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1. Daugiabu¢io namo Darzy g. 5, Rietave, atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano
(toliau — Investicijy planas) uZsakovas yra Rietavo savivaldybés administracija. Investicijy planas
rengiamas sutarties Nr. R8-31, 2014-02-20 pagrindu tarp Rietavo savivaldybés administracijos ir
Ausros JarmoSkienés, Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo paZzyma Nr.
592672.

Daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy planas rengiamas vadovaujantis:

1. Pastaty energinio naudingumo ekspertés Ausros Jarmoskienés atlikta vizualine apZifira
Nr. 2014-02-27/02 (atlikta 2014-02-27) ir statinio apziGros aktais (pateikti investicijy
plano prieduose);

2. Pastaty energinio naudingumo ekspertés Ausros Jarmo$kienés isduotu Pastato energinio
naudingumo sertifikatu Nr. KG-0433-0096 bei priedais Pastato energijos sgnaudy
skaiiavimo rezultatai ir Priemoniy pastato energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas;

3. Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprasu (LR
Aplinkos ministro 2011-11-11 jsakymas Nr. D1-871);

4. Daugiabuc¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) programa (LR Vyriausybés 2011-12-
28 nutarimas Nr. 1556);

5. UAB ,Sistela™ sustambintais statybos darby kainy apskai¢iavimais.

Parengtas investicijy planas atitinka Rietavo savivaldybés bendrajam planui ar kitiems
teritorijy planavimo dokumentams.

Investicijy plano rengimo vadovas ir rengéjas: Ausra Jarmoskiene, kvalifikacijos atestato Nr.
0433, suteikta teisé atlikti energinio naudingumo sertifikavima, gyv. Giruliy 16-14, Vilnius, tel.: 8-
616-95118, Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pazyma Nr. 592672.

2. Daugiabucio gyvenamojo namo (toliau — namas) tipo apibiidinimas

2.1. namo konstrukcija (pagal sieny medZiagas)  plyty miiras ;
2.2. auksty skaifius 2
2.3. statybos metai 1989
2.4. namo energinio naudingumo klasé, sertifikato Nr., isdavimo data E, KG-0433-0096. 2014-04-28 :
2.5. uzstatytas plotas ( m? 39200

2.6. namui priskirto zemés sklypo plotas (m?)
2.7. atkuriamoji namo verte, tikst. Lt (V] Registry centro duomenimis) 139,16 ;

3. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai

1 lentelé
Eilés .. Kiekis, Pastabos
Pavadinimas
Nr. vnt.
1 2 ‘ 4

Ll : A Ll
agal Nekilnojamojo turto
3.1.1. buty skaidius vnt. 8 registro centrinio duomeny
banko i$raig
Pagal Nekilnojamojo turto
3.1.2. buty naudingasis plotas m’ 512,95 registro centrinio duomeny
banko iraia

namo negyvenamosios paskirties patalpy

3.1.3 oo vnt. - -
skaiius*
namo negyvenamosios paskirties patalpy 2
3.1.4. . . - m - -
bendrasis (naudingasis) plotas
Pagal Nekilnojamojo turto
3.1.5. namo naudingasis plotas (3.1.2+3.1.4) m’ 512,95 registro centrinio duomeny
banko iSrasg ,
7
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fasadiniy sieq plotas (atémus langy ir kt.

I sieny plota jtrauktas

3.2.1. angy plota), jskaitant angokra$éius m 732,00 angokra$&iy plotas ~24,82 m’
STR 2.05.01:2013
fasadiniy sieny $ilumos perdavimo 2 reglamentuotas leistinas
3.2.2. koeficientas Wim'K 1,27 §il%1mos perdavimo koficientas
0,20 W/m’K
Itraukta $iltinama poZeminé
cokolio dalis, jgylinant 1,2 m
323. | cokolio plotas m? 260,00 | AAZeminé cokolio dalis ~
o ’ 118,69m
PoZeminé cokolio dalis ~
141,31m’
cokolio §ilumos perdavimo koeficientas W/m'K

[ litmls. /
3.3.1. stogo dangos plotas m 430,00 Pastogés plotas ~320,00 m’
STR 2.05.01:2013
3.3.2. stogo §ilumos perdavimo koeficientas W/m’K 0,85 reglamentuotas leistinas

Silumos perdavimo koficientas
0,16 W/m’K

3.5.1.

rlisio perdangos plotas

34.1. buty ir kity patalpy langy skaicius, i$ ju: vnt. 32

3411, skalc}us langy, pakeisty j maZesnio Silumos vat. 29
pralaidumo langus

34.2. buty ir kity patalpy langy plotas, i ju: m’ 63,72

3421 plota§ langy, pakeisty j maZesnio Silumos m? 46.52
pralaidumo langus

343 skalcl}lvs ‘butq ir kity patalpy balkony (lodZijy) vnt 1
dury, i8 ju:

343.1 skalc?us dury, pakelstu } maZesnio Silumos - ]
pralaidumo duris

344, plotas‘?L‘ltq ir kity patalpy balkony (lodzZijy) o 19.80
dury, i ju:

3441 plotgs dury, pakelstq | maZesnio Silumos o 14,40
pralaidumo duris

345, | Skaitius bendrojo naudojimo patalpy it 15
(laiptiniy, riisiy ir kt.) langy, i$ ju:
skai€ius langy, pakeisty | maZesnio §ilumos

3.4.5.1. | pralaidumo bendrojo naudojimo patalpy vnt. 0
(laiptiniy, riisiy ir kt.)

34.6. p}o.tas' bendrojo nal'lvd'cu.xmo patalpy (laiptiniy, m? 12,58
riisiy ir kt.) langy, i8 ju:
plotas langy, pakeisty j maZesnio Silumos

3.4.6.1. | pralaidumo bendrojo naudojimo patalpy m’ 0
(laiptiniy, riisiy ir kt.)

34.7. lauko dury (laiptiniy ir kt.) skaicius vnt. 6

34.8. lauko dury (laiptiniy ir kt.) plotas ¥ 13,20

138,40

Pagal Nekilnojamojo turto
registro centrinio duomeny
banko iSrasa.

Riisys po dalimi pastato.

352

riisio perdangos §ilumos perdavimo
koeficientas

0,71




4, Namo konstrukeijy ir inZineriniy sistemy fizinés-techninés baiklés jvertinimas

2 entelé

Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
naudingumo ekspertés Ausros
Jarmoskienés atlikta vizualine
Sieny konstrukcija — plyty miras. apzitra Nr. 2014-02-27/02 (atlikta
Atskirose vietose plytos jskylusios, 2014-02-27) ir statinio apZiliros
iStrupéjusios. Sienos dréksta, perSala, | aktais (pateikti investicijy plano
sienos patiriami_dideli §ilumos“nuosto.liai. prieduose); 2. Pastato energinio
4.1. (fasadines) Pastato sieny konstrukcijos fiziné naudingumo sertifikatu Nr. KG-
buklé ir §iluminé varza netenkina 0433-0096, isduotu pastato energinio
STR 2.01.09:2012 ,,Pastaty energinis | naudingumo ekspertés Ausros
naudingumas. Energinio naudingumo | Jarmoskienés bei priedais Pastato
sertifikavimas*. energijos sanaudy skai¢iavimo
rezultatai ir Priemoniy pastato
energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas;
Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
naudingumo ekspertés Ausros
Juostiniai, surenkamy g/b ploki¢iy, Jarmoskienés atlikta vizualine
iSoréje tinkuoti. Pastato pamaty ir apZitira Nr. 2014-02-27/02 (atlikta
nuogrindos biiklé bloga. Stebimi 2014-02-27) ir statinio apZiiiros
jtrukimai, apdailinis tinkas aktais (pateikti investicijy plano
- aptrupéjes, matyti, kad j konstrukcijy | prieduose); 2. Pastato energinio
4.2 Eﬁ?a:s: dl(r)s vidy patenkanti drégmé ardo naudingumo sertifikatu Nr. KG-

g struktiira. Pastato pamaty buklé ir 0433-0096, isduotu pastato energinio
Siluminés varZos lygis netenkina STR | naudingumo ekspertés Ausros
2.01.09:2012 ,,Pastaty energinis Jarmogkienés bei priedais Pastato
naudingumas. Energinio naudingumo | energijos sanaudy skai¢iavimo
sertifikavimas®. rezultatai ir Priemoniy pastato

energiniam naudingumui gerinti

jvertinimas;

Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
Stogas $laitinis, dengtas asbestine naudingumo ekspertés Au§ros
danga, lietaus nuvedimas i$orinis. Jarmoskienés atlikta vizualine
Stogo biiklé bloga. Per artimiausius apZitra Nr. 2014-02-27/02 (atlikta
kelerius metus biitina remontuoti. 2014-02-27) ir statinio apZiliros
Danga nusidévéjusi. Lietaus aktais (pateikti investicijy plano
surinkimo ir nuvedimo sistema prieduose); 2. Pastato energinio

4.3. | stogas nusidévéjusi. Krasty apskardinimai naudingumo sertifikatu Nr. KG-

netvarkingi. Pastato stogo 0433-0096, isduotu pastato energinio
konstrukcijos fiziné bukleé ir naudingumo ekspertés Ausros
Siluminés varZos lygis netenkina STR | Jarmogkienés bei priedais Pastato
2.01.09:2012 ,,Pastaty energinis energijos sanaudy skai¢iavimo
naudingumas. Energinio naudingumo | rezultatai ir Priemoniy pastato
sertifikavimas* reikalavimy. energiniam naudingumui gerinti

jvertinimas;
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Esami pakeisti langai atitinka STR
2.01.09:2012 , Pastaty energinis
naudingumas. Energinio naudingumo
sertifikavimas* reikalavimus, jy
buklé gera. Like nepakeisti langai —
mediniai suporinti. Pastebéti mediniy
langy rémy papuvimai, daugelyje

Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
naudingumo ekspertés Ausros
Jarmogkienés atlikta vizualine
apZitira Nr. 2014-02-27/02 (atlikta
2014-02-27) ir statinio apZiliros
aktais (pateikti investicijy plano
prieduose); 2. Pastato energinio

bangal . viety pastebétos rémy deformacijos, | naudingumo sertifikatu Nr. KG-
utuose ir o : . o i -
4.4, Kitose i§sigaubusiuose rémuose triikinéja 0433-0096, i§duotu pastato energinio
atalpose stiklas. Dél $iy paZeidimy langy naudingumo ekspertés AuSros
pataip rémai yra nesandariis, kai kurie iki Jarmogkienés bei priedais Pastato
galo neuZsidaro, praleidZia $alta ora, | energijos sanaudy skai¢iavimo
kuris cirkuliuoja j buty patalpas. Jy rezultatai ir Priemoniy pastato
§iluminés savybés neatitinka STR energiniam naudingumui gerinti
2.01.09:2012 ,,Pastaty energinis jvertinimas;
naudingumas. Energinio naudingumo
sertifikavimas“.
Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
5 naudingumo ekspertés Ausros
Siuo metu yra 11 vnt. balkony. Jarmoskienés atlikta vizualine
Balkony laikanti konstrukcija — g/b apZiiira Nr. 2014-02-27/02 (atlikta
plokstés, kurios aptrupéjusios. 2014-02-27) ir statinio apZiliros
Balkony aptvérimai Siferio lakstai, aktais (pateikti investicijy plano
balkony ar A et . ..
lodii susidévéje, paZeisti drégmes, prieduose); 2. Pastato energinio
4.5. cAU tvirtinimo elementai apriidije. Dalis naudingumo sertifikatu Nr. KG-
laikanciosios oo L. . i~ ..
.. jstiklinty balkony rémai mediniai, 0433-0096, i§duotu pastato energinio
konstrukcijos . - . e . . o
seni, nesandariis. Dalis plastikiniais naudingumo ekspertés Ausros
rémais. Dalis - nestiklinti. Pastate Jarmogkienés bei priedais Pastato
vienas butas panaikings balkona, energijos sgnaudy skai¢iavimo
tokiu biidu padidines savo buto plota. | rezultatai ir Priemoniy pastato
energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas;
Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
naudingumo ekspertés AuSros
Jarmoskienés atlikta vizualine
apZitira Nr. 2014-02-27/02 (atlikta
Rasio perdangos biiklé patenkinama. | 2014-02-27) ir statinio apZiliros
Raisio perdanga g/b ploks¢iy, aktais (pateikti investicijy plano
riisio termoizoliacinis sluoksnis nejrengtas. | prieduose); 2. Pastato energinio
4.6. erdanea Siluminé varZa netenkina STR naudingumo sertifikatu Nr. KG-
perdang 2.01.09:2012 , Pastaty energinis 0433-0096, i§duotu pastato energinio
naudingumas. Energinio naudingumo | naudingumo ekspertés Ausros
sertifikavimas®. Jarmogkienés bei priedais Pastato
energijos sanaudy skai¢iavimo
rezultatai ir Priemoniy pastato
energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas;
Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
L " naudingumo ekspertés Ausros
Risio ir laiptinés langai seni j Skienes atlikta vizuali
diniai, nesandariis, deformuotais armoskienes atlikta vizuatine
medimar, o apZiiira Nr. 2014-02-27/02 (atlikta
.. rémais, vyksta nuolatiné . . ven
langai ir A 2014-02-27) ir statinio apZidiros
nekontroliuojama lauko oro . D .
lauko durys . . e aktais (pateikti investicijy plano
o infiltracija. Pagrindinés lauko jéjimo . . .
laiptinése ir  laiptine ir i6imo i risi durys — prieduose); 2. Pastato energinio
4.7. | kitose ! dl? ne M! (Jj . !d L dury - naudingumo sertifikatu Nr. KG-
bendrojo Ln_idl.n esﬁ edines d.ufyslpras O'r 0433-0096, i8duotu pastato energinio
naudojimo ) U kes(.i sa?'llq me Amlq‘vangqt ! Kina naudingumo ekspertés Ausros
patalpose auxo dury sSUumine varza neten Jarmogkienés bei priedais Pastato

STR 2.01.09:2012 , Pastaty energinis
naudingumas. Energinio naudingumo
sertifikavimas* keliamy reikalavimy.

energijos sgnaudy skai¢iavimo
rezultatai ir Priemoniy pastato
energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas;
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Siluma pastatui tiekiama i§ miesto
centralizuoty §ilumos tinkly. Pastato
riisyje jrengtas §ilumos punktas
neautomatizuotas, nereaguoja j lauko
temperatiiros pokyé&ius. Sildymo
sistema vienvamzdé, apatinio
paskirstymo. Sildymo prietaisai
butuose - ketaus radiatoriai. Kai
kuriuose butuose radiatoriai pakeisti
naujais plieniniais radiatoriais.

Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
naudingumo ekspertés Ausros
Jarmoskienés atlikta vizualine
apZitra Nr. 2014-02-27/02 (atlikta
2014-02-27) ir statinio apZitiros
aktais (pateikti investicijy plano
prieduose); 2. Pastato energinio
naudingumo sertifikatu Nr. KG-
0433-0096, isduotu pastato energinio
naudingumo ekspertés Ausros

Sildymo Sildymo sistema isbalansuota, Jarmogkienés bei priedais Pastato
4.8. | inZinerinés patalpos Sildomos netolygiai, néra energijos sgnaudy skai¢iavimo
sistemos galimybes reguliuoti patalpos rezultatai ir Priemoniy pastato
temperatiirg. Riisyje esanéiy energiniam naudingumui gerinti
magistraliniy vamzdyny ir jy jvertinimas;
izoliacijos biiklé bloga. Dél prastos
izoliacijos patiriami dideli $ilumos
nuostoliai. Siluminé energija,
suvartota patalpy $ildymui,
apskaitoma bendrai ir i3dalijama
patalpy savininkams proporcingai
turimam plotui. Butai Nr.2 ir Nr.3
turi individualia apskaita.
Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
naudingumo ekspertés Ausros
Jarmoskienés atlikta vizualine
Kar3tas vanduo ruo§iamas apZzidira Nr. 2014-02-27/02 (atlikta
Siluminiame punkte. Kar§to vandens | 2014-02-27) ir statinio apZitros
karsto sistemos bqklé.blc_{ga. M'agistr.alipiq ak.tais (pateikti investicijy pl.al.w
dens vamzdyny izoliacija susidévéjusi, prieduose); 2. Pastato energinio
49, | Yandens armatira riisyje nesandari. Biitinas naudingumo sertifikatu Nr. KG-
inZinerinés TR . . . -
sistemos magistraliy riisyje Qemqntqv1mas l.).el 0433'—0096, iSduotu pastato energinio
naujy jrengimas. Cirkuliacinés linjjos | naudingumo ekspertés Ausros
néra. Neatitinka STR ir HN Jarmoskienés bei priedais Pastato
reikalavimy. energijos sanaudy skai¢iavimo
rezultatai ir Priemoniy pastato
energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas;
Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
naudingumo ekspertés Ausros
Jarmogkienés atlikta vizualine
v . " . apzidra Nr. 2014-02-27/02 (atlikta
Salto vandens sistema prijungta prie 2014-02-27) ir statinio apZi
miesto tinkly. Vandentiekio sistemos . S O apzIuros
St . L aktais (pateikti investicijy plano
- bikle bloga. Magistraliniai . ; ..
vandentiekio vamzdynai vietomis sutriinij prieduose); 2. Pastato energinio
4.10. | inZinerinés armatiira nesandari. Biitina sJe\;/’isos naudingumo sertifikatu Nr. KG-
sistemos ) 0433-0096, i3duotu pastato energinio

magistraliniy vamzdyny
demontavimas bei naujy jrengimas.
Neatitinka STR ir HN reikalavimy.

naudingumo ekspertés Ausros
JarmoSkienés bei priedais Pastato
energijos sanaudy skai¢iavimo
rezultatai ir Priemoniy pastato
energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas;
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Nuoteky Salinimo sistemos biiklé

Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
naudingumo ekspertés Ausros
Jarmogkienés atlikta vizualine
apZidira Nr. 2014-02-27/02 (atlikta
2014-02-27) ir statinio apZitros
aktais (pateikti investicijy plano

tek . istraliniai i . .
gzl:l(i)n?m% 3;(;%:1 zﬁ?;géitir.ahgg;i:Z?Zdynal prieduose); 2. Pastato energinio
4L sinerings 2 ma, iz,tralini imezd ny risyje naudingumo sertifikatu Nr. KG-
. & my 2GYIU TUSY)© 0433-0096, isduotu pastato energinio
sistemos demontavimas bei naujy jrengimas. . X y
. . . . naudingumo ekspertés Ausros
Neatitinka STR ir HN reikalavimy. AR
Jarmoskienés bei priedais Pastato
energijos sanaudy skai¢iavimo
rezultatai ir Priemoniy pastato
energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas;
Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
naudingumo ekspertés Ausros
Jarmoskienés atlikta vizualine
apzitira Nr. 2014-02-27/02 (atlikta
2014-02-27) ir statinio apZiliros
e Natirali kanaliné. Oro pritekéjimas ak:[ ais (pate.:lktl Investicijy prano
veédinimo vyksta pro laneus ir duris. oro prieduose); 2. Pastato energinio
4.12. | inZinerinés 3 yyxsta p & o naudingumo sertifikatu Nr. KG-
. iStraukimas pro vertikalius védinimo - .
sistemos 0433-0096, isduotu pastato energinio
kanalus. . . <
naudingumo ekspertés Ausros
Jarmoskienés bei priedais Pastato
energijos sgnaudy skai¢iavimo
rezultatai ir Priemoniy pastato
energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas;
Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
naudingumo ekspertés Ausros
Jarmoskienés atlikta vizualine
Elektros bendrosios inZinerinés apziora Nr. 2014-02-27/02 (atlikta
sistemos biiklé patenkinama. 2014-02-27) ir statinio apzitiros
Magistraliniai elektros laidai nuo aktais (pateikti investicijy plano
elektros Lo . e . ; .
bendrosios jvadinés spintos iki skydy laiptinése | prieduose); 2. Pastato energinio
4.13. inFinerinés 3 aliuminiai. Laidai nekeisti nuo namo | naudingumo sertifikatu Nr. KG-
sistemos pastatymo mety. Esamas laidy 0433-0096, iSduotu pastato energinio

skerspjiivis nepakankamas dél
padidéjusio elektros vartojimo
galingumy butuos.

naudingumo ekspertés Ausros
Jarmogkienés bei priedais Pastato
energijos sanaudy skai¢iavimo
rezultatai ir Priemoniy pastato
energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas;

* lvertinimo skalé: 4 — geras; 3 — patenkinamas; 2 — blogas (per artimiausius kelerius metus biitina remontuoti);
1 — labai blogas (batina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus Zmoniy gyvybei arba galimi dideli ekonominiai
nuostoliai déf papildomy pastato pazeidimy).




5. Namo esameos padéties energinio naudingumo jvertinimas (sertifikavimas)

5.1. Siluminés energijos sanaudos pagal esamg padét 2014 metai.
Rodikliai nustatomi vadovaujantis Tvarkos aprao 18 punktu.

3 lentelé
Eilés Nr. Rodiklis Mato vnt. Kiekis Pastabos
1 2 3 4 5

Skai¢iuojamosios namo Siluminés energijos
5.1.1. sanaudos patalpy Sildymui pagal energinio kWh/m?*/metus 500,23

naudingumo sertifikato duomenis
5.1.2. Namo energinio naudingumo klasé klasé E

Faktinés Siluminés energijos sanaudos namo
5.1.3. patalpy Sildymui pagal aglfkstesqnitgq 3-jy mety iki ______k\?\/h/?etus 76354

. . . i kWh/m*/metus 148,85

projekto rengimo mety vidurkj
514, 5.1.3 punkte huro‘dv}./tq $ildymo sezony vidutinis dienolaipenis 3580

dienolaipsniy skaiius
5.1.5. S.i luminé§ energ'ijosu s§naudos patalpy Sildymui kWh/dienolaipsniui 21,33

vienam dienolaipsniui

5.2. Pagrindinés Silumos nuostoliy prieZastys pagal namo esamos padéties energinio naudingumo
sertifikato duomenis:

Silumos nuostoliai per pastato sienas — 198,57kWh/m*/metus

Silumos nuostoliai per pastato stogg — 41,82 kWh/m*/metus

Silumos nuostoliai per pastato langus — 32,23 kWh/m*/metus

Silumos nuostoliai per ilginius Silumos tiltelius — 71,42 kWh/m*/metus
Energijos sqnaudos karstam vandeniui ruosti — 24,28k Wh/m’/metus
Elektros suvartojimas pastate — 21,00 kWh/m’/metus

Pagal esamos padéties energinio naudingumo sertifikato duomenis didZiausi Silumos
nuostoliai patiriami per pastato sienas, stoga, langus, ilginius Silumos tiltelius. Nustatyta, kad
pastate neuztikrinami STR 1.12.05:2002 ,,Gyvenamyjy namy naudojimo ir priezidros privalomieji
reikalavimai ir jy igyvendinimo tvarka" numatyti pastato privalomieji reikalavimai, t.y. netenkinami
energijos taupymo ir Silumos saugojimo reikalavimai. Pagal STR1.12.05:2002 ,, Gyvenamyjy namy
naudojimo ir priezifiros privalomieji reikalavimai ir jy igyvendinimo tvarka“ pastato valdytojas
privalo jgyvendinti privalomasias priemones, jvardintas pastato energinio naudingumo sertifikate, ir
kurios pateikiamos $io Investicijy plano 6 skyriuje.

6. Numatomos jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés

Jei projekto techninéje uzduotyje numatytas skirtingy varianty palyginimas, numatomos
priemonés pateikiamos pagal variantus.

4 lentele
Numatomi priemoniy techniniai—energiniai rodikliai
Atitvaros
Eil. Nr Priemonés Trumpas priemonés apraS§ymas, nurodant p::lc;l:/?;o Darby kiekis
pavadinimas konstru.kcmlq sprendlmq. principus, techninés koeficientas (m, m, vat.)
jrangos charakteristikas ir pan. U
(W/m?K) *

1 2 3 4 5

6.1. Energijos efektyvumgq didinancios priemonés
Fasado sieny Atlickamas i$oriniy sieny (taip pat ir cokolio) Tinkuojamo
6.1.1. (taip pat ir §iltinimas jskaitant ir konstrukcijy defekty pasalinima 0,2 fasado kiekis
cokolio) (plySiy, jtrokimy, sitliy, iSdauZy taisymas, kitas ~732,00m3;
/)
8 !f \\.,_____,..«- """" -



Siltinimas,
iskaitant sieny
(cokolio)
konstrukcijos
defekty
paSalinimg ir
nuogrindos
sutvarkyma
(tinkuojamas
fasadas)

remontas). Siltinami pavirSiai turi biiti tinkamai
paruosti. Ant fasady esantys inZineriniai jrenginiai
i§saugomi, esant poreikiui atkeliami, permontuojami
ant naujai jrengtos apdailos. Sienos §iltinamos
polistireniniu putplas¢iu. Numatomas §ilumos
perdavimo koeficientas Uy < 0,20 (W/m’K). Apdaila
- fasadinis dekoratyvinis (tekstiirinis) tinkas (spalva
parenkama techninio darbo projekto rengimo metu).
Sienos iki IT auk§to palangés armuojamos papildomu
sluoksniu, siekiant padidinti atsparuma smugiams.
Apsiltinami angokra§¢iai aplink langus ir duris.
Keigiamos visy langy iSorinés palangés.

Visos esamy balkony iSorinés atitvaros (balkoninés
plokstés, sienelés krastai bei dugnas) remontuojamos,
stiprinamos ir $iltinamos, kad biity panaikinti ilginiai
§ilumos tilteliai balkoniniy ploks¢iy ir sienos
sandiiroje. Kiekvienoje laiptinéjé 2 esami laiptinés
langai panaikinami. Esami iSoriniy sieny piliastrai
apskardinami (taip apsaugomi nuo drégmés ir véju,
konkretus sprendimas priimamas techninio darbo
projekto ruoS§imo metu). Atliekami cokolio
antZeminés ir poZeminés dalies (jgylintos j Zeme
tenkinant normatyvinius reikalavimus, ne maZziau 1,2
m) Siltinimo darbai: pamatai padengiami
hidroizoliacija, jrengiamas termoizoliacinis sluoksnis
bei antZeminés dalies apdaila akmens masés
plytelémis (konkretus gaminys, jo spalva parenkama
techninio darbo projekto rengimo metu). Atkasus
pamatus biitina jrengti drenaZaaplink visa cokoling
pastato dalj, kad gruntiniai vandenys nesiverZty |
riisio patalpas. Atlikus cokolio §iltinimo darbus
atstatoma (jrengiama) nuogrinda (plotas ~75 m?) i3
betoniniy Saligatviy plyteliy aplink visa pastata,
atsodinama paZeista remonto metu veja. Irengiami
nauji balkony aptvérimai. ApSiltinty sieny (taip pat ir
cokolio) §ilumos perdavimo koeficientas turi atitikti
STR 2.05.01:2013 , Pastaty energinio naudingumo
projektavimas® keliamus reikalavimus. MedZiagy ir
apdailos tipas parenkamas techninio darbo projekto
rengimo metu.

Siltinamy
balkony
ploks&iy kiekis
~50,00m?;

Cokolio
§iltinimo kiekis
~260,00m2;

Stogo naujos
dangos
jrengimas ir
perdangos po
stogo pastoge
Siltinimas

Apsiltinama pastato pastogés perdanga, pakeic¢iama
esama stogo danga. [rengiama apsauginé tvorelé.
Esami védinimo kaminéliai ant stogo
suremontuojami (jei reikalinga paaukStinami) ir
apskardinami. Pakeiéiami visi seni apskardinimai.
Irengiama lietaus nuvedimo sistema. Lietaus
nuvedimo sistema ir apskardinimo pakeitimai
atliekami i§ spalvotos skardos. Esant galimybei
lietaus nuvedimo sistema pajungiama j centralizucto
lietaus tinkla. Taip pat suremontuojami esami
stogeliai vir§ jéjimy (suformuojami nuolydZiai
betonuojant, pakeiiama esama danga, lictaus
nuvedimas bei apskardinimai). Jrengiamos atramos
arba demontuojami ir jrengiami lengvos
konstrukcijos stogeliai. Stogo danga parenkama
techninio darbo projekto metu. [rengiami nauji liukai
patekimui ant stogo pagal LR galiojan¢iy normatyvy
keliamus reikalavimus. ApSiltinant pastogés
perdanga, numatoma termoizoliacijos sluoksnj.
Termoizoliacija dedama dviems sluoksniais.
Virsutinis sluoksnis turi biiti standus. Jrengiami
praéjimo takai. Apgiltintos pastogés perdangos
Silumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR

0,16

Kei¢iamos stogo
dangos kiekis
~430,00 m?

Siltinamos
pastogés
perdangos
kiekis
~320,00m?
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2.05.01:2013 ,,Pastaty energinio naudingumo
projektavimas* keliamus reikalavimus. Numatomas
Silumos perdavimo koeficientas Uy < 0,16 (W/m’K).

Buty ir kity patalpy langy keitimas j maZesnio Silumos pralaidumo langus

6.1.3.1

Buty langy ir
balkony dury
keitimas

Patalpose seni mediniai langai ir balkony durys
keiCiami j naujus plastikinius, kuriy §ilumos
perdavimo koeficientas ne didesnis nei
U<1,3W/m’K. Profiliai - baltos spalvos. Vienas
stiklas su selektyvine danga. Langai varstomi dviejy
padéciy su trecia varstymo padétimi -
"mikroventiliacija". Atliekant vidiniy angokra§¢iy
apdaila, kei¢iamos vidinés palangés. Pakeisty langy
charakteristikos turi tenkinti STR 2.05.01:2013
»~Pastaty energinio naudingumo projektavimas* §ioms
atitvaroms keliamus reikalavimus.

1,3

Kei¢iamy langy
ir balkony dury
kiekis
~22,60m?;

6.1.3.2

Bendro
naudojimo

patalpy langy
keitimas

Kei€iami seni laiptinés ir risio langai naujais PVC
besviniy profiliy langais. Langy profiliai - baltos
spalvos. Langy profiliai - su diZiams atspariu stiklo
paketu, vienas i§ stikly su selektyvine danga.
Skirstymas analogiSkas kei¢iamiems langams.
Varstomy daliy kiekis atitinka norminius
reikalavimus. Kei¢iamos vidaus ir lauko palangés,
atstatoma angokra$ciy apdaila. Pakeisty langy
charakteristikos turi tenkinti STR 2.05.01:2013
»Pastaty energinio naudingumo projektavimas® §ioms
atitvaroms keliamus reikalavimus, t.y. jy $ilumos
perdavimo koeficientas ne didesnis nei
U<1,3W/m’K.

1,3

Keigiamy
laiptiniy ir risio
langy kiekis
~8,18m?;

Laiptiniy lauko
dury ir tambiiro
dury keitimas,
jskaitant
susijusius
apdailos darbus,
jéjimo laipty
remontg

Keitiamos jéjimo j laiptines ir riisj bei tambiiro
durys. Iéjimo j laiptines durys — metalinés,
apsiltintos, su pritraukimo mechanizmais, uZrakty
spynomis ir didelémis rankenomis. [éjimo j riisj -
metalines. Tambiiro durys - medinés. Dury §ilumos
perdavimo koeficientas turi atitinkti STR
2.05.01:2013 , Pastaty energinio naudingumo
projektavimas® keliamus reikalavimus. Lauko durims
mechaninio patvarumo klasé, atsparumas kartotiniam
varstymui ciklai/klasé, oro skerbties klasé, oro garso
izolaicijos rodiklis ir kiti parametrai turi atitikti
norminius reikalavimus, Sutvarkomos visos jéjimo |
pastatg aik§telés.

1,7

Keiéiamy dury
kiekis
~13,20m?;

Silumos punkto
jrenginiy
keitimas ar
pertvarkymas

Numatoma jrengti nauja automatizuota $ilumos
punkta, su komercinés Silumos apskaitos sistema,
Sildymo ir kar§to vandens ruo§imo sistemomis.
Silumos Saltinis pastatui — miesto §ilumos tinklai.
Pastato $ildymo ir kar$to vandens ruo$imo sistemos
jungiamos prie miesto §ilumos tinkly pagal
nepriklausoma schema per plokstelinius
Silumokaidius. Pastato §ildymo sistemai numatytas
lituotas plokstelinis $ilumokaitis, kar§to vandens
ruosimui — dviejy laipsniy lituotas Silumokaitis.
Vandens temperatiirg kiekvienoje sistemoje
regulinoja automatika pagal lauko oro temperatiira,
paros ir savaités programa ir kitus uZduotus
parametrus. Vandens cirkuliacija sistemose sukuria ir
palaiko cirkuliaciniai siurbliai. Pradinis Sildymo
sistemos uZpildymas ir periodinis papildymas
termofikaciniu vandeniu numatomas i¥ griZtamo
vamzdZio per automatinj papildymo voZtuva ir
papildymo (kar§to vandens) skaitiklj. Saltas vanduo
kar$to vandens ruoSimui tiekiamas i§ pastato Salto
vandentiekio tinklo, Silumos punkto vamzdynai
plieniniai. Armatiira ir jrengimai §iluminiame punkte

Kiekis
(gyvenamyjy

patalpy
Sildomas plotas)

-512,95m?;
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padengiami Silumine izoliacija.Silumos punkto galia
§ildymui ir kar§tam vandeniui ruosti ~ 52kW.
Konkreti Silumos punkto schema ir jrengimai
parenkami techninio darbo projekto metu.

Sildymo ir
kar$to vandens
sistemy
pertvarkymas ar
keitimas

Modernizuojama esama vienvamzdé $ildymo
sistema. Esami radiatoriai praplaunami. Jei §ildymo
prietaisy (radiatoriy) apvadas neatitrauktas nuo stovo,
biitinas jo atitraukimas ir diametro maZesnio
apvadinio vamzdZio arba susiaurintojo montavimas.
Jei Sildymo prietaisy (radiatoriy) apvadas atitrauktas
nuo stovo, numatomas trieigiy reguliavimo ventiliy
aklinimas, diametru maZesnio apvado susiaurintojo
montavimas. Sumontuojami didelio pralaidumo,
dvieigiai termostatiniai ventiliai, skirti vienvamzdés
sistemos montavimui. Sumontuojami radiatoriy
termostatai, kurie yra gamyklikai apriboti
temperatiiros diapazone 5-22°C. Pakeiéiami visi
esami stovai ir magistraliniai vamzdynai riisyje.
Sumontuojami automatiniai, nuo slégio
nepriklausomi balansiniai ventiliai. Automatiniai
ventiliai numatomi su srauto ir temperatiiros
reguliavimo funkcija. Sildymo stovai reguliuojami
pagal griZtamg temperatiira. Temperatiira
regulivojama automatiskai valdikliu. Numatomas
elektroninis reguliatorius su pavaromis, kurios
montuojamos ant automatiniy balansiniy ventiliy, ir
davikliais, kurie montuojami ant grjZtamo stovo,
skirtas reguliuoti stovy temperatiira. Sildymo
magistralés i§vedZiotos ruisio palubéje, izoliuotos
termoizoliaciniais kevalais su aliuminio folija.
Sildymo sistemos magistraliy pagrindinése atSakose
jrengta uZdaromoji armatiira. Po montavimo sistema
sureguliuojama ir iSbandoma. Atliekant karSto
vandens sistemos remonto darbus, numatoma pakeisti
karS§to vandens sistemos vamzdynus, stovus ir juy
izoliacija. Jrengiama cirkuliaciné linija. Ant kar§to
vandens sistemos cirkuliaciniy stovy montuojami
terminio balansavimo ventiliai su terminés
dezinfekcijos funkcija.

Butuose Nr.2 ir Nr.3 Sildymo ir kar§to vandens
ruoS§imo sistemos yra gyventoju individualios ir
renovacijos metu neliefiamos.

Sildymo sistemos stovy skai&ius ~ 18 vnt., radiatoriy
skaidius ~ 23 vnt., §ildymo sistemos stovy ilgis ~ 80
m, kar§to vandens stovy ilgis ~ 80 m, Sildymo
sistemos vamzdyny ilgis bendrojo naudojimo
patalpose ~ 130 m, kar$to vandens vamzdyny ilgis
bendrojo naudojimo patalpose ~ 100 m, izoliuojamy
Sildymo sistemos magistraliniy vamzdZiy ilgis ~ 130
m, izoliuojamy kar§to vandens sistemos magistraliniy
vamzdZiy ilgis ~ 100 m.

Kiekis
(gyvenamyjy

patalpy
Sildomas plotas,

nejskaitant
ildomo ploto
buty Nr.2 ir
Nr.3) -
379,17mz;

6.1.7.

Ventiliacijos ir
rekuperacijos
sistemy
pertvarkymas,
keitimas ar
jrengimas

Védinimo kanalai sutvarkomi, dezinfekuojami
(atsizvelgiant j LR Aplinkos ministro 2011-11-11
jsakymu Nr.D1-871 patvirtinto Daugiabu¢io namo
atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo
tvarkos apraSo 33 p.). Vir§utinéje védinimo kanaly
dalyje traukai pagerinti pasalinamos dirbtinai jrengtos
klititys, jei reikalinga — paauk§tinami.

Kiekis
(gyvenamyjy

patalpy
§ildomas plotas)

-512,95m?;

11 paketas

6.1.

Energijos efektyvumg didinancios priemonés

6.1.1.

Fasado sieny
(taip pat ir
cokolio)

Atliekamas iSoriniy sieny (taip pat ir cokolio)
Siltinimas jskaitant ir konstrukcijy defekty paSalinimg
(ply3iy, jtrakimuy, sitiliy, i§dauZy taisymas, kitas

Ventiliuojamo
fasado kiekis
~593,77m?;
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Siltinimas,
jskaitant sieny
(cokolio)
konstrukcijos
defekty
paSalinimg ir
nuogrindos
sutvarkyma
(ventiliuojamas
fasadas)

remontas). Siltinami pavir$iai turi biiti tinkamai
paruosti. Ant fasady esantys inZineriniai jrenginici
i§saugomi, esant poreikiui atkeliami, permontuojami
ant naujai jrengtos apdailos. Siltinamos sienos
konstrukcija sudaro: aliuminio karkasas, apdailos
medZiaga ir Silumos izoliacijos medZiagos
(mineralinés vatos). Ventiliuojamojo fasado
sistemoje tarp Siltinamojo sluoksnio ir fasado apkalos
formuojasi aktyvus oro kanalas. Natiiralus oro srautas
Siame kanale uZtikrina ventiliacija, kuri paSalina
drégmg i Siltinamojo sluoksnio ir sieny ir taip
uzkerta kelig $ilumg sauganciy $iltinamyjy savybiy
sumazéjimui. Ventiliuojamo fasado apdaila — akmens
masés plytelés, keraminés plytelés ar betono plytelés
su vandeniui atspariu sluoksniu (konkretus gaminys,
jo spalva parenkama techninio darbo projekto
rengimo metu). Ap$iltinami angokras¢iai aplink
langus ir duris. Keiéiamos visy langy iSorinés
palangés. Visos esamy balkony iSorinés atitvaros
(balkoninés plokstés, sienelés kraStai bei dugnas)
remontuojamos, stiprinamos ir §iltinamos, kad biity
panaikinti ilginiai Silumos tilteliai balkoniniy
plokséiy ir sienos sandiiroje.Esant galimybei,
apSiltinamos vidinés jstiklinty ir stiklinamy balkony
vidinés sienos (konkretus sprendimas priimamas
techninio darbo projekto rengimo metu, nes biitina
i§saugoti esamus jau jstiklintus PVC profilio
balkonus ). Kiekvienoje laiptinéjé 2 esami laiptinés
langai panaikinami. Esami iSoriniy sieny piliastrai
apskardinami (taip apsaugomi nuo drégmés ir véjy,
konkretus sprendimas priimamas techninio darbo
projekto ruoSimo metu). Atliekami cokolio
antZeminés ir poZeminés dalies (igylintos | Zeme
tenkinant normatyvinius reikalavimus, ne maZiau 1,2
m) Siltinimo darbai: pamatai padengiami
hidroizoliacija, jrengiamas termoizoliacinis sluoksnis
bei antZeminés dalies apdaila akmens masés
plytelémis (konkretus gaminys, jo spalva parenkama
techninio darbo projekto rengimo metu). Atkasus
pamatus biitina jrengti drenaZaaplink visa cokoling
pastato dalj, kad gruntiniai vandenys nesiverZty
riisio patalpas. Atlikus cokolio §iltinimo darbus
atstatoma (jrengiama) nuogrinda (plotas ~75 m?) i¥
betoniniy Saligatviy plyteliy aplink visa pastata,
atsodinama paZeista remonto metu veja. ApSiltinty
sieny (taip pat ir cokolio) §ilumos perdavimo
koeficientas turi atitikti STR 2.05.01:2013 ,,Pastaty
energinio naudingumo projektavimas® keliamus
reikalavimus. MedZiagy ir apdailos tipas parenkamas
techninio darbo projekto rengimo metu.

Siltinamy
balkony
(stiklinamy)
vidiniy sieny
kiekis
~138,23m?;

Siltinamy
balkony
ploksciy kiekis
~37,50m2;

Cokolio
$iltinimo kiekis
~260,00m?;

6.1.2.

Stogo naujos
dangos
jrengimas ir
perdangos po
stogo pastoge
giltinimas

Apsiltinama pastato pastogés perdanga, pakei¢iania
esama stogo danga. [rengiama apsauginé tvorelé.
Esami védinimo kaminéliai ant stogo
suremontuojami (jei reikalinga paaukStinami) ir
apskardinami. Pakei€iami visi seni apskardinimai.
Irengiama lietaus nuvedimo sistema. Lietaus
nuvedimo sistema ir apskardinimo pakeitimai
atliekami i spalvotos skardos. Esant galimybei
lietaus nuvedimo sistema pajungiama j centralizuoto
lietaus tinklg. Taip pat suremontuojami esami
stogeliai vir§ jéjimy (suformuojami nuolydZiai
betonuojant, pakeiiama esama danga, lietaus
nuvedimas bei apskardinimai). Jrengiamos atramos

0,16

Keigiamos stogo
dangos kiekis
~430,00 m?

Siltinamos
pastoges
perdangos
kiekis
~320,00m?
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arba demontuojami ir jrengiami lengvos
konstrukceijos stogeliai. Stogo danga parenkama
techninio darbo projekto metu. Irengiami nauji liukai
patekimui ant stogo pagal LR galiojanciy normatyvy
keliamus reikalavimus. Ap§iltinant pastogés
perdanga, numatoma termoizoliacijos sluoksni.
Termoizoliacija dedama dviems sluoksniais.
Virutinis sluoksnis turi biiti standus. [rengiami
praéjimo takai. ApSiltintos pastogés perdangos
Silumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR
2.05.01:2013 ,Pastaty energinio naudingumo
projektavimas‘ keliamus reikalavimus. Numatomas
§ilumos perdavimo koeficientas Uy < 0,16 (W/mzK).

6.1.3. | Buty ir kity patalpy langy keitimas j maZesnio Silumos pralaidumo langus
Patalpose seni mediniai langai ir balkony durys
keifiami j naujus plastikinius, kuriy Silumos
perdavimo koeficientas ne didesnis nei
U<1,3W/m’K. Profiliai - baltos spalvos. Vienas Keiti 1
Buty langy ir stiklas su selektyvine danga. Langai varstomi dviejy elciamy tangy
s w e ir balkony dury
6.1.3.1 | balkony dury padéciy su trecia varstymo padétimi - 1,3 Kiekis
keitimas "mikroventiliacija". Atliekant vidiniy angokra$¢iy -2 60m2:
apdaila, kei¢iamos vidinés palangés. Pakeisty langy ’ ’
charakteristikos turi tenkinti STR 2.05.01:2013
»Pastaty energinio naudingumo projektavimas® Sioms
atitvaroms keliamus reikalavimus.
Keiiami seni laiptinés ir riisio langai naujais PVC
besviniy profiliy langais. Langy profiliai - baltos
spalvos. Langy profiliai - su diiZiams atspariu stiklo
paketu, vienas i§ stikly su selektyvine danga.
Bendro Skirstymas analogiSkas kei¢iamiems langams. Keigiamy
.. Varstomy daliy kiekis atitinka norminius R
naudojimo . . oo . . . laiptiniy ir riisio
6.1.3.2 patalpy langy reikalavimus. Kei¢iamos vidaus ir lauko palanges, 1,3 langy kiekis
keitimas atstatoma angokra§éiy apdaila. Pakeisty langy ~-8.18m?:
charakteristikos turi tenkinti STR 2.05.01:2013 ’ ’
,»Pastaty energinio naudingumo projektavimas® §ioms
atitvaroms keliamus reikalavimus, t.y. jy $ilumos
perdavimo koeficientas ne didesnis nei
U<1,3W/m’K.
Visi balkonai stiklinami pagal vieningg projekta.
Investicijy plane numatomas visy esamy 11 vnt.
balkony naujas jstiklinimas, tadiau rengiant techninj
Balkony ar darbo projekta biitina jvertinti visas galimybes ir jau
lodZijy esamus PVC profilio jstiklinimus i§saugoti.
istiklinimas, ir Balkonai stiklinami PVC profiliy langais. Stiklo _—
. s e g O Stiklinamy
(ar) naujos paketai — i§ dviejy stikly, i§ kuriy vienas e
6.14. | . .. . . - . - balkony kiekis
jstiklinimo selektyvinis.Tarpas tarp stikly uZpildomas argono ~89.80 m2:
konstrukcijos dujomis. Argonas yra blogesnis §ilumos laidininkas, ’ ’
jrengima pagal tokie langai maZiau rasoja. Nauja stiklinimo
vieng projekta konstrukcija numatoma nuo grindy iki luby.
Stumdomy ar varstomy daliy kiekis turi atitikti
norminius reikalavimus ir, kad biity galimybé stikius
i§valyti i§ iSorés.
Keigiamos jéjimo | laiptines ir riisj bei tambiiro
C durys. J&jimo j laiptines durys — metalinés,
gﬁpt;?ltgﬁ;—i% apsiltintos, su pritraukimo mechanizmais, uZrakty
u spynomis ir didelémis rankenomis. [&jimo j riisj -
fhm!‘ keitimas, metalines. Tambiiro durys - medinés. Dury Silumos Kei¢iamy dury
6.1.5. 1Skz'i'1tar.1t perdavimo koeficientas turi atitinkti STR 1,7 kiekis
susjusius 2.05.01:2013 ,Pastaty energinio naudingumo ~13,20m;
g.p.c'lallos fiarbus, projektavimas* keliamus reikalavimus. Lauko durims
i€jimo laipty mechaninio patvarumo klas¢, atsparumas kartotiniam
remonta

varstymui ciklai/klasé, oro skerbties klase, oro garso
izolaicijos rodiklis ir kiti parametrai turi atitiki
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norminius reikalavimus. Sutvarkomos visos j&jimo j
pastatg aikStelés.

Silumos punkto
jrenginiy
keitimas ar
pertvarkymas

Numatoma jrengti nauja automatizuota Silumos
punkta, su komercinés §ilumos apskaitos sistema,
Sildymo ir kar§to vandens ruo§imo sistemomis.
Silumos %altinis pastatui — miesto $ilumos tinklai.
Pastato §ildymo ir kar§to vandens ruo§imo sistemos
jungiamos prie miesto Silumos tinkly pagal
nepriklausoma schema per plokstelinius
Silumokaicius. Pastato §ildymo sistemai numatytas
lituotas plokstelinis $ilumokaitis, kar§to vandens
ruo§imui — dviejy laipsniy lituotas Silumokaitis.
Vandens temperatiira kiekvienoje sistemoje
reguliuoja automatika pagal lauko oro temperatiira,
paros ir savaités programa ir kitus uZduotus
parametrus. Vandens cirkuliacija sistemose sukuria ir
palaiko cirkuliaciniai siurbliai. Pradinis §ildymo
sistemos uZpildymas ir periodinis papildymas
termofikaciniu vandeniu numatomas i§ griztamo
vamzdZio per automatinj papildymo voztuva ir
papildymo (karsto vandens) skaitiklj. Saltas vanduo
karSto vandens ruoS§imui tiekiamas i§ pastato Salto
vandentiekio tinklo. Silumos punkto vamzdynai
plieniniai. Armatiira ir jrengimai $iluminiame punkte
padengiami Silumine izoliacija.Silumos punkto galia
$ildymui ir kar§tam vandeniui ruo§ti ~ 52kW.
Konkreti $ilumos punkto schema ir jrengimai
parenkami techninio darbo projekto metu.

Kiekis
(gyvenamujy

patalpy
§ildomas plotas)
-512,95m?;

Sildymo ir
karSto vandens
sistemy
pertvarkymas ar
keitimas

Numatoma pakeisti vienvamzde Sildymo sistema j
dvivamzde §ildymo sistema. Naujos Sildymo
sistemos prijungimo vieta — esamas automatizuotas
Siluminis punktas. Stovai ir prievadai prie prietaisy
prijungti atvirais plieniniais presuojamaisiais
galvanizavimo biidu cinkuotais vamzdZiais. Sildymo
magistralés i§vedZiotos riisio palubéje, izoliuotos
termoizoliaciniais kevalais su aliuminio folija.
Sildymo sistemos magistraliy pagrindinése atSakose
jrengta uZdaromoji armatiira. Stovuose jrengiama
uZdaromoji ir balansuojamoji armatiira, taip pat
nuleidimo trisakiai. Namo laiptinése, pirmuose
auk$tuose, projektuojami Soninio prijungimo
plieniniai radiatoriai. Butuose sumontuoti Soninio
prijungimo plieniniai radiatoriai. Ant kiekvieno
radiatoriaus numatoma jrengti termostatinius
ventilius, kurie leis individuliai reguliuoti kiekvieno
kambario §ildyma bei automatiskai palaikys norima
kambario temperatiirg (termostatiniy ventiliy
“galvose™ numatyti gamykliniai uZblokavimo jtaisai,
neleidZiantys termostata nustatyti Zemesnei nei 16°C
patalpos temperatiirai). Zemiausjose magistralés
vamzdyny vietose jrengiami vandens nuleidimo
&iaupai, auk3&iausiose — automatiniai nuorintojai.
Sistemoje sumontuoti automatiniai balansiniai
ventiliai. Siluma laiptinése reguliuojama su
iSankstinio nustatymo termostatiniais ventiliais. Po
montavimo sistema sureguliuojama ir iSbandoma.
Numatyta individuali $ilumos apskaita ant kiekvieno
radiatoriaus jrengiant $ilumos daliklius ir kaupiklius
laiptinése, kuriy pagrindu bus apskaigiuojami ir
paskirstomi mokes¢iai uZ $ilumos energija.
Atliekant kar$to vandens sistemos remonto darbus,
numatoma pakeisti kar§to vandens sistemos
vamzdynus, stovus ir jy izoliacijg. Jrengiama

Kiekis
(gyvenamujy
patalpy
Sildomas plotas,
nejskaitant
Sildomo ploto
buty Nr.2 ir
Nr.3) -
379,17m2;

14




e

cirkuliaciné linija. Ant kar$to vandens sistemos
cirkuliaciniy stovy montuojami terminio balansa 'inio
ventiliai su terminés dezinfekcijos funkcija.

Butuose Nr.2 ir Nr.3 §ildymo ir karSto vandens
ruo§imo sistemos yra gyventojy individualios ir
renovacijos metu nelie¢iamos.

Sildymo sistemos stovy skai&ius ~ 18 vnt., radiatoriy
skaiius ~ 23 vnt., $ildymo sistemos stovy ilgis ~ 80
m, kar§to vandens stovy ilgis ~ 80 m, Sildymo
sistemos vamzdyny ilgis bendrojo naudojimo
patalpose ~ 130 m, kar§to vandens vamzdyny ilgis
bendrojo naudojimo patalpose ~ 100 m, izoliuojamy
Sildymo sistemos magistraliniy vamzdZiy ilgis ~ 130
m, izoliuojamy kar$to vandens sistemos magistraliniy
vamzdZiy ilgis ~ 100 m.

Ventiliacijos ir

Védinimo kanalai sutvarkomi, dezinfekuojami
(atsizvelgiant j LR Aplinkos ministro 2011-11-11
jsakymu Nr.D1-871 patvirtinto Daugiabu¢io namo
atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo
tvarkos aprago 33 p.). VirSutingje védinimo kanaly
dalyje traukai pagerinti paSalinamos dirbtinai jrengtos
kliditys, jei reikalinga — paaukstinami.

rekuperacijos Butuose jrengiami decentralizuoto védinimo Decentralizuotas
sistemy . L 3 o . védinimas
6.1.8. jrenginiai (L-54 m’/ h) su Silumos atgavimu Lo
pertvarkymas, . oy L. e jrengiamas 8
iy naudojant kompaktiSkus sieninius keramikinius but
keitimas ar " - . . utuose.
. . ilumokaiéius, komplektuojamas su dviem oro
jrengimas . .. . .
valymo filtrais. Jrenginio valdymas — distancinis - su
sinchronizuotu keliy jrenginiy valdymu, su
automatine uzsklanda kuri valdoma pavara.
Védinimo jrenginio variklis 12 V - galia 5,6 W.
DidZiausios leistinos energijos sanaudos neturi vir§yti
0,1 W/m’/h (A+++ energetinio efektyvumo klasé) .
6.2. Kitos priemonés
Nuoteky Atnaujinami/keiéiami nuoteky (buitiniy) Salinimo
(buitiniy) magistraliniai vamzdynai risyje iki surinkimo Keiciamy
6.2.1. Salinimo Suliniy. Pakeitiami vamzdynai j atitinkamo diametro vamzdyny ilgis
sistemos naujus vamzdZius. ~50m.
keitimas
Elektros Atnaujinami magistraliniai elektros instaliacijos .
. N S .o o . . Kiekis
instaliacijos laidai nuo jvadinio skydo iki buty skydeliy. Pakeisti (bendrojo
6.2.2 atnaujinimas ivadinj kabelj j stovus. Sutvarkoma jvadiné spinta, naudoii rJn o
e bendro buty skydeliai, sumontuojami atjungimo automatai, atal Jlotas)
naudojimo laiptinése ir riisyje triikstami §viestuvai ir jungikliai p -1 8? mez'
patalpose arba pakeiéiami naujais. ’ ’
Geriamojo Pastato geriamojo vandens vamzdyny ir jrenginiy
vandens keitimas ar (ar) pertvarkymas pagal STR Keidiamy
6.2.3. vamzdyny ir 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai®, kitus teisés vamzdyny ilgis
jrenginiy aktus. Atnaujinami $alto vandens magistraliniai ~50 m.
atnaujinimas vamzdynai riisyje ir uZdaromoji armatiira.
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7. Numatomy jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy suminio energinio
naudingumo nustatymas

Rodikliai nustatomi vadovaujantis Apraso 20 punktu.

5 lentele
Eil. R Mato Kiekis
Nr. Rodikliai vit. Esama padétis | 1 paketas | II paketas
1 2 3 4 5
PROJEKTO RODIKLIAI
7.1. Pastato energinio naudingumo klasé klasé E C C
7. | SkaiCiuojamosios namo Siluminés kwh/m2/metus 500,23 120,77 111,34
energijos sanaudos patalpy §ildymui
7.2.1. 1§ jy pagal energija taupancias priemones: kwh/m2/metus
7.2.1.1 | Silumos nuostoliai per pastato sienas kwh/m2/metus 198,57 25,83 25,51
7.2.1.2 | Silumos nuostoliai per pastato stogq kwh/m2/metus 41,82 8,49 8,49
7.2.1.3 | Silumos nuostoliai per pastato langus kwh/m2/metus 32,23 25,93 24,53
Skai¢iuojamuyjy Siluminés energijos
7.3. sanaudy patalpy Sildymui sumaZzéjimas procentais - 76% 78%
palyginti su esamos padéties duomenimis
7.4. I§metamo SESD (CO,) kiekio sumazéjimas tony/metus - 45,35 46,48
PROJEKTO ETAPO RODIKLIAT*
Pastato energinio naudingumo klasé, :
7.5. . : . - klase - - -
igyvendinus pirmojo etapo priemones
Skai¢iuojamyjy $iluminés energijos
76. sqnauflq.patalpq §ildymt%i 'sumazéjimés . procentais ) ) )
palyginti su esamos padéties duomenimis,
igyvendinus pirmojo etapo priemones

* Pildoma, jeigu projekta numatoma jgyvendinti etapais

I¥metamy Siltnamio efekty sukeliandiy dujy (toliau — SESD) (COaq,) kiekio sumaZinimo
skaiciavimas Siluminés energijos sutaupymo atveju

1 paketas | II paketas
xii?z'fnfi‘;?é?ifaifyﬂiﬂi’f suvartojimo MWh/metus (A) 194,64 199,48
Tar3os faktoriaus reik§meé t COsery/MWh (B) 0,233 0,233
Metinis SESD kiekio sumazinimas t COpexy./metus O)=A)x(B) 45,35 46,48
Projekto vertinamasis laikotarpis metais (D) 25 25
Bendras i¥metamy SESD kiekio sumazinimas t COsev. (E)=(C)x (D) 1133,75 1162,00

8. Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy kaina

Jei numatytas skirtingy namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy varianty palyginimas,
duomenys pateikiami pagal variantus.

6 lentelé

Eil.
Nr.

Priemonés pavadinimas

Preliminari kaina

Lt

I8 viso, tukst.

Lt/m*

(naudingojo
ploto)

8.1

Energijos efektyvumq didinancios priemonés:

3

8.1.1.

Fasado sieny (taip pat ir cokolio) giltinimas, jskaitant sieny (cokolio)

konstrukcijos defekty pasalinima ir nuogrindos sutvarkyma
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.........

(tinkuojamas fasadas)
8.1.2. §to.gc.> naujos dangos jrengimas ir perdangos po stogo pastoge 109,40 21328
Siltinimas
8.1.3. |Langy keitimas bendro naudojimo patalpose 4,09 7,97
8.1.4. |Buty langy ir balkony dury keitimas 11,30 22,03
8.1.5. |Laiptiniy lauko dury ir tambuiro dury keitimas, jskaitant susijusius
. . 13,20 25,73
apdailos darbus, jéjimo laipty remontg
8.1.6. | Silumos punkto jrenginiy keitimas ar pertvarkymas 8,00 15,60
8.1.7. |Sildymo ir karsto vandens sistemy pertvarkymas ar keitimas
: s . A 19,00 37,04
(vienvamzdés $ildymo sistemos modernizavimas)
8.1.8. |Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemy pertvarkymas, keitimas ar 200 3.90
jrengimas ’ ’
o ‘Galut‘i:igé}lszuina:;

I paketas
8.1. |Energijos efektyvumq didinancios priemonés:
8.1.1. |Fasado sieny (taip pat ir cokolio) §iltinimas, jskaitant sieny (cokolio)
konstrukcijos defekty paSalinimg ir nuogrindos sutvarkyma 290,00 565,36
(ventilivojamas fasadas)
8.1.2. §‘to.gc? naujos dangos jrengimas ir perdangos po stogo pastoge 109,40 213,28
§iltinimas
8.1.3. |Langy keitimas bendro naudojimo patalpose 4,09 7,97
8.1.4. | Buty langy ir balkony dury keitimas 11,30 22,03
8.1.5. |Balkony ar lodZijy jstiklinimas, ir (ar) naujos jstiklinimo konstrukcijos
Lo . . 40,41 78,78
irengima pagal viena projekta
8.1.6. |Laiptiniy lauko dury ir tambiiro dury keitimas, jskaitant susijusius
. . 13,20 25,73
apdailos darbus, jéjimo laipty remonta
8.1.7. |Silumos punkto jrenginiy keitimas ar pertvarkymas 8,00 15,60
8.1.8. |Sildymo ir kar$to vandens sistemy pertvarkymas ar keitimas
. s s A . 47,00 91,63
(vienvamzdé keiGiama j dvivamzde su individualia apskaita)
8.1.9. |Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemy pertvarkymas, keitimas ar
L . S . 26,00 50,69
jrengimas (decentralizuoto védinimo jrengimas)
I§ viso: 549,40 1071,06
8.2. |Kitos priemonés:
8.2.1. |Nuoteky Salinimo sistemos keitimas 7,00 13,65
8.2.2. | Elektros instaliacijos atnaujinimas bendro naudojimo patalpose 8,00 15,60
8.2.3. |Geriamojo vandens vamzdyny ir jrenginiy atnaujinimas 7,00 13,65
IS viso: 22,00 42,89

Pastaba: kainos apskai¢iuotos vadovaujantis atliktais natiriniais matavimais, UAB ,»Sistela®
sustambintais statybos darby kainy apskaitiavimais, statybiniy medZiagy ir jrangos tiekéjy
rekomendacijomis ir pasiiilymais bei yra suderintos su UZsakovu.

{2@\27?797 B
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9. Projekto parengimo ir jgyvendinimo suvestiné kaina

Jei numatytas

palyginimas, duomenys pateikiami pagal variantus.

skirtingy namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy varianty

7 lentelé
II1 PAKETAS
Eil. Klaid dini
Nr. slaldy pavadinimas Preliminari Santykiné Preliminari Santykiné
kaina, tikst. Lt | kaina, Lt/m® |Kkaina, tikst. Lt| kaina, Lt/m’
1 2 3 4 5 6
9.1. |Statybos darbai, i§ viso: 401,99 783,68 571,40 1113,95
9.1.1 |18 jy:Statybos darbai, tenkantys
energijos efektyvuma didinanc¢ioms 401,99 783,68 549,40 1071,06
priemonéms
9.2. |Projekto parengimas (jskaitant
ckspertizg, jei butina, ir projekto 32,16 62,70 45,71 89,11
jgyvendinimo prieZiiira, kurig vykdo
Projekto vadovas)
9.3. |Statybos techniné prieZifira 8,04 15,67 11,43 22,28
9.4. |Projekto administravimas 7,82 15,25 7,82 15,25
Galutiné suma: 450,01 877,30 636,36 1240,59

10. Projekto jgyvendinimo planas

Jei Projektas jgyvendinamas etapais, jgyvendinamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoneés
grupuojamos pagal etapus.

8 lentelé
Jgyvendinamy namo atnaujinimo (modernizavimo) D‘“"39 Darl?q
. . o . ‘e . . . pradzia pabaiga
Eil. Nr. priemoniy ir etapy (jei projektas jgyvendinamas . : Pastabos
. . . (metai, (metai,
etapais) pavadinimas \ R
ménuo) ménuo)
I paketas
Fasado sieny (taip pat ir cokolio) §iltinimas, jskaitant
10.1. sieny (cokolio) konstrukcijos defekty pasalinima ir 2014-08 2015-10
nuogrindos sutvarkyma (tinkuojamas fasadas) Nlll.l'oqy:rlss
Stogo naujos dangos jrengimas ir perdangos po stogo . . preliminaru
10.2. pastoge iltinimas 2014-08 2015-10 atheka;{l.q dg}rbq
10.3. | Langy keitimas bendro naudojimo patalpose 2014-08 2015-10 gr? Z“;S ']1:
10.4. | Buty langy ir balkony dury keitimas 2014-08 2015-10 pa glgrf:bf‘l‘s as,
10.5. Lalpthlq lauko. dury ir taml.).u.r'o durg keitimas, jskaitant 2014-08 2015-10 tikslinamas namo
susijusius apdailos darbus, jéjimo laipty remontg atnaujinimo
10.6. S%lumos punkto irenginiy ke?itimas ar pertvarkymas 2014-08 2015-10 (modernizavimo)
Sildymo ir kar$to vandens sistemy pertvarkymas ar projekto
10.7. keitimas (vienvamzdés $ildymo sistemos 2014-08 2015-10 jgyvendinimo
modernizavimas) eigoje
10.8. Vejn'tlhacu 0s ir rc?kuperacu 0s sistemy pertvarkymas, 2014-08 2015-10
keitimas ar jrengimas
II paketas
Fasado sieny (taip pat ir cokolio) §iltinimas, jskaitant Nurodytas
10.1. sieny (cokolio) konstrukcijos defekty paSalinima ir 2014-08 2015-10 preliminarus
nuogrindos sutvarkyma (ventiliuojamas fasadas) atliekamy darby
102, Stogo ]'litl:lj(?s 'dangos jrengimas ir perdangos po stogo 2014-08 2015-10 prgdixos ‘ir
pastoge §iltinimas pabaxggs laikas,
10.3. Langy keitimas bendro naudojimo patalpose 2014-08 2015-10 ' 1.(1.11'18 bus
104. Buty langy ir balkony dury keitimas 2014-08 2015-10 tikslinamas namo
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Balkony ar lodZijy jstiklinimas, ir (ar) naujos atnaujinimo
10.5. jstiklinimo konstrukcijos jrengimg pagal viena projekta 2014-08 2015-10 (modernizavimo)
10.6. Lalgtm}Q laukoh dury ir taml_).u.r.o durt.; keitimas, jskaitant 2014-08 2015-10 ‘ prOJel'(tf)
susijusius apdailos darbus, jéjimo laipty remonta jgyvendinimo
10.7. Silumos punkto jrenginiy keitimas ar pertvarkymas 2014-08 2015-10 eigoje
Sildymo ir kar§to vandens sistemy pertvarkymas ar
10.8. keitimas (vienvamzdé kei¢iama j dvivamzde su 2014-08 2015-10
individualia apskaita)
Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemy pertvarkymas,
10.9. keitimas ar jrengimas (decentralizuoto védinimo 2014-08 2015-10
jrengimas)
10.10. | Nuoteky $alinimo sistemos keitimas 2014-08 2015-10
10.11. Elektros instaliacijos atnaujinimas bendro naudojimo 2014-08 2015-10
patalpose
10.12. | Geriamojo vandens vamzdyny ir jrenginiy atnaujinimas | 2014-08 2015-10
11. Projekto finansavimo planas
9 lentelé
Planuojamos léSos
Eil. Nr. Lésy Saltiniai IT paketas Pastabas
Suma, |Procentiné| Suma, |Procentiné
tikst. Lt dalis tiikst. Lt dalis
1. 2 3 4 5 6 7
Planuojami 18y $altiniai projekto
11.1. |parengimo ir jgyvendinimo
laikotarpiu
11.11 Buty ir km% Vpatalpq savininky 0,00 0% 0,00 0%
nuosavos 1éSos
11,12 | Kreditas ar kitos skolintos 40109 | 80% | 57140 | 90%
finansuotojo 1¢Sos
Valstybés paramos lé8os, kurios
skiriamos apmokant projekto
11.1.3 |parengimo, jo administravimo ir 48,02 11% 64,96 10%
statybos techninés prieZitiros
i§laidas
11,14 |Kitos (ES paramos, savivaldybésar | g 0% 0,00 0%
kito paramos tiekéjo 1é8os)
Investicijy suma, i§ viso: | 450,01 100% 636,36 100%
11.2. |I8 jy valstybés parama pagal
Valstybés paramos taisykles**:
11.2.1. |Projekto pairengimo i§laidy 32,16 100% ’ 45,71 100%
kompensavimas
. Valstybés parama
11.2.2." | Statybos techninés prieziliros 8,04 100% 11,43 100% | iki 2015 m. spalio
i§laidy kompensavimas 01d.
11.2.3. |Projekto ad'ministravimo iSlaidy 3,04 100% 3.04 100%
kompensavimas
11.2.4. |Statybos rangos darby i§laidy, Pasiekus ne
tenkanéiy energinj efektyvuma mazesng kall? D
didinanéioms priemonéms, 60,30 15% 82,41 15% paste}to energinio
kompensavimas naudingumo klas¢
|, iskaiciuoj amasias
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energijos sgnaudas
sumazinus
nemaZiau 20%

11.2.5. |Statybos rangos darby islaidy,
tenkanéiy energinj efektyvuma
didinanéioms priemonéms,
kompensavimas

Pasiekus ne
maZesne kaip D
pastato energinio
naudingumo klase
ir skai¢iuojamasias
100,50 25% 137,35 25% energijos sgnaudas
sumazinus
nemaZiau 40%.
Kompensacija i§
Klimato kaitos
Spec. programos

Valstybés parama i§ viso: | 204,04 46 % 279,94 45%

Pastaba: j valstybés parama nejskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginés socialinés
paramos nepasiturintiems gyventojams jstatyma, apmokant kredita ir paliikanas, susijusias su namo atnaujinimo
(modernizavimo) projekto jgyvendinimu.

11.3. Preliminarus investicijy paskirstymas namo buty ir kity patalpy savininkams

Prelimi
Buty ar kity Investicijy suma Investicijy Prelimina- Ili.il'ﬂS.
patalpy Patal sum rus ménesi
Eil. numeris ar APy ima, Kredito A nés
. naudingasis atémus ménesinés | .
Nr. kitas plotas, m’ Indivi valstybés suma, Lt jmokos imokos
identifikavim ’ Bendroji . 1§ viso - . | dydis
o polymis duali paramg, Lt dydis butui Lt/m?/
mén.
10
Butas Nr.1 64,01 55582,27 0,00 55582,27 29753,97 29753,97 165,01
2. Butas Nr.2 69,77 57087,76 0,00 57087,76 30333,73 30333,73 168,23 2,41
3. Butas Nr.3 64,01 52374,77 0,00 52374,77 2782947 27829,47 154,34 2,41
4. Butas Nr.4 80,74 70109,56 6100,00 76209,56 41190,63 41190,63 228,44 2,83
5. Butas Nr.5 44.83 38927,56 0,00 38927,56 20838,47 20838,47 115,57 2,58
6. Butas Nr.6 71,34 67157,21 3480,00 70637,21 38038,20 38038,20 210,96 2,73
7. Butas Nr.7 49,81 43251,88 0,00 43251,88 23153,34 23153,34 128,41 2,58
8. Butas Nr.8 62,44 54218,98 1720,00 55938,98 30056,18 30056,18 166,69 2,67
I8 viso 512,95 438710,00 | 11300,00 | 450010,00 | 241194,00 | 241194,00 1337,65 2,61
I paketas
1. Butas Nr.1 64,01 75031,71 3690,00 78721,71 43467,42 43467,42 241,07 3,77
2. Butas Nr.2 69,77 72865,21 4275,00 77140,21 42179,67 42179,67 233,93 3,35
3. Butas Nr.3 64,01 67097,35 8370,00 75467,35 41514,81 41514,81 230,24 3,60
4. Butas Nr.4 80,74 93858,31 13210,00 | 107068.31 59491,18 59491,18 329,94 4,09
5. Butas Nr.5 44,83 53448,08 2835,00 56283,08 31132,57 31132,57 172,66 3,85
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6. Butas Nr.6 77,34 90032,22 | 10545,00 | 100577,22 55796,55 55796,55 309,45 4,00
7. Butas Nr.7 49,81 59052,17 2565,00 | 61617,17 34040,06 34040,06 188,79 3,79
8. Butas Nr.8 62,44 73264,96 6220,00 | 7948496 44017,73 44017,73 244,12 3,91

I8 viso 512,95 584650,00 | 51710,00 | 636360,00 | 351640,00 | 351640,00 1950,19 3,80

* 1 lentelés 8 grafa nejraSoma kredito suma, tenkanti atitinkamam butui ar kitoms patalpoms, jeigu investicijy
plano rengimo metu uZsakovas yra pateikes duomenis apie buty ar kity patalpy savininkus, kurie numato jiems
tenkandig investicijy dalj apmokeéti savo 1éSomis.;

11.4. DidZiausia (leistina) ménesiné jmoka, tenkanti buto naudingojo ploto arba kity patalpy
bendrojo ploto vienam kvadratiniam metrui I paketui yra 11,20 Lt/m*/mén., II paketui 11,94
Lt/m*/mén.

DidZiausia (leistina) ménesiné jmoka, susijusi su atnaujinimo (modernizavimo) projekto
investicijy apmokéjimu (jskaitant kredito graZinimg ir paliikanas), jgyvendinus daugiabucio namo
atnaujinimo (modernizavimo) projekta, tenkanti buto naudingojo ploto arba kity patalpy bendrojo
ploto 1 kv. metrui, neturi biiti didesné (i¥skyrus tuos atvejus, kai didesnei jmokai rastu pritaria buto
ar kity patalpy savininkas) u? apskai¢iuotajg pagal formule I = ((Ee - Ep) x Ke/12) x K x Kp, kur:

1=((500,23-120,77)x0,2725/12)x1,00x1,3=11,20 I priemoniy paketas
1=((500,23-111,34)x0,2725/12)x1,04x1,3=11,94 II priemoniy paketas

Jei preliminarus _ménesinés _jmokos tarifas tenkantis konkrediam butui _virSija
did¥iausios (leistinos) jmokos tarifo dydi, tvirtinant Investiciju plana turi bati gautas to buto
savininko raSytinis sutikimas arba koreguojamas investiciju dydis, ar ilginamas Kredito

graZinimo terminas.

11.5. Preliminarus kredito graZinimo terminas 20 mety, kuris patikslinamas kreditavimo
sutartyje.
12. Investicijy ekonominio naudingumo jvertinimas

Investicijy atsipirkimo laikas apskaiiuotas vadovaujantis Daugiabucio namo atnaujinimo
(modernizavimo) investicijy ekonominio naudingumo jvertinimo metodika.

11 lentelé
Eil. i Rodiklio reikSmé
Nr. Rodikliai Mato vnt. I paketas II paketas
1. Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas
1.1. pagal suvesting kaing metai 10,0 13,8
1.2. atémus valstybés paramg metai 6,1 8,6
2. Energija taupandiy priemoniy atsipirkimo laikas
2.1, pagal suvestine kaing metai 7,6 10,1
2.2. atemus valstybés paramg metai 4,5 6,1
12 lentelé
I paketas | II paketas
12.1. Bendroji investicijy suma, tikst. Lt 529,85 752,76
(12.1.1.4+ 12.1.2.4+ 12.1.3.+ 12.1.4)
12.1.1. | Energijos efektyvuma didinanéios priemonés 401,99 549,40
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Projekto parengimas (jskaitant ekspertize, jei biitina, ir projekto jgyvendinimo
g . . e T
12.1.4, | prieZira, kl}rlq vykdo Projekto vadovas) , Statybos techniné prieZiir., Projekto 48,02 64.96
administravimas
(12.14.1+ 12.1.4.2.+ 12.1.4.3.)
12,141, Pr.(yve‘k_to parengimas ( ;skaz'tant ekspertize, jei biitina, ir projekto jgyvendinimo 32,16 45,71
prieZiiirg, kurig vykdo Projekto vadovas)
12.1.4.2. | Statybos techniné prieZiiira 8,04 11,43
12.1.4.3. | Projekto administravimas jgyvendinimo laikotarpiu 7,82 7,82
Investicijy suma jvertinus valstybés paramg, takst. Lt
12.2, (12.2.1.12.2.2.) 321,03 468,04
12.2.1. | Bendroji investicijy suma (12.1.) 529,85 752,76
12.2.2. | Valstybés parama (9 lentele) 208,82 284,72

Investiciniame plane numatyty namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy jgyvendinimas
uZtikrina esminius statinio reikalavimus, prailgina pastato eksploatacijos trukme, Zenkliai sumaZina
pastato Silumos nuostolius ir eksploatacijos sgnaudas, pagerina pastato energinj naudinguma,
sumazina CO, patekimg j aplinkg, sukuria komfortiSkesnes ir estetiSkesnes gyvenimo salygas,
pagerina estetinj namo vaizda, didina name esanciy buty ir kity patalpy vert¢ nekilnojamo turto
rinkoje. Projekto ekonominis naudingumas remiasi salyga, kad biisto savininkai po atnaujinimo
nemokés daugiau negu prie§ modernizavima. Silumos sutaupymai bus naudojami investicijy
graZinimui per kredito grgZinimo laikotarpj. Konkretus esamas §ilumos suvartojimo pasidalinimas
tarp §ildymo, investicijy iSmokéjimo ir sutaupymy, pateiktas Zemiau esancioje lenteléje ir schemoje.

12.3. lentelé

Eil. st Reik$meé
Nr. Rodikliai Mato vat. I paketas II paketas

1 2 3 4 5

1 F.aktm.es Siluminés energijos sgnaudos Sildymui (3 mety Wh/m?/metus 148,85 148,85
vidurkis)

2 ngtm«;s s11un11n_e:§ energijos sgqaudc3§ $ildymui (3 rpetq KWh/m¥/metus 177.45 177,45
vidurkis) perskai¢iuotos norminiam Sildymo sezonui

3 éllurm.nve_s energijos .sq.naucic.)s Sildymui po atnaujinimo KWh/m/metus 42.59 39,04
perskai¢iuotos norminiam Sildymo sezonui

4 Invs:.stllcuq @nokq imas (iskaitant paliikanas) kredito KWh/m%/metus 114,83 16742
graZinimo laikotarpiu

5 Mokejlmq S}xtaupymas nuo §ilumos suvartojimo po KWh/m¥/metus 20,03 29,01
modernizavimo

6. Mokejlrpq sutaupymas nuo $ilumos suvartojimo po % 11,29 16,35
modernizavimo

7. | Faktinis $iluminés energijos suvartojimas po modernizavimo | kWh/m*/metus 34,91 32,00

8. | Faktinis §iluminés energijos sutaupymas po modernizavimo % 62,30 63,93

)
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Pagal atliktus skaiiavimus matome, kad gyventojams pasirinkus I priemoniy paketa, po
modernizavimo darby, jie sutaupys apie 20% investicijy, nuo esamo §iuo metu §ilumos suvartojimo.

Gyventojams pasirinkus II priemoniy pakets, skai¢iavimai parode, kad gyventojams tekty
mokéti apie 16% daugiau negu $iuo metu. Taliau jvertinus, kad statybos darbai bus perkami
konkurso biidu, be to bus atlickamas techninis darbo projektas, kurio metu bus detalizuojami darby
kiekiai (priimami sprendimai dél balkony stiklinimo ir kt.), tai galutiné modernizavimo darby suma
turéty sumazéti, ko pasekoje gyventojai pasirinke II priemoniy paketa neturéty mokeéti daugiau negu
prie§ modernizavima.
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Pagal atliktus skai¢iavimus matome, kad gyventojams pasirinkus I priemoniy paketa, po
modernizavimo darby, jie sutaupys apie 20% investicijy, nuo esamo $iuo metu $ilumos suvartojimo.

Gyventojams pasirinkus II priemoniy paketa, skai¢iavimai parode, kad gyventojams tekty
moketi apie 16% daugiau negu Siuo metu. Tadiau jvertinus, kad statybos darbai bus perkami
konkurso biidu, be to bus atliekamas techninis darbo projektas, kurio metu bus detalizuojami darby
kiekiai (priimami sprendimai dél balkony stiklinimo ir kt.), tai galutiné modernizavimo darby suma
turéty sumazéti, ko pasekoje gyventojai pasirinke 11 priemoniy paketg neturéty mokéti daugiau negu
prie§ modernizavima.
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1 priedas. Daugiabucio namo esama padeétis (fotofiksacija)
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2 priedas. Daugiabucio namo esami fasadai
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3 priedas. Statinio apZziiiros aktai

STR 01.12.07:2004

3 priedas
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STATINIO APZIUROS AKTAS
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4 priedas. Statinio vizualinés apziiiros aktas

VIZUALINES APZIUROS AKTAS
Nr. 2014-02-27/02

2014-02-27

Rietavas

Investicijy plano rengimo vadove ir pastaty energinio naudingumo sertifikavimo eksperté
Audra JarmoSkiene, atliko Darzy g. 5 daugiabudio namo Rietave, vizualing apzifiry rengiant
investicijy plang ir nustaté:

Sieny konstrukcija — plyty miras. Atskirose vietose plytos
iskylusios, iStrupéjusios. Sienos dréksta, per$ala, patiriami

41 sienos 5 dideli Silumos nuostoliai. Pastato sieny konstrukcijos fiziné
o (fasadinés) buikl¢ ir Siluminé varZza netenkina STR 2.01.09:2012
..Pastaty energinis naudingumas. Energinio naudingumo
sertifikavimas®.

Juostiniai, surenkamy g/b ploksciy, iSoréje tinkuoti. Pastato
pamaty ir nuogrindos biklé bloga. Stebimi jtrikimai,
apdailinis tinkas aptrupéjes, matyti, kad j konstrukcijy vidy
2 patenkanti drégmé ardo struktiirg. Pastato pamaty biiklé ir
Siluminés varzos lygis netenkina STR 2.01.09:2012
,»Pastaty energinis naudingumas. Energinio naudingumo
sertifikavimas®.

Stogas $laitinis, dengtas asbestine danga, lietaus nuvedimas
iSorinis. Stogo buiklé bloga. Per artimiausius kelerius metus
biitina remontuoti. Danga nusidévéjusi. Lietaus surinkimo ir
nuvedimo sistema nusidévéjusi. Krasty apskardinimai
netvarkingi. Pastato stogo konstrukcijos fiziné biklé ir
Siluminés varzos lygis netenkina STR 2.01.09:2012
»Pastaty energinis naudingumas. Energinio naudingumo
sertifikavimas® reikalavimy.

Esami pakeisti langai atitinka STR 2.01.09:2012 , Pastaty
energinis naudingumas. Energinio naudingumo
sertifikavimas® reikalavimus, jy baklé gera. Like nepakeisti
langai — mediniai suporinti. Pastebéti mediniy langy rémy
papuvimai, daugelyje viety pastebétos rémy deformacijos,

49 pamatai ir
) nuogrindos

4.3. stogas 2

langai butuose ir

4.4, ki 3 iSsigaubusiuose rémuose triikinéja stiklas. Dél §iy
itose patalpose W L _ T
pazeidimy langy rémai yra nesandarts, kai kurie iki galo
neuzsidaro, praleidzia Saltg ora, kuris cirkuliuoja j buty
patalpas. Jy Siluminés savybés neatitinka STR 2.01.09:2012
»Pastaty energinis naudingumas. Energinio naudingumo
sertifikavimas®,
Balkony laikanti konstrukcija — g/b plokstés, kurios
aptrupéjusios. Balkony aptvérimai Siferio lakStai,
balkony ar ‘e e TR Lo e e
lodzii susidévéje, pazeisti drégmés, tvirtinimo elementai apridije.
4.5. [ .ko ZUM 3 Dalis jstiklinty balkony rémai medintai, seni, nesandarts.
A1Xanclosios Dalis plastikiniais rémais. Dalis - nestiklinti. Pastate vienas
konstrukeijos

butas panaikings balkona, tokiu biidu padidings savo buto
plots.




Rasio perdangos bukl¢ patenkinama. Rasio perdanga g/b
ploks€iy, termoizoliacinis sluoksnis nejrengtas. Siluminé

4.6. rlsio perdanga varza netenkina STR 2.01.09:2012 ,,Pastaty energinis
naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas®.
Risio ir laiptinés langai seni mediniai, nesandars,
langai ir lauko deformuotais rémais, vyksta nuolatiné nekontroliuojama
durys laiptinése lauko oro infiltracija. Pagrindinés lauko jéjimo | laipting ir
47 ir kitose j¢jimo j ruisj durys —medinés. Medinés durys prastos buklés.
o bendrojo Esamy mediniy langy ir lauko dury $iluminé varza
naudojimo netenkina STR 2.01.09:2012 ,,Pastaty energinis
patalpose naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas*
keliamy reikalavimy.
Siluma pastatui tiekiama i§ miesto centralizuoty $ilumos
tinkly. Pastato risyje jrengtas Silumos punktas
neautomatizuotas, nereaguoja j lauko temperatiiros
pokyé&ius. Sildymo sistema vienvamzdé, apatinio
paskirstymo. Sildymo prietaisai butuose - ketaus radiatoriai.
Sildymo Kai_ kuri.ugsevl?utuose r.adiatoriavli pakeisti naujais plieniniais
43, inFinerinés {:fldlatorlws. Slld)fn}o s.lstema.lsbal'ansuota‘, paﬁalpos
sistemos Sildomos netolyglql, néra g.allmyt?es re-glljhuotl patalp(?s .
temperatiirg. Risyje esanciy magistraliniy vamzdyny ir jy
izoliacijos buiklé bloga. Dél prastos izoliacijos patiriami
dideli $ilumos nuostoliai. Siluminé energija, suvartota
patalpy Sildymui, apskaitoma bendrai ir i§dalijama patalpy
savininkams proporcingai turimam plotui. Butai Nr.2 ir
Nr.3 turi individualig apskaita.
Karstas vanduo ruoSiamas Siluminiame punkte. Karsto
Kars vandens sistemos biiklé bloga. Magistraliniy vamzdyny
arSto vandens Co e e e .
49, nFinerings 1zoll'acua.su51deyeju31, armatiira risyje ngsapdarl.. Biitinas
sistemos m.aglst'ral!q risyje demontawmgs. bei nauj 4 jrengimas.
Cirkuliacinés linijos néra. Neatitinka STR ir HN
reikalavimy.
Salto vandens sistema prijungta prie miesto tinkly.
vandentiekio Vandentiekio sistemos biiklé bloga. Magistraliniai
4.10. inZinerinés vamzdynai vietomis sutriinije, armattira nesandari. Biitinas
sistemos visos magistraliniy vamzdyny demontavimas bei naujy
jrengimas. Neatitinka STR ir HN reikalavimy.
nuoteky Nuoteky 3alinimo sistemos buklé bloga. Magistraliniai
A1 a §a.linirvno vamzdynai uzake, sutrlinije. Biitinas magistraliniy
’ inZinerinés vamzdyny risyje demontavimas bei naujy jrengimas.
sistemos Neatitinka STR ir HN reikalavimy.
412 .vgfhmg‘nc.) Natiirali kanaliné. Oro pritekéjimas vyksta pro langus ir
A2, inZinerinés . o . TR
. duris, oro i$traukimas pro vertikalius védinimo kanalus.
sistemos
Elektros bendrosios inZinerinés sistemos biiklé
elektros patenkinama. Magistraliniai elektros laidai nuo jvadines
413 bendrosios spintos iki skydy laiptinése aliuminiai. Laid:ai nﬂekeisti nuo
T inzZinerinés namo pastatymo mety. Esamas laidy skerspjivis
sistemos nepakankamas dél padidéjusio elektros vartojimo

galingumy butuos.

Investicijy plano rengimo vadové
ir pastaty energinic naudingumo

sertifikavimo eksperté ~Ausra Jarmoskiené

_Pastaty energinio naudingumo
sertifikavimo eksp;rté
Ausra Jarmoskiené
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S priedas. Kainos pagrindimas

Priemoné

Fasado sieny (taip pat ir cokolio)

Siltinimas, jskaitant sieny (cokolio)

Kiekis, m®

1m’ kaina,
Lt

Tinkuojamo fasado kiekis ~732,00m?;

konstrukcijos defekty paSalinima ir Siltinamy balkony ploks¢iy kiekis ~50,00m?; 225,50
nuogrindos sutvarkyma (tinkuojamas Cokolio §iltinimo kiekis ~260,00m?;
fasadas) ’
Stogo naujos dangos jrengimas ir 5 Kei¢iamos stogo dangos kiekis ~430,00 m? 195,00
perdangos po stogo pastoge Siltinimas Siltinamos pastogés perdangos kiekis ~320,00m? 80,00
Buty langy ir balkony dury keitimas Kei¢iamy langy ir balkony dury kiekis ~22,60m?; 500,00
Bendro naudojimo patalpy langy keitimas KeiCiamy laiptiniy ir riisio langy kiekis ~8,18m? 500,00
Laiptiniy lauko dury ir tambtro dury
keitimas, jskaitant susijusius apdailos Kei¢iamy dury kiekis ~13,20m?; 1000,00
darbus, j¢jimo laipty remonta
- — - = - o
Silumos punkto jrenginiy keitimas ar Klekl.s (gyvenamujy pat.a]?.‘* sxldom'as pl?tas) S12,95m?,
ertvarkvma Silumos punkto galia ¥ildymui ir kar§tam vanden 15,60
pertvarkymas iui ruodti ~ S2kW.
Kiekis (gyvenamuyjy patalpy §ildomas plotas, nejskaitant
Sildomo ploto buty Nr.2 ir Nr.3) -379,17m?;
& . . . Sildymo sistemos stovy skai&ius ~ 18 vnt., radiatoriy skaiius ~
Sildymo ir kar$to vandens sistemy " . o N
. 23 vnt,, Sildymo sistemos stovy ilgis ~ 80 m, kar§to vandens
pertvarkymas ar keitimas g v . o .
T . e stovy ilgis ~ 80 m, Sildymo sistemos vamzdyny ilgis bendrojo 50,11
(modernizuojama vienvamzdé Sildymo . V i
sistemna) naudojimo patalpose ~ 130 m, kar§to vandens vamzdyny ilgis
bendrojo naudojimo patalpose ~ 100 m, izoliuojamy $ildymo
sistemos magistraliniy vamzdziy ilgis ~ 130 m, izoliuojamy
karSto vandens sistemos magistraliniy vamzdZiy ilgis ~ 100 m.
Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemy 95m2: 3.90

arl; ke

§iltinimas, jskaitant sieny (cokolio)

Kiekis (gyvenamujy patalpy §ildomas plotas) —512

i

5 Ventiliuojamo fasado kiekis ~593,77m?;
Siltinamy balkony (stiklinamy) vidiniy sieny kiekis ~138,23m?;

konstrukcijos defekty paSalinima ir Siltinamy balkony plokstiy kiekis ~37,50m? 282,00
nuogrindos sutvarkyma (ventiliuojamas Cokolio Sltinimo kiekis ~260 OOTI;Z' ’
fasadas) ’ ’
Stogo naujos dangos jrengimas ir Kei¢iamos stogo dangos kiekis ~430,00 m? 195,00
perdangos po stogo pastoge §iltinimas Siltinamos pastogés perdangos kiekis ~320,00m? 80,00
Buty langy ir balkony dury keitimas Keidiamy langy ir balkony dury kiekis ~22,60m?; 500,00
Bendro naudojimo patalpy langy keitimas Keiiamy laiptiniy ir rGsio langy kiekis ~8,18m?; 500,00
Balkony ar lodZijy jstiklinimas, ir (ar)
naujos jstiklinimo konstrukcijos jrengima Stiklinamy balkony kiekis ~89,80 m?; 450,00
pagal viena projekta
Laiptiniy lauko dury ir tambdro dury
keitimas, jskaitant susijusius apdailos Keitiamy dury kiekis ~13,20m?; 1000,00
darbus, jéjimo laipty remontg
<. . .. . Kiekis (gyvenamujy patalpy $ildomas plotas) —512,95m?
Silumos punkio jrenginiy keitimas ar Si]u%nyos punlg]c?;alia gillldymui ir kl:lr§tam vanden 15,60
pertvarkymas iui ruosti ~ S2KW.
Kiekis (gyvenamyjy patalpy $ildomas plotas, nejskaitant
Sildomo ploto buty Nr.2 ir Nr.3) -379,17m?;

Sildymo ir karSto vandens sisterny §ildymo sistemos stovy skailius ~ 18 vnt., radiatoriy skai¢ius ~
pertvarkymas ar keitimas (vienvamzdé 23 vnt., §ildymo sisFemos stqvq ilgis ~ 80 m, kaﬁtp vanden;
Keii ! dvi q individuali stovy ilgis ~ 80 m, §ildymo sistemos vamzdyny ilgis bendrojo 123,95

cielama p dvivamzdg su indivicualia naudojimo patalpose ~ 130 m, kar§to vandens vamzdyny ilgis
apskaita) bendrojo naudojimo patalpose ~ 100 m, izoliuojamy $ildymo

sistemos magistraliniy vamzdZiy ilgis ~ 130 m, izoliuvojamy
karSto vandens sistemos magistraliniy vamzdZiy ilgis ~ 100 m.

Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemy Kiekis (gyvenamyjy patalpy Sildomas plotas) —512,95m?; 50.69
pertvarkymas, keitimas ar jrengimas Decentralizuotas védinimas jrengiamas 8 butuose. ’
Nuoteky (buitiniy) Salinimo sistemos Kiekis (gyvenamuyjy patalpy $ildomas plotas) —512,95m?; 13,65

keitimas

Keitiamy vamzdyny ilgis ~ 50 m.
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Elektros instaliacijos atnaujinimas bendro

o Kiekis (bendrojo naudojimo patalpy plotas) ~186,40m?, 42,92
naudojimo patalpose

Geriamojo vandens vamzdyny ir jrenginiy Kiekis (gyvenamyjy patalpy Sildomas plotas) —~512,95m?; 13.65
atnaujinimas Kei¢iamy vamzdyny ilgis ~ 50 m. ’

37




67028

Nr. KG-0433-0096

Unikalus pastato Nr.: 6898-9002-6015
Pastato adresas: Darzy g. 5, Rietavas, Rietavo sav.
Pastato paskirtis: Kiti gyvenamosios paskirties pastatai (namai)

Pastato naudingasis plotas: 512,95 m?

Nustatyta pastato energinio

Pastaty energinio naudingumo klasifikavimas j klases*;
. g g ! naudingumo klasé:

* A++ klasé yra laikoma auk$¢iausia, nurodo energijos beveik
nevartojantj pastatg, G klasé nurodo energiskai neefektyvy pastatg

Skaiciuojamosios suminés energijos sgnaudos vienam

kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto: 545,50 kWh/(m?xmetai)

Pagrindinis pastato Sildymui naudojamas $ilumos $altinis:  Silumos tinklai, rankinis reguliavimas
Energijos sanaudos pastato Sildymui: 500,23 kWh/(m?xmetai)

Sertifikato iSdavimo data: 2014-04-28

Sertifikato galiojimo termipas;/ 2024-04-28

Sertifikatg Atestato
iSdave ekspertas /-7 Ausra Jarmoskiene Nr.0433

Skai¢iavimai atlikti pagal STR 2.01.09:2005 reikalavimus. Sertifikaty registras skelbiamas www.spsc.t



Pastato energijos sanaudy skaiCiavimo rezultatai

Priedas prie sertifikato Nr.KG-0433-0096

Eil. Energijos sgnaudy apibddinimas Skaiciuojamosios
Nr. energijos sgnaudos
kvadratiniame metre
pastato naudingojo
ploto per metus,
kWh/(m?xmetai)
1 |Silumos nuostoliai per pastato sienas 198,57
2 |Silumos nuostoliai per pastato stoga 41,82
3 |Silumos nuostoliai per pastato perdangas, kurios ribojasi su iSore 0,00
4 |Silumos nuostoliai per pastato perdangas vir§ nesildomy rdsiy ir pogrindziy 12,50
5 |Silumos nuostoliai per atitvaras, kurios ribojasi su gruntu: 0,00
5.1 |- per grindis ant grunto 9,76
5.2 |- per horizontaliai pakradCiuose apsiltintas grindis ant grunto 0,00
5.3 |- per vertikaliai pakras€iuose apsiltintas grindis ant grunto 0,00
5.4 |- per vertikaliai ir horizontaliai pakrasciuose apsiltintas grindis ant grunto 0,00
5.5 |- per Sildomo risio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu 0,00
Silumos nuostoliai per pastato langus 32,23
Silumos nuostoliai per pastato iorines jéjimo duris, nejskaitant nuostoliy del 5,62
dury varstymo
Silumos nuostoliai per pastato ilginius Siluminius tiltelius 71,42
Silumos nuostoliai del i$oriniy j&jimo dury varstymo 0,38
10 |Energijos sgnaudos pastato vedinimui 24,04
11 |Silumos nuostoliai dél virsnormines i$ores oro infiltracijos 24,94
12 |Silumos pritekéjimai pastatg i$ iSorés -18,43
13 |Vidiniai Silumos iSsiskyrimai pastate -14.12
14 |Elekiros energijos suvartojimas pastate 21,00
16 |Energijos sgnaudos kar§tam vandeniui ruosti 24,28
16 |Energijos sgnaudos pastato Sildymui 500,23
17 |Pastato suminés energijos sgnaudos 545,50
18 |Silumos pritekejimai j pastatg (papildoma informacija) -31,69

Pastaty energinio naudingumo sertifikavimo ekspertas:

Ausra Jarmoskiené, atestato Nr.0433




Priemoniy pastato energiniam naudingumui gerinti jvertinimas

Priedas prie sertifikato Nr.KG-0433-0096

Eil. |Priemones pavadinimas pastato energiniam naudingumui | Energijos kiekis, | Energijos dalis nuo
Nr. gerinti galimas sutaupyti dabartiniu metu
kvadratiniame metre pastato
pastato naudingojo suvartojamo
ploto per metus, energijos kiekio,
jdiegus priemone, | galima sutaupyti
kWh/(m?-metai) jdiegus priemone
1 Pastato sieny apSiltinimas taip, kad visy sieny Silumos 165,05 0,29
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus
2 Pastato stogy apsiltinimas taip, kad visy stogy $ilumos 31,28 0,05
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus
3 Pastato perdangy, kurios ribojasi su i$ore, apsiltinimas taip, Pastate néra Pastate néra
kad visy perdangu, kurios ribojasi su i$ore, $ilumos perdavimo
koeficientas atitikty normy reikalavimus
4 Pastato perdangy vir§ nesildomy risiy ir pogrindziy 3,48 0,01
apsiltinimas taip, kad visy perdangy vir§ nesildomy risiy ir
pogrindziy Silumos perdavimo koeficientas atitikty normy
reikalavimus
5 Pastato grindy ant grunto apSiltinimas taip, kad jy $ilumos 2,63 0,00
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus
6 Horizontaliai pakras¢iuose apsiltinty grindy ant grunto Pastate néra Pastate néra
apsiltinimas taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty
normy reikalavimus
7 Vertikaliai pakras¢iuose apSiltinty grindy ant grunto ap$iltinimas Pastate néra Pastate néra
taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty normy
reikalavimus
8 Vertikaliai ir horizontaliai pakras¢iuose apsiltinty grindy ant Pastate néra Pastate néra
grunto apsiltinimas taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas
atitikty normy reikalavimus
9 Sildomo riisio atitvary, kurios ribojasi su gruntu, apsiltinimas Pastate néra Pastate néra
taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty normy
reikalavimus
10 |Pastato langy keitimas langais, atitinkanéiais normy 472 0,01
reikalavimus
11 |Pastato iSoriniy jéjimo dury keitimas durimis, atitinkan&iomis 0,35 0,00
normy reikalavimus
12 |Pastato karSto vandens ruo$imo sistemos rekonstravimas: 3,22 0,01
karstas vanduo ruoSiamas pastato $ilumos punkte su
automatiniu reguliavimu arba jrengiama kita tokio pat
efektyvumo kaip Silumos punkto su automatiniu reguliavimu
sistema
13 |Viso pastato patalpy Sildymo reguliavimg apimangiy 8ildymo 54,28 0,09
sistemos reguliavimo jtaisy jrengimas. Termostatiniy Sildymo
prietaisy ventiliy ir patalpy arba iSorés termostato
sumontavimas
14 |Silumos $altinio keitimas: pastato Sildymas pajungiamas prie 53,19 0,09
Silumos tinkly su automatiniu Silumos 3altinio reguliavimu arba
prie kito analogi$ko efektyvumo Silumos $Saltinio
16 |13 ir 14 eilutéje iSvardyty priemoniy jdiegimas 102,04 0,18

Pastaty energinio naudingumo sertifikavimo ekspertas:

Ausra Jarmoskiené, atestato Nr.0433 /
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