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SILDYMAS IR VEDINIMAS
AISKINAMASIS RASTAS

Ruosiamas daugiabucio gyvenamojo namo Plungés g. 20, Rietave, atnaujinimo (modernizavimo)

projektas. Sioje projekto dalyje sprendziamas pastato $ildymo ir védinimo sistemy modernizavimas.

Sistemos suprojektuotos remiantis technine uZzduotimi, techniniy reikalavimy statybose

reglamentais bei statybos normomis ir taisyklémis:

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas, priimtas 1996 m. kovo 19 d. Nr. 1-1240 Vilnius,
(galiojanti suvestiné redakcija nuo 2020-05-01);

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011;

STR 1.01.08:2002 — Statinio statybos rusys (jsigalioja 2002-12-19; suvestiné redakcija 2018-06-
21);

STR 1.04.04:2017 — Statinio projektavimas, projekto ekspertizé (jsigalioja 2017-01-01; suvestiné
redakcija 2019-01-01);

STR 2.02.01:2004 — Gyvenamieji pastatai (jsigalioja 2004-02-13; suvestiné redakcija nuo 2019-
01-09);

STR 2.09.02:2005 — Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas (jsigalioja 2005-06-17; suvestiné
redakcija 2015-03-27);

STR 2.01.02:2016 — Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas (jsigalioja
2017-01-01; suvestine redakcija 2019-11-05);

HN 33:2011 ,, Triuksmo ribiniai dydzZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose
bei jy aplinkoje* (jsigalioja 2011-11-01; galiojanti suvestiné redakcija nuo 2018-02-14);

HN 42:2009 - gyvenamyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas (jsigalioja 2010-01-01);

RSN 156-94 - Statybiné klimatologija (jsigalioja 1994-07-01; suvestiné redakcija 2002-10-05);

LST 1516:2015 — Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai (jsigalioja 2015-06-15);

LST EN 14336:2004 — Pastaty sildymo sistemos. Vandeniniy sildymo sistemy jrengimas ir
priéemimas eksploatuot* (jsigalioja 2004-11-30);
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LST EN 12828:2012+A1:2014 - Pastaty sildymo sistemos. Vandeniniy sildymo sistemy
projektavimas (jsigalioja 2014-07-31);

LST EN 16798-1:2019 — Pastaty energinis naudingumas. Pastaty védinimas. 1 dalis. Pastaty
energinio naudingumo projektavimo ir vertinimo vidaus aplinkos jvesties parametrai,
susije su patalpy oro kokybe, Silumine aplinka, apsvietimu ir akustika. M1-6 modulis
(isigalioja 2019-07-31);

LST EN 14337:2006 — Pastaty Sildymo sistemos. Patalpy tiesioginio elektrinio sildymo sistemy
projektavimas ir jrengimas.

LST EN 60335-2-30:2010/A1:2020 — Buitiniai ir panasios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga.
2-30 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami patalpy sildytuvams (IEC 60335-2-
30:2009/A1:2016, modifikuotas);

Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai, patvirtinta PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo
departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodzio 7 d.
isakymu Nr. 1-338 (jsigalioja 2011-01-01; suvestiné redakcija 2016-03-03);

Daugiabucio namo Sildymo ir karsto vandens sistemos privalomieji reikalavimai, patvirtinta
Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. gruodzio 18 d. jsakymu Nr. 1-348
(isigalioja 2019-01-01).

Gyvenamyjy pastaty gaisrinés saugos taisykles, patvirtinta Priesgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo
departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 22 d.
jsakymu Nr. 1-64 (jsigalioja 2011-04-15; suvestiné redakcija 2018-11-01);

Silumos tinkly ir Silumos vartojimo jrenginiy prieziiiros (eksploatavimo) taisyklés, patvirtinta
Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. balandzio 7 d. jsakymu Nr. 1-111
(isigalioja 2010-04-16).

Sildymo ir védinimo sistemos suprojektuotos naudojantis toliau i§vardijamomis kompiuterinémis
programomis:

ZWCAD 2017 Pro;

Uponor HSE-therm;

Uponor HSE-heat & energy;

Microsoft Office 2019.
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Esama situacija:
Pastato inzineriniy sistemy tyrimy, matavimy, jy techninés buklés jvertinimo dokumentai ir

pastato energinio naudingumo sertifikatas pateikiami statinio projekto bendrojoje dalyje (BD).

Sildymas. Pastate jrengta vienvamzdé radiatoriné Sildymo sistema su plieniniais oninio

pajungimo radiatoriais.

Sildymo sistemos vamzdynai i§ plieniniy virinamy vamzdziy. Magistraliniai vamzdynai
sumontuoti riisyje prie iSoriniy sieny.

Magistraliniai vamzdynai pazeisti korozijos, ant dalies vamzdyny jrengta skirtingo
medziagiskumo Siluminé izoliacija. Izoliacijos buklé bloga, vietomis jos néra.

Esamos $ildymo sistemos dalinis jrangos panaudojimas (radiatoriai) galimas — tik prie$
panaudojimg bitina atlikti sistemos praplovima.

Esamos §ildymo sistemos techniniai parametrai:

Silumnesio temperatiira §ildymo sistemos puséje (temperatiirinis grafikas) — 80/60°C;
Sildymo sistemos galia - 167,36 KW;

Sildymo sistemos cirkuliacinis debitas - 7,20 m%/h;

Darbinis slégis Sildymo sistemoje - 4,0 bar;

gildymo sistemos taris - 1,15m3;

Sildymo sistemos hidraulinis pasipriesinimas — 18,8 kPa.

Silumos punktas. Silumos punkto patalpoje jrengtas automatizuotas silumos mazgas. Silumos
mazgas ruos$ia Silumnesj Sildymo sistemai (pagal priklausoma schema) ir karSta vandenj vandentiekio
sistemai (pagal nepriklausoma schemg). Ivade sumontuota AXISindustries SKS-3 Silumos apskaita
(Qmax=9.0 m*h, Qnom=6.0 m%/h, Qmin=0.06m%/h).

Sildymo kontiiro apsauginio voztuvo suveikimo slégis — 6 bar (jrengtas ant tiekimo vamzdyno,
Sildymo sistemos puséje).

Esamos silumos punkto jrangos panaudojimas galimas - tik butina atlikti praplovimo darbus ir
suderinti jrangg pagal pasikeitusius $ilumos srautus.

Védinimas. Pastate jrengta natiiralaus védinimo sistema: oro pritekéjimas per langus,
iStekéjimas pro natiiralaus védinimo kanalus, kanalai uznesti dulkémis, SiukSlémis ir nebeuztikrina
reikiamos oro kaitos patalpose.

Esamos védinimo sistemos panaudojimas galimas. Taciau bitina atlikti védinimo kanaly

iSvalymo-sutvarkymo darbus ir uztikrinti pakankamg oro pritekéjima.
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Projektuojama:
Sildymo ir védinimo sistemos projektuojamos vadovaujantis bendrojoje dalyje (BD) pateikta

projektavimo uzduotimi.

Sildymas. Remiantis projektavimo uduotimi pastate jrengta vienvamzdé $ildymo sistema
demontuojama (iSskyrus radiatorius), vietoje jos projektuojama nauja dvivamzdé Sildymo sistema su
dalikline Silumos apskaita (esami radiatoriai paliekami tolimesniam naudojimui) ir elektriniais

radiatoriais laiptinése.

Sildymo sistemai parinkti cinkuoto plieno presuojami vamzdynai. Visi magistraliniai vamzdynai
izoliuojami akmens vatos kevalais su aliuminio folija: d18 (20mm storio); d22-d28 (30mm storio); d35-
d42 (40mm storio); d52 (50mm storio). Vamzdynai montuojami atvirai, riisio palubéje, su 0.002
nuolydziu link Silumos punkto.

Vandens srauty stovuose ir hidrauliniam sistemos sureguliavimui numatomi automatiniai
balansiniai ventiliai. Ant tiekimo vamzdyno montuojamas balansinis ventilis su matavimo antgaliais ir
galimybe prijungti impulsinj vamzdelj. Ant griztamo vamzdyno montuojamas slégio perkrycio
reguliatorius.

Sistemos stovy ir atSaky uzdarymui numatomi rutuliniai, o SilumneSio iSleidimui drenaziniai
ventiliai. Sildymo sistemose auks¢iausiose vietose jrengiami automatiniai nuorintojai.

Temperatiiros reguliavimui buty patalpose prie radiatoriy projektuojami termostatiniai ventiliai
su iSankstiniu nustatymu ir termostatiniais davikliais, kuriy temperatiiros reguliavimo ribos 16-26°C.

Laiptiniy Sildymui jrengiami elektriniai radiatoriai su termostatais. Elektros privedimai
numatomi projekto elektrotechninéje dalyje (zr. E projekto dalj).

Pastaba: Sildymo sistemai priimtas temperatirinis grafikas — 65/45°C (At=20°C). Grafikas
nustatytas atsizvelgus j radiatorius jrengtus patalpose: 7-5 (1a), 7-7(1a), 12-5(2a), 11-1(2a), 14-8(3a),
15-1(3a), 17-4(3a), 18-8(4a), 19-1(4a), 21-4(4a), 20-1(4a). Visose kitose patalpose jrengti radiatoriai yra
didesnio galingumo nei apskaiciuoti projektiniai patalpos Siluminiai nuostoliai. Radiatoriy galingumai
prie projektiniy temperatiiry pateikti auksty planuose.

Butuose voniy Sildymui jrengti individualts elektriniai ranksluos¢iy dZiovintuvai.

Silumos apskaita. Butuose ant gildymo prietaisy jrengiami $ilumos dalikliai - indikatoriai.
Laiptinése — indikatoriai nejrengiami. Laiptinése pirmame, tre¢iame ir penktame aukstuose jrengiamos
duomeny perdavimo antenos-duomeny kaupikliai, perduodantys duomenis j Silumos punkte jrengiamag

kompiuterj-duomeny kaupiklj. I$ kaupiklio duomenys nuskaitomi nuotoliniu biidu bei, esant poreikiui,
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numatyta galimybé nuskaityti duomenis tiesiogiai prisijungus prie jo.

Siluma $ildymui atlikus darbus turi bati paskirstoma remiantis $ilumos Sildymui paskirstymo
dalikliais metodu Nr. 6 variantu. Vartotojas turi teis¢, pagal galiojan¢ias normas, pasirengti ir
individualy Silumos paskirstymo metoda.

Automatizuota Silumos suvartojimo apskaitos sistema, kartu su stovy balansiniy ventiliy ir
regulivojamy termostaty jrengimu pagerins patalpy komforto sglygas ir leis kiekvienam pastato

gyventojui pajusti energijos taupymo ir mokesciy priklausomybés galimybes.

Silumos punktas. Remiantis uzsakovo pateikta projektavimo uzduotimi Silumos punkte
nenumatomi jokie darbai, visa likusi Siluminio mazgo jranga paliekama tolimesniam naudojimui.
Atliekamas esamos §ilumos punkto jrangos tinkamumo skai¢iavimas.

Esamo silumos punkto atSaky galios ir srautai (faktinés nustatytos atlikus pastato apzitirg):

Sildymui — 160,00 KW (Qsitd tinkiu=3.93m%/h);

Karstam vandentiekiui — 172,00kW (Qkv tinkiu=4.23m>/h);

Bendras — 332,00 kW (Qtinkii=8.16m%/h).

Projektuojamo Silumos punkto atsaky galios:

Sildymui — 87,01 kW (Qsild tinkiu=2.14m%/h);

Karstam vandentiekiui — 172,00kW (Qxv _tinkii=4.23m%/h);

Bendras — 261,52 KW (Qtinkiu=6.37m4/h).

Atlikus skai¢iavimus nustatyta:

Silumos apskaita tinkamo pralaidumo (Qmax_tinkii=6.37m?%Mh) - apskaitos prietaiso matavimo
ribos: Qmax=9.0 m3/h, Qnom=6.0 m3/h, Qmin=0.06m3/h (AXISindustries SKS-3).

Kars$to vandentiekio sistemos galia iSlieka nepakitusi, todél cirkuliacinis siurblys (Grundfos
25-40), dvieigis voztuvas (Danfoss VS2 DN25) ir silumokaitis (Danfoss CB 52-40M)
tinkami tolimesniam naudojimui;

Sildymo sistemos dvieigio voztuvo (Danfoss VM2 DN25 KVS6.3) pralaidumas perdidelis.
Rekomenduojama atskiru pirkimu pasikeisti dvieigi voztuva, kurio pralaidumas
KVS=4.00 m3/h (Qsiid_tinkiu=2.14m3/h);

Sildymo sistemos cirkuliacinio siurblio (Grundfos UPS 32-120) galingumas pakankamas.
(Qsild_vidaus=3.78m%/h, H=6.7m).

Védinimas. Buty kambariuose jrengiami individualis dvisrauciai  rekuperatoriai
(neisbalansuojantys bendros buto védinimo sistemos), kurie montuojami iSorinéje pastato sienoje.

Rekuperatoriai projektuojami tik tuose kambariuose, kuriuose yra techninés galimybés jrenginiui
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sumontuoti (pakankamai vietos). Jrenginiy techninés charakteristikos pateiktos projekto techninése
specifikacijose, i8déstymas - bréziniuose.

Oro kaita patalpose, kuriose projektuojamos naujos védinimo sistemos, apskaiciuota
vadovaujantis STR 2.02.01:2004 p.257.

Projektinis tiekiamo lauko oro kiekis 1 m2 grindy ploto ne mazesnis kaip 0,35 /s (1,26 m3/h).

Visi esami nattiralaus védinimo kanalai sutvarkomi ir iSvalomi (dezinfekuojami), pasalinamos
visos esancios mechaninés kliiitys. Ant stogo esantys védinimo kamineliai paaukStinami, védinimo
kanaly i§vadali turi bati ne maziau kaip 0,4 m vir$ stogo ar kito pavirSiaus, taip pat ne maziau kaip 0,3 m
Virs linijos, jungianc¢ios auks$éiausius pastato daliy, esanciy ne toliau kaip 10 m nuo i$vado, taskus (pvz.:
védinimo kanalo aukstis vir§ parapety 0,3 metro, jei parapetai ne toliau kaip 10 metry nuo védinimo

kanalo).

Pastato Sildymo ir védinimo sistemy parametrai:
Sistemos projektuojamos prie iy salygy:
Skaiciuotina iSorés temperatira Sildymui ti = -21°C;
Sildymo sezono vidutiné lauko oro temperatiira - +0,7°C;
Sildymo sezono trukmé - 225 paros;
Sildomy patalpy plotas — 2034,53 m2;
Silumnesio temperatiira §ildymo sistemos puséje — 65/45°C (At=20°C);
Silumnesio temperatiira tinkly puséje (3ildymo sezonu) — 80/45°C (At=35°C);
Silumnesio temperatiira tinkly puséje (nesildymo sezonu) — 65/30°C (At=35°C);
Didziausia eksploataciné temperatiira $ildymo sistemoje - 80°C;
Sildymo sistemos hidraulinis pasipriesinimas — 32,2 kPa;
Statinis slégis Sildymo sistemoje - 1,5 bar;
Darbinis slégis sildymo sistemoje - 4,0 bar;
Didziausias eksploatacinis slégis Sildymo sistemoje - 6,0 bar;
Bandomasis slégis sildymo sistemoje - 7,8 bar;
Sildymo sistemos galia - 87,01 kW;
Pastato $ildymo sistemos cirkuliacinis debitas - 3,78 m®/h;

Sildymo sistemos tiris - 1,15m3.

Projektuojamo pastato silumos poreikis po remonto (skai¢iuotinis) — 94,60 kW,
Esamo pastato silumos poreikis (faktins, nustatytas atlikus pastato apzitirg) - 167,36 kKW,

Esamo pastato Silumos poreikis (skai¢iuotinis, pagal energinio naudingumo sertifikatg) -
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156,65 kW;

Lyginamasis Silumos poreikis $ildymui po remonto (skai¢iuotinis) — 97,85 kwWh/m2/metus;

Metinis Silumos poreikis Sildymui po remonto (skai¢iuotinis) — 199077 kWh/metus;

Lyginamasis Silumos poreikis Sildymui prie$ remontg (skaiciuotinis, pagal energinio

naudingumo sertifikatg) — 162,00 kwWh/m2/metus;

Metinis §ilumos poreikis Sildymui prie$ remontg (Skai¢iuotinis, pagal energinio naudingumo

sertifikatg) — 329594 kWh/metus;

Projektinis energijos sutaupymas (skaiciuotinis, lyginant su energinio naudingumo

sertifikato duomenimis) — 39,60%;

Projektinis energijos sutaupymas (skai¢iuotinis, lyginant su faktiniais apziiros metu

nustatytais duomenimis) — 43,48%.

ISoriniy atitvary Silumos perdavimo koeficientai (U):

I3oriniy sieny: 0,20 W/(m?-K);

Cokolio: 0,25 W/(m?-K);
Stogo: 0,16 W/(m?-K);
Langy: 1,3 W/(m?-K);
Dury: 1,6 W/(m?-K).

Riisio perdangos: 0,71 W/(m?-K).

Energinio naudingumo klasé: B.
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Balansiniy ventiliy nustatymuy lentelé:

. . Slégio perkrycio
. . . Balansinio : .
Balansavimo Salyginis . reguliatoriaus
Srautas, kg/h VOZtuvo
mazgo Nr. skersmuo DN, mm nustatymas,

nustatymas KPa
St.l 359.3 15 3.62 15
St.2 363.6 15 3.65 15
St.3 335.5 15 3.49 15
St4 332.8 15 3.48 15
St.5 355.9 15 3.60 15
St.6 125.5 15 2.27 15
St.7 306.3 15 3.35 15
St.8 305.3 15 3.34 15
St.9 158.4 15 2.55 15
St.10 237.1 15 3.01 15
St.11 280.9 15 3.22 15
St.12 306.3 15 3.35 15
St.13 148.8 15 2.49 15
St.14 172.6 15 2.63 15

Patvirtinu, kad projektiniai sprendiniai atitinka privalomuosius projekto rengimo dokumentus ir

esminius statiniy reikalavimus.
Projekto dalies vadovas: Edvardas Povilaitis m
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SILDYMAS IR VEDINIMAS
TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1. BENDRIEJI NURODYMAI IR REIKALAVIMAI

Sios techninés specifikacijos skirtos §ildymo ir védinimo sistemoms. Priemoné apima darbus,
jrengimus ir medziagas reikalingas Sildymo sistemos: projektavima, konstrukcija, montavimg, montazo
priezitra, paleidimg ir aptarnaujancio personalo apmokyma.

Techninés specifikacijos nepakei¢ia normatyviniy dokumenty, standarty, tik juos papildo.
Bréziniai, techninés specifikacijos ir medziagy ziniarasc¢iai papildo vieni kitus, nors jei jie biity parodyti
ar paminéti tik viename i$ jy.

Biitina vadovautis firmy gamintojy parengtomis taisyklémis ir rekomendacijomis.

Montuojant Sildymo sistemas, naudoti tik sertifikuotus Lietuvoje jrenginius ir gaminius. Visi
jrenginiai ir gaminiai turi atitikti nurodytus parametrus.

Visi atlikti darbai jnorminami atitinkamuose aktuose.

Sildymo ir védinimo sistemy montavimo, paleidimo derinimo darbus gali atlikti tik atestuoti
specialistai, turintys teis¢ atlikti Sios rusies darbus.

Visy montavimo darby pasekoje pazeista pastato konstrukcijy apdaila atstatoma iki pirminio lygio

(uZtepama statybiniais miSiniais, nutinkuojama, nuglaistoma, daZoma).

Sildymo ir védinimo sistemy perdavimas eksploatuoti

Pilnai uzbaigus darbus Rangovas privalo atlikti namo naujai sumontuotos ir rekonstruotos $ildymo
sistemos jvertinima - namo Sildymo sistema laikoma pilnai parengta eksploatacijai, pateikus Valstybinés
energetikos reguliavimo tarybos (ar jos funkcijas vykdancios institucijos) pazymg apie jrenginiy
techninés biiklés jvertinima.

Sildymo sistemos perdavimas eksploatacijai vykdomas vadovaujantis Lietuvos standartu LST EN
14336:2004 ,, Pastaty Ssildymo sistemos. Vandeniniy Sildymo sistemy jrengimas ir priémimas

“«

eksploatuoti“.

0 2020 Statybos leidimui, konkursui, statybai

Laida | Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

T~ UAB ,Projekty ) L
Atestato _ rengimo centras* Gyvenamosios paskirties (6.3) pastato Plungés g. 20,
Nr. Zemaités g. 21, Vilnius Rietavas, paprastojo remonto - atnaujinimo

PROJEKTY RENGIMO CENTRAS Tel. (8.5) 231 4672 (modernizavimo) projektas
38020 |SPV I. Marciukoné 2020 |DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
35146 |SPDV |E. Povilaitis 2020 e
Techninés specifikacijos 0
Uzsakovas: DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY

LT |UAB "Rietavo komunalinis dkis"
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Perduodant sistemas turi buti pateikti tokie dokumentai:

uzpildytas statybos darby Zurnalas;

techninis darbo projektas su Zymomis, kurias sudaro zodziai ,,Taip pastatyta® (pasiraso
statinio statybos vadovas ir statinio statybos techninis prizitirétojas);

komplektas darbo bréziniy ir aktai su jrasais atsakingy asmeny uz atliktus montavimo darbus,
atitinkancius brézinius;

paslépty darby patikrinimo aktai;

Sildymo sistemos hidraulinio iSbandymo aktas;

sistemy Siluminio iSbandymo aktas;

jrengimy techniniai pasai, medziagy sertifikatai;

jrengimy (siurbliai, ventiliy reguliuojamieji voztuvai su elektros pavaromis) eksploatavimo
instrukcijos;

védinimo sistemoms turi biti parengti techniniai pasai, kuriuose pateikti védinimo sistemos

techniniai duomenys (gauti atlikus védinimo kanaly traukos matavimus).

Priimant eksploatacijon sistemas turi biiti nustatoma:

ar darbai atlikti pagal projekta ir gamybos taisykles (ar teisingai atlikti vamzdZiy sujungimai,
nuolydziai, vamzdziy lenkimas, ar teisingai ir tvirtai pritvirtinti vamzdziai, Sildymo
prietaisai, sumontuota ir tinkamai veikia armatiira, apsauginiai mechanizmai, kontroliniai
matavimo prietaisai, ar tinkamai i§déstyti vandens ir oro i§leidimo kranai)

ar néra vandens pratekéjimy suvirinimo sandiirose, tarp vamzdziy ir Sildymo prietaisy,
vamzdZiy ir armatiiros srieginiy sujungimy ir kt.

ar tolygus sistemos Sildymas;

ar pakankama védinimo kanaly trauka.

Sistemos priémimo eksploatuoti akte turi biiti nurodyta:

sistemos hidraulinio i§bandymo rezultatai;
Sildymo sistemos Siluminio iSbandymo rezultatai;
natiiralaus védinimo kanaly traukos matavimo rezultatai;

atsiliepimas apie atlikty darby kokybg.
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2. REIKALAVIMAI STATYBOS (MONTAVIMO) DARBAMS
2.1.  Plieniniy presuojamy vamzdZiy montavimas:

1. VamzdZiy pjovimas. Ratukiniu pjovikliu vamzdj nupjauti aSiai statmena kryptimi.
Leidziama naudoti kitus jrankius, pvz. anglinio ir neridijancio plieno pjovimui skirtus rankinius ir
elektrinius pjuklus, jeigu bus pjaunama statmenai ir nebus pazeisti pjaunami krastai. Negalima
nulauzti neperpjauty vamzdziy elementy. Pjovimo metu negalima naudoti degikliy ir pjovimui skirty
disky. Pjovimo ilgio nustatymo metu reikia atsiminti, jog biitina jvertinti vamzdzio jstimimo j
fasoning detalg gyl;.

2. Galy apdirbimas. Naudojant rankinj arba elektrinj droztuka (didesniems skersmenims -
pusapvalig dilde plienui), reikia apdirbti iSorinj ir vidinj nupjauto vamzdzio krasta bei pasalinti visas
atraizas, kurios montavimo metu gali sugadinti O-Ring tarping.

Taip pat pasalinti ant vamzdzio esancias atraizas, kurios gali padidinti taskinés korozijos
atsiradimo rizika.

3. Istimimo gylio Zenklinimas. Siekiant pasiekti reikalingg jungties atsparuma, reikia iSlaikyti
atitinkamg vamzdzio jstimimo j fasoning detale gylj. Reikiamg jstimimo gylj pazyméti ant vamzdzio
(arba fasoninés detalés su pliku galu) markerio pagalba. UZpresavus, pazyméjimas turi biiti matomas
prie fasoninés detalés krasto.

4. Kontrolé. Prie§ pradedant montavima, vizualiai patikrinti, ar jdéta ir nepazeista O-Ring
tarpine. Reikia patikrinti taip pat, ar vamzdyje ir fasoningje detaléje néra atraizy ar kity neSvarumuy,
galin€iy paZeisti tarping vamzdzZio jungimo metu. Isitikinti, kad atstumas tarp Salia esanciy
jungiamyjy detaliy néra mazesnis nei leistinas.

5. VamzdZio ir jungties montavimas. Prie§ presavimg vamzdj reikia pagal asj jkisti j jungtj iki
pazymeéto gylio (leistinas minimalus sukamasis judesys). Siekiant palengvinti vamzdZio jkiSima
draudziama naudoti aliejus, tepalus ar riebalus (leidZiama naudoti vanden; arba muilo tirpalg —
rekomenduojama sandarumo bandymo metu naudojant suspaustg org). Jeigu vienu metu montuojami
keli sujungimai (jkiSant vamzdZius | fasonines detales), prie§ kiekvienos jungties presavimg reikia
patikrinti ant vamzdzio pazyméta jstimimo gyl;.

Prie§ pradedant presavimo procesa, reikia susipazinti su jrankiy naudojimo instrukcija ir
patikrinti, ar jrankiai veikia taisyklingai. Presavimo Znypliy matmenis reikia visada pritaikyti prie
atliekamos jungties skersmens.

D¢l specialios O-Ring konstrukcijos LBP (,,nuotékis prie§ presavimg® funkcijos), netyCia
nesupresuoti sujungimai bus signalizuojami sistemos pripildymo vandeniu metu. Suradus nuotékio
vietg, pakanka uzpresuoti sujungima.

Rekomenduojama naudoti vamzdyny gamintojo tiekiamus presavimo jrankius ir presavimo
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znyples. Jeigu montuotojas planuoja naudoti Kitus nei gamintojo tickiamus presavimo jrankius ir
znyples, privalo konsultuotis su vamzdyny gamintojais dél jrangos suderinamumo.

6. Jungciy presavimas. Presavimo znyples reikia uzdéti ant jungties taip, kad joje esantis
griovelis tiksliai apkabinty i§gaubtg jungiamosios detalés dalj (vieta, kur fasoningje detal¢je yra O-
Ring tarpiné). Jjungus presavimo jrankj, procesas vyksta automatiskai ir negalima jo sustabdyti. Jeigu
dél kazkokiy priezasCiy presavimas bus sustabdytas, tuomet jungtj reikia iSmontuoti (iSpjauti), o po to

atlikti nauja taisyklinga sujungima.

Vamzdziy lenkimas. Esant biitinybei, plieninius plieninius presuojamus vamzdzius galima
lenkti ,,8altai®, jeigu bus iSlaikytas minimalus lenkimo spindulys Rmin= 3,5 x D (D — vidinis
vamzdzio skersmuo).

Neleistinas vamzdziy lenkimas ,kar$tai, nes taip apdirbtus vamzdzius gali paveikti korozija,
susidariusi dé¢l medziagos kristalinés struktiiros poky€iy ir gali buti pazZeistas vamzdziy cinko
sluoksnis.

Vamzdziy lenkimui reikia naudoti rankinius, elektrinius arba hidraulinius lenkimo jtaisus.
Nerekomenduojama lenkti vamzdziy ,,Saltai, jeigu vamzdziy skersmuo didesnis nei ¥28 mm.

Presuojamy vamzdziy taip pat negalima virinti ar lituoti, nes kei¢iasi medziagos struktiira, 0 tai

gali sukelti vamzdZiy korozija.

VamzdZiy tvirtinimo elementai. Metaliniai laikikliai (cinkuotas plienas) turi virpesius ir
garsus slopinant] elastingg indékla. Jie gali atlikti visy ant tinko montuojamy judamy (JA) ir
nejudamy (NA) atramy funkcijg. Metalinés apkabos be indékly gali pazeisti vamzdziy apsauginj
cinko sluoksnj, todél jy naudoti negalima. Plieniniy sistemy vamzdziams draudziama naudoti kablius.
Apkaby, atliekanc¢iy nejudamy ir judamy atramy funkcijas, negalima montuoti ant jung¢iy.

Judamos (slydimo) atramos (JA) turi sudaryti sglygas laisvam vamzdziy judéjimui iSilgai asj

(d¢l terminio pailgéjimo), todel negalima jy montuoti tiesiogiai prie jungciy (minimalus atstumas
nuo jungties krasto turi biti didesnis nei maksimalus vamzdzio atkarpos pailgéjimas).

Nejudamos atramos (NA) leidzia nukreipti Siluminius vamzdyno pailgéjimus atitinkama

kryptimi ir suskirstyti juos j mazesnes atkarpas. Nejudamy atramy (NA) montavimui, reikia naudoti
cinkuoto plieno apkabas su elastingais indéklais, leidZianciais tiksliai stabilizuoti vamzdj per visg jo
perimetra. Apkaba turéty buti maksimaliai prispausta prie vamzdzio (nuimtas distancinis ziedas).
Apkabos privalo biti tokios konstrukcijos, kad galéty perimti de¢l vamzdyny pailgéjimy
atsirandancias jégas bei vamzdziy svorio ir turinio sukeltas apkrovas. Taip pat konstrukcijos,

tvirtinanacios apkabas prie statybiniy atitvary, turi buti atitinkamai stiprios, kad galéty perimti dél
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auk$¢iau jvardinty jégy atsirandandius jtempimus. Siuo atveju naudojami srieginiai strypai su
skeCiamomis jvorémis, atramos ir montavimo profiliai. NA montavimui ant vamzdyno, reikia
panaudoti dvi prie fasoninés detalés (triSakio, jungties, movos) priglundancias apkabas.

Maksimaliis atstumai tarp judamy atramy:

ISorinis vamzdzio skersmuo, mm
18 22 28 35 42 54
vertikali/horizontali 1,50 2,00 2,25 2,75 3,00 3,50

Vamzdyno padétis

Sieny Kkirtimas vamzdziais. Vamzdziams kertant statybines konstrukcijas turi bati jrengiamas
plieninis futliaras, kurio vidinis diametras 10-20mm didesnis uz montuojamo vamzdzio iSorinj diametra.
Tarpas tarp vamzdzio ir futliaro uzpildomas priemonémis atitinkan¢iomis LST EN 13501-2: 2016 ir
LST EN 1366-3 reikalavimus. Visy montavimo darby pasekoje paZeista pastato konstrukcijy apdaila

atstatoma iki pirminio lygio (uztepama statybiniais mi$iniais, nutinkuojama, nuglaistoma, dazoma).

2.2.  Sildymo sistemos praplovimas

Praplovimo metu bitina izoliuoti visus $ilumokaiCius jrengiant laikinas apylankas. Vamzdynai
plaunami sekcijomis.

Plovimui reikia naudoti vandenj ir suslégtaji ora arba vien vandenj, kurio kiekis 4-5 kartus
virsija &ildymo sistemos eksploatacinj debita. Sildymo sistema plaunama, kol vanduo tampa visai
Svarus.

Sistema plaunama naudojant uzdary cirkuliaciniy sistemy praplovimo ir uzpildymo jrenginj
(draudziama praplovimui naudoti Sildymo sistemos cirkuliacinj siurblj). Jrenginys turi turéti srauto
reguliavimo funkcija.

ISplovus surasomas atlikto darbo aktas. Po praplovimo i$valomi visi filtrai, iSleidZziamas

vanduo ir pasiruoSiama sistemos uZpildymui.

2.3.  Sildymo sistemos hidraulinis bandymas

Sildymo sistemos hidraulinis bandymas atliekamas 7.8 bary bandomuoju slégiu (1.3 didziausio
eksploatacinio slégio), galutiniam suvirinimo ir kity sujungimy sandarumo patikrinimui. Sio bandymo
metu visi vamzdyno komponentai ir suvirinimo sitilés turi buti jdémiai apzitGrimos. Hidraulinio
bandymo metu neturi biti pastebéta jokiy pratekéjimy. Hidraulinio bandymo trukmé ne maziau kaip 2
valandos.

Hidraulinio bandymo metu vamzdyno iSorinis pavirsius turi buti atviras, kad buity galima pastebéti

pratekéjimus.
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Hidraulinis bandymas skaitomas atliktas jei neatsirado matomy plastiniy deformacijy. Prie$
vamzdyno nusausinima, slégis turi buti sumazinamas. Jei vamzdyno sausinimo metu gali atsirasti
sglygos susidaryti vakuumui, batina jrengti vamzdyno ventiliacija kad i§vengti vamzdyno laziy.

Jei bandymo rezultatai neatitinka $iy reikalavimy, reikia pasalinti defektus ir sistemos sandaruma
bandyti dar kartag. Bandymo rezultatai jforminami aktu.

Bandymo metu reikia naudoti spyruoklinius manometrus, kuriy tikslumo klasé 1,6, skersmuo -
160 mm, padalos verté 0,1 baro (0,01 MPa) ir bandomasis slégis rodomas manometro skalés antrame
trecdalyje. Manometrai negali biiti naudojami, jeigu patikros metu nustatytas jy galiojimo terminas yra
pasibaiges.

Sildymo sistemos hidraulinis bandymas atliekamas vadovaujantis ,, LST EN 14336:2004 - Pastaty

“«“

Sildymo sistemos. Vandeniniy Sildymo sistemy jrengimas ir priémimas eksploatuoti .

2.4.  Sildymo sistemos §iluminis bandymas

Jjungiant sumontuota §ildymo sistema, bitina atlikti §iluminj bandyma. Siluminio bandymo metu
sistema derinama ir reguliuojama teisés akty nustatyta tvarka. Bandymo rezultatai jforminami aktu.

Siluminio bandymo metu $ilumnesio temperatiira turi atitikti nustatytaja temperatiiros grafike pagal
lauko oro temperatiira. Siluminis sistemos isbandymas vykdomas 7 valandas.

Jei §ildymo sistemos $iluminio bandymo néra galimybiy atlikti nesildymo sezono metu, tai reikia
atlikti prasidéjus $ildymo sezonui.

Kontroliniais taSkais laikyti:

1. kiekvieno stovo (esant dvivamzdei sistemai — tieckimo ir graZzinimo stovy) atkarpas, esancias 0,2—
0,5 m atstumu nuo prijungimo prie magistralés vietos;

2. atkarpas ties kiekvieno stovo viduriu, esancias 0,2—0,5 m atstumu nuo atSaky j Sildymo prietaisus
(penkiy auksty pastate kontrolinis taskas bus 3 aukste, devyniy auksty pastate kontrolinis taskas bus 5

aukste, panaSiai nustatomos kontroliniy tasky vietos kitokio auksc¢io pastatuose).

2.5.  Sildymo sistemos paleidimo, derinimo darbai

Objekte jrengus rekomenduojamg balansavimo ir reguliavimo armatirg Sildymo sistemg bitina
teisingai subalansuoti. Hidraulinis balansavimas atliekamas naudojant matavimo — balansavimo
aparata, kurio pagalba iSmatuojami ir nustatomi reikalingi srautai atskirose sistemos dalyse (pvz. atSakos
1 aukstus, stovai, magistraliniai vamzdynai, kolektoriai, védinimo sistemy apri§imo mazgai ir pan).
Teisingo hidraulinio balansavimo tikslas yra ne tik nustatyti reikalingus srautus, taciau patikrinti ar
sistemos teisingai sumontuotos, ar srautai pakankami.

Subalansavus hidrauling sistemg, uzsakovui turi bati priduotas balansavimo protokolas, jrodantis
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realig hidraulinés sistemos buiseng (ar teisingai sumontuota sistema, ar srautai sistemoje paskirstyti
teisingai, ir ar ji tikrai dirbs taip, kaip uzsakovas tikéjosi investuodamas j §j projekta).
Rekomenduojama $ildymo sistemos balansavimo darby seka:
1. Termostatiniai voztuvai nustatomi pagal projekte pateiktas iSankstinio nustatymo vertes;
2. Sureguliuojami balansiniai ventiliai su balansavimo aparatu pagal projektinius srautus,
pradedant nuo tolimiausio stovo;

3. Slégio perkrycio reguliatorius nustatomas taip, kad palaikyty pastovy 15 kPa perkrytj;

4. Balansavimo protokolo uzpildymas pagal nustatytas reikSmes;
5. Nustatomi termostatiniy voztuvy iSankstiniai nustatymai;
6. Montuojami termostatiniai davikliai ant termostatiniy voztuvy.

Sildymo sistemos jrengimas ir priemimas naudojimui turi biiti vykdomas remiantis ,,Silumos tinkly

ir §ilumos vartojimo jrenginiy priezitros (eksploatavimo) taisyklémis®.

2.6.  Sildymo sistemos demontavimo darbai

Demontuojami vamzdynai ir ant jy jrengta Siluminé izoliacija, uzdarymo sklendés ant stovy ir
magistraliy, prie radiatoriy jrengti trieigiai srautus skiriantys voztuvai. Armatiira ir vamzdynai gavus
buty savininky sutikima, i§vezami i§ statybos aikstelés.

Metaliniai vamzdynai ir armatira priduodami j metalo supirkimo aiksteles, Siluminé izoliacija
supakuojama j sandarius maisus ir priduodama utilizuojanciai jmonei.

Atliekant demontavimo darbus darbuotojai apripinami apsaugos priemonémis (AAP) - Salmais,
ausinémis, kvépavimo apsaugos puskaukémis, batais ir kt. jprastine darbo apranga.

Ardant seng izoliacijg, draudziama smiigiuoti | vamzdyny sienas bei armatiirg. Ardant izoliacija,

butinai reikia naudoti AAP. Siekiant i§vengti dulkéjimo, ardoma izoliacija reikia sudrékinti.

Asbesto turincios Siluminés izoliacijos demontavimas.

Atliekant darbus vadovaujamasi ,,Darbo su asbestu nuostatais. Pavirtinta Lietuvos Respublikos
socialinés apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m.
liepos 16 d. jsakymu Nr. A1-184/V-546.

Demontuojant izoliacijg, turinCig asbesto, atliekamas aplinkos oro monitoringas — matuojama
asbesto plausSeliy koncentracijg aplinkos ore. Bitina uztikrinti, kad né vienas darbuotojas nebity
veikiamas asbesto dulkiy koncentracijos ore, virSijan¢ios 0,1 plauselj/cm3, iSmatuotos ar apskai¢iuotos
per aStuoniy valandy pamatinj laikotarpj.

Asbesto izoliacijos nuémimas rankomis. lzoliacing asbesto medziaga galima nuimti isilgai

vamzdzio padarius pjivj. Izoliacija rankomis atsargiai nuimama nuo vamzdzio ir iSkart dedama j
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dvigubg plastikinj asbesto dulkéms nepralaidy maiSg ar kitg sandarig targ. Nuimamg asbesto izoliacija
butina nuolat drékinti vandeniu. Siurblio, kuris turi buti su filtru, sulaikan¢iu dulkes su asbesto
plauseliais, antgalis laikomas prie pat izoliacijos, kad iSkart susiurbty kylan¢ias dulkes. Pilng maiSa
biitina sandariai uzristi, pazyméti ir iSnesti. Ant grindy nubyréjusj asbestg reikia nedelsiant susiurbti
siurbliu.

Asbesto izoliacijos nuémimas vamzdj apgaubiant plastikiniu maisu. MaZesnes asbesto izoliacijos
dalis nuo vamzdziy sujungimy ir alkiniy galima nuimti naudojant tam skirtg plastikinj mai$g sandariai
apgaubiant] vamzdj. Pritvirtinus §] mai$g prie vamzdzio, pro specialig hermetiska jame esancia angg —
rankove — izoliaciné vamzdzio medziaga nuimama pirstinétomis rankomis ir pro anga, esancig apacioje,
nukrinta j plastikinj atliecky mais$g. Kad nekilty dulkiy su asbesto plauseliais, pro maiso, pritvirtinto prie
vamzdzio, angg asbestas apipurSkiamas vandeniu.

Saugos priemonés. Darbuotojai bty apriipinami tinkamais darbo ar apsauginiais drabuZiais. Sie
darbo ar apsauginiai drabuziai turi likti jmonéje, iSskyrus atvejus, kai jie skalbiami kitose specialiai tam
jrengtose jmonése ir tais atvejais drabuziai pervezami uzdaruose konteineriuose. Darbo ar apsauginiai
drabuziai bei asmeniniai drabuziai turi buti saugomi atskirai. Apsaugos priemonés laikomos tik tam
skirtoje vietoje ir kiekvieng kartg panaudojus patikrinamos ir iSvalomos. Priemonés su defektais pries
tolesn] jy naudojima yra sutaisomos ar pakeiciamos kitomis.

Darbo vietos tvarkymas. Nuéme izoliacijg, darbuotojai, tebevilkédami darbo aprangg ir tebesantys
su kvépavimo taky apsaugos priemonémis, turi sutvarkyti darbo vieta. Darbo vietoje asbesto plauselius
butina susiurbti siurbliu, turin¢iu juos sulaikantj filtrg. Darbo vieta drégnai nuvaloma.

Atlieky tvarkymas. Asbesto atliekos iskart sandariai pakuojamos j dvigubus plastikinius maiSus ar

kita sandarig tara, tara paZenklinama ir iSneSama j paZenklintg rakinamg konteiner;j.

2.7.  Magistraliniy vamzdyny ir armatiiros Zyméjimas

Ant vamzdyny turi biti uzdazomi pagrindinés spalvos Ziedai, o ant jy — papildomos spalvos Ziedai

(pagal lentele).
Silumnesis Terpés parametrai Pagrindinés Papildomos | Spalvoty
Slégis Ps, |Temperatira| spalvos ziedas | spalvos ziedas | Ziedy Kiekis
MPa T, °C
tiekiamas 0,6 80 zalia geltona vienas
grazinamas 0,6 80 zalia ruda vienas

Ziedy plotis vamzdynuose (kai DN < 150) - 50mm.

Ant magistraliniy vamzdyny Zymimos rodyklés, rodancios Silumnesio tekéjimo krypt;.

Atstumas tarp vamzdyno zyméjimy — atvirai matomuose ruozuose 5 metrai. Kai vamzdynas is
vienos patalpos nutiestas j kita, zyméjimai ant vamzdyny biitini prie atitvary i§ abiejy pusiy.

Ant ventiliy, sklendziy ir jy pavary raSomi
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tokie uzraSai: uzdaromosios arba reguliuojamosios armatiiros numeris arba sutartinis zenklinimas,
atitinkantis eksploatacines schemas ir instrukcijas. Rodyklés, rodancios pavaros (ratuko) sukimo kryptj

uzdarant (U) ir atidarant (A) armatiirg.

2.8.  Natiiralaus védinimo kanaly valymas

Daugiabuciy namy védinimo kanaly valymo eiga:

Prie$ atlickant védinimo kanaly pravalyma, dezinfekavima, védinimo angas j butus reikia laikinai
uzsandarinti.

Nuo ventiliacijos kanaly (Sachty) vidiniy pavir$iy Salinamas susikaupusiy terSaly kiekis. Valymas
atliekamas sausu budu nuo dulkiy ir kt. susikaupusiy ne$varumy. Valyma sudaro ventiliacijos kanaly
vidinio pavirSiaus gramdymas lankstaus veleno pagalba su jvairaus agresyvumo ir diametro
besisukanciais Sepeciais. Naudojami atitinkamai pagal Sachtos diametra: apvaliis Sepeciai @100, @150,
@200 ir @250 arba kvadratiniai Sepeciai 100x100,150x150, 200x200 ir 250x250.

Dulkéms i§ ventiliacijos kanaly iStraukti naudojama vakuuminé istraukimo jranga: dulkés ir
Siukslés neSamos oro srovés patenka j siurbliy filtrus. Jeigu Sachtoje yra jstrigusios stambios ir sunkios
atliekos, pavyzdziui buteliai ar plytos, tokiu atveju $iy daikty pasalinimas sprendziamas kiekvienu
atveju individualiai. Gali bati, kad vienintelis budas tokias atliekas paSalinti yra tik pro bute esancia
védinimo angg.

VisiSkai uztikrinti védinimo kanaly vidinio pavirSiaus §varg, atlickama védinimo kanaly baigiamoji
dezinfekcija, kuriai naudojamas zmoniy sveikatai nekenksmingas, patentuotas dezinfekantas biocidas.
Ventiliacijos Sachty sienelés apdorojamos nuo kenksmingy zmogaus sveikatai mikroorganizmy (pelésio,
virusy, bakterijy, alergeny), jeigu reikia ir nuo parazity (zmoniy kirméliniy ligy jvairiy sukéléjy -

askaridziy, spaliniy, maZojo kaspinuoc¢io kiausinéliy).

Saugos reikalavimai valymo darbams ir dezinfekcijai:

- ne véliau kaip pries tris dienas iki védinimo kanaly dezinfekcijos pradzios namo gyventojai
privalo biiti informuoti apie numatomus atlikti darbus, jy pradzig ir pabaiga bei biitinuma sandariai
uzdengti védinimo kanaly angas butuose;

- suteikti gyventojams sveikatos saugos informacijg apie dezinfekcijai naudojama tirpala;

- informuoti gyventojus, kad, nors darbinis tirpalas néra klasifikuojamas kaip pavojingas sveikatai,
siekiant iSvengti potencialaus poveikio sveikatai reikia vengti ikvépti riiko/ aerozolio;

- uztikrinti, kad gyventojy butuose biity sandariai uzdengtos védinimo kanaly angos;

- Ispéti gyventojus, kad védinimo kanaly angos gali biiti atidengtos tik praé¢jus valandai po

dezinfekcijos procediiros pabaigos;
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- negalint uztikrinti, kad bute dezinfekcijos metu ir valandg po jos bus sandariai uzdengtos

védinimo kanaly angos, to buto védinimo kanaly dezinfekcija neatliekama, kol nebus sudarytos

aukscéiau nurodytos salygos.

2.9.

Kvalifikaciniai reikalavimai dezinfekcijg atliekan¢iai jmonei. Védinimo kanaly dezinfekavimo
darbus atliekanti jmoné privalo turéti Valstybinés Akreditavimo Sveikatos PrieZiuros Veiklos

Tarnybos prie SAM (VASPVT) isduotg Visuomenés Sveikatos Priezitiros Veiklos licenzija.

Reikalavimai dezinfekcijg atliekanciai jmonei, darby pridavimui ir atlikty darby

dokumentacijai:

Rangovas, atlikes darbus, pateikia sekancig dokumentacija:

- Naudojamy medziagy Saugos Duomeny Lapus, atitinkanc¢ius 2015 m. geguzés 28 d. Komisijos
reglamento (ES) 2015/830 reikalavimus;

- Galiojantj biocido autorizacijos liudijima;

- VSVP Licencijos kopija;

- Licencijuoty juridiniy asmeny, atliekanc¢iy dezinfekcija, atlikty darby ataskaita-deklaracijg
(Lietuvos higienos normos);

- Ataskaita-deklaracija pateikiama VSC Uzkre¢iamy Ligy ir AIDS Centro Epidemiologinés
Priezitiros Skyriui ir uzsakovui;

- Atlikty darby aktai;

- Atlikty darby samata;

- Uzpildomas Statyby zurnalas.

Siluminés energijos apskaita montavimo, paleidimo derinimo darbai
Silumos dalikliy montavimas, konfigiaravimas

Silumos dalikliy montavimas turi biti atliktas remiantis dalikliy gamintojo pateiktomis

montavimo instrukcijomis.

Darbus gali atlikti tik jmoné turinti specialias aparatines bei programines priemones dalikliy

montavimui bei konfigiiravimui:

- specializuotg taskinio suvirinimo aparatg dalikliy tvirtinimui prie radiatoriy;

- dalikliy bei skaitikliy radijo moduliy gamintojo specializuotg programing bei aparating jranga
jrenginiy konfigtravimui,

- specializuotg programing jrangg telemetrijos jrenginio konfigiiravimui;

Sumontavus daliklj turi bati atlikti jo konfigiravimo darbai bei uzpildytas aktas / protokolas.
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Atliekamas dalikliy konfigliravimas ir pastato prijungimas prie Silumos tiekéjo ir / ar Sildymo sistemos
prizitirétojo bei pagal poreikj j namo valdytojo informaciniy sistemy.

Konfigtiravimo metu turi biiti suvesti sekantys koeficientai:

- koeficientas, jvertinantis radiatoriaus galinguma (dydj) — kadangi skirtingo dydzio radiatoriai,
atiduoda skirtingg Silumos kiekj;

- koeficientas, jvertinantis radiatoriaus konstrukcijg, medziagg - priklausomai nuo radiatoriaus
konstrukcijos bei medziagos i$ kurios pagamintas radiatorius, radiatoriui pasiekti ta pacia
temperatiirg reikalingas skirtingas Silumos kiekis (nevertinamas, jeigu projekte naudojami
vienodos konstrukcijos radiatoriai).

Duomeny surinkimo jrangos montavimas, konfigiiravimas

Duomeny surinkimo jrangos montavimo, konfigtiravimo, paleidimo — derinimo darbai turi biti

vykdomi remiantis gamintojo pateiktomis montavimo bei konfigliravimo instrukcijomis.

3. REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR MEDZIAGOMS)
3.1. Silumos apskaitos sistema

Sistema skirta vartotojy sunaudoty energetiniy iStekliy individualiai apskaitai. Kiekvienam
Silumos vartotojui suteikia galimybe reguliuoti individualiai suvartojamos Silumos kiekj.

Sistema surenka duomenis i§ Silumos apskaitos prietaisy ir individualiai apskaito $ilumos
suvartojimg. Duomenys i$ individualiy apskaitos prietaisy surenkami vienu metu - tai leidzia tiksliai
apskaiCiuoti energetiniy resursy suvartojimg. Duomenys surenkami eliminuojant galimas "Zmogiskojo
faktoriaus™ klaidas.

Sistemos pritaikymo variantas: individuali Sildymo apskaitos sistema su Silumos dalikliais —
indikatoriais.

Duomenys i§ Silumos dalikliy surenkami anteny-duomeny kaupikliy pagalba (montuojami

laiptinése). Ir papildomo duomeny kaupiklio jrengto Silumos punkte su jungtimis kompiuteriui.

3.1.1. Duomeny kaupiklis
Eksploatacinis darbo laikas — ne maziau 10 mety. Nesant duomeny perdavimo galimybés
duomenys turi biiti saugomi valdiklyje. Kaupiklis turi biiti sumontuotas duomeny perdavimo skyde,

kurio pagalba per GPRS ar Ethernet tinkla daliklinés sistemos duomenys turi biiti perduodami j $ilumos

v —
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3.1.2. Antena
Naudojama automatizuota apskaitos sistema, kur suvartojimo duomenys nuskaitomi $ilumos
dalikliy pagalba ir radijo bangomis perduodami j duomeny koncentratorius (auk$to antenas). Toliau
duomenys perduodami i§ duomeny koncentratoriaus (auksto antenos) j duomeny kaupiklj.
Anteny priémimo/perdavimo veikimo spindulys:
Silumos daliklis — antena: 25 metrai tame paciame aukste (15 metry, jeigu tarp daliklio ir
tinklo mazgo yra lubos);

antena — antena: 25 metrai.

3.1.3. Silumos daliklis-indikatorius
Turi bati naudojami dviejy temperatiiros davikliy Silumos dalikliai: vienas aplinkos
temperaturos, kitas — radiatoriaus pavirSiaus temperatiiros matavimui.
Daliklis turi pradéti veikti kai $ilumneSio temperatiira virSija 35°C, o aplinkos temperatiiros ir
vidutinés SilumneSio temperatiiros skirtumas vir§ija 4°C
Turi buti numatytos sekancios apsaugos nuo nesankcionuoty veiksmy:
* nuémus daliklj nuo radiatoriaus, turi bati fiksuojamas jspéjantis pranesimas su laiko zyme;
» bandant ,,apgauti“ daliklj ji apsildant (uzdengiant antklode, ar kitaip), daliklis turi pereiti ]
vieno daviklio darbo rezimg, kuriame priimama, kad kambario aplinkos temperatara yra lygi
20°C;

Techninés charakteristikos:

1. Daliklio veikimo diapazonas - tmins=35°C, tmaxs= 105°C (tmins, tmaxs — Silumnesio temperatiira
Sildymo sistemoje).
2. Daliklio atmintyje turi bati fiksuojami:
= suvartojimas per paskutinius metus;
= paskutiniy 11 ménesiy dalikliy rodmenys (ménesiy archyvas)
= kiekvieno Sildymo sezono ménesio minimali, vidutiné bei maziausia uzfiksuota
radiatoriaus temperatiira,
» Turi buti integruotas radijo ry$io modulis: veikimo daznis 868MHz, galingumas —
<5mW; duomenys turi bati koduojami.
3. Korpuso apsaugos klas¢ neblogesné nei — 1P42;
4. Ekranas vietinei duomeny perzitrai — LCD, ne maziau nei 5 skaitmeny indikatorius su ne
maziau kaip 2 papildomais simboliais;
5. Dalikliai turi turéti IrDA s3sajg konfigiiravimui;

6. EIl. maitinimas — li¢io baterija. Baterijos tarnavimo trukmé — ne maziau 10 mety
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Dalikliai turi atitikti toliau i$vardinty standarty reikalavimus:

- EN 835:2000 - Silumos sgnaudy dalikliai patalpy Sildymo radiatoriy sunaudotai Silumai

nustatyti. Pagristi garavimo principu prietaisai, kuriems nereikia elektros energijos;

- LST EN 13757-4:2013 - Skaitikliy rysio ir jy nuotolinio skaitymo sistemos. 4 dalis. Belaidis
Skaitikliy rodmeny skaitymas (skaitikliy rodmeny skaitymas artimojo nuotolio jtaisy SRD
juostose);

- LST EN 300 220-1 V1.3.1:2002 - Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo dazniy spektro
dalykai. Mazojo nuotolio jranga. Radijo rysio jranga, kuri naudojama nuo 25 MHz iki 1000
MHz dazniy juostoje ir kurios galia nevirsija 500 mW. 1 dalis. Techninés charakteristikos ir

matavimo metodai

3.1.4. Energetiniy resursy apskaitos ir informaciné sistema
Turi bati jdiegta priemoné - Energetiniy resursy apskaitos ir informaciné sistema - skirta
autorizuoty vartotojy prisijungimui ir kurios pagalba (pvz. standartinés interneto narSyklés lange) bty
atlickamos sekancios funkcijos:
e asmeniniy vykdomy energijos taupymo priemoniy efektyvumo vertinimas, analizuojant skirtingy
periody apskaitos duomenis.
epagal patvirtinta metodika namo iSeities bei Silumos dalikliy duomeny automatiskas
paskai¢iavimas (Siluminés energijos suvartojimas kiekvienam gyventojui) ir perdavimas j
Silumos tiekéjo ir / ar Sildymo sistemos prizitrétojo bei pagal poreikj | namo valdytojo

informacines sistemas.

3.2.  Elektrinis radiatorius
Irengta apsauga nuo perkaitimo, jjungimo/iS§jungimo jungiklis ir termostatas (elektromechaninis
arba elektroninis). Lengvas instaliavimas su nuimamais kronsSteinais, nedegina dulkiy ir oro.

Temperatiros reguliavimo diapazonas 6 - 30 °C.

3.3. Radiatoriaus voZtuvas su termostatiniu davikliu
Termostatinis voZtuvas. Termostatinis voztuvas su tiksliu iSankstiniu nustatymu ir matomomis

nustatymo reikSmeémis.

Eil. Nr. | Techniniai duomenys Reikalavimai
1 Ventilio skersmuo DN 15
2 Maziausia/didZiausia darbiné temperatiira (Tq) 5-65°C
3 Didziausia eksploataciné temperatira (Ts) 80 °C
4 Didziausias eksploatacinis slégis (Ps) 6 bar
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Termostatinis daviklis su dujomis uzpildytu termostatu. Temperataros reguliavimo ribos nuo
16°C iki 26°C.
Termostatiniai voztuvai turi atitikti toliau iSvardinty standarty reikalavimus:

- LST EN 215:2004/A1:2006 ,, Termostatinés radiatoriy sklendés. Reikalavimai ir bandymo

metodai “.

3.4.  Automatinis balansinis ventilis

Automatiniai balansavimo ventiliai skirti slégio perkry¢io palaikymui. Automatiniai balansavimo
ventiliai susideda i$ dviejy voztuvy. Tiekime montuojamas balansinis ventilis su matavimo atvamzdziais
su galimybe prijungti impulsinj vamzdelj. Grazinime montuojamas slégio perkryc¢io reguliatorius.

Slégio perkry€io reguliatorius tiekiamas kartu su impulsiniu vamzdeliu. Slégio perkrycio
nustatymo ribos (10-60 kPa). DN15 su iSoriniu arba vidiniu sriegiu. Nustatymas gali biiti kei¢iamas bet
kokiose darbo salygose. Slégio perkrycio reguliatoriaus nustatymas linijinis: 1 apsisukimas lygus 1 kPa
arba 2 kPa, priklausomai nuo diametro. Slégio perkryCio nustatymas vykdomas su standartiniu
SeSiakampiu raktu. Slégio perkryc¢io reguliatoriai turi biiti su drenazo ¢iaupu. Balansinis ventilis tiekime

turi biiti su srauto matavimo galimybe.

Eil. Nr. | Techniniai duomenys Reikalavimai
1 Ventilio skersmuo DN 15
2 Slégio perkrycio reguliatoriaus nustatymas 15 kPa
3 Ventilio tipas balansinis
4 Prijungimas movinis
5 Maziausia/didZiausia darbiné temperatira (Tq) 5-65°C
6 DidZiausia eksploataciné temperatira (Ts) 80 °C
6 Didziausias eksploatacinis slégis (Ps) 6 bar

Balansavimo voztuvas turi atitikti toliau i§vardinty standarty reikalavimus:
- LSTEN 12288:2010 ,, Pramoninés sklendeés. Vario lydiniy sklendés *;
- LSTEN 16722:2016 ,, Pramoninés sklendés. Sklendziy su srieginiais galais atstumai tarp galy ir

tarp centro ir galo“.

3.5.  Plieniniai vamzdziai (presuojami)

Vamzdziai (plonasieniai, su iSilgine sitile) ir jungtys i§ anglinio plieno Nr. 1.0034 E 195 (LST
EN 10305), kuris i8 iSorés galvaniSkai cinkuotas (Fe/ Zn 88) 8-15 um storio sluoksniu bei papildomai
apsaugotas pasyviniu chromo sluoksniu.

Jungtys yra su presuojamais galais ir O-Ring tarpinémis pagal LST EN 10226-1:2004.
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DN | ISorinis diametras X sienelés storis | Vidinis diametras | Masé | Srautas
[mm x mm] [mm] [kg/m] | [I/min]
15 | 18x1,2 16,0 0,498 |0,192
20 | 22x1,5 19,6 0,759 0,284
25 | 28x1,5 25,0 0,982 |0,491
32 | 35x1,5 32,0 1,241 | 0,804
40 | 42x1,5 39,0 1,500 |1,194
50 | 54x1,5 51,0 1,945 | 2,042
Pavadinimas Simbolis | Vienetas Verté | Pazyméti
Tiesinio plétimosi koeficientas | a mm/mx K |0,0108 | At=1K
Silumos laidumo koeficientas | A W/mxK |58
Minimalus lenkimo kampas R min 3,5 x D | maks. skersmuo 28 mm
PavirSiaus SiurkStumas Kk mm 0.01

Plieniniai presuojami vamzdziai turi atitikti toliau i§vardinty standarty reikalavimus:

- LST EN 10226-1:2004 ,,Sléginio sandarumO Vamzdziy jungciy sriegiai. 1 dalis. ISoriniai
kiiginiai ir vidiniai cilindriniai sriegiai. Matmenys, tolerancijos ir Zyméjimas *;

- LST EN 10305-3:2016 ,, Tikslieji plieniniai vamzdziai. Techninés tiekimo sqlygos. 3 dalis. Saltai

kalibruoti suvirintieji vamzdziai “.

3.6.  Siluminé izoliacija

Dengti armuota aliuminio folijos danga. Su lipnia juostele ant igilginés sialés. Siluminé ir
prieSgaisriné izoliacija skirta apsaugoti vamzdynus nuo uzSalimo ir pavirSiaus kondensacijos.
Sujungimy, armatiiros ir kity elementy izoliacija isardoma.

Kai terpés temperatiira mazesné kaip 100 °C arba lygi jai, izoliuoto pavir§iaus temperatiira turi
biiti ne aukstesné kaip 35 °C esant projektinei aplinkos temperatirai 20 °C. Silumos izoliacija turi
iSlaikyti pastovias izoliacines savybes per visg Silumos tinkly naudojimo laika.

Siluminé izoliacija turi atitikti toliau i§vardinty standarty reikalavimus:

- LST EN 12828:2012+A1:2014 |, Pastaty Sildymo sistemos. Vandeniniy Sildymo sistemy

projektavimas “

Techninés charakteristikos:

Silumos laidumo koeficientas:

Temperatiira [°C] 10 50 80 100
A [W/mK] 0,033 0,037 0,041 0,044
Izoliacijos kategorija — 4;

Eksploatacinis parametras — 0,70 < | < 1,40;
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Minimalas projektiniai izoliacijos storiai:

Vamzdzio | Siluminis .

diametras laidumas IZOI.'aC”OS
di, mm A, W/mK storis, mm

18 20

22 25

28 29

35 0,041 35

42 39

54 44

66.7 49

Didziausia eksplotavimo temperatira: 80°C

Degumo Klasifikacija: A2L-s1,d0

Trumpalaikis vandens jmirkis: < 1 kg/m?

Vandens gary difuziné varza: Sq > 200 m

Vandenyje tirpiy chloridy jony kiekis Ne daugiau nei 10 ppm (10 mg/1 kg gaminio)
Tankis: 100 kg/m?®

3.7.  Uzdaromoji armatiira (rutuliniai, drenaziniai ventiliai)

Eil. Nr. | Techniniai duomenys Reikalavimai
1 Ventilio skersmuo DN 15 -40
2 Ventilio tipas rutulinis
3 Korpusas bronzinis
4 Prijungimas movinis
5 Maziausia/didziausia darbiné temperatira (Tq) 5-65°C
6 DidZiausia eksploataciné temperatiira (Ts) 80 °C
7 Didziausias eksploatacinis slégis (Ps) 6 bar

3.8.  Automatinis nuorintojas

Eil. Nr. | Techniniai duomenys Reikalavimai
.. Sumontuotas kartu su
1 Konstrukcija y L y
uzdaranc¢iu voZtuvu
2 Korpusas bronzinis
3 Prijungimas movinis
4 Maziausia/didZiausia darbiné temperatira (Tq) 5-65°C
5 Didziausia eksploataciné temperatira (Ts) 80 °C
6 Didziausias eksploatacinis slégis (Ps) 6 bar

3.9.  Sieninis mini rekuperatorius

Dvisrautis. Sieninis rekuperatorius su plastikiniu prieSpriesiniy srauty ploksteliniu Silumokaiciu,
kurio efektyvumas siekia 90,0%. Tylus veikimas (24,2-29,2 dBA). Lengvas montavimas dél apvalaus
(D-250) ortakio. Oras valomas sintetiniais oro filtrais (ePM10 65%, pagal LST EN ISO 16890-1:2017).

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS [ LAPYU | LAIDA
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Skirti nepertraukiamam veikimui.

- Galia, |Oro kiekis,|Garso lygis 3m :

Greltis | Jtampa W me/h atstumu. dBA Apsaugos klasé
1 4,2 15 24,2 Vidiné dalis IP20/

230V iSorinés sienos

2 53 25 29,2 skydelis IPX4

Védinimo jranga turi atitikti toliau i§vardinty standarty reikalavimus:

- LST EN 13141-1:2019 ,, Pastaty védinimas. Gyvenamyjy pastaty védinimo komponenty ir (arba)

gaminiy eksploataciniy charakteristiky bandymai. 1 dalis. ISoréje ir patalpose montuojami oro pernasos

jtaisai’”’;

- LST EN 12599:2013 ,, Pastaty védinimas. Atiduodamy naudoti oro kondicionavimo ir védinimo

sistemy bandymo procediiros ir matavimo metodai “;

- LSTEN 16211:2015 ,, Pastaty védinimas. Oro srauty matavimas vietoje. Metodai “.

3
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SILDYMAS IR VEDINIMAS
SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

Eil Pavadinimas Zymuo Mato Kiekis |Pastabos
Nr. vnt.
SILDYMAS
Duomeny kaupiklis, su programine jranga (lietuviy kalba,
: € > > : oo TS 2.9
skirta administratoriui, suteikian¢ia galimybg¢ nuskaityti ir
1. - : - — S 2| TS 3.1.1 | kompl 1
apdoroti visus apskaitos duomenis), prijungimu, laidais ir
T - . TS3.1.4
kt. kompl. dalimis. Su nuotoliniu nuskaitymu.
5 Duomeny perdavimo antena-duomeny kaupiklis, su TS 29 komol 7
' prijungimu, laidais ir kt. kompl. dalimis TS3.1.2 P
Silumos daliklis su integruotu radijo ry$io moduliu, su TS 2.9
3 tvirtinimo komplektu TS3.1.3 kompl 122
- - - - - - - . . . . ADAX
4 Elektrinis radiatorius su tvirtinimo detalémis, laidais ir kt. TS 3.2 vnt 5 VP1115 ET
' kompl. dalimis, el.galia 1500W (230V) ' 1500 W,
laiptinése
Termostatinis voztuvas su termostatiniu davikliu Danfoss RA-N
o . ba analogas,
> (reguliavimo ribos 16-26°C) DN15 7533 | kompl 1S butiose
Automatiniai balansiniai ventiliai DN15
i HH : Siaiq- STAD ir
6. ba}apsmm Vervl'FlllS su r_nata\_/m_lo atvamzdziais; TS3.4 | kompl 14 STAP atta
slégio perkrycio reguliatorius; analogas
impulsinis vamzdelis.
. . Arco Sena
7. Rutulinis ventilis DN15 TS 3.7 vnt 8 VA30 arba
analogas
8. Tas pats: DN20 TS 3.7 vnt 20 -1l-
9. Tas pats: DN40 TS 3.7 vnt 4 -A-
Arco Sena
10. Drenazinis ventilis su akle DN15 TS 3.7 vnt 28 VA3|0 arba
analogas
11. Tas pats: DN25 TS 3.7 vnt 4 -1l
o . . Giacomini
12. | Automatinis nuorintojas DN15 TS 3.8 vnt 15 R88/|1 arba
analogas
Plieninis vamzdis, cinkuotas, presuojamas, DN15
13. | (d18x1,2) su fasoninémis dalimis ir tvirtinimo TS3.5 m 610 | i analogms
elementais
14. Tas pats: DN20 (d22x1,5) TS 3.5 m 230 -1l
15. Tas pats: DN25 (d28x1,5) TS 35 m 60 -1l-
0 2020 Statybos leidimui, konkursui, statybai
Laida | Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
= STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
UAB ,Projekty
Atestato _ rengimo centras* Gyvenamosios paskirties (6.3) pastato Plungés g. 20,
Nr. Zemaités g. 21, Vilnius Rietavas, paprastojo remonto - atnaujinimo
PROJEKTY RENGIMO CENTRAS Tel. (8.5) 231 4672 (modernizavimo) projektas
38020 |SPV I. MarGiukoné 2020 |DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
35146 |SPDV |E. Povilaitis 2020 Sanaudy kiekiy Ziniarastis 0
UZsakovas: DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
LT |UAB "Rietavo komunalinis dkis"
2033-XX-TDP-SV.SZ 1 2
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16. Tas pats: DN32 (d35x1,5) TS 35 m 70 -1l-
17. Tas pats: DN40 (d42x1,5) TS 35 m 30 -1l-
18. Tas pats: DN50 (d54x1,5) TS 35 m 5 -1l
Akmens vatos kevalai 20 mm storio su aliuminio folijos Paroc arba
19. plévele vamzdziui @18 1536 m 50 analogas
20. Akmens vatos 5eyala| 30 mm storio su aliuminio folijos TS36 m 930 "
plévele vamzdziui @22
21, Tas pats: 328 TS 3.6 m 60 -1l
29 Alfmens vatos Vk.e\./alal 40 mm storio su aliuminio folijos TS36 m 70 "
plévele vamzdziui @35
23. Tas pats: @42 TS 3.6 m 30 -1l
24, AI'<mens vatos Vlgeyalal 50 mm storio su aliuminio folijos TS36 m 5 "
plévele vamzdziui P54
o5 Plieniniai vamzdZiai su fasoninémis dalimis ir tvirtinimo m 4
" | elementais DN125 (elektros skydinéje)
Angy atitvarose ir perdangose jrengimas ir uztaisymas
26|\ amzdziams su daline apdaila @18 — @125 TS2.1 | kompl |1
27. | Magistraliniy vamzdyny ir armatiiros zymé&jimas TS 2.7 sist. 1
28. | Sistemos Siluminis bandymas TS24 sist. 1
29. | Sistemos hidraulinis bandymas TS 23 m3 1,15
. - - : TS 2.2 .
30. | Sistemos paleidimo - derinimo darbai TS 25 sist. 1
ESAMOS SILDYMO SISTEMOS
DEMONTAVIMAS
31. | Vamzdyny izoliacijos demontavimas TS 2.6 m?3 3,52
32. | Vamzdyny demontavimas iki d50 TS 2.6 m 1005
Uzdaromosios armatiiros demontavimas (trieigiai
33. | radiatoriy voztuvai, uzdarymo ir drenavimo sklendés) iki | TS 2.6 vnt 175
d50
Papildomi darbai ir medziagos
34. | Siluminés trasos alsuoklio atitraukimas kompl 1
VEDINIMAS
Sieninis mini rekuperatorius (dvigubo srauto) su
C e .. e ey e . AT Wolf CVL-D-
35 p_rlek1n§n_ns grote_lemls, 1Soriniu ge_tubt}l, V_ald_lkl_lu, T$3.9 | kompl o5 70 atba
distanciniu pulteliu, transformatoriumi, laidais ir kt. analogas
kompl. dalimis, +70/-70m%/h, P=23,5W, 230V.
Angy lauko atitvarose jrengimas (rekuperatoriaus ortakio
36. | iSvedimui j laukg), angos diam.- 28cm; vidut. ilgis - vnt 25
62cm
37 Natiralaus védinimo kanaly i§valymas, dezinfekavimas ir TS28 m 460
sutvarkymas
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
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1,647

|

4,760

|

d22x1.5 M
359,3 kg/h %%i)gvs 363,6 kg/h—922%1.5 33451’1565 2775w Sildymo vamzdynai montuojami DN125 plieniniuose $arvuose (vamzdziuose).
: : 8056 W . - DN125 vamzdyno galai paliekami atviri Silumnesiui iStekéti (R-11 patalpoje).
4410 1[ 6,914 _ 6,460 1[ 3,144 1[ 2,248 165 Stovo balansavimo, drenavimo ir uzdarymo armatiira montuojama R-11 patalpoje. d6é%5>§1 .
K Uuuuuuuuurul_ ;““jﬁ \» 0000000000008 00006 01 b . 11156 W 481,5 kg/h
) | By e = ) b S I W [P (i N R - — — = — - — —d22x1 55— —  —  — — . — _|, ....... = oo 5 L= [T
e L L L L L L L L L L L L L T N L L LT e N L L L L L L L LT { 332, k /h hl
' : © 10504 kg 93515 K % B000W\ 4383 0kgh—935X1E gog5 W 3959 ka/h
i ) 4 | ) S . - B! ~
| I e— " ¢ N - 2 23976 W\ H bl HH 2
< - - N W L S TN T POV ~
I | \eregiow)  |IZ%2 0 0002 | | 365 & oeeee. | iy ] 3.49 I L]
L - == 5 DN15 — DN15%- T T R I
| ( R4 +5° | Nt ) I Rl 11 /7 4 -
' H Preg.: 0 W F9 5 ' | 0.002 348 ¥, 0.002 ! 0.002 360 © |
| ( breq.: 0 W ' - = ) I ! {
q - | | DN15 | DN15%
: ] | l ; | !
(] | i (R-11 +5° A-12 +5 | d42x1.5 l
| ‘] ” ” | . i oreqow Preq.. 0 W o | || of—4313TW 1864.3ka/n |
' e 1 [7e ' Elekiros sKydine | = I 3
- . o ©
! i | Preq.. 0 W | G0 5 | s | R /2)—14 '25W | €
' R-2 +5 | (®reg.:ow | b | req.: N
| O Preq.. 0 W R-5 +5°C] | : el! d54x1.5 ol
: 9 Preq. 0 W oo T2 mvaaaae 3 87010 W 37799 kg/h Sl
| i Ale | f7 50 | 0.002_ | | o | 1255 kg/h
] +5 ° - +5 ° i
i H [¢ req.:0 W [‘Dfequ' ow . | | _lﬁ d42x1.5 ll/
- X1.
v_%\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ R I | R B 1 — . . —_— —  — - — - — - - - . . | . 4387.9W_]_9_15,ﬁi(g/h_ ..... _}.:._ — .
ﬁ | Ry P F13+10°Q | .
 St.14 : Preq.. 0 W . Preq.. 0 W I [
{ 2,63 | | TOI I 5
| | =ARNIIE
[ °
——— = | | -
= 1L r N 4 = N —h— g (T B Stﬁ_LQ«;}r,_ A,.g‘@
: R-33 +5 ° | Preqg.: 0 W [ I
| Preq.: 0 W [FT—28 +5 ° E?-27 +5° ' R-15 +5° | S
[ o oleq.. oW J | @reqow | Preq.. 0 W ! | g
g | |
1 | I -~ S I | |4 - _pEEm Jdoo [ R .
: CRTEE Preq.. O W : Z’-rze 'B5W , [,W‘«:'
I e o) | ' ——
l Preq.: 0 W ' Preq.. O W _ =
I e ” ” ” | R-18 +5 °(] ]
| * © 401 . ®req.: 0 W/ =
0w — 3,
{249 \Pred0 N335 [R30 +5 Q) T322 & DN15 | 0002 '
| DN15 0.002__ & DN15 (@reg.. 0 W L @ onts 0002 I i T B S I R-16 +5°
—————————————— B e e e s e e A A e e e e e e i A A A A A A Az A AT av AT Ay v AT Ay Ay Az avasazazas ¢ [ I dreq.: 0 W
3 ' e 49 A A 7 I | B I R I al e o = _
\\/\\\\\\\\\/\\/\\/\\l\\\\\\\/\?/\\\\ ' Iﬁ ]
| B—— A — Y C—_— . 5 I R-20 +5° R-19 +5° | ;
T AT 42215 AR sooxt 52K 435015 | (Geaow 55 o 334 o l ~ 3,35 | 8
d22x1.5 X1. d22x1.5 X1. X e N ; § i
| 3214 kgl 2434w B06.3 ka/h—ggg1 W 2p0Okgh—ggzpwy 2371 KOMTsa0gw | 11457 ke Toga)s W ol 002 onsa| | DNtS &) 0002, | <0002 & DNis h
: : d28x1.5 : ~ : . 7 - N
. L. _elTkehggTe W 1. 9086k XS Y o _H 1 L3 L
627.7 kah—14376 W. 385 0 I I I I
] ELL L L L L L LI LAY LLL L L LA L L L L L L LI L] Iy | LLNL L L L L L L L L L L L L L L T L L [ (J]
1 L di8x1.2/ L q b d22x1.5
=K 158,4 kg/h 3511 W A 1609 3 ka/h d35x1.5 _— 6942 W 306,3 kg/h v
d35x1.5 ’ 36938 W
1304,0 kg/h 2972); W Kompiuteris-duomeny kaupiklis
305,3 kg/
Pastabos: Sutartiniai zyméjimai:
— - - — 1. vamzdynai montuojami su 0.002 nuolydziy link $ilumos punkto; Automatinis balansinis ventilis - susideda i dviejy voztuvy. 0 2020 Statybos leidimui, konkursui, statybai
Stovy pa]unglg%s‘:?nmigﬁéﬁlalmq vamzdyny 2. magistraliniai vamzdynai izoliuojami akmens vatos kevalais su Tiekime montuojamas balansinis ventilis su matavimo Laida I8leidimo data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
. . : KVAL. UAB ,PROJEKTY RENGIMO
2 d35-d42 (40mm storio); d52 (50mm storio). GraZinime montuojamas slégio perkrygio reguliatorius. CENTRAS ZEMAITES 6. 21, | | TOUEKTO PAVADINIMAS
5 3. automatiniai srauto ribotuvai montuojami pasrauciui (Silumnesio > Ru?ulinis ventilis : 9o perdy g BSL NR. ¥HI-NF|US: L*é03118 | Gyvenamosios paskirties (6.3) pastato Plungés g. 20, Rietavas, paprastojo
g Sildymo sistemos tekéjimo kryptimi). el./Fax. 852760037 remonto - atnaujinimo (modernizavimo) projektas
'S y ) yptimi) . . PROJEKTY RENGIMO CENTRAS
& fstovas -><  Drenazinis ventilis v :
Z ) Izoliuoti Sildymo sistemos vamzdynai 38020 SPY | Marciukoné DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Drenaziniai —
030 P s ventiliai DNT5 griztamasis vamzdis; e Sildymas. Rasio planas, M1:100
Balansinis ventilis DN15 Slégio perkrycio 435.4 kg/h 3%%21 vs EZ;IamaSIS V.amZles . S0 Sorinis diamet y : p , VI 0
Futinil ventiisl DNZ0 reguliatorius DNTS d22 - presuojamo plieninio vamzdZio orinis diameras, mm
-0,70 -0 - ) .
p2x dzaxi 5 2x d28x1.5 .y~ 9834 W - Silumos kiekis tekantis vamzdziu KALBOS |Uzsakovas: o DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
,/ £ ,/ 435.4 kg/h - Silumnesio srautas pratekantis vamdziu TRIEJTMP- UAB "Rietavo komunalinis Tkis . ] ]
Izoliuoti magistraliniai Sildymo sistemos vamzdynai 0.002 Montuojamy vamzdziy nuolydis 2033-XX-TDP-SV.B-01

594x297



. 41,160 - . . .
4,410 | _ $req=938W  [5914 req.=599 W Oreq.=892 W 460 ®req.=1070 W 5] | [ 2248 | 4,658 | 6,668 | 6,658
1 T2 H=5501=2660 T22H=550=1800] A__[T22H=550 L=1200 T22H=550L=2000 1 1 1 1
Pmax=2487 W Pmax=1721 W Pdmax=1148 W ®dmax=1913 W i : )
N A | i — TV T ored=easw | — — - “Dréq=1042W | | — ["oreq=1048W |~ ~ [ Greq80awW | T [ ®req507W | | @reqi9sdW | T
~ | T22 H=550 L =700 T22 H=550L=1200| - T22 H=550 L=800 T22 H=550 L=1000| T22 H=550 L=1400 T22 H=550 | =2600
~ | fa— s —s S —— Pmax=669 W Pmax=1148 W |- Pmax=765 W Ddmax=956 W ||- Pmax=1339 W dmax=2487 W 5
3 . & € 300 [[= 200 © < 250 e TRaTy =
| I DN15||®%  DN15 N DN15 & DN15 - —
o R | e | R — ﬁn_ '''''''' T — — — o TS  cle— s x  —t _ ﬁi——n_—n——r T
| -4 +20°C] ﬁa =250 | [|@ 300 & 3,00 < 2,50 & & 250 f[300 & =
: —— -3 +20 ° Preg.. 599 W SN < DN15 n DN15 DN15 7 DN15 DN15  &||DN15
| — i (req.: 938 W, N —
: \ : 96 +20 °
| \ 1~ | °| | req.. 597 W,
! T 1-7  +20 °C N , _ .
g dreq. 0 W 16 +20° @req.: 1070 75 200, 76 +20 °C N
g O W Qreq.: 892 W, req.: 643 W) ! Preq.: 1042 9-7  +20 ° <
| € [ L-1-1 :217610] | 520G 95 2200 | req.: 954 W,
. N\ 1 req.: : . Preq.: 804 W, .
|[ orea=aiqw | | n breq.. 1044 | 91 +20 °Q
T22 H=550 L L1000 [L-2—1 +16 “Q T 20 -2 +20 °C ®req.=1271 W ] Preg.: 543 W
: Dmax=956 W drea.: O W C] Greq.: 0 W : Elektrinis radiatorius ‘
q brdg.: 0 W ®dmax=1500 W (230V) | 4
E BNSENRNS AN | e N A [ | JE I e I ] . — . . | — E
ENst.14 N | ryy rvevvpy — | | UA I
. : : / F 14 [+20 Clp-3 Jl20 c] ®req 543 W i
= o2 +20°Q | 3 +20° a4 120 °C| (265 +2df -8 +20 °Q / [7'4 +20 C] [7-~ +20 C] “ ] dred.- 0 W J||@reqllo w T22 H-550L-700} ] =
&4 Preq.: 0 W Preq.: 0 W Preq..0 W ) |®reqg.:0 Preq.: 0 W / Preq.- O W Pleq. O W Preq.. OW ) % \ Dmax=669 W_[* N
> I @_1 o N 0 1,50 Kt
<@ | S | NS | S | _ o000 WAN. — . — . N R | i ()] R g A g
] I rvrry vy vy ] | | 1] ddddddddddl _ DNTS
L / . a2 +16° - = E
= 1 / Preq.. 0 W . B
=¥ | _J | . | o7 +20°Q) | /-8 +20 85 +20 °C | 92 +22° a3 +16 ;g
8 | | Preq.: 0 W | Preq.: 0 W Preq.: 0 W | Preq.. 0 W Preg.: O W
@»._ E _._._._'_'_._._._.T_ ______________________ n712 20 T CEFTTTETTT | T @
g 5 5 12 +20 4 |
25 +20°C 24 +20°C ' 263 +20°C N (preq. 0w O B1 +20 °C D
2 breqg.: 798 W, ®req.: 996 W, | Preq.: 1323 N — - - Preq.: 0 W
~ N | A y I
2 E | - 4771220 °C [8-5 +22 '3] 3
= H 27 +20° : VAT preq.: 0 W Preq.: OW =
ég - Preq.: 830 W, — N | _ o :.l_—. 2,50 | bre. ',
q |2 280 :L 250 |[% 300 : 200 = 200 ol ovis o : . =9 720 0 ||
H |2 DN15 Bl A DN15_|[®  DN15 | & DNi5 & DN15 | Preq.: 932 W, 84 +20 °C | _
i N I o —————Atrr — T 7T = — — fesaz'W'—'—'—'—'T'—'—g*?";i";‘W ] =T
EE | 7 N it 7 9999999} “nunxxn 1 3 - o Preq..
- el ] ssisiisl G | e LR Bl [ oeq-riaw N S 83 +20
o| 2 ®req.=830 W | ®req.=798 W ®req.=996 W . ®req.=658 W ®req.=664/W Bl | T22 H=550 L =2000 :IN sl @req.: 585 W, ©
a : T22 H=550 L=1800 : T22 H=550 L=1400 T22 H=550 L=1400| - T22 H=550 L =1400 T22 H=550 L£1400 dmax=1913 W &
o | dmax=1721 W | dmax=1339 W dmax=1339 W | ®max=1339 W dmax=1339 W 2,50 » 3,00 © 2,50 2,50 S 250 o
. ! ! ] : ~ DNi5 & AON15 & DN154 £DN15 Pl onis o
R I 1 o . l — & ———L .
Duomeny perdavimo antena/ 7N | |
2 Preq.=835 W Preq.=932 W ®req.=832 W J ®req.=585 W ®req.=971 W
T22 H=550 L=1400 T22 H=550 L=800 T22 H=550 L =1000 T22 H=550 L=700 T22 H=550 L =1800
Pmax=1339 W Pmax=765 W Pmax=956 W Pmax=669 W Pmax=1721 W
Pastabos: Sutartiniai zyméjimai: — - -
1. vamzdynai montuojami su 0.002 nuolydziy link stovy; 7 - buto numeris 0 2020 Statybos leidimui, konkursui, statybai
2. termostatiniai voztuvai montuojami pasrauciui 7-9  +20 ° 9 - patalpos numeris Laida I3leidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
(Silumnesio tekejimo kryptimi). Preq.. 952 W ggg - thalpOSkte?piratUra iy | VAL UAB PROJEKTY RENGIMO | PROJEKTO PAVADINIMAS
AT ‘o v ; ; ; ; - 8ilumos kiekis batinas norminei temperatarai uztikrinti, PAT. GENTRAS*, ZEMAITES G. 21,
Principiné (tarpiniy aEkStB) radiatoriy pajungimo schema 835 - projektinis &ilumos kiekis sklindantis nuo radiatoriaus DOK. NR. VILNIUS, LT-03115 Gyvenamosios paskirties (6.3) pastat% Plunges g. 20, Biitavas, paprastojo
s - i N monto - atn nimo (m m m r
o AN arpauksting perdanga ®req.=835W | Plieninis radiatorius, T22 - tipas, 550 - aukstis (55cm) PROJEKTY RENGIMO CENTRAS remonto - atavlinimo (modernizavimo) projektas
Termostatinis daviklis Versle G 1/2" (DN15 T22 H=550 L=1400 N ' ’ ' 38020 SPV I. Margiukoné LAIDA
su termostatiniu voztuvu A4 (ON15) omaxoizaow | 1400-ilgis (mm) o )  Marciukoné DOKUMENTO PAVADINIMAS
Nuorintojas 1Cdali/ag/-.ragga/fsr}ggfgahngumas prie projektiniy temperatiry 35146 SPDV E. Povilaitis .
T L l- H H p 4 .
i Plieninis $oninio et Plieninis Soninio (t1/2h ) Slldymas. Pirmo auksto planas, M1:100 0
pajungimo radiatorius pajungimo radiatorius | Aklé iSleidimui 1.50 ISankstinio nustatymo termostatinis vozZtuvas su
i ESAMAS v dk f ESAMAS DN15 termostatiniu davikliu
A 5 el KALBOS |Uzsakovas: DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
AN UG oord 8 Silumos daliklis TRUMP. |UAB "Rietavo komunalinis akis”
.. ) arpaukstiné perdanga x
Sildymo sistemos stovas XL LT 2033-XX-TDP-SV.B-02 ! !
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. . 41,160 -
4,410 | Preq.=797 W |6,914 Preq.—667 W Preq.—622 W_|6,460 dreq-818W || 3,144 | 2248 4,658 | 6,668 | 6,658
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Pmax=1339 W Omax=1721 W Pmax=1530 W Pmax=1058 W Pmax=1411 W
S i 0 2020 Statybos leidimui, konkursui, statybai
Pastabos: Sutartiniai Zzyméjimai: - — - — ——————
1. vamzdynai montuojami su 0.002 nuolydziy link stovy; - but . Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
2. termostatiniai voZtuvai montuojami pasraugiui T - buto humerns KVAL. UAB ,PROJEKTY RENGIMO | PROJEKTO PAVADINIMAS
Principiné (virdutinio auksto) radiatoriy pajungimo schema (8ilumnesio tekejimo kryptimi) o 9 - patalpos numeris PAT. CENTRAS', ZEMAITES G. 21, . o _ _
p U pajung ’ Preq.: 932 W, +20 - patalpos temperatiira DOK. NR. \T/é%’/\‘Flgxs légég%%% Gyvenamosios paskirties (6.3) pastato Plungés g. 20, Rietavas, paprastojo
Automatinis nuorintojas 932 - Silumos kiekis batinas norminei temperatarai uztikrinti, W remonto - atnaujinimo (modernizavimo) projektas
. - p PROJEKTY RENGIMO CENTRAS
SJ?;’:’;;;?;T::U"?S’!:RU Verzlé G 1/2" (DN15) 835 - projektinis Silumos kiekis sklindantis nuo radiatoriaus 38020 [SPV I. Maréiukone DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
/ Nuorintojas ng":eng?’f’ ‘1’\200 Plieninis radiatorius, T22 - tipas, 550 - aukstis (55cm), 35146 |SPDV E Povilaits
1 Plieninis $oninio PH / Plieninis Soninio [ ¢m2>5<i13:5=9 w | 1400- ”gis (mm) . . e _ éildymas Penkto auksto planas M1:100 0
S o S L el 1339 - radiatoriaus galingumas prie projektiniy temperatary . ) .
pajungimo radiatorius pajungimo radiatorius | Aklé iSleidimui (H/t2/ti - 65/45/20°C)
i ESAMAS b M . ESAMAS i
] 1.50 ISankstinio nustatymo termostatinis voztuvas su KALBOS |UZsakovas: DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
\&T - ) DN15 termostatiniu davikliu TRUMP. |UAB "Rietavo komunalinis dkis"
.. ) arpaukstiné perdanga . - X 1 1
Sildymo sistemos stova%v(— =) Silumos daliklis LT 2033-XX-TDP-SV.B-06
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principiné schema
0
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«g  Sildymo sistemos
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& /stovas
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Izoliuoti magistraliniai Sildymo sistemos vamzdynai
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI: 0 2020 Statybos leidimui, konkursui, statybai
PASTABOS: Akfinia & ki ; ; otariale- o -, Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma
1. vamzdynai montuojami su 0.002 nuolydZiy link Silumos punkto; 60d2 - projektinis S|Iumo.s2k2|ek|3.skllr)dantlg nuo radlaéquaufs, Rutulinis ventilis P o )
2. magistraliniai vamzdynai izoliuojami akmens vatos kevalais su aliuminio folijos 22 55 goo| ~ radiatoriaus matmenys: 22-radiatoriaus tipas; 55- radiatoriaus o | KVAL UAB PROJEKTY RENGIMO | PROJEKTO PAVADINIMAS
levele: d18 (20mm storio); d22-d28 (30mm storio); d35-d42 (40mm storio); aukstis(550mm); 800- radiatoriaus ilgis milimetrais ISankstinio nustatymo termostatinis | PAT. CENTRAS*, ZEMAITES G. 21, ) o _ . )
p : - ’ ’ ’ D . . voztuvas su termostatiniu davikliu DOK. NR VILNIUS, LT-03118 Gyvenamosios paskirties (6.3) pastato Plungés g. 20, Rietavas, paprastojo
d52 (50mm storio). Izoliuoti Sildymo sistemos vamzdynai Tel./Fax.: 852760037 remonto - atnaujinimo (modernizavimo) projektas
3. automatiniai srauto ribotuvai, termostatiniai ir dinaminiai voZtuvai montuojami griztamasis vamzdis; 0.002 Montuojamy vamzdziy nuolydis; PROJEKTY RENGIMO CENTRAS
pasrauciui (Silumnesio tekéjimo kryptimi). d22x1.5 tiekiamasis vamzdis; : ’ 38020 SPV |. Marc&iukoné LAIDA
435.4 kg/hgg34 W d22 - presuojamo plieninio vamzdzio iSorinis diametras, mm _ _ . — DOKUMENTO PAVADINIMAS
1.5 - vamzdzio sienelés storis, mm -0.700  Montuojamos jrangos auksis; 35146 SPDV E. Povilaitis .. . .
9834 W - ilumos kiekis tekantis vamzdziu Slldymo sistemos aksonometriné schema 0
435.4 kg/h - ilumnesio srautas pratekantis vamdziu I-—FF Automatinis nuorintojas
Automatinis balansinis ventilis - susideda i$ dviejy voztuvy. 2 - -
Tiekime montuojamas balansinis ventilis su matavimo KALBOS Uzsa'!(o.vas. o DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
atvamzdziais su galimybe prijungti impulsinj vamzdelj. TRUMP. |UAB "Rietavo komunalinis tkis .
Grazinime montuojamas slégio perkryéio reguliatorius. LT 2033-XX-TDP-SV.B-07 1 1

594x500



DALIKLIO - INDIKATORIAUS MONTAVIMO SCHEMOS ANT PLIENINIO PROFILIUOTO RADIATORIAUS
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1
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L<2000mm

75-80%H
[ ——)

Pastabos:

- =l
L2
Sutartiniai zyméjimai:
M ANELFF A 1 - Radiatorius
2 - Daliklis - indikatorius
=i
L/3 Li3
L>2000mm

1. Pirmoji schema taikoma radiatoriams iki 2,0m ilgio (jskaitant 2,0m). Jei radiatorius ilgenis nei 2,0m,
vadovaujamasi antraja schema - montuojami 2 dalikliai - indikatoriai.
2. Daliklio - indikatoriaus montavimas ant radiatoriaus vykdomas laikantis gamintojo rekomendacijy.

0 2020 Statybos leidimui, konkursui, statybai
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
KVAL. UAB ,PROJEKTY RENGIMO | PROJEKTO PAVADINIMAS
PAT. CENTRAS*, ZEMAITES G. 21,
DOK. NR. \T/"I—’/“F'US; EEZ%%LL% Gyvenamosios paskirties (6.3) pastato Plungés g. 20, Rietavas, paprastojo
elfrax remonto - atnhaujinimo (modernizavimo) projektas
PROJEKTY RENGIMO CENTRAS

38020 SPV I. Marciukoné DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
35146 SPDV E. Povilaitis

Daliklio - indikatoriaus montavimo schemos |
KALBOS |UZsakovas: DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
TRUMP. |UAB "Rietavo komunalinis dkis"

- 1 1
LT 2033-XX-TDP-SV.B-08
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Cokolio Siluminé izoliacija
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PASTABOS:

1. Naujo alsuoklio vamzdzio vidinis diametras turi bditi iSlaikytas tokio pat dydzio, kaip ir esamo
alsuoklio.

2. Alsuoklis turi bati padengtas antikorozine danga, kuri neleisty vamzdziui ridyti (grunte ir atvirai
sumontuota dalis).

0 2020 Statybos leidimui, konkursui, statybai
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
KVAL. UAB ,PROJEKTY RENGIMO | PROJEKTO PAVADINIMAS
PAT. CENTRAS*, ZEMAITES G. 21,
DOK. NR. \T/“T’/“F'US; Iégzgse&& Gyvenamosios paskirties (6.3) pastato Plungés g. 20, Rietavas, paprastojo
elfrax remonto - atnhaujinimo (modernizavimo) projektas
PROJEKTY RENGIMO CENTRAS

38020 SPV I. Marciukoné DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
35146 SPDV E. Povilaitis

Siluminés trasos vedinimo kaminélio 0

atitraukimo nuo sienos detalé
KALBOS |Uzsakovas: DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
TRUMP. |UAB "Rietavo komunalinis dkis"
- 1 1
LT 2033-XX-TDP-SV.B-09
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Pastabos: S o o , o _ Sutartiniai Zyméjimai: 0 2020 Statybos leidimui, konkursui, statybai
1. Buty kambariuose jrengiami individualis dvisrauciai rekuperatoriai (neisSbalansuojantys bendros buto védinimo sistemos), kurie 48 - buto numeris - — - — ————
montuojami iSorinéje pastato sienoje. Rekuperatoriai projektuojami tik tuose kambariuose, kuriuose yra techninés galimybés jrenginiui . 5- patalpos numeris Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
sumontuoti (pakankamai vietos) 14'122 m 14.17 - patalpos plotas, m2 KVAL. UAB ,PROJEKTY RENGIMO | PROJEKTO PAVADINIMAS
ikliu isdé i inti ini i -i . . . L PAT. CENTRAS*, ZEMAITES G. 21,
2. VaIdlkI!q iSdéstymo vietas patalpose d.ermtl su bgto sa}w.nllnkals.. - - . 20 - patalpos projektinis oro kiekis, m*h DOK. NR. VILNIUS, LT-03118 Gyvenamosios paskirties (6.3) pastato Plungés g. 20, Rietavas, paprastojo
3. Oro kaita patalpose, kuriose projektuojamos naujos védinimo sistemos, apskai¢iuota vadovaujantis STR 2.02.01:2004 p.257. . o . Tel./Fax.: 852760037 remonto - atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Projektinis tiekiamo lauko oro kiekis 1 m?2 grindy ploto - 0,35 I/s (1,26 m3/h). —— Sieninis dvisrautis minirekupatorius PROJEKTY RENGIMO CENTRAS
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