PROJEKTO PAVADINIMAS:

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (6.3) PASTATO PLUNGES G. 20,
RIETAVAS, PAPRASTOJO REMONTO- ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)

PROJEKTAS

OBJEKTO
PAVADINIMAS:

Gyvenamosios paskirties (trijy ir daugiau buty (daugiabutis) pastatas-

skirtas gyventi trims Seimoms ir daugiau)
(Unikalus Nr. 6897-9002-4017)
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STATYBOS RUSIS:

Paprastasis remontas (atnaujinimas-modernizavimas)

STATYBOS VIETA:

Plungés g. 20, Rietavas

STATINIO KATEGORIJA: Ypatingas
ETAPAS: Techninis darbo projektas
PROJEKTO NUMERIS: 2033-XX-TDP

DALIS: Statinio architektdriné ir konstrukciné dalis
TOMAS: 11
LAIDA: 0

| UZSAKOVAS: | UAB ,Rietavo komunalinis tkis"

PRC

PROJEKTY RENGIMO CENTRAS

UAB PROJEKTY RENGIMO CENTRAS
Zemaités g. 21, LT-03118, Vilnius

Tel. Nr. (8 5) 231 4672/ Faks. Nr. (8 5) 276 0037
el. pasto adresas: info@prc.It

Direktorius Mindaugas Cepulis

Atestato Nr. 38020

Projekto vadovas Indré Marciukoné

Atestato Nr. A1582

Projekto architektiirinés

: . Toma Kartodiené
dalies vadové

Atestato Nr. 33139

Projekto konstrukcinés

: . Osvaldas Varnas
dalies vadové

Architektas Dominykas Spogis

VILNIUS, MT01
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PROJEKTY RENGIMO CENTRAS

STATINIO ARCHITEKTURINES DALIES BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento zymuo Lapy sk. | Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
2033-XX-TDP-SA/SK-BSZ 2 0 Bylos (segtuvo) sudéties Ziniarastis
2033-XX-TDP-SA/SK-PSZ 1 0 Projekto sudéties Ziniarastis
2033-XX-TDP-SA/SK-BSR 1 0 Bendrieji statiniy rodiklai
2033-XX-TDP-SA/SK-AR 10 0 Aiskinamasis rastas
2033-XX-TDP-SA/SK-ND 2 0 Normatyviniai dokumentai
2033-XX-TDP-SA/SK-SKZ 2 0 Sgnaudy kiekiy ziniarastis
2033-XX-TDP-SA/SK-TS 12 0 Techninés specifikacijos
2033-XX-TDP-SA/SK- X 0 Techninés biklés jvertinimas
2033-XX-TDP-SA/SK-01 1 0 Rsio planas M 1:100
2033-XX-TDP-SA/SK-02 1 0 Pirmo auksto planas M 1:100
2033-XX-TDP-SA/SK-03 1 0 Antro (tipinio) auksto planas M 1:100
2033-XX-TDP-SA/SK-04 1 0 Penkto auksto planas M 1:100
2033-XX-TDP-SA/SK-05 1 0 Stogo planas M 1:100
2033-XX-TDP-SA/SK-07 1 0 Langy specifikacija
2033-XX-TDP-SA/SK-08 1 0 Dury specifikacija
2033-XX-TDP-SA/SK-09 1 0 Balkony specifikacija
2033-XX-TDP-SA/SK-10 1 0 Spalvinis sprendimas
2033-XX-TDP-SA/SK-11 1 0 Pjdvis a-a m 1:100
2033-XX-TDP-SA/SK-12- 1 0 Detalés
0 MTO1 Statybos leidimui

Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

PROJEKTY RENGIMO CENTRAS

KVAL. UAB ,Projekty
PATV. rengimo centras*
DOK. Zemaités g. 21, Vilnius
NR. —‘» Tel. (8 5) 231 4672

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (6.3) PASTATO PLUNGES G. 20,
RIETAVAS, PAPRASTOJO REMONTO- ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

38020 PV INDRE MARCIUKONE

A1582 SAPDV | TOMA KARTOCIENE

33139 SKPDV | OSVALDAS VARNAS

Arch. DOMINYKAS SPOGIS

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS

KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS

TRUMP.
LT

Uzsakovas: UAB ,Rietavo komunalinis dkis*

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY

2033-XX-TDP-SA/SK-BSZ
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PROJEKTY RENGIMO CENTRAS

PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS — DERINIMAS TARP DALIY

. Bylos . . .
Eil. (segtuvo)| Laida Pavadinimas Projekto vadovas, projekto dalies Parasas | Pastabos
Nr. |'. vadovas
Zymuo
Lo Projekto vadovas Indré Mardiukone, At.| 7/~
1. BD 0 Bendroji dalis Nr. 38020 7 1t 7
o sp 0 Sklypo sutvarkymg PI’OJektf) dalies vadovas Tadeus$ /{/ﬁ(@?/
(sklypo plano) dalis MeSkunec, At. Nr. 31484 ,// ///
Projekto dalies vadové Osvaldas 2y el
Varnas, At. Nr. 33139
3 SA/SK 0 Statinio archlt_ektur.lne ;
konstrukciné dalis
Projekto dalies vadove Toma
KartoCiené, At. Nr. A 1582
\
4 VN 0 Vandentiekio ir nuoteky Projekto dalies vadové, y ’
' alinimo dalis R. Butrimaité-Ziogelé, At. Nr. 34155 (/ e
x . , Projekto dalies vadovas Edvardas ER
5. SP 0 Silumos punkto dalis Povilaitis, At. Nr, 95146 z/__igw-ffl
= . e . Projekto dalies vadovas Edvardas Y/ o
6. SV 0 Sildymo, védinimo dalis Povilaitis, At. Nr, 95146 z/_:ﬁﬂ,f’
. . Projekto dalies vadovas Justinas
s
7. E 0 Elektrotechnikos dalis Tarasevicius, At. Nr, 38625 7
8 SO 0 Pasg;aar;glbrgz Z;argbal i Projekto dalies vadovas Tadeus /4
' ybos camu Meskunec, At. Nr. 36640 7).
organizavimo dalis

* Dujy jvado atitraukimo schema komplektuojama SA/SK byloje;
* Zaibosaugos atstatymo dalis komplektuojama SA/SK byloje.

0 MTO1 Statybos leidimui

Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
KVAL. UAB ,Projeky STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS .
PATV. P RC _ rengimo centras" GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (6.3) PASTATO PLUNGES G. 20,
DOK. Zemaités g. 21, Vilnius RIETAVAS, PAPRASTOJO REMONTO- ATNAUJINIMO
NR. o RENGumoW Tel. (8 5) 231 4672 (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

38020 PV INDRE MARCIUKONE DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

A1582 SAPDV | TOMA KARTOCIENE

33139 SK PDV | OSVALDAS VARNAS PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS 0

Arch. DOMINYKAS SPOGIS
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP. | Uzsakovas: UAB ,Rietavo komunalinis dkis® 2033-XX-TDP-SA/SK-PSZ ; 1
LT
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BENDRIEJI STATINIY RODIKLAI

Mato Kiekis | Kiekis po
Pavadinimas . ! . 'v lexis p Pastabos
vienetas pries remonto
remonta
I SKYRIUS
SKLYPAS
1. Sklypo plotas Ha 56,4 56,4
2. sklypo uzstatymo intensyvumas % - -
3. sklypo uzstatymo tankis % - -
Il SKYRIUS
PASTATAI
1. Pastato paskirties rodikliai (buty skaigius). 27 27
2. Pastato bendrasis plotas.* m? 2597,48 2636,6
3. Pastato naudingasis plotas. * m? 2034,53 | 2034,53
4. Pastato taris.* m?3 9211 9324
5. Auksty skaicius. vnt. 5 5
6. Pastato aukstis. * m 15 15
7. Buty skaiCius (gyvenamajame name), is ju: vnt. 26 26
7.1. 1-0 kambario vnt 0 0
7.2. 2-y kambariy vnt 9 9
7.3. 3-y kambariy vnt. 15 15
7.4. 4-y kambariy vnt 3 3
8. Energinio naudingumo klasé E B
9. Pastato (patalpy) akustinio komforto salygy klase Kategorija - -
10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis Kategorija I I
11. Kiti papildomi pastato rodikliai
11.1. Pastato ugniai atsparumo laipsnis Kategorija 1 1
11.2. Atitvary Silumos perdavimo koeficiento reikSmeé: W/(m?2K) Pries Po
0 MTO1 Statybos leidimui
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
_ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
§X¢\L/. reL:QiBn{f gcgrft'?;”s GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (6.3) PASTATO PLUNGES G. 20,
DOK. Zemaités g. 21, Vilnius | RIETAVAS, PAPRASTOJO REMONTO- ATNAUJINIMO
NR. o RENGumoW Tel. (8 5) 231 4672 (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
38020 | PV INDRE MARCIUKONE DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
A1582 | SAPDV | TOMA KARTOCIENE 0
33139 | SKPDV | OSVALDAS VARNAS BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI
Arch. DOMINYKAS SPOGIS
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP. | yzsakovas: UAB ,Rietavo komunalinis Gkis* 2033-XX-TDP-SA/SK-BSR ; )
LT
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Pavadinimas _Mato Klefklvs Kiekis po Pastabos
vienetas pries remonto
remontg
11.2.1. Cokolis W/(m?K) 0,67 0,185
11.2.2. Fasado siena W/(m?2K) 1,06 0,167
11.2.3. Stogas W/(m?2K) 0.85 0,147
11.2.4. Langai U 1.2-25 1.1-1.3
11.2.5. Durys U 16-25 1.6
IV SKYRIUS
INZINERINIAI TINKLAI
(Nurodomas kiekvienos paskirties inZineriniy tinkly
pavadinimas ir rodikliai)
4. inzineriniy tinkly ilgis*
4.1. buitiniy nuoteky tinklas
4.2. Lietaus nuoteky tinklas
5. vamzdZio skersmuo (tik vamzdynams)
5.1. buitiniy nuoteky tinklas mm
5.2. lietaus nuoteky tinklas mm

Pastabos:

1. Pastato tdris po modernizacijos keiCiasi dél ap$iltinamy atitvary.
2. Pastato bendras plotas kei€iasi dél jrengiamy jstiklinty balkony.

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir
kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés Gkio ministras. Baigus statybg

ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimuy.

2033-XX-TDP-SA/SK-BSR

LAPAS LAPY

LAIDA
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PROJEKTY RENGIMO CENTRAS

AISKINAMASIS RASTAS
1. PROJEKTUOJAMO STATINIO DUOMENYS

STATYBOS VIETA, STATYBOS RUSIS, STATINIO PASKIRTIS, PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

Objektas: Daugiabutis gyvenamasis namas;

Adresas: Plungés g. 20, Rietavas;

Uzsakovas: UAB ,Rietavo komunalinis Okis*;

Statiniy klasifikatorius: 6.3. gyvenamosios paskirties (trijy ir daugiau buty (daugiabudiai) pastatai — skirti
gyventi trims Seimoms ir daugiau;

Statiniy paskirtis: Gyvenamoji;

Statybos rasis: Paprastasis remontas (atnaujinimas-modernizavimas) (pagal STR 1.01.08:2002 "Statinio
statybos rasys", VIl skyrius)

Statinio kategorija: Ypatingas;

Projekto stadija: Techninis darbo projektas;

Projekto rengimo pagrindas: Techninis darbo projektas parengtas remiantis Privalomaisiais projekto rengimo
dokumentais ir Normatyviniais dokumentais;

Projekta rengia: UAB “Projekty rengimo centras”, Zemaités g. 21, Vilnius.

Projekto vadovas: Indré Marciukoné, At. Nr. 38020

2. ESAMOS BUKLES |VERTINIMAS

Atnaujinamas (modernizuojamas) pastatas:

y (Unikalus Nr. 6897-9002-4017) penkiy auksty daugiabutis gyvenamasis namas su risiu, Plungés g. 20,
Rietavas. Pastatas statytas 1978 metais. Bendras pastato plotas- 2597,48 m?

PAGRINDINIAI PASTATY ELEMENTAI

Pamatai: Juostiniai betoniniai;

Sienos: Plyty mdras ir gelzbetonio blokai;

Perdangos: Gelzbetoninés;

Stogas: Sutapdintas su vidiniu lietaus nuvedimu;

Langai: Seni mediniai su dvigubais stiklais (rémai sutriinije, nesandaris) nauji PVC langai;
Durys: Senos medinés;

Balkonai: Dalis stiklinta, dalis ne.

Statinio patikimumo klasé RC2 ir statinio pasekmiy klasés CC2.

0 MTO1 Statybos leidimui

Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

UAB ,Projekty -
rengimo centras® GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (6.3) PASTATO PLUNGES G. 20,

KVAL.

PATV.

DOK. Zemaités g. 21, Vilnius RIETAVAS, PAPRASTOJO REMONTO- ATNAUJINIMO
NR. —‘» Tel. (8 5) 231 4672 (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

PROJEKTY RENGIMO CENTRAS

38020 PV INDRE MARCIUKONE DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
A1582 SA PDV | TOMA KARTOCIENE
33139 SKPDV | OSVALDAS VARNAS AISKINAMASIS RASTAS 0
Arch. DOMINYKAS SPOGIS
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP. | yzsakovas: UAB ,Rietavo komunalinis dkis* 2033-XX-TDP-SA/SK-AR ; i
LT
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Nuo eksploatacijos pradzios iki Siol pastatai, neskaitant einamyjy remonty, remontuoti nebuvo. Siuo metu
medZio gaminiai (langai, durys) nesandarus, nusidévéje; sienos, stogas, pamatai — nesiltinti.

Pamatai

Pamatai patenkinamos buklés taCiau nusidévéje, pazeisti krituliy, purvini. Néra jrengta pamaty
hidroizoliacija, atskiles tinkas, ties nuogrindomis matyti irimo (trupéjimo) pozymiy. Neteisingai suformuotas
nuogrindy nuolydis todél vanduo kaupiasi ties cokoliu ir ardo jj.

Cokolio langai pakeisti, taCiau ne visi, vietomis uztaisyti stiklo blokeliais, kuriuosreikia pakeisti naujais
plastikiniais. Pries jrengiant cokolio apSiltinimg bei hidroizoliacijg, nelygumus mechaniskai nuvalyti ir
susiformavusius plySius pamatuose uzpildyti betonu. Pazaliavusios vietos turi bati mechaniskai nuvalytos.

Sienos ir langai

Esamos iSorinés sienos marinés/blokinés, konstrukciné baklé patenkinama taciau vietomis matyti
pazeidimy. DidZiausi paZeidimai pastebéti ties balkony stogeliais, piliastrais bei parapetais, kur yra raudony plyty
maras. Raudony plyty apirusig virSutine dalj reikia remontuoti.

Blokiniy sieny tarpsitliniai tarpai like nuo montavimo, vietomis uztepti cementinio skiedinio/betono
sluoksniu. Prie$§ Siltinant fasada tarp sidilinius tarpus ir susiformavusius mechaniskai nuvalyti, atskilusias betono/
tinko sluoksnio dalis pazaliavusias nuo dréegmés vietas ir viskg iSlyginti remontiniu betono sluoksniu.

ISorinés sienos netenkina norminiy Siluminiy reikalavimy , reikia Siltinti.

Dalis langy butuose ir laiptiniy — plastikiniai. Plastikiniy langy baklé gera. Likusi dalis langy mediniai (vieno
ir dviejy stikly, suporintais rémais). Seni mediniai langai susidévéje, nesandaris. Seny langy konstrukcija ir
Siluminé varzos verté netenkina STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo
durys®. irir STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas® reikalavimy. Senus
langus reikia keisti naujais.

Balkono duris reikia jrengti pagal norminius reikalavimus.
Balkonai

Balkony biklé patenkinama. Perdangy plokstés yra purvinos, silpnai aptrupéje. Balkony atitvary turéklai
Zemi, purvini, matomi drégmés pédsakai, apskardinimai iSsikraipe . |stiklinti balkonai jrengti netinkamai, netinkamai
uzsandarinti, langai mediniai pasene nesandaris iSsikraipe.

Esamas atitvaras reikia apS$iltinti arba keisti naujomis pagal vieningg projektg. Balkony konstrukcijy
atitrupéjimai turéty bati sutvarkyti.

Stogas

Esamas stogas sutapdintas ant gelzbetoniniy ploks¢iy. Stogo danga dviejy sluoksniy ritininé su bituminés
mastikos pagrindu. Dangos buklé gera, bet stogo konstrukcijos fiziné biklé ir Siluminés varzos lygis netenkina STR
2.01.01(6):2008 ,, Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas” ir STR 2.01.02:2016"
reikalavimy.

Esami parapetai apskardinti, bet skadra jrengta su netinkamu nuolydziu ir paveikta korozijos.

Stogg reikia Siltinti, tinkamai jrengiant nuolydzius ir esant poreikiui iSkelti parapetus i$ lengvy blokeliy miro
bei tinkamai juos uZsandarinti.

Esami védinimo kaminéliai i5 mariniy arba gelZzbetoniniy konstrukcijy, kurie uzdengti gelZzbetoniniais
aptrupéjusiais ar netgi sultZusiais pazaliavusiais stogeliais. Védinimo kaminéliy Sonai neSiltinti, stogeliai
neapskardinti, plyty mdras nelygus ir iSsikraipes. Védinimo kaminéliy marg reikia sutvarkyti, Sonus apsiltini,
sutvarkyti esamus arba jrengti naujus stogelius paliekant oro tarpg pro kurj patekty oras, o i$ virSaus jrengti
apskardinima,

LAPAS LAPY LAIDA

2033-XX-TDP-SA/SK-BSR
2 19 0
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ISlipimo liukg reikia apsiltinti ir jrengti skardinima.

Alsuokliai virs stogo dangos turi bati iSkelti pagal norminius reikalavimus atsizvelgiant j naujg apSiltinimo
sluoksn;.

éjimai

|éjimy laipty baklé patenkinama, tik vietomis aptrupéjes betonas, iSsikraipe ir suskilusios plytelés, nelygius
pavirSius reikia iSlyginti betoniniu sluoksniu. Pandusai jrengti su dideliu nuolydZiu. Reikia sutvarkyti Saligatvio
plyteles, kurias tinkamai privesti prie esamy laipty.

Vir§ jéjimy yra gelzbetoniniai stogeliai arba balkono plokstés. Reikalingas stogeliy/balkono ploks&iy
remontas atstatant apsauginj betono sluoksnj bei apSiltinimas ir apdailos jrengimas i$ apacios. Neteisingai jrengta
hidroizoliacija, néra apskardinimy su jungtimis ties sienomis, reikia suformuoti vandens nuleidimg. Stogeliy virSus
turi bati sutvarkytas tinkamam krituliy surinkimui.

Rasys ir vamzdynai

Rusyje esamy konstrukcijy buklée patenkinama, vamzdynai pakeisti, taCiau ne visi. Ant grindy tam tikrose
patalpose matyti drégmés pédsakuy, kurj reikia pasalinti. Zymiy deformacijy nepastebéta, tik vamzdyny kirtimas per
esamas konstrukcijas turi bati tvarkingas, iSlyginant pavirSiy ir uZhermetizuojant.

[Svados
Daugiabucio gyvenamo namo Plungés g. 20, Rietave pagrindiniy laikan¢iy konstrukcijy buklé yra gera ir
jos atitinka STR 2.01.01(1):2005 ,ESMINIAI STATINIO REIKALAVIMAI. MECHANINIS PATVARUMAS IR

PASTOVUMAS" reikalavimus. Pagrindiniy pastato laikanciyjy konstrukcijy laikomoji galia atlaikyti eksploatacines
apkrovas yra pakankama.

Visy atitvary Siluminé varzos verté netenkina STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros.

Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys® ir STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas* reikalavimy.

Tolesnei pastato eksploatacijai batina:

1. Sutvarkyti esamy sieny ir pamaty nelygumus, sutvarkyti paZeistg mirg, apSiltinti sienas, cokolj, pamatus ir
stoga, jrengti nuogrindas.

2. Apsiltinus stoga jrengti tinkamus parapetus, ventiliacijos kaminélius, iSlipimo liukg ir
sutvarkyti vandens nuo stogo surinkimo ir nuvedimo sistema.

3. Pagal vieningg projektg sutvarkyti arba jstiklinti balkonus. Esamas balkony atitvaras keisti naujomis, pagal
norminius reikalavimus

4. Pakeisti senus medinius langus ir duris.

KLIMATOLOGINES SALYGOS

Pagal RSN 156-94 ,Statybiné klimatologija“ duomenis, Zarasy mieste vyrauja sekancios klimatinés sglygos
(Duksto meteorologinés stoties duomenys):
a) vidutiné metiné oro temperatdra- +5,5 °C;
b) santykinis metinis oro dréegnumas- 81 %;
¢) vidutinis metinis krituliy kiekis- 592 mm;
d) maksimalus paros krituliy kiekis (absoliutus maksimumas)- 52,4 mm;
e) vyraujandios stipriausiy véjy kryptys: sausio mén.- PV, V, PR liepos mjn.- V, SV, PV;

LAPAS LAPY LAIDA

2033-XX-TDP-SA/SK-BSR
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f) vidutinis metinis véjo greitis- 3,1 m/s;
g) skaiiuojamasis véjo greitis prie Zemés pavirSiaus (H=10m), galimas vieng kartg per 50 mety- 20 m/s
Kaunas
( Pagal) STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos” Zarasai priskiriamai l-ajam véjo apkrovos rajonui su pagrindine
ataskaitine véjo greicio reikSme 24 m/s.
Pagal STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos” Zarasai priskiriamai ll-ajam sniego apkrovos rajonui su sniego
antZzeminés apkrovos charakteristine reikSme 1.6 kN/m?2.

GEOGRAFINE VIETA

Plungés g. 20, Rietavas:

\
\
&

5.9z

LAPAS LAPY LAIDA
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3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Pastato atnaujinimo (modernizavimo) tikslas- sumazinti eksploatavimo iSlaidas taikant energijos taupymo
priemones ir uztikrinti, pastato atitiktj keliamoms higienos normoms, pagal naudojimo paskirtj.

Tikslas:

e Sumazinti Silumos nuostolius;

e Prailginti gyvenamojo namo eksploatacijos trukme;
¢ Sulaikyti drégmés skverbimasi per stogg;

e Pagerinti pastato estetine idvaizda.

¢ Pasiekti B naudingumo klase.

Pastato iSoré atnaujinama (modernizuojama) atsizvelgiant j Siuolaikinius techninius ir estetinius reikalavimus.
Esamo pastato sienos apsiltinamos, jrengiamas védinamas fasadas.

Atnaujinant (modernizuojant) pastatg siekiama sutvarkyti pastaty iSore, pagerinti architektdrine kokybe.

Pastato taris keiCiamas tiek, kiek tam jtakos turi numatomas lauko aitvary Siltinimas.

3.1. COKOLIO IR SIENY SILTINIMAS

Cokolio Siltinimas, nuogrindos jrengimas

ISardoma esama betoniné nuogrinda. ISoriniu perimetru kasama 1,2 m. gylio tran$éja. Gruntas ties inzineriniais
tinklais atkasamas rankiniu bidu. Atliekamas dalies tarpplokstiniy sanddry remontas. Cokolinis profilis
montuojamas jterpiant tarp antzeminés ir sienos Siltinimo medziagy. Ant pamato jrengiama teptiné hidroizoliacija.
Pastato pozeminés risio sienos Siltinamos ne maziau kaip 180 mm storio ekstrudiniu polistirenu XPS kurio A<
0,037 (W/mK), klijuojant. Cokolio apSiltinimo konstrukcija jgilinama 1,2 m. Ant poZeminés apSiltintos pamato dalies
jrengiama drenaziné membrana. Ties Siluminés trasos jvadais j pastatg cokolio apSiltinimo konstrukcija jgilinama iki
Siluminés trasos (kanalo) virSaus, bet ne giliau kaip 1,2 m.

Piliasrai Siltinami 30 mm storio ekstrudiniu polistirenu XPS kurio A< 0,037 (W/mK), klijuojant.

AntZzeminéje cokolio dalyje jrengiamas védinamas fasadas ir Siltinamas dvisluoksne Silumos izoliacija: 170 mm
mineralinés vatos plokstémis, kuriy A< 0,035 (W/mK) ir 30 mm mineralinés vatos plok$témis su véjo izoliacija (viena
gaminio pusé dengta prieSveéjine plévele), kuriy A< 0,033 (W/mK). Cokolio apdaila —akmens maseés plytelés ant
aliuminio karkaso ir nertddijancio plieno kronSteiny. Angokra&€iai Siltinami 30 mm storio Silumos izoliacijos
plok§témis pagal bréZinius ir jrengiama apdaila iS akmens masés plyteliy.

Rdsio sieny apsiltinimo konstrukcijos armavimui naudojamas armatdrinis tinklelis. Papildomais armatiros
tinkleliais armuojami pastato kampai, uZleidziant ant sieny. Papildomai armuojami langy ir dury angokrasgiai.
Armatdriniai tinkleliai sandirose uzleidziami vienas ant kito. Atlikus rasio sieny ir cokolio Siltinimo darbus, transéja
uzpilama nukastu gruntu ir sutankinama. Jrengiamas sutankinto smélio pasluoksnis. Jrengiama betoniniy trinkeliy
nuogrinda su vejos bortais, suformuojant nuolydi nuo pastato. betoniniy trinkeliy nuogrinda projektuojama 500 mm
plo€io. Nuogrinda jrengiama 50 mm aukS€iu uz esamg Zemés pavirSiaus altitude, suformuojant nuolydj nuo
pastato, visu pastato perimetru.

Cokolio Siltinimo darbus rekomenduojama atlikti Siltojo sezono metu.

Statyboje leidZziama naudoti tik Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotas statybines medzZiagas bei
gaminius.

Atliekant cokolio Siltinimo ir apdailos darbus vadovautis:

STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys®;

ST 121895674.205.20.02.03:2014 ,Fasady jrengimo darbai. Védinamy fasady su mineralinés vatos Silumos
izoliacija jrengimas"

ST 2124555837.01:2013 ,Atitvary Siltinimas polistireniniu putplasciu®;

ST 121895674.100:2012 "Zemés ir statybvietés jrengimo darbai"

ST 121895674.350.01:2012 ,Hidroizoliavimo darbai*

Arba rangovo patvirtintomis statybos taisyklémis.

Lauko sieny Siltinimas jrengiant védinama fasada
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Pastato fasadai Siltinami dvisluoksne Silumos izoliacija —180 mm mineralinés vatos plokstémis, kuriy A< 0,035
(W/mK) ir 30 mm mineralinés vatos plokstémis su véjo izoliacija (viena gaminio pusé dengta prieSvéjine plévele),
kuriy A< 0,033 (W/mK). Sieny apdaila — akmens masés plytelés ant aliuminio karkaso ir nerdadijancio plieno
kronsteiny. Angokra&ciai Siltinami 30 mm storio Silumos izoliacijos plokstémis pagal bréZinius ir jrengiama apdaila
i akmens maseés plyteliy. Fasady atskiri elementai apskardinami skarda dengta poliesteriu.

Montuojant ventiliuojamg fasadg vadovautis:
STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys®;
ST 121895674.205.20.02.03:2014 ,Fasady jrengimo darbai. Védinamy fasady su mineralinés vatos Silumos

izoliacija jrengimas"

Arba rangovo patvirtintomis statybos taisyklémis.

Pastaba: keiCiant tvirtinimo karkaso elementy profiliy storj ar karkaso elementy medzaga j kito metalo profilius
(cinkuoto plieno arba aliuminio), Silumos laidmo koeficientas privalo biti perskai¢iuojamas bei numatoma didesnio
storio Silumos izoliacija.

Vidiniy sieny Siltinimas jrengiant tinkuojama fasadj (jstiklintuose balkonuose)

Pastato vidinés balkony sienos Siltinamos 100 mm storio polistireninio putplas€io EPS 70N Silumos izoliacija
kurios A< 0,032 (W/mK). Apdaila —plonasluoksnis dekoratyvinis tinkas. Angokrasciy Siltinamojo sluoksnio storis turi
bdti ne mazesnis kaip 30 mm.

Pirmo auksto balkony apadia Siltinama 100 mm storio polistireninio putplas¢io EPS 70N Silumos izoliacija kurios
A< 0,032 (W/mK). Apdaila —plonasluoksnis silikoninis dekoratyvinis tinkas.

Fasady atskiri elementai apskardinami 20.45mm storio skarda dengta poliesteriu.

Jrengiant tinkuojamg fasadg vadovautis:

STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys®;

ST 121895674.205.20.01:2012 ,Fasady jrengimo darbai. ISoriniy tinkuojamy sudétiniy termoizoliaciniy sistemy
jrengimas®

ST 2124555837.01:2013 ,Atitvary Siltinimas polistireniniu putplasciu®;

Arba rangovo patvirtintomis statybos taisyklémis.

3.2. LANGU IR DURY KEITIMAS

Seni mediniai langai keiCiami naujais PVC tipo varstomais langais (buty, balkono dury). Per visg lango
perimetrg jrengiamos izoliacinés juostos. Langy Silumos perdavimo koeficientas U< 1,3 (W/m?K) (rdsio langai) U<
1,3 (W/m2K) (buty langai). Langy gamyba ir montavimo kokybé bus vertinama pagal STR 2.04.01:2018,
www.statybostaisykles.It patiktas statybos taisykles. Langai privalo turéti atitikties jvertinimg ir pazenklinti CE
Zenklu. Langy funkcinés savybés numatomos projektavimo metu pagal projektavimo normas. Langy ir dury profiliy
spalva i$ vidaus pusés balta, lauko- balta. Lango apkaustai turi bati pagaminti ir sumontuoti laikantis apkausty
gamintojo instrukcijy. Langas turi bati pagamintas su lango/dury apkaustais kurie leisty langg varstyti dvejomis
padétimis su tre€ia padétimi (,mikroventiliacija“). KeiCiamos vidaus palangés. Vidaus palangés — PVC plokste.
Atliekama vidaus angokras€iy apdaila — tinkavimas, glaistymas, dazymas (dazoma baltai). Taip pat kei¢iamos
iSorés palangés — dazyta, poliesteriu dengta skarda. Balkony viduje jrengiamos PVC palangés.

Pries uZsakant gaminius, jy kiekius ir matmenis bdtina patikslinti objekte bei langy varstomuma ir
dalinimg suderinti su UZsakovu ir buty kuriuose kei¢iami langai savininkais. Naujy langy gaminiy rémai
turi bati praplatinti tiek, kad Siltinant iSorés angokrasSc¢ius, Silumos izoliacija ir apdaila neuzZeity ant lango
stiklinimo.

Jrenginéjant langus vadovautis:

STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys®;

ST 2491109.01:2015 "Langu, dury ir jy konstrukcijy montavimas®

Arba rangovo patvirtintomis statybos taisyklémis
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Laiptiniy ir lauko dury keitimas

Kei¢iamos tambdrinés durys, naujomis plastikinémis kuriy Silumos perdavimo koeficientas U< 1,6 W/(m?K), taip
pat kei¢iamos rasio ir j&jimo durys naujomis metalinémis kuriy Silumos perdavimo koeficientas U< 1,9 W/(m?2K).

Pries uzsakant gaminius, jy kiekius ir matmenis batina patikslinti objekte ir suderinti su UZsakovu.

Jrenginéjant duris vadovautis:

STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys®;
ST 2491109.01:2015 "Langy, dury ir jy konstrukcijy montavimas*

Arba rangovo patvirtintomis statybos taisyklémis

3.3. BALKONUY/ LODZIJY STIKLINIMAS

Senasis medinis balkony jstiklinimas demontuojamas. Nejstiklinti balkonai stiklinami PVC profilio vienodomis
konstrukcijomis, stiklinant balkonus nuo balkono atitivaros iki perdangos. Langy Silumos perdavimo koeficientas

Us 1,6 (W/m?K). Langy gamyba ir montavimo kokybé bus vertinama pagal STR 2.04.01:2018,
www.statybostaisyklés.It pateiktas statybos taisykles "Langy dury ir jy konstrukcijy montavimas" arba rangovo
patvirtintas statybos taisykles. Langai privalo tureti atitikties jvertinimg ir pazenklinti CE Zenklu. Langy profiliy
spalva- balta. Lango apkaustai turi bati pagaminti ir sumontuoti laikantis apkausty gamintojo instrukcijy. Langas turi
bati pagamintas su lango/ dury apkaustais kurie leisty langg varstyti dvejomis padétimis su trecia padétimi
("mikroventiliacija"). |stiklinty balkony varstomos dalys turi bati jrengtos taip, kad jas baty galima iki galo atverti iki
balkono nevarstomos dalies ir stikly iSoring puse bty galima iSvalyti i$ balkono vidaus.

Pries uZsakant gaminius, jy kiekius ir matmenis bdtina patikslinti objekte bei langy varstomuma ir
dalinimg suderinti su UZsakovu ir buty kuriuose kei¢iami langai savininkais. Naujy langy gaminiy rémai
turi bdti praplatinti tiek, kad Siltinant iSorés angokascius, Silumos izoliacija ir apdaila neuzeity ant lango
stiklinimo. Naujai jrengto balkono jstiklinimo varstomos dalys turi pilnai atsidaryti.

Jrenginéjant langus vadovautis:

STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys®;

ST 2491109.01:2015 "Langu, dury ir jy konstrukcijy montavimas®

Arba rangovo patvirtintomis statybos taisyklémis

3.4. SUTAPDINTO STOGO SILTINIMAS

Stogo konstrukcija — gelzbetoniniy plokS¢&iy, sutapdintas su vidine lietaus nuvedimo sistema, dengtas rulonine
danga. Stogo danga nesandari, netenkina norminio Silumos perdavimo koeficiento reikSmés, patiriami virSnorminiai
Silumos nuostoliai.

Demontuojami visi stogo apskardinimai. Demontuojamos esamos lietaus nuvedimo sistemos jlajos, antenos,
metalinés atramos, suderinus su pastatg administruojania jmone nuimamos, baigus darbus reikalingos
pritvirtinamos, nepazeidziant stogo dangos. Stogo danga nuvaloma nuo Siuksliy ir jvairiy pabarsty, esamos puslés
remontuojamos (iSpjovimas, iSvalymas, dziovinimas). Patikrinami ir naujai suformuojami nuolydziai ten, kur jie yra
nepakankami (keramzitu).

Apatinis Silumos izoliacijos sluoksnis jrengiamas i§ 180 mm storio polisterinio putplas¢io EPS 80, kurio A< 0,037
W/(m?K) ir 40 mm storio mineralinés vatos, kurios A< 0,038 W/(m?K). Parapetai i§ vidinés pusés ir i$ virSaus
apsiltinami 40 mm storio kieta mineraline vata, kurios A< 0,038 W/(m2K). Pakloto jrengimo kokybé turi atitikti
normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatyty neeksploatuojamy stogy reikalavimus. Silumos izoliacijos
tvirtinimas atliekamas smeigémis ir kitomis priemonémis. Paklotams jrengti naudojamy ir Silumg izoliuojanciy
gaminiy sujungimai, vieni kity atzvilgiu, turi bati perslinkti. Kai klojami keli Siluma izoliuojanciy gaminiy sluoksniai, jy
sujungimai gretimy sluoksniy atzvilgiu turi nesutapti.

Jrengiami du prilydomosios ritininés hidroizoliacijos sluoksniai. Stogo konstrukcijos sanddrose su kitais
elementais, jrengiami papildomi hidroizoliacijos sluoksniai. Hidroizoliaciné stogo danga jrengiama taip, kad
uztikrinty ilgalaike pastato hidroizoliacing apsaugg ir eksploatacinj stogo patikimuma. Jrengiant hidroizoliacine stogo
dangag, numatytas reikiamas papildomy hidroizoliaciniy sluoksniy skai€ius bei jy iSdéstymas. Hidroizoliacinés
dangos krastas vertikaliame pavirSiuje turi bati patikimai uZsandarintas, kad j stogo konstrukcijas nepatekty
vanduo.

Jrengiami stogo védinimo kaminéliai. 60-80 m? stogo plote jrengiamas bent 1 védinimo kaminélis.
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Jrengiamos naujos jlajos su grotelémis. Ne mazesniu kaip 0,5 m spinduliu nuo vertikalios jlajos centro stogo
pavirSius turi turéti ne mazesnj kaip 6° nuolyd;j j jlajg. UZ8glancios vidinio vandens nuvedimo sistemos lietvamzdZziy
dalys turi bati tinkamai apSiltintos.

Esami parapetai pakeliami stogo tvorele. Aukstis nuo stogo tvoreles iki stogo dangos turi bati = 600 mm.

Ant stogy esami natdralios ventiliacijos kanalai iSvalomi. Numatomas esamy natdralaus védinimo kanaly

pravalymas ir dezinfekavimas iki jy apacios, kad kanalo skerspjdvis bity pakankamas reikiamo oro kiekio
pasiSalinimui ir trauka neapsigrezty. Trauka apsigrezti gali ir dél per mazo nattralaus védinimo kanaly aukscio vir§
stogo dangos, todél védinimo Sachtos pakeliamos, kad jy auk&tis nuo naujos stogo dangos turi biti ne mazesnis
kaip 400 mm (atstumas nuo parapeto viraus iki védinimo angos turi bati ne mazesnis kaip 300 mm). Vir§ védinimo
Sachty jrengiami poliesteriu dengtos skardos stogeliai.

Atliekamas seny patekimo ant stogo kopéciy pakeitimas naujomis, esamas patekimo ant stogo liukas keiCiamas
nauju liuku, kurio matmenys 800x600 mm. rengiant naujg liuka paaukstinama iSlipimo ant stogo danga, kad
apsiltinus stoga, liuko virSus baty pakiles ne maziau nei 250 mm vir§ stogo dangos.

Parapetai ir atskiri stogo elementai apskardinami (spalvota skarda dengta poliesteriu).
Atliekant stogo Siltinimo darbus vadovautis:

STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys®;
ST 2124555837.01:2013 ,Atitvary Siltinimas polistireniniu putplasciu®

ST 121895674.215.01:2012 ,Stogy jrengimo darbai®
Arba rangovo patvirtintomis statybos taisyklémis.

3.5. RUSIO PERDANGOS SILTINIMAS

Nuvalomos risio lubos. Risio lubos $iltinamos mineraline vata CGL 20cy 100mm storiu. Silumos perdavimo
koeficientas U < 0,38 (W/m2K).
Atliekant rasio Siltinimo darbus vadovautis:

STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys®;
Ir rangovo patvirtintomis statybos taisyklémis,
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3.6. PASTATO ATITVARUY SILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAI

COKOLIS, POZEMINE DALIS

Remontuojamy (rekonstruojamy) cokolis
(pozeminé dalis)

Storis m

A W/(mK)

R (m?xK/W)

Esamos gyvenamosios paskirties pastaty
atitvaros, kurios ribojasi su gruntu, iki 1992 m.
pastatytuose pastatuose (pagal STR
2.01.02:2016)

1,497

Silumos izoliacija (XPS)

0,18

0,046

3,913

Deklaruojamoji verté

0,036

Pataisa dél jdréekio

0,01

5,410

Projektuojamas Silumos perdavimo
keoficientas

U=

1R=

W/m2xK

Reikalavimai pagal STR 2.01.02:2016

U=0,22

W/m3xK

Reikalavimai pagal technine uzduot;

U=0,20

W/m2xK

COKOLIS, ANTZEMINE DALIS

Remontuojamy (rekonstruojamy) pastaty
védinamas cokolis

Storis m

A W/(mK)

R (m?xK/W)

Esamos gyvenamosios paskirties pastaty sienos
iki 1992 m. pastatytuose pastatuose (pagal STR
2.01.02:2016)

0,943

Silumos izoliacija (Mink$ta mineraliné vata)

0,17

0,036

4,722

Deklaruojamoji verté

0,035

Pataisa del jdrekio

0,001

Silumos izoliacija (Prie$veéjiné mineraling vata)

0,03

0,034

0,882

Deklaruojamoaji verté

0,033

Pataisa deél jdrékio

0,001

Profiliy jtaka

0,002

Profiliy kiekis vnt./m?

Deklaruojamoiji verté (Nerddjantis plienas)

17

"AUG fn

0,020925826

R=

6,548

Projektuojamas Silumos perdavimo
keoficientas

U=1/R=

0,174

W/m2xK

| Reikalavimai pagal STR 2.01.02:2016

U=0,18

W/m2xK

Reikalavimai pagal technine uzduotj

U=0,20

W/m2xK
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SIENA
Remontuojamy (rekonstruojamy) pastaty
vedinama siena Storis m A W/(mK) R (m*xK/W)
Esamos gyvenamosios paskirties pastaty sienos
iki 1992 m. pastatytuose pastatuose (pagal STR
%.01 .02:2016) 0,943
Silumos izoliacija (MinkSta mineraliné vata) 0,18 0,036 5,000
Deklaruojamoji verté 0,035
Pataisa dél jdrékio 0,001
Silumos izoliacija (PrieSvéjiné mineraliné vata) 0,03 0,034 0,882
Deklaruojamoaji verté 0,033
Pataisa del jdrekio 0,001
Profiliy jtaka 0,002
Profiliy kiekis vnt./m? 3
Deklaruojamoji verté (Nertdjantis plienas) 17
AUgsy
| 0,020203231
R= 6,825
Projektuojamas Silumos perdavimo
keoficientas U=1R= 0,167 | W/im?xK
| Reikalavimai pagal STR 2.01.02:2016 U=0,18 W/m2xK
[ Reikalavimai pagal technine uzduotj U=0,20 Wim?xK
STOGAS
Remontuojamy (rekonstruojamy) pastaty
sutapdinti stogai Storis m A W/(mK) R (m2xK/W)
Esamos gyvenamosios paskirties pastaty
stogai iki 1992 m. pastatytuose pastatuose
(vpagal STR 2.01.02:2016) 1,176
Silumos izoliacija (polistireninis putpastis EPS
80) 0,18 0,039 4,615
Deklaruojamoji verté 0,037
Pataisa del jdrekio 0,002
Silumos izoliacija (kieta mineraliné vata) 0,04 0,04 1,000
Deklaruojamoji verté 0,038
Pataisa del jdrekio 0,002
Stogo ruloniné danga 0,007 0,23 0,030
= 6,822
Projektuojamas Silumos perdavimo
keoficientas U=1/R= 0,147 | W/im2xK
| Reikalavimai pagal STR 2.01.02:2016 U=0,15 Wim>xK
Reikalavimai pagal technine uzduotj U=0,16 Wim?xK
LAPAS | LAPY LAIDA
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RUSIO PERDANGA

Remontuojamy (rekonstruojamuy) riisio
perdangos Siltinimas

Storis m

A W/(mK)

R (m?xK/W)

Rsi- atitvaros vidinio pavirSiaus Siluminé varza

0,100

Esamos gyvenamosios paskirties pastaty rasio
perdangos iki 1992 m. pastatytuose pastatuose
(pagal STR 2.01.02:2016)

1,408

Mineraliné vata PAROC CGL 20cy

0,11

2,973

Deklaruojamoji verté

Pataisa del jdrekio

Rse- atitvaros iSorinio pavirSiaus Siluminé
varZa

0,100

4,581

Projektuojamas Silumos perdavimo
keoficientas

0,218

W/m2xK

Reikalavimai pagal STR 2.01.02:2016

W/m2xK
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5.  ZMONIY SU NEGALIA SPECIFINIY POREIKIY TENKINIMO SPRENDINIAI PASTATE

Atnaujinamas (modernizuojamas) daugiabutis pastatytas iki 1992m., todél néra jrengty ir ZN pritaikyty buty.
Prie$ jéjimus sukeliamas gruntas ir suformuojant naujus priéjimus i$ betono, suformuojamas lygus pavirsius, jéjimy
dury slenksgio altitude neaukstesné kaip 20mm. ZN judéjimo trasose jrengiami jspéjamieji pavirsiai tokio reljefo: -
lygiagre€iy juosteliy (4-5 mm auks$cio, 20-25 mm plocio, iSdéstyty kas 40-60 mm), skirto judéjimo krypciai ar
krypties pasikeitimui pazymeéti; - apvaliy kauburéliy (kauburéliy skersmuo 20-25 mm, aukstis 4-5 mm, atstumai tarp
centry 60 mm), skirto jspéti apie priekyje esancius aukscio pasikeitimus (laiptus arba pandusus). Pastaty vidaus
jspéjamieji pavirSiai nuo gretimy pavirSiy turi skirtis savo kietumu, tamprumu ar garsu, sklindanciu nuo jy
paviriaus.

Ant ZN judjimo trasoje ar greta jos esandiy kliGgiy (stulpy, atramy, medziy kamieny ir kt.) 1 500-1 700 mm
aukstyje nuo Zemés pavirSiaus turi bati jrengiama perspéjanti rySkios spalvos 150 mm plocio juosta. Prie$§ tokias
klidtis turi bati jrengiami jspéjamieji pavirSiai.

Jrengiamos nuovaZzos, kuriy iSilginis nuolydis turi bati ne didesnis kaip 1:12 (8,3%), vienos istisinés juostos ilgis
ne didesnis kaip 9 000 mm ir pakilimo aukstis ne didesnis kaip 750 mm. NuovaZos juostos skersinis nuolydis

neleidziamas. .
6. GAISRINE SAUGA

Gaisro grésmés atveju pastatas priskiriamas P.1.3. grupei. Pastato atsparumas ugniai yra | laipsnio.
Modernizavimo metu pasato iSplanavimas nekeiiamas, gaisrinio skyriaus plotas nekei¢iamas.

Gaisrinio skyriaus maksimalaus ploto skaiCiavimai:

Maksimalus gaisrinio skyriaus plotas nustatomas Fg = Fs-G-c0os(90K4), kur

Fs — salyginis gaisrinio skyriaus plotas, priklausantis nuo statinio paskirties, [m?];

Ku — skai¢iuojamojo auksdio koeficientas, [Kn = H/ Haps];

H — aukstis nuo gaisriniy masiny privaziavimo pavirSiaus iki pastato auks$ciausio auksto (jskaitant
mansardinj) grindy altitudes, [m];

Habs — skaiCiuojamoiji altitudé, [m];

G - pastato gaisrinés saugos jvertinimo koeficientas, bendruoju atveju imamas lygus 1

Fg =5000-1-cos(90*12,5/56) = 4695,79 m?

Remontuojamo pastato plotas — 2597,48m? nevirSija maksimalaus apskaiciuoto gaisrinio skyriaus ploto-
4695,79 m?todél pastatas formuojamas kaip gaisrinis skyrius.

1 LENTELE. Statiniy, statiniy gaisriniy skyriy atsparumo ugniai laipsniai

© Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijy elementy (turin¢iy ugnies atskyrimo ir
© ’g (ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mazesnis kaip (min.)
[
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() Konstrukcijoms jrengti naudojami ne Zemesnés kaip A2—s3, d2 degumo klasés statybos produktai.
(2 Konstrukcijoms jrengti naudojami ne Zemesnés kaip B—s3, d2 degumo klasés statybos produktai.
©) Atsparumo ugniai reikalavimai lauko sienoms netaikomi, kai:

a) statinio auksciausio auksto grindy altitudé nevirSija 6 m;
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b) lauko sienos ir perdangos, atitinkancios 2 lenteléje nustatytus reikalavimus, jrengiamos pagal 1 paveiksle
pateiktus reikalavimus (lauko sienos ir perdangos A ir (ar) B matmenys gali bati nustatomi pagal LST EN 1991-1-2
serijos standarta, kai skaiCiavimams taikoma 160 °C maksimali leistina liepsnos temperattra prie auktesnio auksto
lango);

c) visame statinyje jrengiama stacionarioji gaisry gesinimo sistema.

) Vieno auksto statiniams, kuriuose gali bati ne daugiau kaip 100 Zmoniy, atsparumo ugniai reikalavimai stogui
nekeliami, iSskyrus teisés aktuose nustatytus atvejus. Stogg laikanciosioms konstrukcijoms (gegnéms, grebéstams
ir pan.) jrengti naudojami ne Zzemesneés kaip B—s3, d2 degumo klasés statybos produktai.

©) Netaikoma laiptatakiams ir aik§teléms, laiptus laikan¢iosioms dalims, kurios nuo kity pastato patalpy atskirtos
nustatyto atsparumo ugniai vidinémis prieSgaisrinémis sienomis ir angy uzpildais, atitinkanciais 3 lentelés
reikalavimus.”.

1 LENTELE. Statiniy, statiniy gaisriniy skyriy atsparumo ugniai laipsniai

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijy elementy (turinéiy ugnies
] atskyrimo ir (ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mazesnis kaip
8 ‘S | (min.)
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() Konstrukcijoms jrengti naudojami ne Zemesnés kaip A2—s3, d2 degumo klasés statybos produktai.

(2 Konstrukcijoms jrengti naudojami ne Zemesnés kaip B—s3, d2 degumo klasés statybos produktai.

) Stogg laikangéiosioms konstrukcijoms (gegnéms, grebéstams ir pan.) jrengti naudojami ne zemesnés kaip
B-s3, d2 degumo klasés statybos produktai.

Evakuaciniy i8éjimy dury varcia turi atsidaryti evakuacijos kryptimi, o jos plotis turi bati ne mazesnis kaip 0,9 m.
kai pro jg evakuojasi nuo 15 iki 50 Zmoniy.

Kadangi vienoje evakuacinéje laiptinéje nesusidaro daugiau kaip 50 Zmoniy, atitinkami evakuaciniy dury
uzraktai néra projektuojami.
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2 LENTELE. Statybos produkty, naudojamy vidinéms sienoms, luboms ir grindims jrengti, degumo klasés
Statinio, statinio gaisrinio skyriaus
atsparumo ugniai laipsnis

Patalpos Konstrukcijos I
statybos produkty degumo klasés
Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinés, kitos sienos ir lubos B—s1, d0®@
patalpos ir pan.) vertinami uz evakuacinio i$éjimo
i patalpos, kai jais evakuojasi nuo 15 iki 50 grindys Bri—s1
Zmoniy
sienos ir lubos B-s1, d(0)@
Gyvenamosios patalpos grindys =
Techninés nigos, $achtos, taip pat erdves vird sienos ir lubos B-s1, d0
kabamujy luby ar po dvigubomis grindimis ir pan. grindys A2r— s1
sienos ir lubos B—s1, d0
Rsiai ir buitinio aptarnavimo patalpos _ grm.dys _ DrL-s1
Sildymo grerlwglmq A2r— 51
patalpy grindys

() Sieny pavirsiai iki 30 proc. kiekvieno paviriaus plokstumos ploto atskirai gali bati dengiami D—s2, d2 degumo
klasés statybos produktais.

| atsparumo _ugniai_pastatams iSoriniy sieny apdailai i§ lauko draudziama naudoti Zemesnés kaip B—s3, d0
degumo klasés statybos produktus.

Batina ant stogo jrengti apsaugine tvorele taip, kad parapeto ir tvorelés bendras aukstis bty ne mazesnis 0,6 m
nuo naujos stogo dangos.
Liukai turi bati pagaminti i$ statybos produkty, kuriy degumo klasé ne zemesné kaip A2-s1, d0, kurio dangtis turi

bati su sandarinanciomis tarpinémis, liuko angos vir8us turi bati ne Zemiau kaip 250 mm vir§ naujai jrengtos stogo
dangos pavirSiaus. Hidroizoliaciné danga turi bati po skarda. Patekimui ant stogo numatomos 0,7 m plocio
kopécios. Jos turi bati jrengiamos ne Zemesneés, kaip A2-s3, d2 degumo klasés statybos produkty.

Atlikus stogy modernizavimo darbus, stogai turi tenkinti Broor(t1) klasés keliamus reikalavimus.

Nustatyto atsparumo ugniai ir gaisrinio pavojingumo atitvariniy konstrukcijy vietos, pro kurias eina kabeliai,
ortakiai ir vamzdynai, neturi sumazinti paciai konstrukcijai keliamy gaisriniy reikalavimy. Ugniai atspariy statybos
produkty, naudojamy statybos produkty gaisriniam pavojingumui sumazinti, atitiktis normatyviniams reikalavimams
turi bati jvertinta bandymais, skirtais statybos produkty gaisrinio pavojingumo grupéms nustatyti pagal atitinkamg
standartg. Statinio atnaujinimui (modernizavimui) naudojami statybos produktai turi atitikti jo techninése
specifikacijose pateiktus statybos produkty degumo ir atsparumo ugniai techninius reikalavimus.

Jei statybos produkty gaisrinis pavojingumas yra mazinamas, panaudojant papildomas atsparumag ugniai
didinancias ar degumo grupe aukstinancias dangas ar antipirenus, minéty dangy ir antipireny techniniuose
reikalavimuose turi bati nurodytas jy keitimo arba atnaujinimo periodiSkumas, atsiZzvelgiant j eksploatavimo sglygas,
bei, joms netekus savo savybiy, turi bati nedelsiant kei¢iamos arba atnaujinamos. DraudZiama jas naudoti tose
vietose, kur néra galimybés jy periodidkai keisti arba atnaujinti.

Perdangy anguy, kurias kerta jvairios komunikacijos, sandarinimo priemonés turi atitikti EI 90 atsparumo ugniai
reikalavimus.
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Silumos punkto patalpa, nuo kity patalpy atskirta EI90 atsparumo ugniai pertvaromis ir REI90 atsparumo ugniai
perdanga.

Sandéliukai ir techninés patalpos yra atskirtos ne mazesnémis kaip El 45 ugniai atsparumo pertvaromis.
Lauko sieny atsparumas ugniai turi bati ne mazesnis kaip EI 30 (o<—>i).

Buty sekcijas atskiriangiy sieny atsparumas ugniai turi biti ne mazesnis kaip REI45.

Projekte néra numatomi statybos produktai, kuriy gaisrinis pavojingumas bty mazZinamas naudojant
prieSgaisrines dangas.

Evakuacinis iSéjimas

1. Evakuaciniy iSéjimy dury uzraktai parenkami vadovaujantis LST EN 179 ir LST EN 1125 serijos
standarty reikalavimais. Evakuaciniy i$éjimy dury, pro kurias evakuojasi 50 ir daugiau zmoniy, evakuaciniai
uzraktai parenkami pagal LST EN 179 serijos standarto reikalavimus. Visais atvejais evakavimo(si) keliy i$
pastaty iSorinés evakuacinés durys privalo turéti uzraktus arba uzdarymo mechanizmus, atidaromus i$
vidaus.

2. Evakuaciniy iSéjimy dury spynos turi biti ne auksciau kaip 1000 mm nuo grindy, o rankenos — ne
auksciau kaip 1100 mm.

3. Naudojant dvivéres evakuaciniy iSéjimy duris, atidaromos dalies (toliau — varcia) plotis turi bdti ne mazesnis
kaip 1200 mm. Dvivériy dury pagrindinés varcios plotis turi biiti ne mazesnis kaip 900 mm.

4. Evakuaciniy iSéjimy dury vardia turi atsidaryti evakuacijos kryptimi, o jos plotis turi bati ne mazesnis kaip 0,9
m, kai pro jg evakuojasi nuo 15 iki 50 Zmoniy;

5. Evakavimo(si) keliuose praeigos aukstis ir dury varcia turi bdti ne Zemesni kaip 2 m. Rdsio, cokolinio,
techninio auksto ir kity patalpy, kuriose zmoniy bina ne nuolat arba gali bdti ne daugiau kaip 5 Zmonés,
praeigos ir dury varc€ios aukstj leidziama sumazinti iki 1,9 m.

6. Evakuoti(s) skirty laiptiniy ir vestibiuliy lauko dury varcia neturi biti siauresné uz laipty plotj. Evakuoti(s)
skirty laiptiniy atidaroma dury varcia turi nesusiaurinti normatyvinio laipty ir jy aiksteliy plocio.
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3LENTELE. Angy uzpildy priesgaisrinése uztvarose atsparumas ugniai”

PrieSgaisrinés Durys, Angu, sitliy v .. Uzsklandos ir
3 . - InZineriniy tinkly . .
uztvaros vartai, sandarinimo kanaly ir $achty konvejerio Langai
atsparumas ugniai | liukai® ® priemonés sistemy sgrankos

30 EW 20-C3 El 30 El 30 El230 EW 20

45 EW 30-C3 El 45 El 45 El230 EW 30

60 El2 30-C3 El 60 El 60 El245 El2 30

90 El> 60-C3 El 90 ElI 90 El>60 El. 60

120 El> 60-C3 El 120 El 120 El260 El2 60

() Leidziama angy uzpildus jrengti nenormuojamo atsparumo ugniai statiniy nelaikanciose vidinése sienose,

lauko sienose ir stoguose, iSskyrus teisés aktuose nustatytus atvejus.
@) Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 5 zmoneés, gali bati taikoma CO klase.
©)Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 15 Zmoniy, gali bati taikoma C1 klasé.

Atliekamas seny patekimo ant stogo kopéciy ir liuky pakeitimas ar paaukstinimas. Naujai jrengiamo liuko dydis
80x60 cm.

Parapetai ir atskiri stogo elementai apskardinami (skarda dengta poliesteriu).

Pastato risyje keiCiami visi langai, naujai jrengiami visi langai yra varstomi ir su horizontaliomis orlaidémis,
didinamos langy angos, kad lango plote tilpty orlaidé ir lango varstymo mechanizmas. VirSutiniuose laiptiniy
aukstuose jrengiami varstomi langai, kuriy plotas ne mazesnis nei 1,20 m2.

Dél Siuo projektu atliekamy apSiltinimo darby atstumai tarp pastaty sumazéja per pastato apsiltinimo storj — 144
mm. Atstumas iki artimiausiy pastaty: 4,43 m (esamas), po apsiltinimo darby — 4,58 m; 16,73 m (esamas) po

apSiltinimo darby — 16,88 m.
Projektu iSorinio gaisro gesinimo sprendiniai nesikeicia.
Dél Siuo projektu atkiekamy remonto darby didesnis vandens kiekis iSorinio gaisro gesinimui néra reikalingas.
Salia pastato yra jrengtas vandens hidrantas. Schema:

Privaziavimo prie artimiausio vandens telkinio schema (atstumas 27,5m)

Matuoli:  *\ Alstuma &7 Plofa & Reliefa

ligis: 0.027km = 27 5m

2033-XX-TDP-SA/SK-BSR
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Atliekant pastato remonto darbus vadovautis:

Gaisrinés saugos pagrindiniais reikalavimais

Gyvenamujy pastaty gaisrinés saugos taisyklémis
Konstrukcijy apsaugos priemonés

Visos metalinés konstrukcijos padengiamos antikoroziniais ir ugniai atspariais dazais arba padengiant
apsauginiu betono sluoksniu. Nelaikanciosioms metalinéms pastato konstrukcijoms netaikomas ugniai
atsparinimas, todél padengiamos tik antikoroziniais dazais.

Konstrukcijas nuo klimatologiniy poveikiy apsaugo stogy dangos, lietloviai, lietvamzdZiai, uZsandarinami ir
apskardinami konstrukcijy sujungimai.

Nevédinamg sistemg turi sudaryti kaip vienas vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas
statybos produkty rinkinys (komplektas) 305/2011 [6.7], turintis ET] ir pazenklintos CE Zenklu.

7. HIGIENA

Remontuojant statinj, jame sudaromos normalios gyvenimo ir darbo saglygos — uZtikrinamas optimalus
temperatdrinis ir drégmés réZimas, geriamos kokybés vandens tiekimas, nuoteky 3alinimas, patalpy Sildymas,
védinimas, nataralus ir dirbtinis ap3Svietimas. Pastatas atnaujinimas (modernizuojamas) taip, kad bty uztikrinamos
tinkamos statinyje esanc€iy Zmoniy higienos sglygos, nekilty grésmé Zmoniy sveikatai.

Remonto metu naudojami statybos produktai neturi bati laidis terSalams ir nuotekoms, kurios gali pasklisti
aplinkoje ir turéti aplinkai neigiamg poveikj sukeliant grésme Zmoniy sveikatai, gyviinams ir augalams bei
ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 105:2004 ,Polimeriniai statybos produktai ir polimerinés baldinés
medziagos” ir reikalavimus.

Esama pastato védinimo sistema — natidrali kanaliné. Oro pritekéjimas vyksta pro langus, duris ir pastato
nesandarumus, oro istraukimas pro vertikalius kanalus. Oro Salinimas apSiltinus pastatg ir pakeitus langus i$
patalpy bus nepakankamas.

Kad vykty natlralus védinimas, j patalpas turi patekti oras. Pakeitus susidévéjusius nesandarius langus nauijais,
sandariais, patalpoje kaupiasi drégmé. Norint to iSvengti, batina numatyti sglygas lauko orui patekti j patalpas. Dél
nepakankamo oro Salinimo daugiabuciui gyvenamajam pastatui atliekamas natdralios traukos kanaly pravalymas
iki apacios, taip pat languose numatomos orlaidés arba langai su mikroventiliacijos padétimi.

Patalpy (buty) gyventojai turi patys uztikrinti lauko oro pritekéjima, periodiskai védinti patalpas. Norint uztikrinti
reikiamg tiekiamo oro kiekj batina kasdien langus atidaryti keturis kartus po 10 min. per para.

Statybos uzbaigimo etape privaloma atlikti Siuos laboratorinius matavimus: mikroklimato parametrai
patalpose, oro judéjimo, apsvietos, triukS§mo matavimo, geriamojo vandens kokybés ir karsto vandens
temperataros (tyrimas dél legioneliy) matavimus, chloro liku€iy vandenyje tyrimy protokolai.

Pagal STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos Statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg
padariniy Salinimas® statybos uZbaigimo komisijai turi bati pateikiami geriamojo vandens kokybés tyrimo, atlikto
atestuotose ar akredituotose laboratorijose, dokumentai. Tiekiamojo vandens kokybé turi atitikti higienos normos
reikalavimus HN 24:2017.

8. ATLIEKY TVARKYMAS

Atlieky tvarkymas organizuojamas vadovaujantis Atlieky tvarkymo taisyklémis (Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2011 m. geguzés 3 d. jsakymo Nr. D1-368 redakcija).

Atlieky rasiavimas:

Siekiant palengvinti atlieky apdorojima, atlieky turétojai privalo raSiuoti atliekas jy susidarymo vietoje
atsizvelgiant j atlieky rasj ir pobdj, nemaisyti su kitomis atliekomis ar medziagomis.
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Atlieky turétojai statybvietéje susidariusias komunalines atliekas privalo ru8iuoti jy susidarymo vietoje
savivaldybés atlieky tvarkymo taisyklése nustatyta tvarka ir naudotis savivaldybés organizuojamomis komunaliniy
atlieky tvarkymo sistemomis.

Atlieky laikinasis laikymas:

Pavojingasias atliekas Siy atlieky susidarymo vietoje iki jy surinkimo galima laikinai laikyti ne ilgiau kaip 3SeSis
ménesius, 0 nepavojingasias atliekas — ne ilgiau kaip vienerius metus, jei kiti teisés aktai nenustato kitaip.

Laikinai laikomos atliekos turi bati stabilios, t. y. savaime nekeisti fiziniy, cheminiy ar biologiniy savybiy.

Atlieky turétojas privalo uztikrinti, kad laikinai laikomos aplinkos poveikiui neatsparios atliekos bty apsaugotos
nuo Sio poveikio, i$ laikinai laikomy atlieky ar jy laikymo talpy netekéty skysciai, jos neskleisty kvapy, dulkiy ir pan.
Atlieky laikymo talpos turi bati atsparios atlieky poveikiui.

Atlieky surinkimas, veZimas:

Atlieky surinkimo ir (ar) vezimo veikla gali verstis tik Siy Taisykliy nustatyta tvarka uzregistruota jmoné,
atitinkanti Atlieky tvarkymo jstatyme atliekas surenkanc€ioms ir veZan€ioms jmonéms nustatytus reikalavimus.

Pavojingasias atliekas surinkti ir (ar) vezti gali tik jmonés, apdraudusios savo civiling atsakomybe uz Zalg, kuri
vykdant 8ig veiklg gali bati padaryta tretiesiems asmenims ir (ar) jy turtui bei aplinkai.
surinkti atskirai.

Atliekas surenkanti ir vezanti jmoné surinktas ir vezamas atliekas turi pristatyti | atitinkamus atlieky apdorojimo
jrenginius.

Komunaliniy atlieky surinkimo paslaugg teikiantys atlieky tvarkytojai ir (ar) komunaliniy atlieky tvarkymo
sistemos administratoriai, atsizvelgdami j atitinkamos raSies atlieky apdorojimo technologijas, periodiSkai (bet ne
reCiau kaip kartg per metus) informuoja atlieky turétojus apie atlieky, kurios turi bdti surenkamos atskirai, rasis ir
pobldj, siekiant palengvinti specialy tos riGSies ir pobldZio atlieky apdorojimg, pateikia atlieky rdsiavimo
instrukcijas (sutartyje, interneto tinklalapyje, lankstinukuose ar pan.).

9. SAUGUS NAUDOJIMAS

PVC profilio durys su stiklu turi biti apsaugotos nuo galimo susiddrimo, jrengiant saugos priemones ar
jspéjamuosius Zenklus (uztikrina langy gamintojai ir montuotojai). Stiklinés durys turi bati su apsaugine plévele.

Statinys remontuojamas taip kad bty iSvengta nelaimingy atsitikimy (dél paslydimo, kritimo, sniego nuosliauzy,
varvekliy kritimo, susiddrimo, nudegimo, nutrenkimo ar suzalojimo elektros srove, sprogimo) rizikos.

10. PROJEKTINIY SPRENDINIY ATITIKTIS NORMATYVINIAMS DOKUMENTAMS

Projektiniai sprendiniai atitinka projekto rengimo dokumentus, esminiams statinio ir statinio architektdros,
aplinkos, krastovaizdzio, treCiyjy asmeny interesy apsaugos reikalavimus.

11. BENDROSIOS PASTABOS

Bet kurios priemoneés jgyvendinimo darbai turi bati atlikti iki galo — ,pilnas jrengimas®, remontuojamas pastatas
turi bati tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po remonto negali pablogéti pastato ar teritorijos elementy
eksploatacijos savybés. Zodziai ,pilnas jrengimas” reiskia ne tik darby atlikimg ir jrengimus, nurodytus techninése
specifikacijose, brézZiniuose, reikalavimuose darbams bei medziagoms, bet ir visus atsitiktinius jvairius
komponentus, kurie reikalingi pilnam darby atlikimui. Tuo tikslu rangovams prie$§ pateikiant kainos pasitilyma,
tikslinga atlikti objekto apZilrg ir jvertinti pilnai visus planuojamus darbus.

Sgnaudy kiekiy ziniarasciai - projekto daliy sprendiniuose numatyty statybos produkty, jrenginiy ir statybos
darby neto (statinio, jo elementy baigtiniy darby kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai.

Resursy poreikio ziniaras€iai sudaromi pagal darbo, medziagy (gaminiy) ir mechanizmy (masiny ir kitos jrangos
eksploatacijos) normatyvines sgnaudas bei projektuose apskaiCiuotus darby kiekius. Jeigu i§ anksto negalima
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tiksliai apskaiCiuoti darby kiekiy (restauravimo darbai, poZeminiy tinkly pakeitimo darbai ir pan.), Ziniarastyje
nurodomi prognozuojami arba apytikriai darby ir numatomy resursy kiekiai STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé*“.

MedZiagy ir gaminiy sgnaudy normos apskaiCiuojamos nevertinant pataisy dél objektyviai susidaranciy
gamybos atlieky ar natdraliy netekdiy.

Pastato remontui naudojami statybos produktai turi atitikti jo technines specifikacijas (standartuose,
techniniuose liudijimuose) ir pastato techninio projekto techninése specifikacijose pateiktus statybos produkty
degumo ir atsparumo ugniai reikalavimus.

Visas apdailos medziagas, jy spalvas ir faktlras parenka projekto architektas. Projekto sprendimai yra
tausojantys esamas laikanCias konstrukcijas ir nepazeidziantys jy mechaninio stiprumo bei stabilumo, uztikrina
gaisrine saugg ir saugig eksploatacijg, bet nesudarko statinio estetinio vaizdo.

Vykdantieji statybos darbus bei statybos darby priezilrg specialistai turi turéti reikalingus kvalifikacinius
atestatus.

Projekto pakeitimai galimi tik suderinus su Sio projekto vadovu ir atitinkamomis institucijomis.

lgyvendinant projekta Rangovas privalo laikytis Statybos jstatymo ir kity normatyviniy dokumenty, teisés akty
reikalavimy.

Techninio darbo projekto sprendiniai nepazeidzia treCiyjy asmeny interesy.

Projekto sprendiniy pilnumas priklauso nuo visy projekto sudedamuyjy daliy — bréziniy, aiSkinamyjy rasty,
sgnaudy ziniara$¢iy, techniniy salygy ir pridedamy techniniy specifikacijy.
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PRIVALOMY NORMINIY DOKUMENTUY, STATINIO PROJEKTUI RENGTI, SARASAS

Ellrl' Dokumento Sifras Dokumento pavadinimas
|statymai
1. 2016 06 30, Nr.I-1240 | LR Statybos jstatymas
2017-06-19, Nr. 10247 | LR Architektdros jstatymas
2014 01 23, Nr.VIII-787 | LR Atlieky tvarkymo jstatymas
Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai
1. STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai
2. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rasys
3. STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas
4. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
5. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezitra
6. STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmeé
Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
7. STR 1.05.01:2017 SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota
statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas
8. STR 1.02.01:2017 Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas
9. STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija

Statybos techniniai reglamentai ir kiti reglamentai

STR 2.01.01(1):2005

Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas

STR 2.01.01(2):1999

Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

STR 2.01.01(4):2008

Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga

):
):
STR 2.01.01(3):1999
):
):

STR 2.01.01(5):2008

Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukSmo

STR 2.01.01(6):2008

Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas.

STR 2.01.06:2009

Statiniy apsauga nuo zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo zaibo

STR 2.04.01:2018

Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys

STR 2.01.07:2003

Pastaty vidaus ir iSorés apsauga nuo triukSmo

STR 2.02.01:2004

Gyvenamieji pastatai

STR 2.01.02:2016

Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas

S S S N R E I BRI R PSRN

STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai
STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos
STR 2.05.09:2005 Mariniy konstrukcijy projektavimas
STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas
0 MTO1 Statybos leidimui
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
KVAL UAB Proi STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
BATV. P R C rengitmo ggr‘ftkr?s GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (6.3) PASTATO PLUNGES G. 20,
DOK. Zemaités g. 21, Vilnius | RIETAVAS, PAPRASTOJO REMONTO- ATNAUJINIMO
NR. o RENGumoW Tel. (8 5) 231 4672 (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
38020 | PV TADEUS MESKUNEC DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
A1582 | SAPDV | TOMA KARTOCIENE
33139 | SKPDV | OSVALDAS VARNAS NORMATYVINIY DOKUMENTY SARASAS 0
Arch. DOMINYKAS SPOGIS
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPUY
TRUMP. | yzsakovas: UAB ,Rietavo komunalinis Gkis* 2033-XX-TDP-SA/SK-ND ; )
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16.

STR 2.03.01:2019

Statiniy prieinamumas

17.

STR 2.05.08:2005

Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos

Higieninés normos, standartai, rekomendacijos, taisyklés
TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
HN 33:2011 . N
pastatuose bei jy aplinkoje
HN 42:2009 Gyvenamujy ir vieSosios paskirties pastaty mikroklimatas

LST 1516:2015

Statinio projektas. Bendriegji jforminimo reikalavimai

LST EN 288+A1:1998

Metaliniy medZziagy suvirinimo procedidry aprasas ir tvirtinimas, 1-0ji, 2-0ji, 3-
oji, 7-0ji ir 8-0ji dalys, ir kiti normatyviniai dokumentai galiojantys Lietuvoje

RSN 156-94

Statybiné klimatologija

2005-02-18, Nr. 64

Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés

2011-02-22, Nr. 1-64

Gyvenamuyjy pastaty gaisrinés saugos taisyklés

2010-12-07, Nr. 1-338

Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai

Savanoriskai taikomi statybos techniniai dokumentai

Statybos taisyklés, statiniy naudojimo ir techninés priezitros taisyklés

Lietuvos standartai

Techniniai liudijimai

LAPAS LAPY LAIDA
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SANAUDY KIEKIY ZINIARASTIS

Eil. Papildomi
nr. TS Pavadinimas ir techninés charakteristikos Mato vnt. Kiekis | duomenys
1. LANGY KEITIMAS ‘
Buty:
1.1 Seny vidaus palangiy demontavimas m 22,6 14 vnt.
1.3 Seny langy ir balkony dury demontavimas m? 30,83 14 wvnt.
1.4 Naujy PVC vidaus palangiy jrengimas m 22,6 14  wvnt.
1.6 Naujy PVC profilio langy m? 30,83 14 vnt.
Vidaus angokrasciy valymas, tinko remontas cemento - kalkiy
1.7 skiediniu, glaistymas, dazymas baltai m? 22,9 191,42 m
1.8 Vidiné juosta langy sandarinimui m 91,4 14 wvnt.
1.9 ISoriné juosta langy sandarinimui m 91,4 14 wvnt.
Bendry patalpy:
1.10 Seny rasio langy demontavimas m? 10,08 8 wvnt.
1.12 Naujy PVC profilio rUsio langy jrengimas m? 10,08 8 vnt.
Vidaus angokrasciy valymas, tinko remontas cemento - kalkiy
1.14 skiediniu, glaistymas, dazymas baltai m? 10,5 | 42,15 m
1.15 Vidiné juosta langy sandarinimui m 42,2 8 vnt.
1.16 ISoriné juosta langy sandarinimui m 42,2 8 wvnt.
Visy langy:
1.17 Seny skardiniy lauko palangiy demontavimas m 326,4 133 wnt.
Naujy lauko palangiy jrengimas is spalvotos poliesteriu
dengtos skardos m 326,4 133 wvnt.
BALKONUY STIKLINIMAS
2.1 Seny balkony apskardinimy demontavimas
Seny balkony jstiklinimy demontavimas (seni PVC, mediniai,
2.2 aliuminio profilio langai) m? 10,166 2 vnt.
2.3 Balkony aptvérimo ploksciy demontavimas m? 30
2.4 Balkony apskardinimas spalvota skarda, dengta poliesteriu m 28
Naujy PVC profilio balkony stiklinimy jrengimas, stiklinant nuo
2.5 atitvaros iki perdangos m2 40,666 8 vnt.
2.6 Vidiné juosta langy sandarinimui m 84
0 MTO1 Statybos leidimui

Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

KVAL. UAB ,Projekty .
PATV. P RC rengimo centras® GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (6.3) PASTATO PLUNGES G. 20,

RIETAVAS, PAPRASTOJO REMONTO- ATNAUJINIMO

DOK. Zemaités g. 21, Vilnius
NR. o RENGIMOW‘, Tel. (8 5) 231 4672 (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
38020 | PV INDRE MARGIUKONE DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
A1582 | SAPDV | TOMA KARTOCIENE
33139 | SKPDV | OSVALDAS VARNAS SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS 0
Arch. DOMINYKAS 3POGIS
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP. | yzsakovas: UAB ,Rietavo komunalinis Gkis* 2033-XX-TDP-SA/SK-SKZ ; .
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2.7 ISoriné juosta langy sandarinimui m 84
Balkono perdangos nuvalymas nuo nutrupéjusio betono,
armatiros nuvalymas, atstatymas greitai kietéjanciais
2.8 skiediniais m 56
2.9 Balkony luby glaistymas, dazymas m 56
Pirmo auksto balkony perdangy Siltinimas is apacios 100 mm
storio polistereniniu putplasciu EPS 70N, armavimas,
2.10 tinkavimas plonasluoksniu dekoratyviniu apdailiniu tinku m 14
2.11 LodZijy atitvary apsiltinimas/jrengimas: m 30
3. DURUY KEITIMAS
3.1 Seny dury demontavimas (medinés, metalinés, PVC durys) m 10,087 4 wvnt.
Naujy metaliniy apsiltinty dury jrengimas su pritraukimo
3.2 mechanizmais ir atmusomis m 3,78 4 vnt.
33 Naujy PVC profilio dury su stiklo paketu jrengimas m 6,307 4 wvnt.
Vidaus angokrasciy valymas, tinko remontas cemento - kalkiy
3.4 skiediniu, glaistymas, dazymas baltai m 7] 29,1 m
3.5 Vidiné juosta dury sandarinimui m 29
3.6 ISoriné juosta dury sandarinimui m 29
4, ISORINIY SIENY SILTINIMAS JRENGIANT VEDINAMA FASADA
41 Fasado nuvalymas, plovimas antigrybelinémis priemonémis 1935
4.2 Fasado perimetru pastoliy jrengimas ir demontavimas m 2293
IStrupéjusio midro remontas/atstatymas, jtrukimy uztaisymas
43 cementiniu skiediniu m 194
ISorés sieny Siltinimas dvisluoksne Silumos izoliacija - 180 mm
storio minksta mineraline vata ir 30 mm storio priesvéjine
4.4 vata. Apdaila - akmens masés plytelés m 1935
4.5 ISoriniy sieny smeigiavimas m 1935 | 9675 wvnt.
Angokrasciy valymas, Siltinimas kieta mineraline vata,
jrengiant apdaila akmens masés plyteliy
4.6 m 295 | 1178 m
SIENUY JSTIKLINTUOSE BALKONUOSE SILTINIMAS JRENGIANT TI
Buty balkony vidaus sieny Siltinimas 100 mm storio
polistereniniu putplasciu EPS 70N, armavimas, apdaila -
5.1 plonasluoksnis dekoratyvinis tinkas m 171
5.2 Sieny jstiklintuose balkonuose smeigiavimas m 171 | 852,6 vnt.
6. COKOLIO SILTINIMAS
6.1 Cokolio nuvalymas m 298
6.2 Hidroizoliacijos ant pamaty jrengimas m 174
Cokolio poZzeminés dalies Siltinimas 180 mm storio ekstridiniu
6.3 polisterenu XPS m 174
6.4 DrenaZinés membranos jrengimas m 174
LAPAS | LAPY LAIDA
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Cokolio antZzeminés dalies Siltinimas dvisluoksne Silumos
izoliacija - 170 mm storio minksta mineraline vata ir 30 mm
storio priesvéjine vata, armaviams. Apdaila - akmens masés
6.8 plyteles m? 124
6.9 Cokolio antzeminés dalies smeigiavimas m? 124 | 619,8 vnt.
Cokolio antZzeminés dalies angokrasciy valymas, Siltinimas
kieta minerline vata, armavimas, apdaila -akmens masés
6.10 plyteles. m2 21
Drenazinés membranos virSaus uzdarymas apsauginiu
6.11 elementu m 145
7. STOGO SILTINIMAS IR STOGO DANGOS KEITIMAS
Anteny ir kt. ant stogo sumontuoty jrenginiy nuémimas ir
reikiamy atstatymas po apsiltinimo, suderinus su pastatg
7.1 administruojancia jmone vnt. 5
7.2 Ventiliacijos Sachty betoniniy stogeliy demontavimas m2/m3/vnt. 16 2 9
Ventiliacijos Sachty stogeliy jrengimas is poliesteriu dengtos
7.4 skardos m? 20 9 wnt.
Tinklelio apsaugai nuo pauksciy ant ventilaicijos Sachty
7.5 irengimas m? 20
Ventiliacijos Sachty apsiltinimas 50 mm storio kieta mineraline
7.6 vata m? 37
Ventiliacijos Sachty 2 sl. hidroizoliacijos jrengimas
(ventiliacijos sachtos aukstis 40 cm nuo stogo dangos,
7.7 uzleidziama ant virsaus. Apie 60 cm skaiciuoti) m2 19 9 wvnt.
Parapety pakélimas iki 60 cm aukscio nuo stogo dangos
7.9 apsaugine metaline stogo tvorele m 129
7.10 Parapety apsiltinimas 50 mm storio mineraline vata m? 168
Parapety 2 sl. hidroizoliacijos jrengimas (parapeto aukstis apie
7.11 30 cm, plotis apie 60 cm po apSiltinimo) m? 168
7.12 Parapety apskardinimas poliesteriu dengta skarda m 129 | 77,21 m?
Ritininés (ruloninés) dangos nuvalymas nuo Siuksliy, kerpiy ir
7.13 pabarsty,nuolydziy formavimas. m?2 612
7.14 Pasliy remontas ritininéje dangoje (10% nuo stogo dangos) m? 61
Stogo Siltinimas dvisluoksne Silumos izoliacija: 180 mm storio
polistereniniu putplasciu EPS 80 ir 40 mm storio kieta
7.15 mineraline vata m2 612
7.16 Stogo smeigiavimas m? 612 | 3058 wvnt.
7.17 2 sl. hidroizoliacijos jrengimas m? 817
7.18 Jlajy pakeitimas iki pirmo sujungimo vnt. 2
7.19 LietvamzdzZiy jrengimas m
7.20 Lietloviy jrengimas m
7.21 Stogo védinimo kaminéliy jrengimas vnt. 13
7.22 Alsuokliy pakélimas vnt. 6
LAPAS | LAPY LAIDA
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7.23 Liuko 60x80 pakeitimas nauju vnt. 1
7.24 Naujy uzlipimo ant stogo kopéciy jrengimas vnt. 1 m
7.26 Virsutiniy balkony stogeliy nuvalymas m? 50
VirSutiniy balkony stogeliy apsiltinimas 60 mm storio
polistereniniu putplasciu EPS 80 ir 40 mm storio kieta
7.27 mineraline vata, 2 sl. hidroizoliacijos jrengimas m2 14
7.28 Virsutiniy balkony stogeliy smeigiavimas m? 50 250 wvnt.
7.29 Virsutiniy balkony stogeliy apskardinimas m 50
7.30 Stogeliy vir$ jéjimy j laiptines nuvalymas (i$ virSaus ir apacios) | m? 20
Stogeliy virs jéjimy j laiptines apsiltinimas is virSaus 60 mm
storio polistereniniu putplasciu EPS 80 ir 40 mm storio kieta
7.31 mineraline vata, 2 sl. hidroizoliacijos jrengimas m? 10 vnt.
7.32 Stogeliy virs jéjimy smeigiavimas is virsaus m? 10 50 wnt.
Stogeliy virs jéjimy j laiptines apsiltinimas i$ apacios ir priekio
50 mm storio polistereniniu putplasciu EPS 70N, armavimas,
7.33 plonasluoksnio dekoratyvinio tinko apdailos jrengimas m2 10 vnt.
Stogeliy virs jéjimy smeigiavimas is$ apacios m? 10 50 wnt.
Stogeliy virs jéjimy j laiptines apskardinimas poliesteriu
7.34 dengta skarda m 5
7.35 Lietloviy jrengimas prie jéjimo j laiptine stogeliy m 5
7.36 Lietvamzdziy jrengimas prie jéjimo j laiptine stogeliy m 3
8. PAPILDOMI DARBAI
8.1 Namo numerio jrengimas vnt. 1
8.2 Véliavos laikiklio jrengimas vnt. 1
8.3 Jéjimo j laiptinés aiksteliy remontas cementiniu skeidiniu m? 14
8.4 Dujotiekio jvado atitraukimas nuo fasado m 2
8.1 Jéjimo j laiptines aiksteliy apdailos is akmens masés plyteliy . 1
8.13 Jéjimo laipty remontas cementiniu skiediniu m? 14
8.14 Jéjimo laipty apdailos akmens masés plyteliy m? 14
Jrengiamas prie sienos tvirtinamas nertdijancio plieno
8.15 turéklas m 19
8.16 Jrengiami nauji jéjimo laiptai m? 2,5
10. STATYBINES ATLIEKOS
10.1 Betonas/plytos t. 5 5
10.2 Mediena t. 2 5
10.3 Stiklas t. 2,5 5
10.4 Metalai t. 3 5
10.5 Plastikas/bitumas t. 2 5
Pastabos:

1. Sagnaudy kiekiy Ziniarasciai - projekto daliy sprendiniuose numatyty statybos produkty, jrenginiy ir statybos
darby neto (statinio, jo elementy baigtiniy darby kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. Techninio darbo
projekto etape Siy darby kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambintg darby nomenklatirg. STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“

2033-XX-TDP-SA/SK-SKZ
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2. Resursy poreikio Ziniarad€iai sudaromi pagal darbo, medzZiagy (gaminiy) ir mechanizmy (masiny ir kitos
jrangos eksploatacijos) normatyvines sgnaudas bei projektuose apskaiciuotus darby kiekius. Jeigu i§ anksto
negalima tiksliai apskaiciuoti darby kiekiy (restauravimo darbai, poZzeminiy tinkly pakeitimo darbai ir pan.),
Ziniarastyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai darby ir numatomy resursy kiekiai. STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé®.

3. MedzZiagy ir gaminiy sgnaudy normos apskai€iuojamos su jvertintomis pataisomis dél objektyviai
susidaraniy gamybos atlieky ar natdraliy netekéiy. STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé®.

4. Medziagy kiekiai gali keistis atidengus esamas konstrukcijas.

5. Statybos metu iSardytos ir apgadintos dangos turi bti pilnai atstatytos pagal pirmine padét;.

6. Bet kurios priemoneés jgyvendinimo darbai turi bati atlikti iki galo — pilnas jrengimas. Rekonstruoto,
remontuoto pastato dalis turi bati tinkama tolimesnei eksploatacijai. Turi bati atlikti ne tik visi darbai aprasyti
techninése specifikacijose, bréZiniuose, aiSkinamajame raste, reikalavimuose darbams ir medziagoms, bet ir visi
atsitiktiniai komponentai, kurie reikalingi pilnam darby atlikimui. Tuo tikslu rangovams prie$ pateikiant kainos
pasitulyma, tikslinga atlikti objekto apZidrg ir jvertinti pilnai visus planuojamus darbus.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Bendras techniniy specifikacijy skirty pastato atnaujinimui (modernizavimui) sgrasas.

Projekto techninése specifikacijose pateikiami techniniai reikalavimai statybos darbams ir objekte naudojamoms
medZiagoms bei gaminiams, nurodomi techninius rodiklius atitinkantys dokumentai — LST, LST EN. MedZiagos ir
gaminiai privalo tenkinti 8iy standarty reikalavimus ir turéti ten nurodytus arba ne blogesnius techninius ir kokybés
rodiklius. Esminiai techniniai statybos produkty rodikliai yra nurodomi aprasant atskirus darbus.

Tik jvykdzius techninése specifikacijose (TS) pateiktus techninius reikalavimus bus tenkinami statiniui keliami
esminiai reikalavimai. Darbus gali vykdyti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai, grieztai laikydamiesi
produkty gamintojy instrukcijy. Darbai vykdomi turint tam leidima, suderinus su statytoju jy eigg ir tvarkg. Visos
objekte naudojamos medziagos privalo biti atvezamos firminéje pakuotéje, turéti LR sertifikatg, atitikties
deklaracijg arba gaminio pasa.

Siame etape i$skirtos sekandios pastato atnaujinimui (modernizavimui) skirtos specifikacijos:

TS 01 BENDRIEJI STATYBOS DARBY VYKDYMO NUOSTATAI

TS 02 BENDRI NURODYMAI DARBY VYKDYMUI IR MEDZIAGOMS.........ccoovevirereieeeeeieiennns 6
TS 03 SILUMOS IZOLIACIJA........... PP e 7
TS 04 COKOLIO IR RUSIO SIENY SILTINIMAS ..., Klaida! Zymelé neapibrézta.

TS 05 PASTATO SIENUY SILTINIMAS JRENGIANT TINKUOJAMA FASADA ...... Klaida! Zymelé
neapibrézta.

TS 06 LANGU IR DURUY JRENGIMAS ... 22
TS 07 PALANGIU JRENGIMAS ...ttt 24
TS 08 PLOKSCIO STOGO RULONINES DANGOS ... 24
TS 09 APSAUGINE STOGO TVORELE. ........coooiieeceieeee e, Klaida! Zymelé neapibrézta.
TS 10 REMONTINIAI SPRENDINIAI ESAMOMS KONSTRUKCIJOMS ..o 31
TS 11 REIKALAVIMAI DEMONTAVIMO DARBAMS ..o e 35
TS 12 MURO DARBAL ...t 35
TS 13 METALO DARBAI ...ttt et e et et e ettt ee et e e e e 40
TS 14 REIKALAVIMAI DRENAZINEI MEMBRANAL ... 45
TS A5 ISLIPIMO LIUKAL <. ettt ettt e ettt e et e e e eae s 45
0 MTO1 Statybos leidimui

Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
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TS 01 BENDRIEJI STATYBOS DARBY VYKDYMO NUOSTATAI

1.1. BENDROJI DALIS

1.1.1. REIKALAVIMY TAIKYMO SRITIS

Siy techniniy specifikacijy reikalavimai apima tokias statybos sritis:

0 statybos darby organizavimas;

0 visy rasiy statybos aiksteléje vykdomi statybos ir montavimo darbai, apdailos darbai (vykdymas ir darby kokybés
kontrolé);

0 pramoniniy statybiniy konstrukcijy, gaminiy, dirbiniy ir medziagy gamyba (vykdymas ir jvertinimas);

01 pagrindiniy konstrukciniy medziagy (plieno, betono, skiediniy, armatdrinio plieno), taip pat izoliacijos ir apdailos
medziagy bandymas.

Techniniy specifikacijy reikalavimai privalomi Rangovui, Subrangovams, pramoniniy statybiniy konstrukcijy
Gamintojams, statybiniy medzZiagy Gamintojams ir Tiekéjams.

1.1.2. BENDRYJY STATYBOS DARBY RUSYS

Statant statinius pagal Siose techninése specifikacijose pateiktus apraSymus ir brézinius, batina atlikti Siuos
bendruosius statybos darbus:

[ paruoSiamieji darbai: projekte numatyty jv. konstrukcijy demontavimas;

] zemeés darbai: grunto kasimas statiniams, inzineriniy tinkly statyba;

U projekte numatyty gelzbetonio konstrukcijy jrengimas: sgramos ir kt.;

0 projekte numatyty metalo konstrukcijy jrengimas: laikanc€ios konstrukcijos;

[ projekte numatyty medzio konstrukcijy jrengimas: laikancios konstrukcijos, laiptai ir kt.

Reikalavimus ir nurodymus pagal atskirus bendryjy statybos darby rasis Zr. kituose Siy techniniy specifikacijy
skyriuose.

1.2. REIKALAVIMY STRUKTURA, NUORODOS, PRIORITETAI

1.2.1. |]STATYMAI, |[STATAI IR REIKALAVIMAI

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medZiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos ir Europos normy reikalavimus. Taip
pat turi bati laikomasi UZsakovo reikalavimy.

Rangovas yra atsakingas uZz visy leidimy i$ valdZios jstaigy ir kity institucijy gavima.

Visos konstrukcijos ir jranga turi bati sertifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turéti
atitikties jvertinimo dokumenta.

Rangovas privalo palaikyti ry$j su Lietuvos Respublikos kontroliuojan€iomis institucijomis, uztikrinti jy patikrinimus
savo sgskaita bei iStaisyti trikumus, kuriuos jie atras Siy patikrinimy metu.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, iSleistas bet kurios
valdzios jstaigos, kurios jurisdikcijoje randasi statybos aikstelé.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi bati priimti InZinieriaus tai jforminant
aktu, o baigtas statinys turi bati priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka.

Rangovai turi vadovautis Siais Lietuvos statybos normatyviniais dokumentais, susijusiais su statybos
organizavimu, vykdymu ir priezidra:

NR. | ZYMUO PAVADINIMAS

1. STR 1.05.01:2017 Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas

2. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezitra

3. GKTR 2.08.01:2000 | Statybiniai inZineriniai geodeziniai tyrimai

1.2.2. STANDARTY REIKALAVIMAI

Turi bdti laikomi Siy standarty reikalavimai:
Lietuvos standartai LST, LST EN, LST ISO;
Standarty reikalavimai taikomi Siose sferose:
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[0 statybiniy medZziagy, gaminiy ir dirbiniy gamyba;

[0 bandymai (pvz. betono, skiediniy).

Taikomy standarty Ziniara3c&iai (lentelés) pateikti atskiry bendryjy statybos darby techninése specifikacijose.
Nuorodos j Siuos standartus yra duotos atitinkamuose techniniy specifikacijy tekstuose.

1.2.3. KITI REIKALAVIMAI

Specialioms statybinéms medziagoms, konstrukciniams elementams ir gaminiams, kuriy konkreti marké, tipas
(sistema) parinkta pagal techniniy specifikacijy reikalavimus, konkurso (atrankos) bdu turi biti taikomos
Gamintojo

techninés jrengimo instrukcijos.

1.2.4. REIKALAVIMY PRIORITETY TVARKA

Si specifikacija turi bati skaitoma drauge su bréZiniais. Jei tarp bréziniy ir specifikacijos ikyla kokiy nors skirtumy,
svarbesne laikoma specifikacija. TaCiau Rangovas turi atkreipti UZzsakovo démesj j visus didesnius neatitikimus
pries

spresdamas konkrety konstrukcinj sprendinj.

Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais laikomi
bréZiniai ir specifikacijos. Ta€iau Rangovas turi informuoti UZsakova apie visus tokius neatitikimus pries
nuspresdamas konkrecig interpretacijg, ypac teisiniy dokumenty, nuostaty ar standarty atzvilgiu.

1.3. STATYBOS DARBY ORGANIZAVIMAS

Rangovas, vadovaujantis techniniame darbo projekte pateiktais bendrais statybos paruosimo ir organizavimo
principais, techninémis specifikacijomis ir bréziniais, privalo parengti darby vykdymo projekta ir vykdyti darbus
pagal

Ji-

Darby vykdymo projekte numatyti statybos metodai, technologijos ir darby eiliSkumas turi uztikrinti:

[ greta esanciy statiniy stabiluma;

0 darby saugg.

Darby vykdymo projekto kalendoriniame grafike atskiry darby (statiniy) vykdymo terminai turi bati suderinti su
pagrindinés technologinés jrangos tiekimo terminais.

1.4. STATYBINES MEDZIAGOS IR GAMINIAI

1.4.1. BENDRI REIKALAVIMAI

Visi statybiniai gaminiai, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi bati nauiji.

Visos medziagos ir gaminiai turi bdti pateikti su:

[0 gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;

[ specifikacija;

[0 nuoroda kam skiriama;

[] spalvos nuoroda;

[ pagaminimo data.

UZsakovas turi teise atmesti medZiagg, be jokiy papildomy iSlaidy UZsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos
reikalavimy. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jrengimus, kurie atitinka specifikacijg ir kuriy
pageidauja UZsakovas.

1.4.2. STATYBINIY MEDZIAGY IR GAMINIY KOKYBES REIKALAVIMAI

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybeés reikalavimus. Jy
jpakavimai, pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti jy kokybe. Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés
reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai nebus nurodyta medzZiaga, pvz. nenurodant medziagos pavadinimo ar
standarto, prie$ jg perkant ji turés bati pateikiama Uzsakovo patvirtinimui (suderinta su Uzsakovu).

1.4.3. MEDZIAGY IR GAMINIY ATITIKTIES NUORODOS JU MONTAVIMO METU

Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi biti uzdengiami arba, jei negalima
palikti jy matomais, turi bati lengvai ir visiSkai atidengiami.

1.4.4. IPAKAVIMAS, TRANSPORTAVIMAS, TARPINIS SAUGOJIMAS

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi bati deramai uzdengti ir supakuoti. Ant
kiekvieno paketo turi bati nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir nepakuotos, numeris, rasis ir
kokybé

turi bati nurodyti pristatymo praneSime.

1.4.5. MEDZIAGU IR GAMINIY PRISTATYMAS

Gaminiy ir medziagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafikg. Reikia vengti nereikalingo
saugojimo statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi bati su tinkamais dokumentais.

1.4.6. PRISTATYMO PATIKRINIMAS
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AtveZty prekiy iSvaizdg, galimus defektus ir Zalg reikia patikrinti vizualiai. Prekiy uZsakovas yra atsakingas uz
pranesimy dél galimos Zalos ir defekty pateikimg. Visos pretenzijos turi bati pateikiamos prekiy tiekéjui.

1.4.7. SAUGOJIMAS AIKSTELEJE

Gaminiai ir statybinés medziagos turi biti saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis kiekvienos
medziagos nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanciy nuorody.

Statybos aiksteléje medziagos turi bati laikomos tinkamose ir jei batina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir
tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga bty padéta teisingai ir lengvai patikrinama.
Medziagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi biti pakeistos naujomis
Rangovo saskaita.

1.5. STATYBOS |JRANGA IR STATYBOS METODAI

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus.
1.6. MATAVIMAI

Visi matavimai ir dydziai turi bati nustatyti ir pazyméti taip, kad jais baty lengva naudotis. ASinés linijos ir altitudés
turi bati pazymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tiksluma reikia sutikrinti atliekant kryZminius
matavimus arba matavimus atliekant i§ naujo i$ kitos stebéjimo padéties.

Aiksteléje laikomuose bréZiniuose turi bati nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, taip pat jy iSsidéstymas
lyginant su oficialiy koordina&iy padétimi.

Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimy.

Batina jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uztikrinti, kad jos nebity besisumuojancios tik j vieng puse.
Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy paklaidy suderinamumo laikymasi. Statybos darbuose reikia
laikytis Lietuvoje galiojanciy matavimo normatyvy.

1.7. STATYBOS IR MONTAVIMO DARBY VYKDYMAS

1.7.1. DARBY KOORDINAVIMAS

Rangovas atsakingas uz darby koordinavimg aikSteléje su tiekéjais ir kitais subrangovais. Rangovas statybos
darby metu uztikrina, kad instaliavimas vykty teisingai bei pagal projekto sumanyma.

Turi biti stengiamasi, kad ant tos pacios sienos ar ant luby montuojama elektros arba mechaniné arba abiejy
rasiy jranga baty iSdéstyta tvarkingai ir vienodai. Tiksli tokios jrangos padétis derinama su visais instaliuotojais,
pries

pradedant instaliavimo darbus. Visi darbai turi bati atliekami pagal dokumentacijoje ir Gamintojo pateiktas
instrukcijas

bei taikant tinkamus darbo metodus.

1.7.2. BANDYMAI

Turi bati atlikti visi salygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.

Rezultatai turi bati laikomi aikSteléje ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims susipazinimui.

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas privalo
informuoti visas suinteresuotas 3alis.

Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi
esmine svarbg darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas 3alis ir
organizuoti susitikimg sprendimy priémimui dél basimy darby organizavimo. Jei batina, reikia imtis saugumo
priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios Zalos ir pavojaus.

Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé.

Bandymo ir pavyzdZiy badai turi bati suderinti su InZinieriumi.

1.7.3. PASLEPTI DARBAI

Rangovas privalo informuoti UZsakovo atstovus ir statybos prieziGros Inzinieriy kada galima tikrinti medziagy ir
jvairiy stadijy darby kokybe, prie$ jrengiant kitas konstrukcijas ar atliekant darbus.

Patikrinimy rezultatus batina uzfiksuoti atitinkamais aktais ir jrasais darby vykdymo Zurnale.

1.7.4. APSAUGA

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi bGti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu. Turi bdti saugoma
nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo, uzSalimo, per didelés kaitros ir per
greito dzitivimo.

1.8. BENDROS SALYGOS

1.8.1. ANGOS IR NISOS

Konstrukciniuose bréziniuose nenumatyty angy ar niSy laikanciose konstrukcijose jrengimas be Uzsakovo
sutikimo rastu neleidziamas. Jei bus atliekamas skyliy iSmusimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi bati
atliekami taip, kad pabaigus juos, konstrukcijos likty nesugadintos. Darbo aplinka turi biti sutvarkoma, kad atitikty
aplinkos reikalavimus.

LAPAS LAPY LAIDA

2033-XX-TDP-SA/SK-TS
4 45 0




PRC

PROJEKTY RENGIMO CENTRAS

1.8.2. RIEBOKSLIAI IR FUTLIARAI

Pries jrengiant grindis, grindy konstrukcijoje turi bati paklotos visos inZinierinés komunikacijos (vandentiekio ir
kanalizacijos vamzdZiai, futliarai i8 PVC vamzdZziy kabeliams).

Rieboksliy ir futliary galai grindy konstrukcijoje turi siekti galutinj grindy lygj, o drégnose zonose 100 mm auksciau
baigty grindy lygio. Luby ir sieny pavirSiuose futliarai turi bati viename lygyje su galutiniu pavirSiumi. Tarpai tarp
Ziedy

ir laidy, vamzdziy ir praeinanciy kanaly izoliuojami naudojant atitinkancius priesgaisrinius reikalavimus mineraline
vatg ir tamprius glaistus, jei dokumentuose nenurodyta konkreciau.

Jei izoliaciniai vamzdeliai yra tarp dviejy kars€io zony, izoliacinis vamzdelis turi biti dengiamas betono skiediniu
ar specialia medziaga, kuri leisty atlikti tolesnius aptaisymus.

Visi izoliaciniai vamzdeliai tokiose vietose tvirtinami su atitinkamomis apsauginémis plokstelémis.

1.8.3. TVIRTINIMAI IR ATRAMOS

Visy tvirtinimo elementy ir t.t. dydis, stiprumas, skaicius ir kitos savybés turi bati sukonstruoti taip, kad atlaikyty
numatytas apkrovas, iSlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpninty pagrindo ar konstrukcijos, kuriai leistina tokia
apkrova.

Dél bet kurio tipo varzty, tvirtinimy, atramy ir t.t., kurie nenurodyti specifikacijose panaudojimo, Rangovas turi
kreiptis j InZinieriy leidimo.

Visi tvirtinimo elementai, pagaminti i$ plieno, turi bati apsaugoti nuo korozijos ar pagaminti i$ nertdijancio plieno,
iSskyrus dalis, liekancias betone. Apsauginis betono sluoksnis turi bti ne mazesnis kaip nurodyta konkreciai
konstrukcijai.

1.8.4. DEFEKTUY TAISYMAS

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, jdubimai ir panasis pavirsiai turi bati uzlyginami ir apdailinami. PavirSiy
savybés ir iSvaizda turi bati identiSka supantiems pavir§iams. Kur jungiasi dvi dalys, jungCiy stiprumas ir iSvaizda
turi

atitikti jiems nurodytus reikalavimus.

Remontas leidZiamas tais atvejais, kur tokia procedira nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins iSvaizdos.

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodyty reikalavimy, tokias
konstrukcijas batina perstatyti.

Jei remontuotinas elementas pagamintas i gaminiy, pvz. plyty, lenty ir pan., paZeista dalis turi bati pakeiiama
nauja. Jei suremontuotas elementas turi bati dazomas, daZzoma turi bati visa supanti aplinka

1.9. DAZYMAS IR APDAILA

Sumontuotos plieninés konstrukcijos, sistemos vamzdynai, vamzdziy kronsteinai ir atramos, pakabinimo
prietaisai ir kiti plieno dirbiniai turi bati padengti antikorozine danga.

Visy plieniniy dirbiniy pavirsiai, jskaitant vamzdynus, pakabinimo mazgus, atramas, inkarus, remus, dangtelius ir
t.t., kurie néra izoliuojami, turi bati gruntuoti ir nudazyti dviem sluoksniais geros kokybés sutartos spalvos dazy.
1.10. ATIDAVIMAS EKSPLOATACIJAI

1.10.1. PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA

Atiduodant projekto darbus turi bati pateikti visy panaudoty medziagy ir konstrukcijy sertifikaty, techniniy pasy ir
kitos informacijos rinkiniai, dengty darby ir laikan&iy konstrukcijy atidavimo aktai, lauko inZineriniy tinkly iSpildomieji
bréziniai ir kita dokumentacija, kurios pareikalaus valstybinés institucijos besiremianciosios Lietuvos respublikos
jstatymais ir norminiais aktais.

Taip pat pateikiama pastaty inventorizavimo dokumentacija, kuri reikalinga priduodant pastatg naudoti. Statybos
metu Rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby Zurnala.

1.10.2. PRIEMIMAS

Rangovas organizuoja priémimg pagal STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg
leidziantj dokumentg padariniy Salinimas®, kad galéty gauti galutinio

priémimo aktg. Tikrinimo akte turi bati nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie, kuriuos UZzsakovas sutinka
pataisyti véliau, per defekty Salinimo laikotarpj, turi bati registruojami atskirai.

Darbai pagal patikrinimo jrasus, iSskyrus Salintinus véliau, turi bati atliekami neatidéliotinai ir tikrinami atskirai bei
patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.

1.10.3. GARANTIJA

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy numatyta administracing, civiliné ir baudziamoji atsakomybé uz
blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per nustatytg statinio garantinj laikg (kurio pradzia
skaiCiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos):

0 statiniy - 5 metai;
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0 paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny) - 10 mety.

Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo sgskaita skubiai idtaisyti trakumus, kilusius dél nepakankamos
darbo kokybés, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy.

Pataisyty ar pakeisty daliy garantija visada prasideda naujo remonto uZbaigimo diena.

PARUOSIAMIEJI DARBAI

2.1. BENDROJI DALIS

Siame skyriuje pateikti reikalavimai statybos aikstelés valymui. Reikalavimai paruo$iamiesiems Zemés darbams
pateikti 3 skyriuje.

2.2. STATYBOS AIKSTELES VALYMAS

2.2.1. KRUMY SALINIMAS IR VALYMAS

Rangovas turi paruosti aiksteles statybai ir vamzdyny klojimui, pasalinti augmenijg, kriimus, kelio dangg, Siuksles
ir kt.

ISlaidos Siam darbui, jskaitant Sakny iSkasima ir po to atsiradusiy tustumy uzpylima, turi bati jtrauktos j kontrakto
kaina.

| krimy pasalinimo kaing jeina Sakny i8kasimas, atsiradusiy tustumy uzpylimas bei statiniy ir visy atlieky, kurios
atsiras po valymo darby, pa3alinimas i$ statybos aikStelés.

2.2.2. AUGMENIJOS APSAUGA

MedZiai ir kita augmenija, pazymeéta bréZiniuose arba kurig saugoti nurodo Projekto Vadovas, turi islikti ir turi bati
apsaugoti nuo pazeidimy statybos metu.

2.2.3. SIUKSLIY PASALINIMAS

Augmenija, Siukslés ir kitos atliekos, likusios po valymo darby, turi bati iSveztos j sgvartyng, kurj nurodo vietinés
valdZios institucijos.

3. ZEMES DARBAI

Darby vykdymas

Pries pradedant zemés darbus statybvietéje pagal toponuotraukg batina patikslinti esamy pozeminiy
komunikacijy buvimo vietas. Jeigu projekte néra numatyta pozeminiy komunikacijy iSardymas kaip neveikiangiy
arba

ateityje nebereikalingy, jas batina apsaugoti nuo pazeidimo kasant arba vykdant kitus Zemés darbus. Apie aptiktas
toponuotraukoje arba bréZiniuose nepazymeétas komunikacijas prie$ pradedant Zzemés darbus bdtina informuoti
UZsakova. Darby vykdymo metu paZeistas komunikacijas turi suremontuoti Rangovas savo sgskaita.

Zemés darby pradZioje nuo statybvietés aikstelés pavirSiaus pasalinamas lauzas, $iukslés, akmenys,
dirvozemio augalinis sluoksnis, organinés ir kitos zalingos medziagos. Surinktos zZalingos medziagos ir lauzas
statybos Vadovo nurodymu turi bati iSveZtas j i§ anksto numatytg sgvartyna.

Visi atviri Suliniai ir duobés statybos aiksteléje turi biti aptverti bei pastatyti informaciniai Zenklai. Visos statybos
metu batina apsaugoti esamus statinius nuo tokiy pavojy, kaip dél pagrindy iSplovimo arba kitokio pobidzio jy
susilpninimo, Soninio slinkimo ir kity veiksniy. Pastebéjus bet kokius pokycius bitina sustabdyti darbus ir informuoti
statybos Vadova.

TS 02 BENDRI NURODYMAI DARBY VYKDYMUI IR MEDZIAGOMS

1. Vykdantieji statybos darbus bei statybos darby priezilrg specialistai turi turéti reikalingus kvalifikacinius
atestatus.

2. Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darby eigg ir tvarkg , turint leidimg darby vykdymui. Uz darby sauga
atsako rangovas.

3. Atnaujinimo (modernizavimo) metu naudojami statybos produktai neturi bdti laidds terSalams ir
nuotekoms, kurios gali pasklisti aplinkoje ir turéti aplinkai neigiamg poveikj sukeliant grésme Zmoniy sveikatai,
gyviunams ir augalams bei ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 105:2004 ,Polimeriniai statybos
produktai ir polimerinés baldinés medziagos* reikalavimus.

4. Naudojami statybos produktai turi atitikti jo techninése specifikacijose pateiktus statybos produkty degumo
ir atsparumo ugniai techninius reikalavimus.

5. Visos atvezamos | statybg medziagos, gaminiai bei jrengimai turi turéti pasus ir bati firminiame jpakavime.
Medziagos, gaminiai bei jrengimai turi badti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokiy néra - jveztinéms
medziagoms turi bti uzsienio Saliy sertifikatai, vietinéms - jmonés paruosti standartai.

6. Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui su medziagomis, gaminiais bei
jrengimais.

7. Projekto pakeitimai galimi tik suderinus su Sio projekto vadovu ir atitinkamomis institucijomis.
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8. Sagnaudy kiekiy Ziniara&c¢iai - projekto daliy sprendiniuose numatyty statybos produkty, jrenginiy ir statybos
darby neto (statinio, jo elementy baigtiniy darby kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. Techninio darbo
projekto etape 8iy darby kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambintg darby nomenklatirg. (STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®)

9. Resursy poreikio ziniaras€iai sudaromi pagal darbo, medziagy (gaminiy) ir mechanizmy (masiny ir kitos
jrangos eksploatacijos) normatyvines sgnaudas bei projektuose apskaiCiuotus darby kiekius. Jeigu iS anksto
negalima tiksliai apskaiCiuoti darby kiekiy (atnaujinimo darbai, pozeminiy tinkly pakeitimo darbai ir pan.),
Ziniarastyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai darby ir numatomy resursy kiekiai. (STR 1.04.04:2017
~otatinio projektavimas, projekto ekspertize®).

10. Medziagy ir gaminiy sgnaudy normos apskaiCiuojamos su jvertintomis pataisomis dél objektyviai
susidaranCiy gamybos atlieky ar natdraliy netekCiy. (STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé®).

12. Statinio projekto vykdymo prieZidrg (statybos metu) statinio projektuotojo pavedimu atlieka statinio projekto
rengéjas pagal statytojo (uzZsakovo) ir statinio projektuotojo statinio projekto vykdymo prieziGros sutartj (STR
1.06.01:2016).

13. |gyvendinant projektg privalu laikytis Statybos jstatymo ir kity normatyviniy dokumenty, teisés akty
reikalavimy.

14. Vykdant statybos darbus statybvietéje ir statinyje turi bati laikomasi saugaus darbo, gaisrinés saugos,
aplinkos apsaugos, tinkamy darbui higienos sglygy uztikrinimo reikalavimy, turi bati uZtikrinta treciyjy asmeny
interesy apsauga statybos metu.

15. Statybos darby metu esamy inzineriniy tinkly (dujy, Silumos, vandentiekio, elektros rysiy) jvadai ir nuoteky
iSvadai turi bti iSsaugomi ir nepazeidziami. Gruntas ties inzineriniais tinklais atkasamas rankiniu badu.

TS 02 SILUMOS IZOLIACIJA
1. Bendroji dalis
1.1. Naudojama izoliacija t.y. blokai ar ritiniai turi bati neapgadintais kra$tais, vienodo storio, tankio ir izoliaciniy
savybiy. Silumos izoliacija turi bati i neorganiniy, nepdvandiy medziagy, kurios nejautrios drégmei. Silumos
izoliacija turi turéti pakankamg gniuzdomajj atsparumg apkrovoms su priimtinomis deformacijomis. Silumos
izoliacija, kur tai reikalinga, turi tarnauti ir kaip garso izoliacijai.
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2. Reikalavimai jrengiant Silumos izoliacija konstrukcijose. Bendrieji reikalavimai.

2.1. Silumos izoliacijos medziagos turi biti apsaugotos nuo lietaus, sniego, ledo ir mechaniniy pazeidimy
statybos metu.

2.2. lzoliacija turi bGti montuojama taip, kad sluoksniai tvirtai susispausty tarpusavyje ir priglusty prie gretimy
konstrukcijy.

2.3. Vietose, kuriose izoliacija tvirtinama prie betono ir kity konstrukcijy, reikia dirbti ypatingai atsargiai.
Izoliavimui skirtg vietg reikia visi8kai uzpildyti. |zoliacija turi liestis prie pagrindo, o izoliacijos sluoksnis bty
vientisas.

2.4. zoliacija turi bati dedama taip, kad nejudéty atliekant kity sluoksniy jrengimo darbus, ir kad | izoliacijg ar
tarp izoliacijos sialiy nepatekty Silumai laidds intarpai.

2.5. Naudojant keletg izoliacijos sluoksniy, sluoksnius reikia perdengti vieng su kitu, arba esant vienam
sluoksniui vienas elementas turi turéti liezuvélj, o kitas — griovelj.

2.6. Silumos izoliacijos sluoksnio védinimui turi bati numatytas oro tarpas ne mazesnis kaip nurodyta $io
projekto atitvary tipy bréziniuose.

2.7. Apsauginiai sluoksniai, vamzdziy bei ventiliacijos angy sanddros, stogo ir sieny konstrukcijose turi bati
jrengiamos pagal projektg taip, kad pastato eksploatavimo metu drégme is iSorés nepatekty j Silumine izoliacija, o
drégme iS patalpy baty visiSkai pasalinama.

2.8. Turi bati laikomasi prieSgaisriniy ir higienos reikalavimy pagal Lietuvoje galiojancius norminius dokumentus.

3. Sandéliavimas

3.1. Pakraunant j transporto priemone ir iSkraunant i$ jos, laikant sandeélyje, Silumos izoliacijos gaminiai turi bati
apsaugoti nuo mechaniniy pazeidimy.

3.2. Silumos izoliacijos gaminiai gamykliniame jpakavime ant padékly su dvigubu polietileno gaubtu gali bati
sandéliuojami lauke.

3.3. Mineralinés vatos plokstés ir dembliai pakuotése turi biti sandéliuojamos patalpose arba pastogése.
Dembliy rietuviy aukstis neturi virSyti 2m.

3.4. Sandéliuojant gaminius lauke, batina parinkti aukStesne vietg su nuolydziu j iSore, kad krituliai nesikaupty
sandéliavimo aiksteléje.

3.5. Padéklai neturi bati kraunami vienas ant kito, iSskyrus tuos atvejus, kai toks yra gamyklinis jpakavimas.

3.6. Praimti padéklai su plok$témis gali biti sandéliuojami lauke tik uztikrinus jy apsaugg nuo tiesioginiy krituliy—
jrengus specialius gaubtus arba kitas apsaugines priemones.

4. Siltinimui naudojamos medziagos:
Cokolio Siltinimas:

Polistireninis putplastis XPS:
Techniniai duomenys

Rodiklio pavadinimas Zyméjimas Verté Matavimo
vienetas
Deklaruojamas Silumos laidumas Ap <0.036 W/(m-K)

Gniuzdomasis jtempis, kai gaminys

>
deformuojamas 10% CS(10)100 =100 kPa
Stipris lenkiant BS150 2150 kPa
Degumo klasifikacija E
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Pastato sieny Siltinimui jrengiant tinkuojama fasada balkony viduje naudojama Silumos izoliacija:

Polistireninis putplastis EPS 70N:

Techniniai duomenys

Rodiklio pavadinimas Zyméjimas Verté Matavimo
vienetas
Deklaruojamas Silumos laidumas Ap <0.032 W/(m-K)
Gn|uz<?JomaS|s jtempis, kai gaminys CS(10)100 570 KPa
deformuojamas 10%
Stipris lenkiant BS150 2115 kPa
Degumo klasifikacija E
Degumo klasifikacija E
Pastato sieny Siltinimui jrengiant védinama fasadg naudojama Silumos izoliacija:
Mineraliné vata:
Techniniai duomenys
Rodiklio pavadinimas Zyméjimas Verté Matavimo
vienetas
Deklaruojamas Silumos laidumas Ap <0.038 W/(m-K)
Vidutinis tankis p 125-165 kg/m3
Degumo klasifikacija A1
Gniuzdomasis stipris 50 kPa
Sutapdinto stogo Siltinimui naudojama dvisluoksné Silumos izoliacija:
Polistireninis putplastis EPS 80:
Techninai duomenys
Rodiklio pavadinimas Zyméjimas Verté Matavimo
vienetas
Deklaruojamas Silumos laidumas Ao <0.037 W/(m-K)
Gn|uz<?JomaS|s jtempis, kai gaminys CS(10)100 >80 KPa
deformuojamas 10%
Stipris lenkiant BS150 2125 kPa
Degumo klasifikacija E
Mineraliné vata:
Techniniai duomenys
Rodiklio pavadinimas Zyméjimas Verté Matavimo
vienetas
Deklaruojamas Silumos laidumas Ap <0.038 W/(m-K)
Vidutinis tankis p 125-165 kg/m3
Degumo klasifikacija A1
Gniuzdomasis stipris 50 kPa

TS 03 POZEMINES COKOLIO IR RUSIO SIENY DALIES SILTINIMAS

1. Bendrieji reikalavimai:

Vykdant cokolio sieny Siltinimo darbus sudétinémis termoizoliacinémis sistemomis laikytis Siy reikalavimy:

- Pries atliekant cokoliy ir risio sieny Siltinimg batina sutvarkyti jy hidroizoliacija.
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- Nuogrindos turi bati daromos prie cokolio aplink visg pastatg. Terasy zonose nuogrindos jrengimo vietos
turi bati suderintos su gyventojais individualiai

- Kiekvienu atveju vykdant darbus turi bati laikomasi konkrecios, pasirinktos technologijos salygu.

- Pasirinktas Siltinimo budas/sistema turi tenkinti Lietuvoje galiojanCius gaisrinés saugos pagrindinius
reikalavimus.

2. Darby vykdymas:

2.1. Paruosiamieji darbai:

Siltinamy atitvary pavirsiai turi bati lygas, pasalintos riebaly, drusky, pelésio ar kerpiy apnasos. Nuo Siltinamy
pavirSiy reikia paSalinti skiedinio liku€ius, suaizéjusj seng tinkg arba kitg silpng apdailg, pakeisti silpnas
iStrupéjusias plytas. PavirSiai turi bati nuvalyti, iSlyginti ir iSdZiovinti.

Siltinamos atitvaros paviriaus pagrindo nelygumai negali vir§yti 10 mm viename tiesiniame metre jei Silumos
izoliacija tvirtinama klijuojant (poZzeminé cokolio dalis). Esant didesniems nelygumams, pagrinda batina lyginti, pvz.,
tinkuojant ar betonuojant tam skirtais miSiniais.

LaikanCiajame sienos sluoksnyje batina uZsandarinti plySius ir sidles, pro kurias prie Silumos izoliacijos
koncentruotai skverbtysi dréegmé.

Paruostus Klijavimui, bet stipriai drégme jgerianCius pavirsius batina impregnuoti specialiu impregnavimo gruntu.
Impregnavimas sustiprina pavirsiy, sumazina jo jgeriamuma bei pagerina sukibimg su klijavimo skiediniu.

2.2. Hidroizoliacijos jrengimo darbai:

ParuoSus atitvaros pavirsSiy, vykdomi hidroizoliacijos atstatymol/jrengimo darbai. Naudojama i$ anksto paruosta
bituminé mastika, kuri atspari grunte esan¢ioms cheminéms medziagoms. Bituminé mastika tepama ant pavirSiaus
Sepeciu arba purSkiama. Dengiama dviem sluoksniais, ypa¢ atidZiai padengiant visus nelygumus ir ertmes.

Kad Siltinimo sistemoje kauptysi maziau drégmés, Silumos izoliacijos ploks¢iy klijuojamas pavirSius tepamas
klijais iStisai. Jei Siltinamas pavirSius yra padengtas bituminé hidroizoliacija, Silumos izoliacijai klijuoti turi buati
naudojami tam tinkantys klijai.

2.3. Silumos izoliacijos jrengimas:

Vientisai priklijuojamos Silumos izoliacijos plok&tés, jgilinant jas Zemiau nuogrindos pavirdiaus 21,20 m..

Klijavimo skiedinio sluoksnis ant izoliacinés plokstés krasty uztepamas visu perimetru ir ne maZiau kaip
keturiuose tasSkuose | plokstés vidurj, arba dantyta trintuve uztepamas ant viso plokstés pavirSiaus. Klijavimo
metodas parenkamas atsizvelgiant j pagrindo lygumg, darbo sglygas, bei konkrecios pasirinktos technologijos
salygas.

Praéjus ne maziau 24 valandoms po klijavimo, izoliaciniy ploks¢€iy pavirSius iSlyginamas $lifuojant ir nuvalomas.
Jei visgi atsirado tarpai tarp plok&€iy, tai juos batina uztaisyti ta pacdia izoliacine medziaga arba poliuretaninémis
montavimo putomis. Sidliy negalima uztaisinéti klijavimo arba glaistymo skiediniais.

TS 04 PASTATO ANTZEMINES DALIES IR SIENY SILTINIMAS JRENGIANT VEDINAMA FASADA

1. Bendrieji reikalavimai:

1. Bendroji dalis:

Pastato sieny Siltinimg i$ iSorinés pusés laikomasi Siy pagrindiniy bendry reikalavimuy:

e kiekvienu atveju vykdant darbus turi bati laikomasi konkretaus pasirinkto gamintojo technologijos salygy;

e visi horizontalUs pavirSiai: parapetai, palangés, sujungimo su stogu vietos padengiamos korozijai atsparia
skarda.

Pasirinktas pastato sieny Siltinimo bldas turi tenkinti Lietuvoje galiojanius konkreCius prieSgaisrinius
reikalavimus (Gyvenamuyjy namy gaisrinés saugos taisyklés 2011 m, Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai
2010 m).

| atsparumo ugniai laipsnio pastaty dvigubiems (védinamiems) fasadams jrengti naudojamy statybos produkty
degumo klasés parenkamos pagal auksc€iausio auksto grindy altitude:

e aukstiems ir labai aukStiems statiniams turi bati naudojami ne zemesnés kaip A2—s2, dO degumo klasés
statybos produktai;

o kitiems statiniams turi bati naudojami ne Zemesnés kaip B—s2, d0 degumo klasés statybos produktai.
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Privalu vadovautis STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo
durys“reikalavimais. Reikalaujama, kad pastaty atitvary projektavimui ir statybai bdty naudojami tik turintys
Europos techninius liudijimus (ETL) irfarba CE Zenklu Zenklinti iSorinés védinamos termoizoliacinés sistemos
elementai. Sistemos turi tenkinti iSoriniy védinamy termoizoliaciniy sistemy reikalavimus sistemy tvirtinimo
pagrindui, reikalavimus sistemy tvirtinimui, reikalavimus sistemos karkasui, reikalavimus termoizoliacinio sluoksnio
jrengimui, reikalavimus véjo izoliacijos jrengimui, reikalavimus védinamo oro tarpo jrengimui, bendruosius
reikalavimus sistemoms ir jas sudaranfioms medziagoms, reikalavimus sistemos atsparumui smigiams,
reikalavimus deformaciniy sidliy jrengimui, prieSgaisrinius ir kt. reikalavimus. Atitvary su Sistemomis Silumos
perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas® reikalavimus. Termoizoliacinio sluoksnio Siluminés varzos apskaiCiavimui naudojamos projektinés
termoizoliaciniy gaminiy Silumos laidumo koeficiento vertés, apskaiciuojamos pagal STR 2.01.03:1999 Statybiniy
medziagy ir gaminiy Siluminiy techniniy dydZiy deklaruojamosios ir projektinés vertés“ 11, 12 ir 13 punkty
reikalavimus. Turi bati jvertinta termoizoliacinj ir véjo izoliacinj sluoksnius kertanciy Sistemos karkaso elementy
(ilginiai ir ta8kiniai tvirtinimo ir Sistemos karkaso elementai) jtaka sluoksniy Silumos perdavimui. Atitvary su
Sistemomis drégminé buklé turi atitikti STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas* reikalavimus.

Siltinamos atitvaros pavir$ius turi bati lygus, tvirtas, $varus ir sausas; senas, apires pavir$ius nuvalomas iki
tvirto pagrindo;

Kur reikia, pavir8ius taip pat nuplaunamas su vandeniu ir skystomis valymo priemonémis nuo kerpiy, grybeliy
ir pelésiy; kreiduoti, nesuristi pavirSiai apdirbami gruntu; didesni plySiai ir jtrakimai uzglaistomi.

Silumos izoliacinés plokstés turi atitikti joms keliamus reikalavimus.

2. Védinamo fasado jrengimas:

Silumos izoliacinés plok$tés montuojamos nuo sienos apacios, nuo laikinos arba pastovios atramos. Plok$giy
tvirtinimo karkasas — aliuminiai profiliai ir nerddijancio plieno kronsteinai, kuriy sienutés storis 2 mm. Cokolinis
profilis gali bati tvirtinamas marvinémis kas 25 cm. Profilio sujungimas atliekamas specialiai tam skirtomis
sujungimo detalémis arba padarant iSkarpg ir uztvirtinant kniede.

Izoliacinés plokstés tvirtinamos mechaniniais ankeriais (smeigiuojant per visus izoliacinés plokstés
sluoksnius).

Plokstés tvirtinamos plastikinémis smeigémis - EJOT DH (arba analogas neprastesniy charakteristiky) ,
smeigés negali turéti metaliniy daliy. Smeigiy Silumos laidumo koeficientas - 0.0001 W/K; lékstelés skersmuo — ne
mazesnis kaip 90mm; laikymo galia — 0,2kN.

T

Smeigés turi bati naudojamos dviejy daliy - 1€kstelé turi bati atskira nuo strypo, tokiu bddu sukalus strypa, |€kstelé
uzspaudziama ranka, déka specialiy ,dantuky” ji uzfiksuojama automatiSkai. Taip iSvengiama Silumos sluoksnio
perspaudimo ir vatos pavirSiuje ,antklodés” efekto.

Grezimo mire gylis 40mm, jkalimo gylis 30mm. Greziama 8mm diametro graztu be kalimo.

Draudziama naudoti polistirolui skirtas smeiges.

Izoliacinés plokstés tiksliai suleidZiamos, tarp jy negali likti tarpy. plySiai uZpildomi lygiaverte medZiaga.
Ploks¢iy sluoksniai turi persidengti, ne maziau kaip vienu tre¢daliu savo ilgio (plociu). PazZeistos ar nekokybiSkos
izoliacinés plokstés nenaudojamos.

Mechaniniai ankeriai (fiksavimo smeigés) turi atitikti naudojamos Siltinimo sistemos specifikacijg; fiksavimo
smeigiy kiekis ir iSdéstymas priklauso nuo jy tipo. Fiksavimo smeigés turi bati tokio ilgio, kad praeity per plokste ir
gerai prisitvirtinty prie pagrindo. Konkretus smeigiy jgilinimas parenkamas pagal smeigiy gamintojo nuorodas.
Instaliuotos fiksavimo smeigés turi tvirtai laikytis savo vietose, pagrindo medziaga neturi bati suskaldyta.
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Angokras€iai Siltinami 30 mm mineralinés vatos sluoksniu, kuri sutvirtinama jsukama spiraline vatos
sutvirtinimo viela, jrengiama skardos apdaila.
Batina naudoti lipnig juodos spalvos juostg, kuria uzklijuojami priedvéjiniy Siltinimo ploks€iy suddrimai plokStumoje,
vidiniuose ir iSoriniuose kampuose, taipogi ta pacia lipnia juosta batina kruopsc&iai uzklijuoti tarpus ties metalo
karkaso kronsteiny ir vatos sanddra, tokiu budu uztikrinant Siltinimo sluoksnio sandaruma. Abu sluoksnius vatos,
bei lipnig juostg batina naudoti to pacio gamintojo.

Fasado apdailos savybés(védinamo fasado akmens masés plyteliy apdaila)

Fasady apdaila numatyta naudoti akmens masés plyteles (keramikines). Plytelés turi bati homogeninés per
visa pjavj, tos pacios spalvos i$ visy pusiy. Negalima naudoti glaziruoty ar nepilnai homogeniniy plyteliy.
Plytelés turi atitikti reikalavimus naudojimui lauko sglygomis, turi biti pirmos rasies, retifikuotos. Spalva turi
bati vientisa, be rasto ar spalvy pasikeitimy.

Plyteliy storis turi bati nemazesnis kaip 9 mm;

Apdailai naudojamos akmens masés plytelés DOBLO BIANCO, DOBLO GRYS, DOBLO GRAFIT (gamintojas
Ceramika Paradyz) arba analogas ne blogesniy charakteristiky. Plyteliy matmenys 59,8 x 29,8 cm.

Vandens jgertinumas <0,1 %, PN-EN ISO 10545;
Atsparumas lenkimui ~45 N/mm2, PN-EN ISO 10545-4;

Atsparumas laziui ~ 2500 N; PN-EN I1SO 10545-4;
Atspraumas giluminiam jbrézimams ~ 130 mm3, PN-EN ISO 10545-6.

Fasadinés apdailos montavimas:

1. Reikalavimai aliuminio karkasui:

- karkaso tiekéjas privalo pateikti ventiliuojamo fasado karkaso jrengimo technologijg ir karkaso
iSdéstymo schemg;

- bréZiniuose pridedami visi tipiniai pastato detaliy pjaviai su jrengtu karkasu ir apdaila;

Detalés pav. Zaliava Standartas

MontaZiniai kronsteinai Nertdijantis plienas
(konsolés)
Profiliai Aliuminis EN AW 6063, T66 EN 573-3:2007, EN
515:1993

Savigreziai Nerudijantis plienas, A2 DIN7504K
Cokolinis profilis Aliuminis EN AW 5754, H22 EN 485 -515 - 573
Mdarvinés Cinkuotas plienas/nailonas sertifikatas Z-21.2-589.
Termotarpinés Plastikas Pagaminta liejimo badu
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Pastaba: keiciant tvirtinimo karkaso elementy profiliy storj ar karkaso elementy medzagg j kito metalo profilius
(cinkuoto plieno arba aliuminio), Silumos laidmo koeficientas privalo bati perskai¢iuojamas bei numatoma

didesnio storio Silumos izoliacija.

2. Kreipiantieji profiliai

- Ploks¢&iy sanddrose naudoti T formos aliuminio profilj, plotis nusprendziamas atsiZvelgiant j karkaso ir
plokstés gamintojo nurodymus. L tipo aliuminio profilis naudojamas atraminiuose Zingsniuose, kur néra sanddros,
taip pat angokrasciuose, kampy sujungimuose. Matmenis nurodo karkaso tiekéjas montavimo schemoje.

3. Montavimo konsolés

- Konsoliy dydzZiai turi bati nurodomi karkaso tiekéjo montavimo schemoje, atsizvelgiant j nurodytg
Siltinimo medziagos storj.

- Konsolés turi bati pagamintos ekstrudiniu badu, jos negali bati lankstytos. Konsoléms turi bati padaryti

atsparumo deformacijai bandymai.
- Vieng Stanga turi laikyti viena fiksuoto tvirtinimo konsolé, kitos naudojamos paslankaus tvirtinimo.

Atstumai nurodomi karkaso montavimo schemoje.

4. Tvirtinimo ir kitos papildomos detalés
- Kreipiantieji profiliai j konsoles tvirtinami nertdijancio plieno savigreZiais.
- Konsolés prie miro tvirtinimamos marvinémis. Mirvinés parenkamos rangovo jas bandant jas pagal
gamintojo reikalavimus. Rangovas turi pateikti inkaro iStraukimo/rovimo jégos F (kN) bandymo protokolus.
- Ventiliuojamas oro tarpas turi bati uzdengtas perforuotu aliuminio profiliu.
- Tarp sienos ir konsolés bdatina jrengti termotarpines, pagamintas liejimo budu i$ plastiko.

5. Reikalavimai fasadiniy plyteliy laikikliams
Akmens masés plyteliy, apdailiniy ploks€iy tvirtinimui prie ventiliuojamo fasado karkaso. Gaminami

Stampuojant iS nertdijancio plieno laksto. Plytelés ar lakSto storis —8-10 mm.
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Pritvirtinus plyteles batina nuvalyti pavirSiy nuo neSvarumy ir dulkiy.

Sistemos Sistemy naudojimo salygy, susijusiy su atsparumo smigiams reikalavimais,
naudojimo apibadinimas
kategorija
1 Nuo Zemés pavirSiaus lengvai pasiekiamos atitvary dalys, neapsaugotos nuo
smugiy ir netinkamo naudojimo.
11 Spiriant arba metant daiktus pasiekiamos atitvary dalys, kuriy atstumas nuo
Zemés paviriaus apriboja smigio stiprumg, arba Zemai esancios atitvary dalys,
Salia kuriy maza netinkamo naudojimo tikimybé.
111 Atitvary dalys, kurioms smagiy spiriant arba metant daiktus poveikis mazai
tikétinas.
|AV4 Nuo Zemés pavirSiaus nepasiekiamos atitvaros dalys.
ITI kategorija
e —
IV kalegom)a HI
1] l||;k
11T kategonija - 4
ez IR —— e
[ IV kategorija
HHL’t"i'i" 1]
il kategoriia -
f J I 1
nn i===== i an il I . i
‘ ‘ ‘ ‘L ‘ 11 kate posrija l T e, R o L

Sistemos naudojimo kategorijos parinkimo pastato fasade schema
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Sistemos naudojimo kategorijos parinkimo iki 3 m aukscio vir§ grunto lygio sienai pagal pastato
aplinkos situacijg schema

Reikalavimai védinamy sistemy tvirtinimui:
Védinamos sistemos atpléSimo nuo pagrindo stipris Rvent (kPa) turi biti ne mazZesnis uz projektine véjo
apkrovg sus (kPa) zr. 2 lenteléje[ kPa]:

R.. 23, 3)

Nejudami ir paslankis vedinamos sistemos karkaso elementy sujungimai turi bati atsparis projektines vejo
apkrovos sq (kPa) poveikiui.

Sistemos karkaso elementy sujungimy stipris turi bdti nustatytas skaiCiavimais arba bandymais;

Apdailos elementy tvirtinimo prie karkaso stipris turi bati ne mazesnis uz projektine véjo apkrova sq (kPa).

Apdailos elementy tvirtinimo prie sistemos karkaso stipris turi bati nustatytas skaiciavimais arba bandymais.

Apdailos elementai montuojami pagal jy gamintojy pateiktas montavimo instrukcijas.

Védinamos sistemos atpléSimo nuo pagrindo stipris Rvent (kPa) apskaiCiuojamas pagal vieng i$ Siy formuliy,
pasirenkant pavojingiausig variantg:

N
Ex ERET
£ LEET
arba
}'F"f PP
R =2 lem )
ST

Cia:  Nrt— védinamos sistemos tvirtinimo elemento prie pagrindo itraukimo i$ pagrindo jéga (kN). Nr: verte
pateikia tvirtinimo elemento gamintojas arba $i verté nustatoma bandymu statybos aiksteléje;

N — tvirtinimo elemento, naudojamo tvirtinti védinamg Sistemg prie pagrindo, nutraukimo jéga (kN). Nu
verte pateikia tvirtinimo elemento gamintojas;
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Nvent — védinamos sistemos tvirtinimo prie pagrindo elementy kiekis (vnt./m?);

gvent — atsargos koeficientas védinamai sistemai.Esant suminiam védinamos sistemos karkaso ir apdailos
elementy svoriui ne didesniam kaip 30 kg/m?, gven=1,5. Jeigu minétas svoris didesnis, imamagven=2. Jeigu

védinama sistema suprojektuota i§ CE Zenklu Zenklinty statybos produkty ir suminis védinamos sistemos karkaso
ir apdailos elementy svoris ne didesnis kaip 30 kg/m?, gven=2. Jeigu minétas sistemos svoris didesnis,

imamagvent=3;

Statinio véjo apkrovos skaiciavimas

Skai€iavimas atliekamas pagal STR 2.05.04:2003 ir STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir

iSorinés jéjimo durys” 1 priedo duomenis.

Pavadinimas . |SR
ReikSmé | nuoroda
Statinio aukstis [m]= 15 | projektas
Statinio tarpsnis [m] 41,776 | projektas
Tikrinama salyga ar
h/b<1.5
< salyga
0,359058 1,5 tenkinama
3 pred. 1
Véjo raj.: 1 | lent.
Vietove: B 197 p.
Pavirsiaus aerodinaminis koeficientas ce: 0,8 | 4 priedas
o 3 pred. 1
Véjo greitis [m/s]: Qref = — Vret 24 | lent.
Charakteristinis slégis [kPa]: < 0,39 | 12.4 form.
Aukscio koef. c(z) 0,75 | 12.1 lent.
Wie = Grer.C(2)- C.
Vidutinis slégis j pavirsiy [kPa] 0,233626 | 12.1 form.

Pagal STR 2.05.04:2003 182 punktg: apskaiCiuojant daugiaaukscius statinius iki 40 m aukScio ir vienaaukscius
pramonés statinius iki 36 m aukscio, kai aukScio ir tarpsnio santykis mazesnis uz 1,5, pastatytus A ir B tipo

vietovése

1 Lentelé. Vidutinis véjo slégis

Max.

. Koef.
pavirsiaus

charakteristiné reikSmé Wk.me (kPa)

Vidutinés slégio j iSorinius konstrukcijos pavirSius dedamosios

lygis (m) | c(z) I priesvéjinius pavir§ius

I pavéjinius pavirsius

0,234

15,00 0,750

0,175

Kiti rodikliai naudoti véjo slégio skai¢iavimui:

- atskaitinis véjo slégis qref = 0,39 kPa;

- iSorinio slégio aerodinaminis koeficientas prie§véjiniam pavirsiui Ce = 0,8;

- iSorinio slégio aerodinaminis koeficientas pavéjiniam pavirsiui Ce = -0,6
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2.2 lentelé. Vidutinis véjo slégis (fasadui)

Fasady - . .. ST
salyginé PavirSiaus | koef. | Aerodinaminis | V¢jo slégis | Projektiné véjo apkrova sqs (kPa)
zona lygis c(z) | Koeficientas {;i?do pavirsiy Wsun Sae = 0,001-pw,, |- 753
(pagal 1-2
pav.) (m) Ce
Centriné zona 15,000 [ 0,750 0,8 409 0,531
Pakrasciy 15,000 | 0,750 2,0 759 0,987
zona
Kampy zonos 15,000 | 0,750 3,0 1051 1,367
Kiti rodikliai naudoti véjo slégio skai¢iavimui:
atskaitinis véjo slégis qref = 0,39 kPa.
o
A \, i
2t
._\,?
vi

-

gl

1. paveikslas. Pagal iSorinj pastato kontdrg iSilgai pavirSiaus 1,5 m plotyje esancios vietos priskiriamos
pastato pakras¢iams, 1,5 m atstumu nuo pastato kampy — pastato kampams.

2.

=

FA
3

2. paveikslas. Pastato sieny aerodinaminiy koeficienty nustatymo schema.
Pagal iSorinj sieny konturg iSilgai pavirSiaus 1,5 m plotyje esanciose vietose
aerodinaminis koeficientas ce= -2; 1,5 m nuo pastato
kampo aerodinaminis koeficientas ce= -3.

2033-XX-TDP-SA/SK-TS
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1.1 lentelé. Apkrovos nuo fasado konstrukcijos

Norminé
apkrovos Skai€iuojamoji
Eil. reikSme, apkrova,
Nr. | Apkrovos pavadinimas Storis, m kN/m2 Koeficientas | kKN/m2
Akmens masés plyteles 0,21 1,35 0,28
1.
Silumos izoliacija akmens vata Paroc
eXtra plus arba analogas 0,17 0,085 1,35 0,115
2.
Karkasas 0,05 1,35 0,07
3.
Véjo izoliacija akmens vata Paroc Cortex
arba analogas 0,030 0,03 0,35 0,010
4.
Tinko sluoksnis 0,015 0,27 1,35 0,365
5.
Viso
KN/m?: 0,645 0,840
LAPAS | LAPY LAIDA
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TS 05 PASTATO SIENUY SILTINIMAS JRENGIANT TINKUOJAMA FASADA

2. Bendrieji reikalavimai:

Atliekant pastato sieny Siltinimg iS iSorinés pusés laikomasi Siy pagrindiniy bendry reikalavimy:

- jrengiant tinkuojamy fasady konstrukcijg (apSiltinimui naudojant iSorine tinkuojama sudétine termoizoliacine
sistemg su polistireniniu putplasc€iu) apSiltinimui turi bati naudojama tik sertifikuota Siltinimo sistema (Aplinkos
ministro jsakymas Nr. D1-601 (2018 06 27) ,Dél reglamentuojamy statybos produkty sgraso®), turinti Europos
technin;j liudijimg (ETL) bei CE Zenklinimg;

- pasirinktas pastato sieny Siltinimo bldas turi tenkinti Lietuvoje galiojanius konkreCius priesgaisrinius
reikalavimus;

- kiekvienu atveju vykdant darbus turi bati laikomasi konkre€ios pasirinktos technologijos salygu;

- visi horizontalUs pavirSiai: karnizai, parapetai, palangés, sujungimo su stogu vietos padengiamos korozijai
atsparia skarda dengta poliesteriu.

- Visi Slapi procesai (klijavimas, armavimas, gruntavimas, tinkavimas ir dazymas) gali bati atliekami tik esant
lauko temperatdrai 2 +5°C ir ne mazesné temperatara turi laikytis dar 48 val po darby atlikimo.

3. Reikalavimai naudojamoms medziagoms:

o Polistireninio putplascio klijai: klijai skirti kietosioms termoizoliacinéms polistireninio putplascio
plok§téms klijuoti bei armuoti, pagaminti mineraliniy riSanciyjy, mineraliniy uzpildy ir modifikatoriy pagrindu

o Smeigés: Smeigé su galvaniniu bidu apdorota plienine vinimi, kurios galvuté padengta sintetiniu pluostu.
Smeigé skirta polistireninio putplasCio plok$téms tvirtinti prie pilnaviduriy medziagy (silikatiniy plyty, betono)
pagrindo.
Armavimo tinklelis: atsparus tempimui stiklo audinio tinklelis =2160g/m2.;
Gruntas: gerinantys sukibtj gruntiniai dazai arba gruntas apkrovas laikantiems iSorés silikoniniams pagrindams
skirti naudoti prieS dengiant dekoratyviniu tinku;
Dekoratyvinis tinkas: mineralinis plonasluoksnis dekoratyvinis tinkas.
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4. Darby eiga
3.1. Paruosiamieji darbai.
3.1.1. Statiniy Siltinamy sieny pavirSiai turi bati lygds, o lygumo nuokrypiai neturéty virSyti leistiny

norminiy nuokrypiy. Leistinas pagrindo nelygumas - iki 20 mm metro ilgyje. Didesnius nelygumus bitina iSlyginti
kalkiy cemento skiediniu;

3.1.2. Siltinamos atitvaros pavirsius turi bati tvirtas, $varus ir sausas. Senas, apires pavirius nuvalomas
iki tvirto pagrindo;

3.1.3. PavirSius taip pat nuplaunamas (jei tas reikalinga) su vandeniu ir skystomis valymo priemonémis
nuo kerpiy, grybeliy ir pelésiy; kreiduoti, nesuristi pavirSiai apdirbami gruntu; didesni plySiai ir jtrdkimai uzglaistomi;

3.1.4. LaikanCiajame sienos sluoksnyje bdtina uzsandarinti plySius ir sidles, pro kurias prie Silumos
izoliacijos koncentruotai skverbtysi oro ir kita drégme;

4. Sieny Siltinimas

4.1. Ant polistireninio putplas€io ploksciy klijai tepami perimetru apie kraStus ir viduryje dedami kel
taskai. Jos glaudZiai prispaudZiamos prie Siltinamos sienos ir kiek galima ariau glaudZiamos tarpusavyje.
Pirmiausiai klijuojamos plok3tés kampuose. Plok&tés iSoriniuose kampuose ir tarp dviejy gretutiniy eiliy
perstumiamos. Plokstés iSdéstomos Sachmatine tvarka taip, kad vertikalios sitlés nesutapty. Plokstés klijuojamos
i5 apacios j virsy. I8sikiSantys ploks€iy krastai véliau yra sulyginami, t. y. nupjaunami. PlokStes galima Siek tiek
Slifuoti, jei matosi nelygumai, tadiau ne ankséiau kaip po 24 val. po klijavimo. Siltinamos sienos vertikalumas
tikrinamas guls€iuku.

4.2, Polistireninio putplascio plokstés papildomai yra mechaniskai tvirtinamos smeigémis. Jy skaicius
turi bdti apskaiCiuojamas priklausomai nuo smeigiy gamintojo rekomendacijy, pastato atitvary pagrindo,
aukstingumo, jj veiksianiy apkrovy (véjo, lietaus, sniego) ir pan. arba nurodomas smeigiy gamintojy
rekomendacijose. Smeigés kalamos ne anksciau kaip po 24 val. po ploks&iy klijavimo.

4.3. Plokstes prie pastato angy (langy, dury) turi bati iSpjaustomos, kad iSvengti jstrizy jtrikimy ties
sgramomis. Angokrasciai apSiltinami min. 3 cm storio polistireninio putplas€io plokstémis.
44, Statybos proceso metu Silumos izoliacijos sluoksnis turi bati apsaugotas nuo atmosferiniy krituliy

bei mechaniniy paZeidimy — iki bus sumontuotas apsauginis konstrukcinis sluoksnis.

5. Armuojancio, plonasluoksnio tinko jrengimas

51. Silumg izoliuojangiy plok$giy paviriaus armavimui naudojamas armavimo ir glaistymo skiedinys, ir
stiklo audinio armavimo tinklelis. Armavimo sluoksniu sukuriamas tvirtas pagrindas tolimesnei pavirSiaus apdailai.
Armavimo sluoksnis uztikrina apSiltinimo sistemos mechanines savybes bei suteikia visai sistemai tvirtumg ir
apdailinamo pavirSiaus neveikty tiesioginiai saulés spinduliai, nelyty ir nepisty stiprus véjas;

5.2. Apdailinamas polisterinio putpasc€io pavirsius turi bati Svarus.

5.3. | Svieziai uzteptg pirmajj tinko sluoksnj klampinami pastato ir sieny angy kampy papildomo
armavimo elementai (PVC kampai su tinkleliu, papildomas armavimas ties angy kampais), o ant jy, vertikaliai nuo
pastato virSaus iki apacios, armavimo tinklelio juostos. Gretimos armavimo tinklelio juostos uzleidziamos viena ant
kitos = 100 mm. Armavimo tinklelis turi bati jklampintas j tinko vidurj ir uzglaistytas.

54. Iki pastato pirmo auksto langy virSaus, polisterinis putpastis turi bati armuojamas dvigubu tinkleliu;

5.5. Ties sieny angomis jrengiamas papildomas armavimas, kad Siose pastato vietose véliau
neatsirasty plySiai dél pastato deformacijy. AngokraSiai (ypac ties sgramomis) turi bati sustiprinami papildomomis
armuojangiojo tinklelio 200 x 300 mm dydZio juostomis. Sios juostos klijuojamos jstrizai angos kampo atzvilgiu.

5.6. Prie$ galutine apdailg pavirSius gruntuojamas gruntiniais dazais arba impregnavimo gruntais.
Gruntas uztikrina pavirSiaus apdailos sukibimg su armavimo sluoksniu;
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6. Siltinimo sistemos patikra

Polisteriniu putpasciu apsiltinty fasady apdailos sluoksnyje neturi bati platesniy kaip 0,2 mm plysiy. Fasady
pavirsiuje neturi bati demiy, iSrySkéjusio armavimo tinklelio arba polistireninio putplascio sanddry.

1 lentelé. Techniniai reikalavimai Siltinimo darbams

E;I' Techniniai reikalavimai Leistini nuokrypiai Kontrolés prietaisai
1 Pagrindo stipris Stlp.ﬂf.s’ netrupantis vizualiai
pavirSius
Pagrindo nuokrypiai fasado plokstumoje , liniuote, ruleté, nivelyras,
2 ) o . . 20 mm/m )
horizontalia ir/arba vertikalia kryptimis teodolitas
Term0|zoI|avcm|q P|OkSC.IL! k|ljaYImO nuokrypiai ' liniuoté, ruleté, nivelyras,
3 fasado plokstumoje horizontalia ir/arba 2 mm/m .
. - teodolitas
vertikalia kryptimis
4 Termc?lzohe.lmmq. p!okscm pverrlsmas ir > 100 mm liniuote, rulete
armavimo tinklelio juosty uzlaida
Armuotojo sluoksnio nuokrypiai fasado dekoratyviojo tinko liniuote. rulete. nivelvras
5 plok§tumoje horizontalia ir/arba vertikalia grudeliy dydis + o ’ yras,
o teodolitas
kryptimis 0,5 mm/m'
6 Vietiniai nuokrypiai matuojant 2 m ilgio liniuote | 4 mm 2 milgio liniuoté, ruleté
7 Kre.lvallnul_nlq paV|rS|q. nugkryplal nuo 30 mm lekalas, rulete
horizontalés arba vertikalés
Atskiros angos angokrasc¢iy nuokrypiai nuo , 1 milgio liniuoté, gulscCiukas,
8 . . D 3 mm/m .
horizontalés arba vertikalés ruleté
9 Dekoratyviojo tinko rasto ir spalvos tolygumas | pagal etalong etalonas
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TS 05 LANGY IR DURY |RENGIMAS

1. PVC profiliy langai. Bendroji dalis

1.1. Naujai statomo pastato patalpose montuojami nauiji plastikiniai langai.

Apibrézimas Langy sumontavimas
1. Reikalavimai eLangai jrengiami pagal techninio projekto brézinius.
darby vykdymui

eMontavimo darbai vykdomi laikantis darby vykdymo instrukcijy, nustatyty langy
gamintojy, taip pat statybos normy reikalavimy Siems darbams vykdyti. Langai tvirtinami pagal
gamintojy patvirtintg instrukcijg.

Tarpai tarp sienos ir lango staktos sandarinami sandarinimo putomis, kurios nupjautose|
vietose padengiamos poras uzdarancCiomis priemonémis. IS lauko pusés turi bati jrengta véjo
izoliacija, iS vidinés pusés — garo izoliacija.

e|Sorés palangés skardinamos poliesteriu dengta skarda. Esamos vidaus palangeés
demontuojamos ir kei€iamos naujomis palangémis.

eSumontuoti langai, palangés ir angokrasdiai turi biti tinkami eksploatacijai.

2. Reikalavimai

Visos atveZamos j statybas medziagos turi turéti pasus ir bati firminiame jpakavime.

medzZiagoms MINIMALUS REIKALAVIMAI PLASTIKINIY LANGY PROFILIAMS:
ePakeisti langai ir plastikinés durys turi tenkinti STR 2.04.01:2018 “Pastaty atitvaros.
Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys" pateiktus reikalavimus.
el angy spalva- balta
oPVC profiliy Gamintojas privalo suzyméti profilius nurodydamas ant jy savo pavadinimg
arba firmos pavadinimo sutrumpinimg (Zyme) bei profiliy pagaminimo datg.
ePVC profiliy sutvirtinimo armatdra - metaline, atspari korozijai.
ePlastikinis profilis visu skerspjaviu turi biti pagamintas i$ pirminés zaliavos.
el angy varstymo kryptys — jei jie varstomi — parodyti fasady bréziniuose ir langy/ dury
eksplikacijose.
ePVC profiliai ir sandarinimo medziagos neturi biti radioaktyvios, negali iSskirti j aplinkg
sveikatai pavojingy medziagy bei privalo atitikti LR Sveikatos Apsaugos ministerijos ne maisto
prekéms keliamus reikalavimus.
ePVC langy profiliy liepsnos plitimo indeksas turi atitikti galiojan€iy normatyviniy
dokumenty reikalavimus.
eBendras langy $ilumos perdavimo koeficientas turi bati ne didesnis nei U<1,3 W/m2K.
(buty langy) U<1,3 W/m2K. (risio langy)
elLangy patikimumas nurodytas STR 2.04.01:2018 “Pastaty atitvaros. Sienos, stogai,
langai ir iSorinés jéjimo durys"
e PVC rémas pagamintas iS besviniy profiliy su stiklo paketais, kuriuose bent vienas i§
stikly su selektyvine danga.
e Varstomos lango dalys atsidaro j vidy 3 padétimis: atvertimas, pilnas atidarymas ir mikro-
\ventiliacijos padétis.
e  Pirmo auksto balkony stiklinimas numatomas su uZrakinimo galimybe.
eTamburo durys i§ PVC profilio su Svieslangiais, stiklo pakete bent vienas i$ stikly su
selektyvine danga, pritraukéjais, dury atramos, fiksatoriais ir rankenomis.
3.Langy ¢ Atsparumas véjo apkrovai — B2/C3 klasé
specifikacijos eVandens nepralaidumas — 5A klasé

¢ Oro pralaidumas — 4 klasé

¢ Akustinés savybés. Daugiabuciai gyvenamieji namai turi atitikti ne Zemesne nei C garso
izoliavimo klase (33-37 dB)

e Mechaninio stiprio klasé — 3

e Mechaninio patvarumo klasé — 2
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4. Metaliniy dury ¢ Atsparumas véjo apkrovai - C3 klasé

specifikacijos eNepralaidumas vandeniui - 6A klasé

e Garso izoliavimo koeficientas - 31dB

¢ Oro skverbtis - 4 klasé

e Mechaninis stiprumas - 4 klasé

e Atsparumas kartotiniam atidarymui ir uzdarymui (100000 cikly) - 5 klasé

2. Reikalavimai montazinio tarpo pavirsSiy paruosimui:

2.1. I8oriniy ir vidiniy angokras¢iy briaunose bei pavirSiuose negali iSmusimy, tustumy, skiedinio sgnasy ir
kitokiy pazeidimy.

2.2. Prie$ naudojant izoliacines medziagas, montaziniuose tarpuose nuo langy angy ir konstrukcijy pavirsiy turi
bdti nuvalytos dulkés ir purvas, o Ziemg — sniegas, ledas, SerkSnas, pavirsiy reikia pasildyti.

3. Darby vykdymas
3.1. Langas jtvirtinamas angoje.
o staktos tvirtinimui naudojamos cinkuotos plieno plokstés | staktg ir j angokra$tj arba su ankeriais per staktg
j angokrastj;
e tvirtinimo plokstés pritvirtinamos prie gaminio staktos;
e prieS jstatant gaminj | angg, iSlyginamas angos pagrindas horizontalioje plokStumoje. ISlyginimui
naudojamos PVC arba impregnuotos medinés kaladélés;
e gaminys su pritvirtintomis plokstelémis jstatomos j anga. Angos pagrinda i8lyginancios kaladélés turi bati
po staktos kampais;
e mediniais pleiStais stakta jtvirtinama angoje ir iSlyginama horizontalioje ir vertikalioje plokStumose. Atkreipti
démesj, kad pleistai netrukdyty atidaryti jtvirtinto gaminio varcia;

4. Sumontuoty gaminiy patikrinimas.
4.1. Sumontuoty langy patikrinimas atliekamas baigus visus darbus numatytus sutartyje. Visus darbus ir
sumontuotus gaminius i$ darbuotojy priiminéja statybos vadovas. Montavimo vietoje reikia patikrinti Sias vietas:
e Sumontuotas gaminys turi atlikinéti visas numatytas funkcijas: atidarymo, atvertimo, mikrovédinimo padétis
(jeigu tokios yra numatytos). Varstomas gaminys turi funkcionuoti be kliGciy.
e Langy sujungimas su vidinémis ir iSorinémis sienomis tikrinimas vizualiai. Visi sujungimai neturi bati
pralaidds vandeniui, neturi bati plysiy tarp lango ir sieny. Tikrinama 400 — 600 mm atstumu prie gero apSvietimo.
e Turi bati batinai patikrinta lango padétis sienoje (horizontalé ir vertikalé). Patikrinime naudojama gulsCiukas
ir rulete.
¢ Negali bati sulenktas ar kitaip deformuotas gaminio rémas, varcios.
e Montuojama vidiné palangé turi bdti su nuolydziy j kambarj ~ 2°. Sujungimas su langu turi bati
uzsandarintas akrilo pagrindo hermetiku.

5. Langy sandarinimo juostos

e Limpanti, dengta neaustine medzZiaga, vidinio sandarinimo juosta — tinka naudoti ant lygiy ir Siek tiek
nelygiy pavirsiy, galima klijuoti esant -5°C Salcio temperatdrai. Sandarinimo juosta nesenstanti,
neprarandanti elastingumo.

e Limpanti, dengta neaustine medZiaga, iSorinio sandarinimo juosta — tinka naudoti ant lygiy ir Siek tiek
nelygiy pavirsiy, galima klijuoti esant -5°C SalCio temperaturai. Sandarinimo juosta nesenstanti,
neprarandanti elastingumo.

Juosta gali bati klijuojama ant miro, kieto PVC, klintinio akmens, metalo, medzio, ir garso izoliacijos (EPS,
XPS, PUR).
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TS 06 PALANGIU |RENGIMAS

1. PVC vidaus palangés. Bendroji dalis.

e Plastikinés palangés turi blti gaminamos i§ smigiams atsparaus plastiko. Palangés profilis sukurtas
naudojant tusciavidure trikampe pertvary sistemg, kuri uztikrina PVC palangés standuma, aukstg atsparumg
lenkimui ir mazg gaminio svor;j.

e  Priekiné briauna turi bati atspari dinaminiams smugiams eksploatacijos metu.

2. Vidaus palangiy montavimas ir jungimai

e  Palangés montuojamos didesnés nei lango anga.

e  Montuojama tiesiai ant maro, plySius uztaisant sandarinimo puty mase.

e  Palangés montuojamos su ~ 2°.nuolydziu j patalpos puse.

e |vairiy palangiy montavimo technologijos yra skirtingos, todél jas montuojant vadovautis technologine
kortele.

3. Poliesteriu dengtos skardos lauko palangés. Bendroji dalis

e  Palangés turi biti tinkamai jvertintos. Visi produktai privalo turéti atitikties deklaracijas ir sertifikuoti pagal
privalomuosius sertifikavimo rodiklius.

e Nuolydis neturi bati ne maZesnis nei 5° j lauko puse.

e  Palanges turi biti pakankamai gerai pritvirtintos prie rémo ir gerai uzsandarintos.

e Jei palangés iSkySa didesné nei 150mm, reikia numatyti papildomy tvirtinimo priemoniy.

e  Papildomos apsaugos priemonés turi uZtikrinti kritiniy lietaus ir véjo apkrovy atlaikyma.

e [Ssiplétimo sidles reikalinga daryti maZiausiai kas 3 m. Siules reikia daryti taip, kad krituliy vanduo buty
nukreiptas j iSore.

4. Lauko palangiy montavimas ir jungimai

e |Sores palangés galiné dalis turi bati prijungta prie sienos taip, kad lietaus vanduo nepatekty po palange.
e  Palangés galai sujungiami su angokrasciy apskardinimais. Sujungimas turi bdti padarytas tai, kad vanduo
nepatekty j Silumos izoliacijos sluoksnj.

e  Soninis palangés prijungimas daromas taip, kad funkcinés plok$tumos (apsauga nuo atmosferos poveikio,
vidaus ir iSorés atskyrimas) nenutrikstamai eity per visg sujungimg
Sandarinama be plySiy kampuose.

TS 07 PLOKSCIO STOGO RULONINES DANGOS

Siame skyriuje aprasomas bitumo dangy montavimas prilydymo badu, naudojant dujinj degiklj. Kiekvieno
sluoksnio klojimas gali bati pradétas tik patikrinus ir aktu priemus apatinj sluoksnj arba pagrindg. Vadovautis dangy
gamintojo instrukcija ir rekomendacijomis.

1. Reikalavimai naudojamoms medziagoms
1.1. Stogy sluoksniy jrengimui naudojama prilydoma bituminé stogo danga:
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VirSutinis sluoksnis:

Storis 4.0 mm
Pagrindas ir jo masé Stiklanas 90 g/m?
VirSutinés/ apatinés pusés apsauga Skalunas/ PE
Vienetinio ploto masé 5,1 Kg/m?
Atsparumas tempimui: didZiausioji tempimo jéga 400/300 £100 N/50mm
Atsparumas tempimui: prailgéjimas 22/2 %
Atsparumas tekéjimui padidintoje temperatiroje 295 °C
Lankstumas Zemoje temperataroje -15 °C
Nepralaidumas vandeniui 100 kPa
Atsparumas pléSimui vinimi =100 N
Apatinis sluoksnis
Storis 3,0 mm
Pagrindas ir jo masé Stiklanas 90 g/m?
VirSutinés/ apatinés pusés apsauga Kv. smélis/ PE
Vienetinio ploto masé 4,0 Kg/m?
Atsparumas tempimui: didziausioji tempimo jéga 400/300 £100 N/50mm
Atsparumas tempimui: prailgéjimas 22/2 %
Atsparumas tekéjimui padidintoje temperatiroje =295 °C
Lankstumas Zemoje temperataroje -15 °C
Nepralaidumas vandeniui 100 kPa
Atsparumas pléSimui vinimi =100 N

1.2. Hidroizoliaciné stogo danga turi biti jrengta taip, kad uztikrinty ilgalaike pastato hidroizoliacine apsaugg ir
eksploatacinj stogo patikimuma.

1.3. Prilydomosios polimerinés bituminés stogo dangos pavirSius turi bati lygus be jplySimy ar klos€iy.
Pagrindas turi bati tolygiai prisotintas. Padengiamieji sluoksniai turi bati gerai sukibe su pagrindu, kuris yra
viduriniajame juostos storio tre¢dalyje. Mineraliniy pabarsty sluoksnis turi bati tolygus ir neturi nubyréti nuo juostos.

1.4. Padengimo misinio mineraliniy uzpildy tirpumas ragstyje turi bati ne didesnis kaip 25 % jy masés.

1.5. Po 24 h bandymo, kai slégis yra 20 N/cm? (2 bar), ant juostos neturi atsirasti vandens prasisunkimo Zzymiy.

1.6. Bandant stogo dangos atsparumg karsciui, per 2 h padengiamieji sluoksniai neturi nutekéti nuo bandinio
pavyzdzio pakabinto vertikaliai ir pasislinkti.

1.7. Atliekant lankstumo bandymag, stogo danga turi nelGzinéti. Lenkimui naudojamas taSelis, kurio R=15 mm.

2. Darby vykdymas

2.1. Kai temperatira zemesné kaip — 5° C, izoliacines dangas galima jrengti tik taikant specialiy priemoniy
kompleksa (Sildant pavirSius, izoliacines medziagas, vartojant priedus).

2.2. Darbo vieta turi biti apsaugota nuo krituliy, izoliuojami pavirSiai iSdziovinami.

2.3. Paruosti izoliavimui pavirSiai bei kiekvienas jrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai dalyvaujant
techninés prieziGros inzinieriui.

2.4. Silumos izoliacijos medziagos turi bati apsaugotos nuo lietaus, sniego, ledo ir mechaniniy pazeidimy
statybos metu.

3. Anqy uztaisymas
3.1. Statybos metu padarytos angos turi bati tokios, kad jas bty lengva uztaisyti. Rangovas turi uztaisyti visas

angas, prie$ dengdamas Silumos ir hidroizoliacinius sluoksnius, jrengdamas tvirtinimus ir aptaisymus. Uztaisymams
naudoti tas paCias medziagas, kaip ir greta esanciy konstrukcijy, t.y. betona, plytas, statybinius skydus ir t.t.
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3.2. Ypal kruopS&cCiai reikia uZtaisyti tas angas, prie kuriy sunku prieiti. PavyzdZiui, tokios vietos, kaip
ventiliacijos kanaly praéjimai per stogg, kanaly jéjimo j grindis vietos ar tarpai tarp dviejy dideliy vamzdziy ar
kanaly.

3.3. Turi bati laikomasi priesgaisriniy ir higienos reikalavimy pagal Lietuvos normas.

4. Stogo Silumos izoliacijos jrengimas

4.1. Izoliacija turi bati montuojama taip, kad sluoksniai tvirtai susispausty tarpusavyje ir priglusty prie gretimy
konstrukcijy.

4.2. Vietose, kuriose izoliacija tvirtinama prie betono ir mdro konstrukcijy, reikia dirbti ypatingai atsargiai.
Izoliavimui skirtg vietg reikia visiSkai uZpildyti. Izoliacija turi liestis prie pagrindo visu pavirdiumi; kur reikia naudoti
papildomus izoliacijos lapus taip, kad izoliacijos sluoksnis buty vientisas.

4.3. Naudojant keletg izoliacijos sluoksniy, sluoksnius reikia perdengti vieng su kitu.

4.4 Apsauginiai sluoksniai ir vamzdZiy bei ventiliacijos angos atitivarinése konstrukcijose turi bati jrengiamos
pagal projektg taip, kad pastato eksploatavimo metu drégme i$ iSorés nepatekty j Silumine izoliacijg, o drégmé i
patalpy baty visiskai pasalinama.

5. Dangy montavimas ant horizontalaus pavirSiaus

5.1. Dangos montuojamos vandens tekéjimo kryptimi taip, jog sidliy persidengimas bity vandens tekéjimo
kryptimi. ISilgai sitlés uZleidZziamos 100 mm, galuose — 150 mm.

5.2. Danga su garo pa$alinimo takeliai prie pagrindo prisiklijuoja tik gumos bitumo juostomis, galinés sandiros
150 mm jkaitinamos taip, kad tvirtinamos dangos ir jau pritvirtintos dangos bitumas iSsilydyty tiek, kad dangos
susilydyty viena su kita. VirSutinis dangos sluoksnis prie apatinio klijuojamas kaitinant dujiniu degikliu visu
pavir§iumi tokiu badu, jog apsauginis plastiko sluoksnis iSsilydyty ir bitumo masé laisvai tekéty pries rulong. Be to,
bitumas turi i8tekéti i$ po sitlés (apie 1-1.5 cm). Dangos priklijavimo stiprumas neturi bati mazesnis kaip 0.5 MPa.

5.3. Naudojant ruloniniy stogy medziagy priklijavimui karStas mastikas reikia vadovautis STR 2.04.01:2018
.Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys" nurodymais.

5.4. Hidroizoliacine dangg klojant ant vertikalios mirinés sienos, maras turi bati nutinkuotas arba miro sidlées
turi bati visiSkai uzpildytos, o pavirSius iSlygintas.

5.5. Hidroizoliacinés dangos krastas ant vertikalaus pavirSiaus turi bati patikimai pritvirtintas ir uzsandarintas
(pakélimo aukstis ne maziau 300 mm), kad tarp Sio krasto ir vertikalaus pavirSiaus nepatekty vanduo.

5.6. Deformacinés sitlés turi bati atitrauktos nuo sieny, parapety ir kity vir§ stogo iSkylanciy pastato daliy ne
maziau kaip 500 mm.

6.7. Ant betono, keramzito ar lenty pakloty deformacines silles rekomenduojama jrengti ne didesniais 15 m
intervalais, o ant mineralinés vatos pakloty — ne didesniais 30 m intervalais.

5.8. Deformacinése sitlése, esanCiose pastato auks€iy perkritimo vietose, turi bati jrengti kompensatoriai.

5.9 Neapsiltinty stogy susijungimo vietose su marinémis sienomis turi bati jrengtos deformacinés sidlés.

5.10. Rekomenduojama jrengti papildomg (—us) hidroizoliacinés dangos sluoksnj (—ius) iki parapeto virSaus ir
uzlenkti ant jo horizontalaus pavirSiaus.
5.11. Esant stogo nuolydZiui vir§ 2.9°, hidroizoliaciné danga stogo kraige turi biti papildomai pritvirtinta.

5.12. Stogo sujungimo vietose su sienomis ir kitais vertikaliais pavirSiais pastarieji turi bdti padengti
hidroizoliacine danga nuo stogo virSaus aukstyn >300 mm. Hidroizoliacinés dangos krastas verikaliame pavirSiuje
turi bati patikimai uZsandarintas.

6. Lietaus vandens nutekéjimo jrengimas

6.1. Esant vidiniam lietaus vandens nuvedimui stoge turi bati jrengtos ne maziau kaip dvi jlajos. Vietoje dviejy
jlajy galima jrengti vieng jlajg kartu su vandens persipylimo jrenginiu parapete.

6.2. |lajos turi bati iSdéstytos Zemiausiose stogo vietose. |lajos turi bati jrengtos ne arciau kaip 500 mm nuo
stogo krasto, parapeto, védinimo angy, deformaciniy sidliy ir vir§ stogo iSkylanciy sieny. Jlajos vieta turi bdti laisva
praéjime per denginio plokste. Stogo lataky nuolydis j jlajg turi bati ne mazesnis kaip 1,4°.
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6.3. ]lajos montavimo vietoje 1m? plote dangos jgilinimas turi bati 20 — 30 mm, lyginant su likusiu stogo
pavirSiumi, sidlés ir rulony sujungimai uZleidziami jgilinimo kryptimi. Dangy montavimas pradedamas nuo jlajos
flanSo fiksavimo, klijuojant jj karStu bitumu prie apatinio sluoksnio pavirSiaus. Metalinj flandg jkaitinti prie$ jj
klijuojant. Ant jlajos flanSo vir§aus tvirtinami maZziausiai du sluoksniai dangy, kuriy vienas yra iSorinis (virSutinis).
6.4. KeiCiamos jlajos turi turéti apsaugg nuo lapy ir balastinio Zvyro patekimo j jlajos vidy.

6.5. UzSglancios vidinio vandens nuvedimo lietvamzdziy atkarpos turi bati reikiamai apsSiltintos.

6.6. Jlajos turi turéti laisvumg praéjimo per denginio plokste vietose.

7.Stovu ir kity per stogo konstrukcija iSeinanciy konstrukcijy uzsandarinimas

7.1. Per stogo konstrukcijg iSeinantys | pavirSiy vamzdziai Siluminés izoliacijos ventiliacijos deflektoriai,
atraminés konstrukcijos ir pan. turi bati uzsandarinamos, naudojant atitinkamo diametro guminius flan3us.

7.2. Flan8as klijuojamas karstu bitumu prie apatinio dangos sluoksnio, jo iSorinis pavirSius tepamas karstu
bitumu, vir8utinis dangos sluoksnis prilydomas prie flando taip, kad i§ po jo pagrindo iStekéty bitumas. FlanSo
vertikali dalis uzverZian€iu Ziedu prispaudZiama prie vamzdzio ar atraminio stovo konstrukcijos.

8. Parapety apskardinimo jrengimas

8.1. Karnizai, konstrukcijy sujungimai ir pan. nuo vandens patekimo j konstrukcijas apsaugoti atitinkamo dydzio
metaliniais lakstais

8.2. Parapety apskardinimas turi bati jrengiamas su ne mazesniu kaip 2,9° nuolydZiu j stogo puse. LaStakg
batina iSkisti uz vertikalaus sienos pavirSiaus ne maziau kaip 8 cm.

9. Darby priémimas (kokybés kontrolé)

9.1 Paruosti izoliavimui pavirSiai bei kiekvienas jrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai, dalyvaujant
techninés priezilros inzinieriui.

9.2. Atlikus konstrukcijy izoliavimo darbus, juos turi priimti techninés prieZitros inZinierius. Turi buti suraSomas
paslépty darby aktas, pridedant izoliaciniy ar hermetiniy medziagy techninius pasus.

10. Sutapdinto stogo védinimas

10.1. Turi bdti numatytos priemonés stogo uzdengto rulonine bitumine danga védinimui, kad jame nesusikaupty
drégmeé garo pavidalu i$ pastato vidaus.

10.2. Auksciausiose stogo vietose, arba galimai ariau jy turi bati jrengiami védinimo kaminéliai (60—80 m? stogo
plote turi bati jrengtas ne maziau kaip vienas védinimo kaminélis).

11. Stogo dangos pridavimas
11.1. Priduodant darbus, stogas turi bati paliktas Svarus, nepralaidus vandeniui, sausas. Turi bati iSvalyti latakai
ir nutekamieji vamzdziai. Stoga turi apzidréti ir priimti techninés priezidros atstovas.

Atlikus stogy rekonstravimo darbus, stogai turi tenkinti Broor(t1) klasés keliamus reikalavimus.

Pagal STR 2.04.01:2018 reikalavimus, stogo konstrukcijoms leidziama naudoti tik statybos produkty rinkinius
(komplektus) 305/2011 [6.7], turin€ius ET] ir pazenklintus CE Zenklu, arba Siuos rinkinius (komplektus) turinCius
NT] STR 1.0104:2015 [6.15], arba CE Zenklu zenklintus statybos produktus.

Véjo apkrova

Vietovés tipas — B.

Vidutiné slégio j iSorinius konstrukcijos pavirSius dedamoji wme skaic¢iuojama pagal formule:
Wme = (ref C(Z) Ce

Qref = szref [2=1,25 - 24212 = 0,36 kPa

vref=cDIR + ¢cTEM - cALT - vref0=1 + 1 - 1 + 24 =24 m/s;
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gref — vejo atskaitinis slégis; c(z) — koeficientas, priklausantis nuo vietovés reljefo tipo ir auk3&io nuo Zemés
pavir§iaus; ce — iSorinio slégio aerodinaminis koeficientas. qrer = pv2rer /2; p — 0ro tankis; vrer — atskaitinis véjo greitis;
cDIR — krypties koeficientas; cTEM — laikotarpio (sezono) koeficientas; cALT — auk$c&io vir$ jaros lygio koeficientas;

Pagal STR 2.05.04:2003 ,POVEIKIAI IR APKROVOS* 53 punktg: h/b=0,3<1.5 véjo pulsacinés dedamosios
nevertiname, kai statinys iki 40 m aukscio ir B tipo vietoveéje.

Vidutiniy véjo slégio dedamuyjy j iSorinius konstrukcijy pavirSius charakteristinés reikSmés, apskaiciuotos pagal
STR 2.05.04:2003, yra pateiktos 1 lenteléje.

1 lentelé. Vidutinis véjo slégis

Max. pavirSiaus koef. Vidutinés slégio j iSorinius konstrukcijos pavirsius
lygis (m) c(z) dedamosios charakteristiné reikSmé Wk.me (kPa)

] prieSvéjinius pavirSius | pavéjinius pavirSius
16.30 0.776 0.223 0.1674

Kiti rodikliai naudoti véjo slégio skaiCiavimui:
- atskaitinis véjo slégis gref = 0,36 kPa;
- iSorinio slégio aerodinaminis koeficientas prieSvéjiniam pavirSiui Ce = 0,8;
- iSorinio slégio aerodinaminis koeficientas pavéjiniam pavirSiui Ce = -0,6

Pakraséing zonoes Kampu zones

= -2 c=-3
5
.-"r' 1 - b1 E
B A W S——
T . Y .
iidq.— / L Centring zona "-\‘H
——
EI IIII'-,
ol Centring zona \ ]
|

Ié'] m
1 pav. Stogo apkrovos zonos

Véjo slégio | pastato denginio pavirSiaus sglygines zonas charakteristinés reikSmeés, apskaiciuotos pagal STR
2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys®, pateiktos 2 lenteléje. Sios reikSmés
naudojamos denginio hidroizoliacijos ir Silumos izoliacijos tvirtinimo prie laikan€iosios konstrukcijos skai€iavimui.

2.1 lentelé. Vidutinis véjo slégis (denginiui)

Denginio oy . . T

squginé PavirSiaus | koef. | Aerodinaminis | Vé&jo slégis | Projektiné véjo apkrova sqs (kPa)
zona lygis c(z) Koeficientas Ei;:]gmlo pavissiy Waum | 540 = 0,001 -, |- 7055
(pagal 1 pav.) | (m) Ce

Centriné zona 15,000 [ 0,750 0,8 409 0,531
Pakrasciy 15,000 | 0,750 2.0 759 0,987
zona

Kampy zonos 15,000 [ 0,750 3,0 1051 1,367
Kiti rodikliai naudoti véjo slégio skai¢iavimui:

atskaitinis véjo slégis qref = 0,39 kPa.

Tvirtinimo elementai neskaiciuoti, kadangi priklauso ir nuo konkretaus naudojimui pasirinkto gaminio.

2033-XX-TDP-SA/SK-TS
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Hidroizoliacinés stogo dangos mechaninio tvirtinimo elementy kiekis kiekvienoje stogo zonoje turi bati
apskaiciuotas pagal formule:

¢ia: nr— tvirtinimo elementy kiekis (vnt./m?);

wsum — SUMINis véjo slégis j stogo pavirsiy atitinkamoje stogo zonoje (Pa)

Wt — vieno tvirtinimo elemento projektinis stipris (N);

7o — Vveéjo poveikio dalinio patikimumo koeficientas (7, =1,3);

Hidroizoliacinés dangos tvirtinimo elementy iSdéstymo ir stogo hidroizoliacinés dangos tvirtinimo reikalavimai:

- vir§ mineralinés vatos termoizoliacinio sluoksnio jrengtos ruloninés hidroizoliacinés dangos mechaniniam
tvirtinimui turi bGti naudojamos teleskopinés tvirtinimo detalés, kurios vaikStant stogu netrukdyty deformuotis
termoizoliaciniam sluoksniui ne maziau kaip 20 % Sio sluoksnio storio;

- kai hidroizoliacinés stogo dangos tvirtinamos mechaniskai, minimalus mechaninio tvirtinimo elementy kiekis
turi bati 1 vnt./m?2, o atstumas tarp tvirtinimo elementy eiliy turi bati ne didesnis kaip 1 m.

TS APSAUGINE STOGO TVORELE

Apsauginé stogo tvorelé. Tai ne zemesné kaip 600mm aukscio konstrukcija nuo stogo dangos i$ trijy
21.3x2.6mm skersmens vamzdziy ir laikikliy. Atramos i$ 5x40mm juostos S355NH. Atramy tvirtinimo vietose po
parapeto danga turi biiti medinis skersinis tasas, o pati parapeto skarda patikimai pritvirtinta prie pagrindo. Tvorelés
atramos viena linija iSdéstomos kas 1,2m ir 8x50mm varZztais tvirtinamos prie skersinio taso. Abu atramos galai turi
biti patikimai pritvirtinti prie skersiniy tasy. Kiaurymés varztams sandarinamos gumine tarpine, kuri dedama tarp
atraminés plokstelés ir stogo dangos ir hermetikais. Sumontavus tvorelés atramas, apkabomis ir varztais
pritvirtinami 22mm skersmens vamzdziai. Kai tvorelé ilgesné nei 3m, vamzdZiai tarpusavyje sujungiami
specialiomis jungtimis. Montavimo metu atsiradusius neSvarumus, metalo drozles, buitina kruopsciai nuvalyti.
Rudenj ir pavasarj biitina nuvalyti prikibusius lapus ir Siuksles.

Pastaba: Numatytus sprendinius derinti pagal gamintojo rekomendacijas.

Visus metaliniy konstrukcijy pavirSius paruosti ir padengti, priklausomai nuo plieno konstrukcijy aplinkos
salygy, pagal LST EN 12944 esant atmosferos koroziskumo kategorijai C3 (konstrukcijy, eksplotuojamy pastato
iSoréje, pavirsiai).

Atramos stiprumo skaiciavimai. Priimama atrama i§ juostos 5x40mm, apkrova 50 kg/m’ pagal LST
EN 1991-1-1 NA 4

Skai¢iuojamoiji asinés jégos reik§mé Ned KN 0.78

Skaiciuotinio asinés jégos veikiamo skerspjavio stiprumo N -4 v
atspario pagal takumo ribg reikSmeé net) yd e

N 74600
Skerspjavio plotas Anet cm2 24
Skaiciuotinis tempiamasis, gniuzdomasis, lenkiamasis plieno
stipris pagal takumo riba, fy,d (N/mm2) | 323
Stipris pagal takumo ribg fy (N/mm2) | 355
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Medziagos patikimumo koeficientas gm 1.1
Elemento darbo sglygy koeficientas, gc 0.95
N
B < 1,0
Npl,Rd
Stiprumo salyga 0,01 | <=1
Skerspjavio
iSnaudojimo
ISvada: skerspjiivio iSnaudojimas nevirsyja leistiny riby 11 %
Pastovumo
skaiCiavimai
Dea <10
Na_Ra’
N,z =94 f;-,ﬂc
41 | Skerspjuvis laiko
Elemento
pastovumo atspario
reikSmé
— . A
Salyginis elemento ) ) E
liaunis s o= Lo 12,40
1
Elemento liaunis / 405.2
Elemento Ucm
skai€iuojamasis ilgis 47
Inercijos spindulys I, cm 0,116
I
Inercijos momentas ,cm4 | 0,048
Tamprumo modulis | E, N/mm? 210000 —
kai A 4,5
332
Klupumo koeficiento ¢= . (51 —X)
reikSme 0,056
ISvada: skerspjlvio iSnaudojimas nevirSyja Skerspjavio
leistiny riby 41 | iSnaudojimo %
Horizontalaus elemento skaiciavimo lentelé
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Maksimali
skaiciuojamoji
apkrova
vienam Normineé
Elemento Tarpatramio elementui, apkrova, £,
pavadinimas L, m KN/m KN/m Mpa | E, Mpa M, KNm
Horizontalus
elementas
@ 21.6x2.6mm 1,20 0,65 0,5 355 | 206000 0.117
Konstrukcijos
iSnaudojimas Konstrukcijos
pagal iSnaudojimas pagal
Elemento Wx, cm3 stiprumo Jlinkis, | Ribinis | tinkamumo salyga,
pavadinimas (priimtas) salyga, % I, cm4 mm jlinkis %
Horizontalus
elementas
[}
21.3x2.6mm 0,639 47 0,681 5,774 6 96

TS 09 REMONTINIAI SPRENDINIAI ESAMOMS KONSTRUKCIJOMS

ESAMUY MURINIY SIENY REMONTINIAI SPRENDINIAI
Suirusiy miro sieny pavirsiy atstatyti, plySiy uztaisymui ir sieny iSlyginimui naudoti cementinj-kalkinj tinka.

Cementinis-kalkinis tinkas turi biti skirtas vidaus ir iSorés pavirSiams (pvz., mdro, betono) tinkuoti bei
lyginti, naudojant nepertraukiamo veikimo maiSykles, tinkavimo maS$inas arba rankiniu bddu. Netinkamas
tinkuoti ant termoizoliaciniy medziagy.

Pagrindo paruosimas.

PavirSius turi bati tvirtas, Svarus ir nejSales. Ant jo neturi bati dulkiy, kalkiy, dazy, riebaly ir kity sukibimg
mazinandiy nedvarumy likuciy. Pagrindas gali bati sausas arba drégnas, bet neslapias. Stipriai drégme jgeriancius
pavirSius rekomenduojama gruntuoti giliai jsigeriangiu gruntu, skiedZiant santykiu 1:3 su Svariu vandeniu. Pastato
viduje labai lygius, tankius ir glotnius, mazai jgerianCius pagrindus (pvz., monolitinis betonas, kiti betoniniai
elementai — sgramos ir t.t) batina gruntuoti kontaktiniu gruntu. Seno tinko ir mdro pavirSiy batina nuplauti auksto
slégio vandens srove.

Pastaba: bet kokiy kity grunty naudojimas, nesuderinus jy tinkamumo su tinko skiedinio gamintoju, laikomas
technologiniu pazeidimu, dél kurio tinko gamintojas gali neprisiimti atsakomybés.

Tinkavimas.

Tinkas iSmaiSomas ir ant pavirSiaus uZpurSkiamas tinkavimo priemonémis. Pritvirtinus lyginimo profilius, ant
paruosto pavirSiaus skiedinys uzpurSkiamas lygiagre€iomis juostomis. Uzpurksto tinko pertekliy reikia nubraukti
liniuote, o prie$ sukietéjant visas plotas dar kartg lyginamas trapecine liniuote. Véliau uZtrinamas drékinant iSlygintg
pavir8iy arba uzne8ant plong sluoksnj ,Sviezio* tinko. UZtrintas pavirius gali bati ,suraizytas®. Tinkuojant ir tinkui
dZidstant vengti skersvéjy ir tiesioginiy saulés spinduliy. Istinkuotg pavirSiy 3 paras patartina lengvai drékinti,
saugoti nuo lietaus ir Sal€io. Tinkas yra vienasluosknis, sluoksnj iki 20 mm uzne$ti per vieng kartg. Jei tinko storis
virSija 20 mm, rekomenduojama dengti 2 sluoksniais.
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Sieny armavimas.

Reikalui esant, ypac jei sienos sumirytos i§ skirtingy statybiniy medzZiagy, dél esamo pagrindo specifikos:
stipriai paZeistas, aiZzéjantis muras, galimi sieny trikiai, tinkas armuojamas klojant vielinj cinkuoto metalo tinklg
.Rabica® 10*10 mm akys , vielos storis 1mm. Prie$ tai tinkuojamas pavirSius apdorojamas auksto spaudimo
vandens jrenginiu. Po to prie sienos mechaniniu badu diubeliy pagalba tvirtinamas vielos tinklas. Tinkuojant sienas
kartu su metaliniu armavimo tinklu, tinko sluoksnis nereglamentuojams.

Darbo ir dziavimo salygos.

Sumaisytos medziagos tinkamuma darbui ir dziuvimo trukmé pateikia gamintojas. Pagrindo, skiedinio ir aplinkos
temperatdra darby vykdymo metu ir per artimiausias 7 dienas privalo bdti nuo + 5 Co iki +25 Co. Negalima leisti
tinkui idzidti staigiai — karsStomis dienomis, ar stipriai Sildant patalpg, tinka reikia drékinti vandeniu. Draudziama
tinkuoti ant j8alusiy pavirSiy.

Sandéliavimas.

Kalkinis cementinis miSinys, statybos aikSteléje turi bdti sandéliuojamas laikantis tokiy reikalavimy:
popieriniuose maisuose ir didmaiSiuose isfasuotas produktas turi bdti sandéliuojamas ant mediniy padékly sausoje.

ir vésioje vietoje, pakuotes apsaugant nuo nepalankiy oro sglygy. Gaminj saugoti, kad negauty drégmés.
Suplysusios ir pradétos naudoti pakuotés turi bati sunaudojamos arba nedelsiant uzsandarinamos.

Saugos priemonés.

Darbus reikia atlikti pagal bendrai taikomas statybos taisykles ir laikantis darby saugos bei higienos taisykliy.
Pirmiau pateikti nurodymai dél darby atlikimo ir gaminio naudojimo sglygos neatleidZia vykdytojo nuo pareigos
turéti reikiamag pasirengimg ir profesinés patirties. Naudotus jrankius ir indus baigus darbg reikia nedelsiant iSplauti
vandeniu. Visus terSalus nuo statybiniy elementy ir drabuZiy reikia nedelsiant kruops¢€iai nuplauti Svariu vandeniu.
Saugoti akis ir odg, jeigu skiedinio patekty j akis, kruopsciai iSplauti Svariu vandeniu ir kreiptis jgydytoja.

Giliai jsigeriantis gruntas turi biti skirtas netvirtiems ir iSsitrinantiems pavirSiams sutvirtinti; poréty ir stipriai

drégme jgerianciy pavirSiy vandens jgérimui sumazinti ir lipnumui padidinti. Dazniausiai naudojamas tinko,
glaisto gipso kartono pavirSiams sutvirtinti, o taip pat prie$ savaime iSsilyginancio skiedinio liejimg, dazyma, plyteliy
klijavima, tinkavima, glaistymg ir pan.

PavirSiaus bei pagrindo paruosimas, darbo eiga.

PavirSius turi bdti sausas ir Svarus, ant jo neturi bati riebaly, tepaly, vasko, aliejiniy dazy ir pan. Ant pavirSiaus
gruntas tepamas Sepeciu, voleliu arba Zemo slégio purkstuvu. Stipriai drégme jgeriantys pavirSiai turi bati tepami
du kartus - pirmg kartg gruntg skiesti santykiu 1:1 vésiu Svariu vandeniu, o antrg kartg - neskiestu. Kitas
linoleumo grindis). Darbo ir dziGvimo metu oro temperatdra negali bati Zemesné kaip +5 °C ir aukStesné kaip +30
°C. Vieng kartg uz3ales skiedinys naudoti netinkamas.

Sudétis:

-Vanduo, polimeras, modifikuojantys priedai, antiseptikas. Pilnai turi iSdziGti per 4 val.

Reikalaujamos savybeés:

- Atsparus drégmei;

- Skvarbus, turi neputoti tepant, nepeléti, laidus vandens garams;

- Sudétyje neturi turéti skiedikliy ir tirpikliy.

Kontaktinis gruntas.

Specialus sintetinés dispersijos su rapiais mineraliniais uzpildais kontaktinis gruntas, skirtas tankiy, glotniy ir
mazai jgerian¢iy mineraliniy pagrindy, tokiy kaip monolitinis betonas, betono plokstés ir kiti elementai pavirsiy
gruntavimui prie§ tinkavimg cementiniais ir gipsiniais tinkais. Taip pat naudojamas gruntuoti sienas prie$ plyteliy
klijavimg kai pagrindas yra sena pyteliy danga.

SAVYBES
1. Su rdpiu mineraliniu uzpildu
2. Turi suvienodinti pagrindo jgeriamuma
3. Turi pagerinti sukibimg
4. Sudétyje neturi turéti skiedikliy
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5. Turi bati skirtas vidaus darbams

Techniniai duomenys:

Sudétis Sintetiné dispersija, mineralinis uZpildas

Dziavimo laikas 4 val. (esant +20°C ir 50 °C santykinei oro drégmei)

PavirSiaus bei pagrindo paruosimas ir darbo eiga.

PavirSius turi bati stabilus, sausas ir Svarus, ant jo neturi bati riebaly, tepaly, vasko ir panasiy terSaly. Netvirtos,
atsilupancios pavirSiaus dalys ir kiti sukibimg mazinantys neSvarumai turi bati pasalinti. PrieS naudojimg gruntg
bdtina permaisyti. Gruntuojama teptuku arba voleliu. Gruntas uzneSamas vienodu tolygiu sluoksniu, darbo metu
kartkartémis gruntg bdtina permaisyti. Jrankius po darbo reikia i§ karto nuplauti vandeniu. Sekancius darbus
(tinkavimo, plyteliy klojimg ir t.t.) atlikti tik visiSkai gruntui iSdziGvus. Darbo ir dziGvimo metu oro temperatiira negali
bdti Zemesné kaip +5 °C ir auk$tesné kaip +35 °C. Vieng kartg uzSales skiedinys naudoti netinkamas.

ESAMU GELZBETONINIY KONSTRUKCIJY REMONTINIAI SPRENDINIAI

Pagrindo paruosimas

Betoniniai pavirSiai rGpestingai nuvalomi. Pazeistos vietos paSalinamos mechaniskai (nudauzant, frezuojant)
arba, pavyzdziui, Slapiu sméliavimu. Po mechaninio pasalinimo nuo konstrukcijos drégna smélio srove turi bati
pasalintas dalinai paZeistas sluoksnis. Tada pavirSius nuplaunamas auksto slégio vandens srove. Nuo visy
metaliniy detaliy rapestingai nuvalomos radys, kad paruosimo laipsnis bty bent SA 2 (naudoti sméliavima, Slapiag
sméliavima, auksto slégio vandens srove arba metalinj Sepetj). Atskiras antikorozinis sluoksnis nereikalingas, jeigu
misinio sudétyje yra korozijos inhibitorius. Taciau remontinj miSinj reikia kloti iSkart po metaliniy detaliy nuvalymo.
Pagrindas turi bati drékinamas 24 valandas iki remonto darby pradZios. Vandens kiekis priklauso nuo vietiniy
saglygy (tai yra, oro, betoninio pavirSiaus tipo). Pagrindas sudrékinamas prie$ pat remonto darby pradzig.

Remontinis skiedinys turi bati atsparus Salciui, itin tiksotropinis R3 klasés remontinis misinys, skirtas betonui
remontuoti, be papildomy riSamuyjy ir antikoroziniy priemoniy.

Gaminys turi bati skirtas horizontalaus ir vertikalaus betono konstrukcijy pavirSiaus lyginimui, uzpildymui ir
remontui pagal betono remonto principus. Sudétyje turi turéti korozijos inhibitoriy. Atskiry viety uzpildymas turi
siekti iki 100 mm.Cemento pagrindu, modifikuotas polimerais, sutvirtintas plastiko pluostu, specialiai pritaikytas
fasady remontui.

Darby vykdymas

Darbus galima pradéti, kai visas vanduo susigers j konstrukcijg. Prie§ miSinio klojimg pagrindas turi bati
drégnas, bet ne blizgus. Jei pavirSius lygus (bet nepazeistas) ar netolygiai absorbuojantis, sukibimg reikia pagerinti
padengus pagrindg cementiniu antikoroziniu gruntu, skirtu plieno armatirai apsaugoti, kuris dar
naudojamas ir kaip riSamasis skiedinys skiediniy sukibimui su betonu ir plieniniais pagrindais uztikrinti.
Tokiu atveju remontinis miSinys klojamas ant drégno cementinio antikorozinio grunto, kuris ripestingai jtrinamas
j pagrinda.

Formuojant riSamajj sluoksnj takios konsistencijos remontinis miSinys jtrinamas j armatdra ir betoninj pagrinda.
RiSamajam sluoksniui galima naudoti ir cementinj antikorozinj grunta.

Kiekvienas islyginamasis sluoksnis turi bati 5-30 mm storio. Pildant skyles ir jtrkimus, kiekvieno sluoksnio

storis gali siekti iki 100 mm. Aplinkos ir pagrindo temperatira darby metu ir dar 5 dienas po jy pabaigos neturi
nukristi Zemiau 5 °C.

Priezilra

Tolesné prieziGra labia svarbi uztikrinant optimaly remontinio misinio sukibimg, stiprj ir tvitumg. Tolesné
priezilra — tai Sviezio skiedinio drégnumo iSlaikymas penkias dienas po darby pabaigos. Priezilros veiksmingumg
galima sustiprinti uzdengiant pavirSiy plastiko pléve ir taip sumazinant saulés ir véjo poveikj. Kad plastiko plévé
nesusitraukty ir neplysty, pavirsiy reikia uzdengti is karto po remontinio misinio uztepimo.

Konstrukcijg reikia visada pagal galimybes dengti plastiko plévele saugant, pavyzdziui, nuo oro salygy poveikio.
Sio etapo pabaigoje drékinimas palaipsniui mazinamas, kad staigus i§dzitvimas nesukelty Soko efekto, dél kurio
riSamasis sluoksnis gali sutrakinéti ir susilpnéti.

LAPAS LAPY LAIDA

2033-XX-TDP-SA/SK-TS
33 45 0




PRC

PROJEKTY RENGIMO CENTRAS

Remontinio miSinio techninés savybés turi bati ne prastesnés nei nurodyta 1.1 lenteléje.

1.1 lentelé. Remintinio miSinio techninés savybés

Sluoksnio storis 5-30 mm (100 mm atskiros ertmés uzpildymui)

Tinkamumo trukmé 45 minutés

RiSiklis CEM Il A 42,5 R, greitai kietéjantis portlandcementis ir polimeras
Uzpildas Natdralus 0—2 mm smélis

Sukibimo stipris, 28-a diena > 1,5 MPa (EN 1542)

Gniuzdymo stipris, 1-a diena 5 MPa (EN 12190)

Gniuzdymo stipris, 28-a diena > 25 MPa (EN 12190)

Susitraukimas / iSsiplétimas Sukibimo stipris po bandymo > 1,5 MPa (EN 12617-4)

Cementinis antikorozinis gruntas, turi biti polimerais modifikuotas, skirtas plieno armatiroms
apsaugoti. Naudojamas ir kaip riSamasis skiedinys skiediniy sukibimui su betonu ir plieniniais pagrindais
uztikrinti. Taip pat skirtas plieno apsaugai nuo korozijos. RiSamoji danga skirta rankomis uztepamiems
remontiniams skiediniams. Turi atstatyti plieno armaturos pasivuojanéia Sarmine aplinka, padidinti
sukibima tarp plieno ir betono bei tarp betono ir betono, atsparus Sal€iui, mazo pralaidumo, uztikrinantis
ilgalaike plieno apsauga.

Pagrindo paruosimas.

Pries uztepant skiedinj, visus pavirSius reikia kruopsciai nuvalyti. Ant metaliniy pavirsiy neturi bati rGdZiy ir bet
kokiy kity terSaly ar korozijg skatinanciy produkty. Armavimo plienas turi biti paruostas taikant abrazyvinj valymg
iki SA 2-2 V% pagal standartg EN-ISO 8503-1.

Betono pavirSius turi badti tvirtas, nuo jo nuvalytos dulkés ir laisvos dalelés. Cemento pienas, tepalai, riebalai,
aliejus klojiniams atlaisvinti ar betono kietéjimg greitinanti medziaga turi bati paSalinti, naudojant vielos Sepetj,
dantytkdjj, valant Zvyrasraute, auk$to slégio vandens srove ar kitomis priemonémis. Karbonizuotg ir chloridy
paveiktg betong reikia pasalinti tuo atveju, jei jis supa armatirg. Maksimaliam sukibimui pasiekti pavirSius turi bati
pasiurkstintas. Prie$§ grunto uztepimg sugeriamasis pagrindas turi bati gerai sudrékintas. Nesusigérusj vandenj nuo
pavirSiaus batina pasalinti. Jei grunto atviras laikas ilgesnis nei 10 minuciy, pagrindg reikia vél sudrékinti.

Negalima pradéti darby, jei numatoma, kad per 24 valandas po padengimo, temperatira bus Zemesné nei +5

Co.

Darby vykdymas. Cementinis antikorozinis gruntas turi biti uzteptas ant plieno armatdros per tris valandas
nuo jos nuvalymo. Antrajj sluoksnj reikia tepti po 4-24 valandy po pirmojo sluoksnio uztepimo. Gruntavimo sluoksnj
ant plieno reikia palikti kietéti maziausiai 4 valandoms, prie$ pakartotinj padengimg gruntavimo sluoksniu ar
remontinio skiedinio uznesimu.

Dengiant gruntavimo sluoksnj ant betono, prie$ uztepima reikia sudrékinti betono pagrindg jsiurbimui sumazinti.
Sumaisyta skiedinj uztepti Sepediu, uztikrinant, kad visur yra padengta. Skiedinys jtrinamas j betono pagrindg oro
poroms uZpildyti. Tada remontinj skiedinj uztepti ant Siek tiek Slapio, lipnaus grunto.

Polimerais modifikuoto cementinio grunto techninés savybés turi blti ne prastesnés nei nurodyta 1.2 lenteléje.

1.2 lentelé. Polimerais modifikuoto cementinio grunto techninés savybés

Sudeétis Uzpildas maksimali frakcija — 0,5 mm
Atsparumas gniuzdymui Po 28 dieny > 30 MPa

Atsparumas lenkimui Po 28 dieny > 6 MPa

Atviras laikas ant betono (esant +20 oC) 10 - 20 min.

Atviras laikas ant plieno (esant +20 oC) 20 - 30 min.
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Pastaba. Darbo instrukcija yra rekomendaciné. Pavyzdziui, vélesnés priezidros trukmé gali skirtis priklausomai
nuo aplinkos salygy. Jtakos turi oro temperatira, véjas ir pagrindo savybés absorbuoti vandenj. Taigi kiekviename
darby objekte pasirenkamas esangioms sglygoms tinkamas badas, kuris uZtikrins geriausias sukibimo, stiprumo ir
sandarumo savybes.

TS 09 REIKALAVIMAI DEMONTAVIMO DARBAMS

Darby vykdymas ir kontrolé
Konstrukcijy iSmontavimas ir ardymas turi bati atliekamas etapais pagal vykdomy darby eiga.
ISmontavimo darby etapus, terminus ir laikg Rangovas turi i§ anksto suderinti su UZzsakovu ir InZinieriumi bei
gauti jy leidimg Siy darby vykdymui.
Vykdant iSmontavimo ir ardymo darbus turi bati:
¢ Laikomasi saugaus darbo normatyvy reikalavimy vadovaujantis Lietuvoje galiojanciais norminiu dokumentu
DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje .

e Statybinés atliekos zemyn turi bdti nuleidziamos uzdarais latakais ,vamzdziais, dézése-konteineriuose arba
panasiais nepavojingais budais. Mesti statybines atliekas be lataky leidziama tik i auks¢io ne didesnio kaip 3 m.
Vieta, j kurig metamos Siuk3lés turi bati aptverta.

e Transporto ir pésc€iyjy judéjimo keliai, priéjimai prie darbo viety turi bati valomi ir tinkamai priziGrimi.
¢ NepaZeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila).

Jvykus bet kokiems neardomy konstrukcijy pazeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti darbus ir
informuoti InZinieriy. Jeigu nejvyko rimty paZeidimy, darbai gali bati tesiami leidus InZinieriui. Kitu atveju Rangovas
ir InZinierius privalo veikti pagal Lietuvos statyby griaciy tyrimo taisykles. Pagal tyrimy iSvadas Rangovas turi
suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo darbus. Visas iSlaidas dengia Rangovas.

ISmontuodamas ir iSardydamas esamas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu iSmontuoti ir visus jy
tvirtinimo , sandarinimo ir apdailos elementus, paSalinti visas pavirSiaus (apdailos) medziagas netinkamas pagal
naujg projekta, o esamus pavirSius tinkamai paruosti naujai apdailai.

Naudoti darbo technologijas ir jrankius, keliancius kuo maziau dulkiy.

Nesuristg asbestg kuo greiciau ir geriau susiurbti siurbliu, turin€iu asbesto plauselis sulaikantj filtrg.

Kad nekilty dulkiy, ardomus gaminius - drékinti. Imtis priemoniy, kad asbesto ar asbesto turin€iy medziagy
dulkés nepasklisty uz pastaty ar darbo zonos riby.

Vykdant darbus vadovautis: jsakymu ,Dél darbo su asbestu nuostaty“ (2004 m. Liepos 16 d. Nr. A1-184/V-
546).

Palieckamy pastaty buklé
Pabaigus darbus, Rangovas turi pa$alinti visas medziagas ir SiukSles, iSvalyti purvg. Visi aptaSskymai ar
nuvarvéjimai turi bati pasalinti visais jmanomais budais. Pastatai ir statiniai turi bati palikti Svarus.

TS 10 MURO DARBAI

Sis skyrius apima pagrindinius reikalavimus maro konstrukcijoms ir statybai. Tai statiniuose vidiniy maro sieny ir
mdariniy pertvary uzmdarijimas, reikalavimai plytoms, blokeliams, skiediniui ir darby kokybei. Kei€iant projekte
numatytas medziagas, jos turi pasizyméti ne blogesnémis savybémis nei Siose specifikacijose, apraSytos ir
atitinkamy Zinyby atestuotos Lietuvoje.

Pertvary uzmdarijimg vykdyti i$ silikatiniy plyty madro, naudojant cemento-kalkiy skiedinj.

Statybai turi biti naudojami nauji anks€iau nenaudoti mdro gaminiai. Jie turi bati Svards, nejmirke, be priSalusio
sniego ar ledo. | statybos aikStele medziagos turi bati atvezamos su pasais, kuriuose turi bdti pagrindiniai
duomenys apie gamintojg ir gamin;.

Blokeliams ir plytoms:

e gamintojo pavadinimas ir adresas,
e dokumento numeris ir iSdavimo data,
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e sutartinis produkcijos Zyméjimas,

e partijos numeris ir plyty kiekis,

techninés kontrolés skyriaus Zyma.
Skiedinio miSiniui:

gamintojo pavadinimas ir adresas,

tikslus pagaminimo laikas (5 minugiy tikslumu),

skiedinio marke,

riSamosios medziagos pavadinimas,

konsistencija (nurodant bandymo metodg),

miSinio kiekis,

priedy pavadinimas ir kiekis,

LST L 1346:2005 standarto zymuo.

MURO SIENOS

Medziagos

Plytos

Turi bati mdrijama i$ tos pacios risSies plyty pries tai suderinus su projektuotojais bei Inzinieriumi.

Turi bdti naudojamos plytos, kuriy matmenys 250x120x88 mm. Pagal (LST EN 771-2:2011) gniuzdymo
atsparumo klasé — 15, t.y. jy normalizuotas gniuzdymo atsparumas — 15,0 N/mm?2.

Plyty matmeny leistini nuokrypiai, formos ir pavirSiaus defektai, techniniai reikalavimai, savybés, priémimas,
tikrinimo bddai, gabenimas ir laikymas turi atitikti LST EN 771-2:2011 nurodytus reikalavimus.

Skiedinys

Bendroji dalis

Statybiniai skiediniai turi atitikti LST 1346:1997 reikalavimus. Turi bati naudojami cemento ir cemento — kalkiy
skiediniai. Cemento skiediniai naudojami surenkamy konstrukcijy montavimui (i8lyginamajam sluoksniui), jy
sanddry (sidliy) uzpildymui, vietiniams uztaisymams ir iSlyginamujy ir izoliaciniy sluoksniy jrengimui. Cemento —
kalkiy skiediniai naudojami mdro darbams.

Skiediniy gamybai turi biti naudojamas portlandcementas 42,5 klasés.

Kalkés turi atitikti reikalavimus. Kalkés naudojamos miSriesiems skiediniams gaminti, reikia patikrinti jy tdrio
pastovumg. Uzmaisyti pavyzdziai turi bGti aprobuoti Inzinieriaus.

Smélis turi atitikti LST 1342:1994 reikalavimus. Turi bdti naudojamas 0/2 frakcijos smélis, kurio stambiausios
dalelés neturi virSyti 2,0 mm. Naudojamas vanduo turi atitikti poskyryje “Vanduo” iSdéstytus reikalavimus.

Naudojami priedai (plastifikuojantieji, stabilizuojantieji, didinantys nepralaiduma vandeniui, atsparumg SalCiui ir
pan.) turi bati aprobuoti InZinieriaus ir neturi prastinti skiedinio kokybés.

Mdriniams muryti naudojami skiediniai, kuriy marké yra S2,5 ir didesné.

- Vir§Zeminéms konstrukcijoms, esant santykinei oro drégmei maziau kaip 60%, riSikliu gali bati

portlandcementas.

- Vir§Zeminéms konstrukcijoms, esant santykinei oro drégmei daugiau kaip 60%, riSikliu gali bati

pucolaninis cementas.

Mdrijant daugiasluoksnes sienas, skiedinio markeé turi bti ne mazesné kaip S5.

Naudojamo paruosto miSinio iSsisluoksniavimas neturi virSyti 10%.

Ka tik pagaminto misinio vandens laikomumas turi biti ne mazesnis kaip 95%, jei miSinys gaminamas vasara, ir
ne mazesnis kaip 90%, jeigu miSinys gaminamas ziema.

Kai vandens laikomumo bandymas atliekamas prekinio miSinio naudojimo vietoje, minétas rodiklis turi bati ne
mazesnis negu 75% nustatyto gamintojo laboratorijoje.

Reikalavimai skiediniams
Pagrindiniai skiediniy kokybés rodikliai priklauso nuo skiedinio paskirties ir yra Sie: stipris gniuzdant, tankis,
atsparumas SalCiui ir kt.
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Stipris gniuzdant.

Cemento skiediniy sudétis:

Skiedinio stiprio
gniuzdant marké pagal

Sudétis tdrio dalimis

Portlandcemantas 42,5 klasés

Smélis 0/2 frakcijos

LST 1346-1997 (cementas:smélis) kg | kg |
S5 1:6,7 180 164 1600 1090
S10 1:4,2 270 246 1510 1035
S15 1:3,0 360 328 1450 993
S20 1:2,5 440 400 1420 973
S30 1:2,0 520 472 1390 952
Cemento — kalkiy skiediniy sudétis:
Skiedinio stiprio Sudetis trio dalimis | oriandcementas | iy tesla Smélis 0/2 frakcijos
gniuzdant marké pagal . 42,5 klasés
LST 1346:1997 (cementas:smelis) kg | kg | kg |
S2,5 1:2,6:12,1 40 82 300 214 1460 1000
S5 1:1,2:7,2 150 136 230 165 1440 985
S7,5 1:0,7:5,6 190 173 160 130 1420 975
S10 1:0,5:4,5 240 218 140 100 1390 966

Skiedinio stiprio gniuzdant marké pagal LST 1346:1997 rodo skiedinio stiprj gniuzdant, iSreik§tg MPa arba

N/mm?Z.

Skiediniy stiprumas nustatomas pagal LST 1413.6.

Mdrijant normaliomis sglygomis skiedinio stiprumas turi bati S5 markés. Jei mdro darbai atliekami Ziema,
skiedinio stiprumas turi bati viena ar dviem markémis didesnis, negu marijant normaliomis sglygomis, t.y. S7,5 ir

S$10.

Tokie pat reikalavimai taikomi ir cementiniam skiediniui, atliekant darbus Ziemos metu esant neigiamai
temperatdrai. Pradéjes kietéti cementinis ir cemento-kalkiy skiedinys neturi bdti naudojamas ar vél atnaujinamas.

Vanduo j skiedinj po to, kai skiedinys jau pagamintas, negali bdti pilamas.

Skiedinys turi bati ruoSiamas porcijomis, kurios bity sunaudojamos iki skiedinio stingimo pradzios.

Atsparumas Saldiui.

Skiediniy atsparumas Salciui turi atitikti konstrukcijy ir medziagy, su kuriomis jis naudojamas, atsparumg Salciui:

Kalkiy ir cemento skiediniy madro darbams:
+ iSorés marui ir neSildomy patalpy vidaus marui F35;
* Sildomy patalpy vidaus marui F10.

Cementinio skiedinio darbams:
« vandentiekio ir kanalizacijos sidliy montavimui F75;

* perdangy ir kity konstrukcijy montavimui F50;

* vidaus darbams Sildomose patalpose F10.
Atsparumas $alCiui nustatomas pagal LST 1346:1997 nurodytg metoda.

MiSiniy proporcijos.

MedZiagy santykis skiediniuose pagal tarj:

Mdaro tipas

Cementas

Kalkés

smélis

ISorinés sienos

1

1

6
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Vidinés sienos 1 2 9

Skiedinio ruoSimas

Skiedinys turi bati ruodiamas periodinio veikimo maiSyklése, kuriose galima tiksliai dozuoti vandenj. Skiedinys
gali bati ruoSiamas rankiniu budu ant mediniy ar metaliniy platformuy, jeigu darbams reikalingas nedidelis skiedinio
kiekis.

Maisymo trukmé turi bati ne mazesné kaip 5 minutés. 2 minutes yra maiSomos sausos medziagos ir ne maziau
kaip 3 minutes miSinys maiSomas jpilus vandens. Vanduo yra dozuojamas priklausomai nuo smélio dregmeés.

Nebaigti maidyti skiediniai arba skiediniai, po kuriy maiSymo praéjo pusé valandos, negali buti naudojami
darbams ir turi bati pasalinami i$S aikstelés.

Miro darbai

PrieS pradédamas darbus, Rangovas turi gauti ir pateikti Zemiau i8vardintus dokumentus ir medziagy
pavyzdZius: plyty technines charakteristikas, kurias garantuoja jy Gamintojas, ir Gamintojy reklamine medZziagg
apie visg jy gaminama produkcijg. Taip pat turi bati gauti trys vienos plyty rasies pavyzdziai, kurie imami i§ pirmyjy
partijy, atvezty j statybos aikStele. Po to jie tikrinami ir tik tada duodamas leidimas pradéti darbus.

IStisinés sienos turi bati marijamos S sveiky plyty. Pusplytés gali bati naudojamos sieny suriSimui. Visi sieny
elementai ir kampai turi bati tikslls, o iSorinés vertikalios sienos ertmiy krastinés turi bati grieztai lygiagrecios.

Plytos, laikomos lauke, turi bati sudétos taisyklingais paketais ir apsaugotos nuo drégmés bei kito neigiamo
poveikio.

Darbams turi bati naudojamas portlandcementas. Kalkés turi bati geros kokybes, gesintos arba hidratuotos.
Smélis naudojamas darbams turi bati be molio, organiniy ar kity priemaisy ir kietas.

Sienos ir pertvaros turi bati mdrijamos tiksliai iSlaikant mdrijamy sieny horizontalumg ir vertikaluma, sidliy
perriS§ima, jy storj.

Horizontalios maro sitlés turi bati 12mm plo€io, o vertikalios I0mm plo&io. Armuoto mdrinio horizontalios sitlés
storis yra priimamas susikertan&iy armataros tinklelio strypy diametry suma +4mm, bet ne didesnis kaip 16 mm.

Jeigu reikia laikinai nutraukti mdro darbus, siena turi bati uzbaigiama nuoZulnia arba vertikalia sidle. |rengiant
vertikalig sidle, ne reciau kaip kas 1,2 m pagal aukstj ir kiekvienos perdangos lygyje, batina j jg jdéti armatarinius

Mdarijamas sienas ir pertvaras bitina inkaruoti metaliniais inkarais prie pastaty laikangiy konstrukcijy (kolony),
kiekvienos perdangos ir denginio plokS¢&iy ir pan.

Po palangémis, vir§ langy ir dury turi bati dedamas hidroizoliacijos sluoksnis su nuolydziu j iSore. Tarp iSorinio
mdaro sluoksnio ir Siluminés izoliacijos paliekamas 4,0cm plocio tarpas, kad pro jj galéty iSgaruoti (patekusi per plyty
sidles ir pan.) drégmé. Vir$ hidroizoliacijos ir virSutiniame oro tarpo lygyje tarp iSorinio sluoksnio plyty paliekamos
atviros sidlés - angos. 20m? sienos plotui $iy angy paliekama - 75cm?. DraudZiama susilpninti madro konstrukcijas
jrengiant angas, griovelius, niSas, nenumatytas projekte. Vietose komunikacijoms nutiesti per sienas turi bati
paliekamos angos kaip nurodyta projekte.

Vamzdziy praleidimui per sienas jdéti gilzes.

Komunikacijy peréjimo per sienas vietose turi bati paliekamos angos kaip nurodyta projekte.

Mdaro darbus vykdyti Ziemos metu uzSaldymo metodu draudziama.

Mdro sieny tipai

Turi bati mdrijama i$ plyty midro su cemento-kalkiy skiediniu S5, armuojamos kas 2 eilé armatdriniais tinkleliais
i85 6 S240 akutémis 50x50mm. Kampuose turi bati patikimai sujungtos tarpusavyje ir su jy stabilumag
uztikrinan€iomis konstrukcijomis.

Turi bati marijama i$ tos pacios rusies plyty pries tai suderinus su projektuotojais bei InZinieriumi.

Mdro sieny i$ blokeliy leistini nuokrypiai
1. Mdro kampy ir pavirSiy leistini nuokrypiai nuo vertikalés:
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vieno auksto -10 mm;
2. Leistini angy plocio nuokrypiai - 15 mm.
3. Vertikaliy sienos paviriy nelygumai pridétos 2 metry ilgio liniuotés ruoze:
tinkuojamo pavirsiaus - 10 mm.
4. Leistini maro eiliy nuokrypiai nuo horizontalés 10 m ilgio ruoze - 15 mm.
5. Atraminiy pavirSiy nuokrypiai nuo projektiniy - 10 mm.
6. Mdro sidliy plocio nuokrypiai:
horizontaliy +3 mm; -2 mm;
vertikaliy £2 mm.
7. Tarpuangiy plocio nuokrypiai 15 mm.
8. Konstrukcijos asiy nuokrypiai nuo projektiniy 10 mm.
9. Muro storio nuokrypis nuo projektinio +15 mm.
10. Angy krasty nuokrypiai nuo vertikalés 10 mm.

Darby priémimas

Miro darbus turi priimti Inzinierius prie§ uzdengiant iSmurytg sieng tinku, akmens vata ar kitomis medziagomis.
Mdro darby priémimas turi bdti vykdomas vadovaujantis Sia technine specifikacija. Visus nustatytus triGkumus
Rangovas turi iStaisyti savo saskaita.

Mdaro darbai vykdomi pakeliant parapets.
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TS 11 METALO DARBAI

Bendroji dalis
Sis skyrius apima nurodymus visoms metalinéms konstrukcijoms ir elementams bei jy jrengima:
1. Laikancigsias konstrukcijas, kurios susideda i§ statramsciy , sijy bei kity elementy;

Apsauga nuo korozijos

Turi bati atliekamas dazymas antikoroziniais dazais arba cinkavimas.

Antikoroziné metaliniy pavirSiy padengimo danga turi bati ilgaamzé, atspari drégmei, klimatiniams, cheminiams
bei mechaniniams poveikiams, turi sudaryti iStisine danga, kurioje neturi bati jtrdkimy, pasleliy, nutekéjimy.

Visus metaliniy konstrukcijy pavirSius paruosti ir padengti, priklausomai nuo plieno konstrukcijy aplinkos salygu,
pagal LST EN 12944 esant atmosferos koroziskumo kategorijai C3 (konstrukcijy, eksplotuojamy pastato iSoréje,
pavirsiai).

Danga turi biti gerai sukibusi su pagrindu. Dangos ilgaamziSkumas turi bati didelis - pagal LST EN ISO 12944-
1:2000 — daugiau kaip 15 mety.

Turi bati laikomasi tokio paruosimo ir dazymo nuoseklumo:

- nuriebinimas;

- ridziy valymas mechaniskai, tirpikliais ir cheminiu badu. Paruosto pavirSiaus paruosimo laipsnis — S 2 V2 pagal
LST EN ISO 12944-4:2000 A prieda.

- grunto sluoksnis i dvikomponentiniy dazy epoksido pagrindu turi bati uznestas gamykloje tuoj po valymo;

- du apdailiniai sluoksniai bus uznesti gamykloje po gruntavimo, ir jie turi bati suderinti su kitomis dangomis.

- minimalus visy sluoksniy storis kartu turi bati ne mazZesnis nei 180 um.

- spalva turi bati tokia kaip nurodyta apdailos lentelése.

DazZymas turi bati atliekamas purdkimu aukstu slégiu. Teptuku gali bati atliekamas tik atskiry viety pataisymas.
DazZymas teptuku atliekamas taip, kad dengiamajame sluoksnyje nesimatyty teptuko Zymiy.

Statybos metu paZeistos vietos turi bati nuvalomos, gruntuojamos ir perdazomos. Tam konstrukcijy gamintojas
turi pateikti reikiama kiekj atitinkamy dazy (ne maziau kaip po 5% visy tipy dazy).

Kai konstrukcijy sujungimas atliekamas aikSteléje, virinimo pédsakai ir dazy apgadinimas turi bati gerai
nuslifuojami ir i$ karto gruntuojami.

Plieno elementai ir konstrukcijos, kurios bus uzdengiamos ir kuriy negalés pasiekti dazymo Rangovas, pries jas
uzdengiant turi biti nudazomos antikoroziniais dazais.

Cinkuotos plieno konstrukcijy dalys, kurios apiblGdinamos kaip kelian&ios fizine rizika, turi bati dazomos darby
aiksteléje pagal reikalavimag

Galvanizuoty pavirSiy dazymas labai priklauso nuo galvanizuoto pavirSiaus biklés. Neseniai cinkuotg pavirsiy
pavirSiams iSankstinis apdirbimas nereikalingas.

Alternatyviai gali bati naudojamos kitokios metalo dazymo sistemos prie$ tai suderinus su InZinieriumi.

Sauga

Turi bati imtasi visy batiny atsargumo priemoniy, kad baty uZtikrintas Zmoniy ir turto saugumas. Vengti dideliy
gary ir toksiniy dimy koncentracijy. Uzdarose erdvése batini iStraukiamieji ventiliatoriai ir oraputés. Kur reikalauja
gera darby praktika, turi bati naudojamos kaukes, nekibirkd€iuojantys jrankiai ir kita speciali jranga.

Galvanizavimas

Turi bati laikomasi tokio darby nuoseklumo:

- elementai turi biti be rddziy, t.y. esant reikalui nuvalomi mechaniskai iki Sa 2 laipsnio pagal LST EN ISO
12944-4:2000;

- nueésdinti pavirSiy ésdinimo vonioje

- padengimas galvanine danga >30 um arba padengimas cinku karstu budu, >80 um.

Varztai ir savisriegiai varztai sujungimams turi bati karstai galvanizuoto arba nertdijancio plieno.

Antikorozinis dazymas turi biti atliekamas visoms kitoms vidaus metalinéms konstrukcijoms.
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Kokybés kontrolé

Rangovas privalo nurodyti medziagy kilme ir privalo pateikti reikalingus kokybés atitikties dokumentus. Visas
plienas turi bati naujas, nenaudotas ir neturintis broko, tokio kaip taskiné korozija, apdegos, rudys, pazeidimai ar
kiti defektai.

KONSTRUKCINES MEDZIAGOS

Konstrukciniai plieno gaminiai

Laikanc¢ioms konstrukcijoms plieno markés turi bati pagal LST EN 10025-1:2004; LST EN 10025-2:2005 Sios:
1.  lentelé

Plieno marké Rodiklis S355
Takumo riba Reri (N / mm?) 355*
Stiprumo riba Rm (N / mm?) 470

*Takumo riba nurodyta plieno storiams iki 16 mm.

Plienas turi nepakeisti savo savybiy prie temperatiros t=-30°C.

Valcuoty profiliy asortimentas turi bati pagal Euronormy asortimenta.

Alternatyviai gali biti naudojamas ne blogesniy charakteristiky plienas ir plieno profiliai pagal kitus standartus,
gavus UZsakovo suderinima.

Varztiniai sujungimai.
SuskaiCiuoti varztai pagal jy atsparumg parenkami pagal Zemiau pateiktg lentele, atsizvelgiant j pasirinkty
varzty klases.

Jtempimas Skaic¢iuojamasis varzty atsparumas MPa pagal klases

4,6 4,8 5,6 5,8 6,6 8,8 10,9
Kirpimas Rbs 150 160 190 200 230 320 400
Tempimas Rt 170 160 210 200 250 400 500

Visi varztai, verzlés turi turéti gamyklinius Zymenis. Be jy varZtai nenaudotini. Visi varztai, verzlés bei poverzZlés
turi bdti galvanizuotos, padengtos cinku 9 mikrony storiu. Sudarant varzty zZiniaras¢ius bdtina jtraukti papildomai
5% jy kiekio dél montazo ir derinimo darby.

Suvirinti sujungimai. Konstrukciniams plieno gaminiams siGlomos viso gylio sitlés, iSskyrus antrines. Suvirinimo
metalo takumo riba, atsparumas tempimui, trkimo deformacija turi bati didesni uz suvirinimo sujungimus
veikianCiy poveikiy reik8mes ir, nesant specialaus nurodymo, turi bati ne Zemesnés markés kaip S235JRG2.
Suvirinti sujungimai turi nepakeisti savo savybiy esant temperatirai t= -30°C.

PLIENINIYJ KONSTRUKCIJY) GAMYBA

Konstrukciniai metaliniai gaminiai turi bati pagaminti gamykloje, kuri UZzsakovo apZitdréta bei aprobuota pries
Rangovui pateikiant savo uzsakyma.

Kiaurymés ir kitos detalés sujungimui statybos aikSteléje turi bati tikslios ir patikrintos gamykloje taip, kad bty
uztikrinamas tinkamas jy sutapimas be papildomo koregavimo.

Kiaurymés turi biti iSgreztos, o ne iSkirstos.

Metalo profiliai ir suvirinimo medziagos naudojamos konstrukcijy gamybai turi biti patiektos su kokybés atitikties
dokumentais. Konstrukcijos turi bati pagamintos pagal parengtus darbo brézinius.

Suvirinimas

Konstrukcinio plieno gaminiy suvirinimo darbai turi bati atlikti gamykloje pagal €ia pateiktus reikalavimus.

Statybos aiksteléje suvirinimu galima atlikti tik pastaty konstrukcijy jungima, kiekvieng atvejj prie$ tai suderinus
su InZinieriumi.

Visas suvirinimas turi bati atliekamas taip, kad baty garantuota, jog néra jokiy sujungiamy daliy deformacijy.

Suvirinimo vietos, kuriose aptikta kiaurymiy, jvirinto Slako, perkaitinimo ar nepakankamo sulydymo, turi bati
pasalintos iSdrozimu, Slifavimu, iSpjovimu ir pan. nepaZeidziant kito suvirinto metalo, ir po to tas vietas reikia
pervirinti.

PrieS suvirinimg kiekviena virinama detalé turi bati gerai nuvalyta, ir visokie neSvarumai, Slakas, rudys, tepalas,
dazai bei kitos paSalinés medZziagos turi buti pasalintos.

Rangovas turi paskirti suvirinimo Inzinieriy, kuris turéty atitinkamy ziniy ir patirties plieno konstrukcijy ir
suvirinimo srityse.

Suvirinimas turi bati atliekamas naudojant proceddras ir tokig darbo sekg, kad bity kaip galima labiau sumazinti
liekamieji jtempimai.
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Suvirintojy kvalifikacija
Suvirintojai privalo bati iSlaike kvalifikacinius egzaminus 12 meénesiy laikotarpyje. Jei InZinierius reikalauja,
Rangovas privalo pateikti bet kurio suvirintojo, kurio kvalifikacija abejojama, suvirinimo bandinius.

Suvirinimy bandymas

Inzinierius gali pareikalauti i§ Rangovo paruosti ir iSbandyti kiekvieno suvirinimo tipo bandinius. Bandiniai turi
bdti paruosti naudojant storiausig Siame projekte esancig plokSte ir su Siam darbui pasidlytais jranga bei
suvirintojais. Bandinius turi iSbandyti nepriklausoma bandymy laboratorija. Bandiniai turi bdti prieinami apzidrai ir
jos sprendimas apie suvirinimo standartg bei kokybe turi bati galutinis.

Po plieno gaminio pagaminimo Inzinierius gali pareikalauti bet kurias suvirinimy suddrimu ir uzpildant sidle
vietas istirti priimtu neardanciu tikrinimo budu. Tikrinimo vietas turi parinkti InZinierius, ir jos turi bati iSbandytos jam
dalyvaujant.

Suvirinimo tikrinimy apimtis

Suvirinimai sudarimu tikrinami neardanciu badu taip:

- vizualinis apZidréjimas,

- prasiskverbimo (sandarumo) bandymas,

- ultragarsinis tikrinimas.

Suvirinimai uzpildant sidles tikrinami neardanciu badu taip:
- vizualinis apzZidréjimas,

- prasiskverbimo (sandarumo) bandymas,

- ultragarsinis tikrinimas.

SUVIRINIMO DEFEKTAI IR JU PASALINIMO BUDAI

Suvirinimo defektai:

a) grioveliai vir8ijantys 0,5 mm, kai virinamy lak&ty storis iki 10 mm ir grioveliai virSijantys 1 mm, kai lak&ty storis
virs 10 mm;

Sie grioveliai suvirinimo sitlése metale atsiranda neteisingai manipuliuojant elektrodu arba esant per didelei
suvirinimo srovei.

b) poros sillés pavirSiuje;

¢) nepilnai suvirinti pavirsiai;

Poros, plySiai neprivirinimai ir kt. defektai pasalinami iSkertant, sidlés virinamos i$ naujo.

Konstrukcijas virinti tik po surinkimo tikslumo patikrinimo.

Visos suvirinimo sidlés turi biti patikrintos vizualiai, patikrintos sidliy formos ir dydziai. Suvirinant rankiniu ar
mechanizuotu badu ultragarsu turi bati patikrinta 5% suvirinimo sidliy kiekio, o virinant automatiniu badu — 2 % visy
sidliy.

KONSTRUKCIJUY DAZYMAS

Projekte turi biti aplinkos, kurioje bus sumontuota konstrukcija, agresyvumo charakteristikos, dengiamos
dangos storis mikronais ir daZzy charakteristika. Visos konstrukcijos turi bati pagamintos i$ metalo, kuriy pavirSiai
nepazeisti korozijos.

Dangos ilgaamziSkumg uztikrina patikimas ir geras pavirSiaus paruoSimas. Pagrindinis pavirSiaus paruoSimo
blddas yra mechaninis, suspausto oro srove purskiant abrazyvine medziagg. Nuvalius tokiu bidu metalo pavirSiy,
jis bana Siurkstus, todél gruntas labai gerai laikosi ir uztikrina gerg dangos kokybe. PavirSiy reikia nuvalyti iki tam
tikro laipsnio, kurio etalonai yra nurodyti projekte. Mazi pavirSiai gali bati valomi mechaniniu ar rankiniu badu
Sepediais ir skiedikliais. RGdziy suridéjais ruosti pavirSiy dazymui draudziama. Nuvalius atitinkama pavirSiaus plota,
jis turi bati nugruntuotas. Palikti negruntuotg pavirSiy ilgiau kaip 24 val. draudziama.

Gamintojas plienines konstrukcijas ir elementus padengia apsauginémis dangomis pagal uzsakovo pateikta,
arba paties gamintojo paruostg darbo projektg ir technine dokumentacija.

Gamintojas parinkdamas apsaugine - antikorozinge dangg ir jos jrengimo budg turi atsiZzvelgti j uZzsakovo pateiktg
informacija:

- reikalingg apsauginés dangos ilgaamziskuma;

- plieniniy konstrukcijy eksploatacinés aplinkos koroziskumo kategorija;

- bet kokius atsparumo ugniai reikalavimus, arba nurodytg konstrukcijos atsparumo ugniai klase;
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- nurodytg apsauginés sistemos jrengimo eiliSkumg dengiant dangas (cinkavimas, cinko dangos paruoSimas
prie$ gruntavimg, gruntavimas, dazymas,...);

- bet kokius reikalavimus jungiamiesiems (jungiant tarpusavyje atskirus konstrukcijy elementus ar montuojant
konstrukcijas eksploatacijos vietoje) pavirS§iams dirbantiems trintimi, nurodytg trinCiai dirban¢iy pavirSiy trinties
klase ar paruo8ima;

- reikalavimus dekoratyvinei dangai;

- reikalavimus dekoratyvinés dangos spalvai;

- reikalavimus nelaidzioms elektrai dangoms.

Kai projekte ir / ar techninéje dokumentacijoje nenurodyta metalo konstrukcijy ir elementy apsauginé danga,
gamintojas pats, konstrukcijoms ar elementams, parenka antikorozine dangg ir suderina tai su uzsakovu.

Gamintojas turi turéti pavirSiy paruoSimo, prie$ jrengiant konkrecios paskirties dangg, plang. Gamintojo plane
detalizuoti ir panaudoti metodai turi uZztikrinti, kad darbo bréZiniuose ir / ar techninéje dokumentacijoje pateikti
reikalavimai jrengtoms dangoms bus uZtikrinti.

Paruosimo plane turi biti pateikta informacija:

- plieniniy konstrukcijy ir elementy pavirSiaus paruodimui naudojamos medziagos ir paruosimo metodai;

- jau jrengty dangy pavirSiaus paruoSimui naudojamos medziagos ir paruoSimo metodai numatytu eiliSkumu
jrengiant kelias dangas;

- dangy medziagos ir jrengimo metodai, kai dangos bus jrengiamos eksploatacijos vietoje po sumontavimo;

- tvirtinimo detaliy pavirSiaus paruo$imo metodai, panaudotos medziagos ir dangy jrengimo technologija.

Dangy jrengimui naudojamos medziagos turi bati naudojamos pagal jy gamintojo instrukcijas. Sandéliavimo ir
laikymo procedaros turi uztikrinti, kad jos bus tinkamos panaudoti visg gamintojo nurodytg laika.

Dangy jrengéjas turi uztikrinti, kad po medziagy jpakavimo atidarymo ir / ar atskiry dangos komponenty
sumaisymo (parengimo jrengti dangos sluoksnj) jos bus sunaudotos per laikg nurodytg medziagy gamintojo.

Pasirinktas pavirSiaus paruo$imo metodas turi uZtikrinti, kad bus pasiektas standartinis pavirSiaus paruodimo
laipsnis, kuris nurodomas dazy ir su jais susijusiy produkty gamintojo ar tiekéjo instrukcijoje, pateikiamoje kartu su
produktais, kurie bus panaudoti.

Plieniniy konstrukcijy ir elementy pavirSiaus paruosimo metodas, prie$ padengiant jj dazais ir su jais susijusiais
produktais, ar lydaline cinko danga, pasirenkamas vadovaujantis standarto LST EN ISO 8504-1-3 :2002 dalimis ir / ar
LST EN ISO 12944-4:2000 rekomendacijomis.

Plieniniy konstrukcijy ir elementy eksploatacinés aplinkos koroziSkumas jvertinamas remiantis LST EN I1SO
12944-2:2000.

Danga jrengta prie$ plieno komponenty sujungimg suvirinant, neturi pabloginti sitlés kokybés, arba tokia danga
negali bati jrengiama arciau nei 150 mm nuo projektinés sidlés padéties.

Ant sidliy ir kito prilydyto metalo, dangos jrengiamos tik nuvalius Slaka.

Ruosiniy pavirsiai, kuriuos sunku padengti po sujungimo suvirinant, turi bati padengti prie$ suvirinima.

Dazy sistemos jrengimo darby techniniai reikalavimai turi buti parengti vadovaujantis rekomendacijomis
iSdéstytomis LST EN ISO 12944-8:2002

Dazymo darbai vykdomi ir priziGrimi laikantis LST EN ISO 12944-7:2003 reikalavimy.

Dengiamo pavirSiaus savybés turi bati jvertintos prie$ pat jrengiant dazy sistema ar atitinkamg jos sluoksn,;.

Negalima vykdyti dazymo darby, jeigu dengiamas pavirSius yra drégnas ir / ar aplinkos temperatdra yra
zemesné uz naudojamy dangai medziagy gamintojo instrukcijose nurodytg temperatlra, ar aplinkos temperatira yra
zemesneé nei rasos tasko susidarymo temperatdra.

Nudazyti pavirSiai turi biti apsaugoti nuo vandens dazy gamintojo nurodytg laika.

Ant plieniniy elementy ir konstrukcijy pavirSiaus, kuris bus prigludes prie betono (jbetonuotas), dangos
nejrengiamos, jeigu darbo bréZiniuose ir / ar techninéje dokumentacijoje nenurodyta kitaip. Sie pavirSiai turi bati
nuvalyti abrazyviniais metodais ar kitais mechaniniais metodais pasalinanciais ridis, purva, tepala, dulkes.

Metalo konstrukcijy Svarumo klasé projekte numatyta Sa-2,5

Projekto metaliniy konstrukcijy metalo padengimo ilgaamziskumas priimtas 15 mety.

Rangovas gali pasirinkti ir kitg pavirSiaus paruoSimo daZymui budg, taciau tai turi bati suderinta su statybos
technine prieZidra.

Dazant pasirinktos firmos dazais, batina grieZtai laikytis ty rekomendacijy ir taisykliy, kurias nurodo gamintojai
ar jy atstovai, kad uztikrinti patikima ir ilgg dangos tarnavimo laika.

SURINKIMAS IR PASTATYMAS

Bendroji dalis

Pagaminimas turi bati atliktas taip, kad bGty patenkinti Zemiau pateikti reikalavimai ir kad bGty uztikrintas
lengvas surinkimas bei pastatymas. Sujungimai vietoje turi bati atlikti pagal brézinius.
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Plieno konstrukcijy pastatymas turi apimti visy pagrindo plok3&iy, atraminiy ploks&iy, ir pan. pastatymg ir
jbetonavima.

Rangovas turi pateikti laikinas atotampas ir statybines atramas, kas reikalinga uZtikrinimui, kad konstrukcija baty
stabili visg laikg. Visos atotampos ir atramos, naudojamos konstrukcijos statybos metu, turi likti iki darby pabaigos,
ir turi bati nuimtos tik véliau, kai stabilumas uZtikrintas pastoviais tvirtinimo mazgais, ir suderinus su UZsakovu.

Jei dél kokiy nors priezasCiy Rangovas nori palikti kokj nors sujungima laikinai neuzbaigta, jis pirmiausiai turi
gauti InZinieriaus aprobavimag.

Jei InZinierius reikalauja, turi bati atliktas bandomasis surinkimas ir apzidréjimas.

Metaliniy elementy sandéliavimas

| statybos aikStele atveZti metaliniai gaminiai ir elementai turi bati su markiravimu. Kitu atveju turi bdati
markiruojami vietoje arba grgZinami gamintojui.

Metalinés konstrukcijos ir profiliai sandéliuojami neapSildomuose uzdaruose sandéliuose ar pastogése.
Sandéliuojant pastogése, jrengti aikStelés nuolydj vandens nutekeéjimui. Metalines konstrukcijas pakelti nuo grunto
ar grindy ne maziau 0,2 m.

Skirtingy markiy ir profiliy metalo gaminiai sandéliuojami atskirai. Metalo konstrukcijas sandéliuoti ant mediniy
ar metaliniy padékly ir intarpy. Rietuvéje intarpai turi bdti dedami vienas vir§ kito. Elementy apzidrai bei jy
stropavimui tarp rietuviy turi bati palikti 1,2 metro plocio pragjimai.

Leistini montavimo nuokrypiai

Plieniniy sijy montavimo leistini nuokrypiai:

1. Sijy asies nuokrypis nuo projektinés ties tvirtinimo taskais- ne daugiau 15mm.

2. Atraminiy mazgy altitudZiy nuokrypiai nuo projektiniy- ne daugiau 10 mm.

Tikrinimas

InZinierius turi turéti galimybe prieiti reikiamu metu j visas vietas, kur vyksta darbas, ir jam turi bati pateikiamos
visos priemonés, reikalingos tikrinimams statybos metu.

Kaip nurodyta skyrelyje “Suvirinimy bandymas”, Inzinierius gali pareikalauti atlikti uzbaigty elementy
neardancius bandymus. Suvirinimai su trikumais, kurie InZinieriaus nuomone yra nepriimtini pagal suvirinimo tipg ir
paskirtj, turi bati atmesti.

InZinieriaus atliekamas tikrinimas neatleidZzia Rangovo nuo jo atsakomybés istaisyti bet kokius medziagy ar
darbo defektus, kurie gali bati rasti véliau garantinio laiko pagal Kontraktg metu. Rangovas turi numatyti savo
programoje visiems bandymams ir proceddriniams tikrinimams reikalingg laika.

PLIENINIY KONSTRUKCIJU PRIEMIMAS

Metaliniai elementai ir konstrukcijos turi bati atiduotos naudojimui nuvalytos nuo purvo, suodziy, drégmes, ledo,
sniego, gruntuotos ir dazytos.

Sumontuoty metaliniy konstrukcijy kontrolé turi biti vykdoma Siais etapais:

1) Tarpinis priémimas dengtiems darbams (pamatai ir kitos metaliniy konstrukcijy atrémimo vietos, jdétiniy
detaliy jbetonavimas.

2) Surinkty konstrukcijy po montavimo priémimas. Atlikti prie$ konstrukcijy dazyma. Tikrinami nukrypimai nuo
projektiniy sprendiniy, tikrinama atskiry montazZiniy sujungimy kokybé.

3) Galutinis sumontuoty konstrukcijy priémimas (prie$ objekto pridavimg eksploatacijai).

Patikrinimy metu nustatyti defektai ir nukrypimai, virijantys leistinus, turi bati iStaisyti Rangovo sgskaita.

LAPAS LAPY LAIDA
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PROJEKTY RENGIMO CENTRAS

TS 12 REIKALAVIMAI DRENAZINEI MEMBRANAI

Techninés charakteristikos

Esminés charakteristikos

Eksplotacinés savybés

Bandymo metodas

Nepralaidumas vandeniui

Nepralaidumas vandeniui prie 60 kPa

EN:1928:2002( 60kPa)

Nepralaidumas vandeniui po dirbtinio
sudévejimo

Nepralaidumas vandeniui prie 60 kPa

EN:1928:2002 po bandymo
pagal EN 1296 (70 °C/ 12
savaiciu)

Nepralaidumas vandeniui po saly€io
su chemikalais

Nepralaidumas vandeniui prie 60 kPa

EN 1847 (23 °C/28 dienos EN
1928:2002 po bandymo pagal
EN 1847 (23 °C/28 dienos))

Atsparumas nusidéveéjimui NPD EN 12310-1
EN 13859-1
Bendras stiprumas NPD EN 12317-2
Atsparumas smugiams NPD EN 12691
Reakcija j ugnj F klasé EN 13501-1

Didziausia tempimo jéga

MD= 257 N/50mm
CMD = 288 N/50mm

EN 12311-2:2:2013

Atsparumas statiniam kraviui

NPD

EN 12730

Techninio darbo projekto parengtose techninése specifikacijose,

bréziniuose

orientacinio pobidzio ir gali buti pakeisti lygiaverciais tos pacios kokybés kity gamintojy produktais.

TS 11 ISLIPIMO LIUKAI

Charakteristika Matinis EN standartas
Atsparumas apkrovai i$ virSaus UL1500 EN 1873:2005
Atsparumas apkrovai i§ apacios DL 2500 EN 1873:2005
Degumas A2-s1, d0 EN 1873:2005
Atsparumas smugiui - dideliy matmeny minkstas kdnas SB 1200 EN 1873:2005
Silumos laidumas,Uw [W/(m2K)] 1,6 EN 1873:2005
Garso izoliacija, Rw [dB] 37 EN 1873:2005

2033-XX-TDP-SA/SK-TS

LAPAS LAPY LAIDA

ir _darby_kiekiy
ziniarasCiuose paminéti_gaminiy pavadinimai, markés, standartai_ar kiti_apibudinimai_(nuotraukos) yra

45 45 0




& &

& ™

© 0O @

—

RUSIO PLANO EKSPLIKACIJA
ZYMUO PATALPA PLOTAS
0-1 Koridorius 23.98
0-10 Elektros skydiné 7.47
0-11 Vandens apskaitos mazgas | 12.61
0-12 Sandéliukas 7.27
0-13 Sandéliukas 18.18
0-14 Silumos punktas 37.47
0-15 Koridorius 36.17
0-16 Sandéliukas 37.38
0-17 Sandéliukas 1.27
0-18 Sandéliukas 1.37
0-19 Sandéliukas 13.88
0-2 Koridorius 12.45
0-20 Sandéliukas 17.74
0-21 Sandéliukas 12.44
0-22 Sandéliukas 7.09
0-23 Sandéliukas 15.34
41,160 0-24 Sandéliukas 34.89
4,410 6,914 J‘ - 6,460 3,144 2,248 4,658 6,668 6,658 0-25 Koridorius 20.09
:}JT—HHH\HHHHHHH‘L :: $90000000000000000000! 0-26 Sandeliukas 7.70
T 71 * :{j‘ - R R AR R R R R R R R A AR I TSI ;* N s e aaa e e D ‘ - < ‘* e — e | et 0-27 Sandéliukas 2.80
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. — 18.18 37.47 B 0-9 Koridorius 16.19
| . 0-6 0-7 B
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2 -
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0-33 15.34 0-15 LT B
S 17.88 0-28 0-27 36.17 8
N 1.44 2.80 SIS
L 0-24 5
L _ ] — L
0-31 % || 026 34.89 = i @
13.21 e 017 K
7.70 12
§ I | os 0:22 —— e et i
) : 1.37 B ™
0-32 L 0-16 8
9.67 0-30 37.38 B
5.00 B
© H S I ] . - 17.74 13.88 1 ©
= Swod X | : 12.44 K
N - » 8N
| | | \ . B
| | | | ] T‘ ‘;,TININ,TNIU sl Irosvsssssssssil is ',TTI‘ ‘Immmmmmmmmmm E @
4,410 6,914 6,460 4 3,144 2,248 jy 4,658 jy 6,668 L 6,658 jy
| | | |

SUTARTINIAI ZENKLAI:
L-1, D-1, BL-1 ... - Kei¢iami langai, durys, balkono jstiklinimai

LI TT - Silumos izoliacijos sluoksnis
K-01

(f - Detalizuojamy mazgy vietos

PASTABOS:

1. Kadangi projektavimo metu nebuvo galimybés uZeiti j kiekviena buta, iSplanavimas pateikiamas pagal kadastrinés bylos duomenis. Esant esminiams
neatitikimams tarp Frojekfe afteikty plany ir esamo isplanavimo, kreiptis j projektuotojus sprendiniy fikslinimui.

2. Keiciami tik tie pastato langai, kurie yra paZymeti.

3. Antzeminio cokolio sienos Siltinamos dviguba' Silumos jzoliacija: 170mm mineralinés vatos plokStémis + 30mm mineralings vatos plokStés su véjo izoliacija,
angokrasdiai Siltinami 30mm storio kietos akmens vatos ploksteémis, apdaila - akmens masés plytelés. Palangés jrengiamos i$ poliesteriu dengtos skardos.

L. Balkony vidus Siltinamas 100mm storio polistireniniu putplastiu 70N, klijuojant ant esamy sieny. Viduje numatomas tinkavimas, glaistymas ir dazymas.

0 2020 Statybos leidimui, konkursui, statybai

Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
KVAL. UAB ,PROJEKTY RENGIMO STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PAT. CENTRAS*, ZEMAITES G. 21,
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TRUMP.
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SO ORONCO

PIRMO AUKSTO EKSPLIKACIJA
ZYMUO PATALPA PLOTAS
1-1 Sandéliukas 1.52
1-2 Koridorius 10.30
1-3 Kambarys 14.59
1-4 Virtuve 6.06
PROJEKTUOJAMA BETONINE NUOVAZA 1-5 Vonia 2.87
/ 1-6 Kambarys 16.90
4 @ @ ° 1-7 Kambarys 16.73
1-8 Sandéliukas 5.92
1 | | 41,160 x x X ] 2-1 Sandéliukas 1.73
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SUTARTINIAI ZENKLAI:
L-1, D-1, BL-1 ... - Kei¢iami langai, durys, balkono jstiklinimai

- Silumos izoliacijos sluoksnis

(f - Detalizuojamy mazgy vietos

PASTABOS:

1. Kadangi projektavimo metu nebuvo galimybés uZeiti j kiekviena buta, iSplanavimas pateikiamas pagal kadastrinés bylos duomenis. Esant esminiams
neatitikimams tarp Erojekfe afteikty plany ir esamo isplanavimo, kreiptis j projektuotojus sprendiniy fikslinimui.

2. Keitiami tik tie pastafo langai, kurie yra pazymeti.

3. Sienos Siltinamos dviguba “Silumos izoliacija: 180mm mineralinés vatos plokstémis + 30mm mineralinés vatos plokStés su véjo izoliacija, angokrasciai
Siltinami 30mm storio kietos akmens vatos plokstemis, apdaila - akmens masés plytelés. Palangés jrengiamos i$ poliesteriu dengtos skardos.

L. Balkony vidus Siltinamas 100mm storio polistireniniu putplastiu 70N, klijuojant ant esamy sieny. Viduje numatomas tinkavimas, glaistymas ir dazymas.

0 2020 Statybos leidimui, konkursui, statybai
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
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ANTRO AUKSTO EKSPLIKACIJA
ZYMUO PATALPA PLOTAS
10-1 Koridorius 10.47
10-2 Kambarys 17.33
10-3 Kambarys 11.13
10-4 Tualetas 2.26
10-5 Sandéliukas 2.48
10-6 Vonia 2.79
10-7 Virtuve 11.07
10-8 Kambarys 16.70
11-1 Kambarys 8.66
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SUTARTINIAI ZENKLAL: _
L-1, D-1, BL-1 ... - Keiciami langai, durys, balkono jstiklinimai

neatitikimams tarp Brojekfe
i

2. Keitia

- Silumos izoliacijos sluoksnis

(f - Detalizuojamy mazgy vietos

PASTABOS:
1. Kadangi projektavimo metu nebuvo galimybés uZeiti j kiekviena buta, iSplanavimas pateikiamas pagal kadastrinés bylos duomenis. Esant esminiams

mi fik

ateikty plany ir esamo isplanavimo, kreiptis j projektuotojus sprendiniy tikslinimui.
e pastafo langai, kurie yra pazymeti.

3. Sienos Siltinamos dviguba “Silumos izoliacija: 180mm mineralinés vatos plokstémis + 30mm mineralinés vatos plokStés su véjo izoliacija, angokrasciai

Siltinami 30mm storio kietos akmens vatos ploksStemis, apdaila - akmens masés plyfelés. Palangés jrengiamos iS poliesteriu dengtos skardos.

L. Balkony vidus Siltinamas 100mm storio polistireniniu putplastiu 70N, klijuojant ant esamy sieny. Viduje numatomas tinkavimas, glaistymas ir dazymas.
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TRECIO AUKSTO EKSPLIKACIJA
ZYMUO PATALPA PLOTAS
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SUTAREINIAI ZENKLAL:

L-1, D-1, BL-1 ... - Kei¢iami langai, durys, balkono jstiklinimai

- Silumos izoliacijos sluoksnis

(f - Detalizuojamy mazgy vietos

PASTABOS:

1. Kadangi projektavimo metu nebuvo galimybés uZeiti j kiekviena buta, iSplanavimas pateikiamas pagal kadastrinés bylos duomenis. Esant esminiams
neatitikimams tarp Brojekfe ateikty plany ir esamo isplanavimo, kreiptis j projektuotojus sprendiniy tikslinimui.
i

2. Keidiami fik

e pastafo langai, kurie yra pazymeti.

3. Sienos Siltinamos dviguba “Silumos izoliacija: 180mm mineralinés vatos plokstémis + 30mm mineralinés vatos plokStés su véjo izoliacija, angokrasciai

Siltinami 30mm storio kietos akmens vatos ploksStemis, apdaila - akmens masés plyfelés. Palangés jrengiamos iS poliesteriu dengtos skardos.

L. Balkony vidus Siltinamas 100mm storio polistireniniu putplastiu 70N, klijuojant ant esamy sieny. Viduje numatomas tinkavimas, glaistymas ir dazymas.
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SUTARTINIAI ZENKLAI:
L-1, D-1, BL-1 ... - Kei¢iami langai, durys, balkono jstiklinimai

- Silumos izoliacijos sluoksnis

(f - Detalizuojamy mazgy vietos

PASTABOS:

1. Kadangi projektavimo metu nebuvo galimybés uZeiti j kiekviena buta, iSplanavimas pateikiamas pagal kadastrinés bylos duomenis. Esant esminiams
neatitikimams tarp Frojekfe afteikty plany ir esamo isplanavimo, kreiptis j projektuotojus sprendiniy fikslinimui.

2. Keitiami tik tie pastafo langai, kurie yra pazymeti.

3. Sienos Siltinamos dviguba “Silumos izoliacija: 180mm mineralinés vatos plokstémis + 30mm mineralinés vatos plokStés su véjo izoliacija, angokrasciai
Siltinami 30mm storio kietos akmens vatos plokstemis, apdaila - akmens masés plytelés. Palangés jrengiamos i$ poliesteriu dengtos skardos.

L. Balkony vidus Siltinamas 100mm storio polistireniniu putplastiu 70N, klijuojant ant esamy sieny. Viduje numatomas tinkavimas, glaistymas ir dazymas.
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PENKTO AUKSTO EKSPLIKACIJA
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SUTARTINIAI ZENKLAI:
L-1, D-1, BL-1 ... - Kei¢iami langai, durys, balkono jstiklinimai

- Silumos izoliacijos sluoksnis

(f - Detalizuojamy mazgy vietos

PASTABOS:

1. Kadangi projektavimo metu nebuvo galimybés uZeiti j kiekviena buta, iSplanavimas pateikiamas pagal kadastrinés bylos duomenis. Esant esminiams
neatitikimams tarp Frojekfe afteikty plany ir esamo isplanavimo, kreiptis j projektuotojus sprendiniy fikslinimui.

2. Keitiami tik tie pastafo langai, kurie yra pazymeti.

3. Sienos Siltinamos dviguba “Silumos izoliacija: 180mm mineralinés vatos plokstémis + 30mm mineralinés vatos plokStés su véjo izoliacija, angokrasciai
Siltinami 30mm storio kietos akmens vatos plokstemis, apdaila - akmens masés plytelés. Palangés jrengiamos i$ poliesteriu dengtos skardos.

L. Balkony vidus Siltinamas 100mm storio polistireniniu putplastiu 70N, klijuojant ant esamy sieny. Viduje numatomas tinkavimas, glaistymas ir dazymas.
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SUTARTINIAI ZENKLAI:

’\ 7 (K-01

® -llaja P ! - 18lipimo ant stogo liukas - Detalizuojamy mazgy vietos
|

- Alsuoklis — *J

©
[——mmmll - Sachtos o

i21,4° - Stogo nuolydis

- Stogo védinimo kaminélis - jrengiami
auksciausiuose plokscio stogo vietuose (1 vnt. - 60-
80 kv. m plotui)

- Proj .apsauginé stogo tvorelé/ 1,2m x h 0,8

PASTABOS:

1. Projektuojama stogo danga - bifuminé rulonine; .

2. Nuoteky stovy alsuokliai furi iSsikisti virs védinimo Sachty min 100mm. Alsuokliams jrengiami sfogeliai; .
. 3. Vedinimo Sachtos iSkeliamos iki norminio aukscio: ne maziau kaip 300mm_virs parapeto ir nemaziau kaip 400mm virs naujai jrengtos stogo dangos. Védinimo
Sachtos pakeliamos atfliekant muro darbus. Esamas Sachty Sonines angas uzmuryti.

L. Aplink jlajas jrengti 0,5 metro spinduliu nuolydis >6°j jlajos puse.
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LANGU SPECIFIKACIJA

ZYMUO ISMATAVIMAI PLOTAS m? KIEKIS VAIZDAS IS ISORES PASTABOS
L-1 1,200%1,500 1,80 8
L-2 2,735%1,500 4,10 2
L-3 1,371x1,500 2,06 4
RL-1 1,615%0,780 1,26 8
40,92 m? 22
PASTABOS:

1. Langy Silumos perdavimo koeficientas - Us1,3 W/(m?K).
2. Langy gamyba ir montavimo kokybé bus vertinama pagal STR 2.04.01:2018,
kons’rrukcl&u montavimas” arba rangovo patvirtintas statybos taisykles.
rémas [pagamlnfas iS besviniy profiliy su stiklo paketals, kuriuose bent vienas i$ stikly su selektyvine danga.
4. Langy ir balkono dury profiliai - baltos spalvos.
5. Varsfomos lango dalys ir balkono durys atsidaro j vidy 3 padétimis: atvertimas, pilnas ahdavmas ir mikro-ventiliacijos padeétis.
6. Esamiems ir naujai montuojamiems langams numatomas vidaus ir iSorés palangm jrengimas. Vidaus palangés medZiaga - MDP, atspari drégmei. ISorés
palarliges - skarding, cinkuota, padengta poliesteriu, dazyta. Palangés i$ balkono pusés jrengiamos i$ PVC.
Numatyta angokrasclu apdalla
Prie$ uzsakant gaminius, gaminiy kiekius, matmenis ir dalinimg fikslinti objekte.
9 Langy varstyma suderinti su uZsakovu ir buty, kuriuose keitiami langai, savininkais.

www.statybos taisyklés.lt pateiktas statybos taisykles "Langy dury ir ju
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BALKONUY STIKLINIMO SPECIFIKACIJA

ZYMUO | ISMATAVIMAI | PLOTAS m? | KIEKIS VAIZDAS IS ISORES PASTABOS
BL-1 5,317x1,600 4
BL-2 1,037x1,600 4

PASTABOS:

N}

. Vidaus palangés medZiaga -

. |rengiama angokras¢iy apdaila.
. Jeig_atstumas nuo balkono grindy iki lango rémo mazesnis negu 1,1 m, jrengiami iSoriniai apsauginiai turéklai.
10. Prie$ uZsakant gaminius, gaminiy kiekius, matmenis ir dalinima tikslinti objekte.

11. Langy varstyma suderinti 'su uZsakovu ir buty, kuriuose kei¢iami langai, savininkais.

1. Langy Silumos perdavimo koeficientas - Us1,6 W/(m?K).
2. Langy gamyba ir montavimo kokybé bus vertinama pagal STR 2.04.01:2018,
konsfrukcgu montavimas” arba rangovo patvirtintas statybos taisykles.
rémas pagamintas i$ besviniy profiliy su stiklo paketais, kuriuose bent vienas i$ stikly su selektyvine danga.
4. Langy profiliai - baltos spalvos.
5. Varstomos lango dalys afsidaro j vidy 3 padétimis: aftvertimas,
6. Esamiems ir naujai monfuojamiems balkono langams jrengiamos vi
g PVC. ISorés palangés - cinkuota skarda, dengta polies

C'JI[I’]EIS afidarymas ir mikro-ventiliacijos padétis.

aus ir isorés palan?es
eriu, dazyta.

www.statybos taisyklés.lt pateiktas statybos taisykles “Langu dury ir ju
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DURY SPECIFIKACIJA

ZYMUO ISMATAVIMAI PLOTAS m? KIEKIS VAIZDAS IS ISORES PASTABOS
D-1 0,900x2,100 1,89 2
D-2 1,350%2,132 2,88 1 %
D-3 1,625%2,110 3,43 1 =
10,09 m2
PASTABOS:

1. Tamburo dury Silumos perdavimo koeficientas - U<1.60 W/(mzK)‘2

2. Metaliniy dury Silumos perdavimo koeficientas - Us1.60 W/(m°K).

3. Dury montavimo kokybé bus vertinama pagal STR 2.04.01:2018, www.statybos taisyklés.lt pateiktas statybos taisykles “Langy dury ir ju konstrukcijy
montavimas” arba rangovo patfvirtintas statybos taisykles. .

L. Tamburo durys - iS PVC profilio su Svieslangiais, stiklo pakete bent vienas is stikly su selektyvine danga, pritraukéjais, dury atramomis, fiksatoriais ir
rankenomis.

5. Metalinés durys - apsiltintos, su Svieslangiais, stiklo pakete bent vienas i$ stikly su selektyvine danga,

6. Visose duryse jrengiami pritraukimo mechanizmai. Atsparumas kartotiniam atidarymui ir uzdarymui- ne maziau 200000 cikly. Mechaninio paftvarumo klasé >=5.
7. Pries uzsakant gaminius, gaminiy kiekius, matmenis ir dalinimg tikslinti objekte.
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- AKMENS MASES PLYTELES DOBLO BIANCO IS PARADYZ CERAMICA KATALOGO, DYDIS 598X298X10MM ARBA ANGALOGAS NE BLOGESNIY

CHARAKTERISTIKY.

- AKMENS MASES PLYTELES NATURSTONE UMBRA IS PARADYZ CERAMICA KATALOGO, DYDIS 598X298X10MM ARBA ANGALOGAS NE BLOGESNIY

CHARAKTERISTIKY.

KEICIAMY PVC LANGY REMUY SPALVA- BALTA (RAL 9010), BALKONY STIKLINIMY REMU SPALVA- BALTA (RAL 9010)
KEICIAMYU METALINIY DURY SPALVA ESAMOS METALINES DURYS DAZOMOS MILTELINIU BUDU - RAL 8017

VISI APSKARDINIMAI, PALANGES, LIETLOVIAI, LIETVAMZDZIAI IR KT. |RENGIAMI IS POLIESTERIO DENGOS, MILTELINIU BUDU DAZYTOS

SKARDOS, SPALVA - RAL 8017

PASTABOS:
1. LANGY VARSTYMA STATYBOS METU TIKSLINTI SU UZSAKOVU IR KIEKVIENO BUTO SAVININKU.
2. ATKELIAMOS VISOS ANT FASADY |JRENGTOS ANGOS IR PRIETAISAI.
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DETALE ANG - 01
vertikalus pjuvis

233 | 266

40-50

i>5°

=30 mm standi Silumos ir garso izoliacija
i$ polistirenino putplaCio EPS 70N Ad= 0,032 W/mK;

230 mm priesvéjiné mineraliné vata Ads 0,037 W/mK;

N
w
w
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hidroizoliaciné juosta
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klijy sluoksnis
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SN-01
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smeige

T skerspjuvio profiliuotis

fibrocementiné plokste

S~ ww
o (O (O O
N (W [+ |©

jsukama spiraliné vatos sutvirtinimo viela

~
o
(=

nuolaja
kabe

o
(o))
~J

o
~J
N

nuolajos laikiklis

Pastabos:

dvigubas neridijancio plieno standaus tvirtinimo kronsteinas

1) Prie apsiltintos sienos virsutinio pavirsiaus sandariai priklijuojama ir prismeigiama

véjo ir Silumos izoliacijos plok&te. Si plok$te iSoriniame kampe

kabe (667) sujungiama su vertikalia véjo ir Silumos izoliacijos plokste. Zemiau
su 25% nuolydziu j iSore jdedamas perforuotas skardos lankstinys (405).

2) Apatiniam angokrastiui:

Prie apsiltintos sienos ties nuolaja kas 600 mm pritvirtinami nuolajos laikikliai
(672). Virs ju sandariai jdedama Silumos bei garso izoliacija (233) ir pritvirtinama
nuolaja (406).

3) Statybos darbus aflikti pagal medziagy gamintojy reikalavimus;

4) Montuojant védinamg fasadg vadovautis STR 2.04.01:2018 ,Pastaty
atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys”;

5) Montuojant langus vadovautis STR 2.04.01:2018 ,Pastaty

atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys”;

6) Gaminiy technines charakteristikas zitreti techninése specifikacijose;

7) Toliau bUtina vadovautis pastabomis kurios pateiktos prie detalés SN-01.
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DETALE ANG - 05
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DETALE ANG - 05
horizontalus pjuvis

215] =230 mm standi Silumos izoliacija angokrasciy Siltinimui
iS polistirenino putplatio EPS 70N Ad=< 0,032 W/mK;

garo izoliacija

hidroizoliaciné juosta

NN N
Q| | O |~
N |

montavimo-sandarinimo putos

N
oo
w

sandarinimo profiliuotis

N
(o]
o

sandarinimo putos
iSsipleCianti tarpiné

kliju sluoksnis

wl|wl N
NN | oo
=~ |~

armuotas tinkas Il stiprumo kafegorijos

w
N
(Vo)

deformacinis profilis

w|N N
N || oo +=
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nulaséjimo profilis
PVC palangg;
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PVC deformacinis profilis skirtas apsSiltinimo sistemos ir skrados sujungimui;

326

o
o
~J

apdailos finkas

w
N
o

kampuotis su finkleliu

Pastabos:

1) Siltinant sieng ties virSlangiu, prie sgramos reikia pritvirtinti standzZig Silumos izoliacijos plokste (215) ir
suformuoti iSorinj kampa, panaudojant nulaséjimo profilj (330). Tarp lango ir plonasluoksnio tinko reikia jdéti
sandarinimo profiliuotj (283).

2) Siltinant sieng ties angokrasciu, batina pritvirtinti prie angokrascio standzig Silumos izoliacijos plokste (215), ant
kampo jterpti kampuotj su tinkleliu (326) ir nutinkuoti.

3) Nuolaja tvirtinama montavimo — sandarinimo putomis (282). Krastuose, panaudojant deformacinj profilj su
tinkliuku (329) uztinkuojami Soniniai angokrasciai. Atliekama apdaila.

4) Visus fasado angy kampus reikia jtvirtinti jstrizai jklijuojamu stiklo pluo$to tinkleliu, kurio iSmatavimai turi bati ne
mazesni kaip 35x20 cm. Tai neleidzZia atsirasti jstriziems jtrikimams, plintantiems i§ kampy;

5) Balkonuose tinkuojamy sieny finko atsparumo kategorija - II.

6) Kiti veiksmai atliekami laikantis detalés SN-04 apraSyme ir pastabose pateikty nurodymy.

7) |rengiant iSorés sieny apsiltinimo sistema reikia laikytis gamintojo nustatyty reikalavimy.

8) Vadovaujantis STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys”.

9) Montuojant langus vadovautis STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo
durys”.

10) Gaminiy technines charakteristikas - ziUréti techninése specifikacijose.
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Pastabos:

1. Stiklinimas afliekamas ant metalinio rémo R, kuris projektuojamas naujai.

2. Balkono aptvaras apdailinamas fasado apdailos plokstémis (619) (620) tvirtinant jas ant omega

skerspjuvio profiliuogiy (367).

3. Apatingje stiklinimo sistemos dalyje montuojama nuolaja turi bUti su pakankamu (apie 5%) nuolydziu

ir iSsikisti nuo metalinio karkaso ne maziau kaip 30 mm.

4. Montavimo-sandarinimo putos i$ abieju pusiy uzdengiamos apdailos juosta.

5. Skirtingy medziagy jungimosi vietose naudoti savaime iSsipleciancia tarping (287) ar elastinj hermetikg (280).
6. Vadovaujantis STR 2.02.01:2004 “Gyvenamieji pastatai” balkony ir lodziju aptvary aukstis - ne mazesnis kaip
11 m nuo balkony ir lodzijy aiksteliy pavirsiaus be jrengtos grindy dangos iki varstomos dalies apaCios.
Balkony ir  lodZijy aptvary nepermatomy daliy aukstis - ne didesnis kaip 1,1 m nuo balkony ir lodzijy aiksteliy
pavirsiaus be jrengtos grindy dangos iki varstomos dalies apaCios. Esamiems jstiklintiems balkonams reikalinga
apsauginé tvorelé/atrama - 1,1 m nuo balkony ir lodZiju aiksteliy pavirsiaus be jrengtos grindy dangos, jeigu
apatiné aptvary dalis zemesné nei 1,1 m.

esama balkono plokste, atstatomas apsauginis betono sluoksnis

balkono rémas

100 mm Silumos izoliacija polistireninis putplastis EPS 70N, Ad=0,032 W/mK
garo izoliaciné juosta
hidroizoliaciné juosta

elastinis hermetikas
monfavimo-sandarinimo putos
i$siple€ianti tarpiné

kliju sluoksnis

armuotas tinkas

smeigé

omega skerspjuvio profiliuotis
406] nuolaja

435| montavimo kaladéle

berémis stiklas

505| vidaus palange

510 | PVC remas
607 | apdailos finkas, silikoninis

o
o
[o0)

apdailos juosta

615 | 12mm storio centrio plokste

puity

| || || |
N (N[N
N = | o] |\

fibrocementinés fasado apdailos plokstés (spalvg derinti prie a/m fasadiniy plyt
fibrocementinés vidaus apdailos plokstés (spalva derinti prie a/m fasadiniy plyt
mineraliné vata (j karkasa) 60 mm A=<0,038 W/mK

priesvéjine plevelée

()
(o))
w

tvirtinimo sraigtas
skardos laikiklis

~J
N

1] nulaséjimo profilis su tinkleliu

apsauginé tvorelé, 1.1m aukstyje, esamiems jstiklintiems balkonams
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apsauginis elementas

Silumos izoliacija 180 mm storio ekstruzinis polistirolas XPS Ads 0,037 W/mK
18| Silumg izolivojanti tarpiné

vertikali hidroizoliacija

drenaziné membrana

klijy sluoksnis

w (Wl (NN (NS
N | o =
ol [N (U |—=| |0 O

L skerspjuvio profiliuotis

w
s
~

L profilio gembe

w
(=)}
—_

cokolinis profiliuotis
skardos lankstinys su skylutéemis fasado vedinimui

7| cokolio apdaila - akmens masés plyfelés

AN O |
| = o
w (Ua]

spiralinis tvirtinimo varztas

Antzeminé cokolio dalies U=0,174 W/m?K
Pozeminé cokolio dalies U=0,185 W/m?K

Pastabos: .

1) Silumos izoliacija nuo nuogrindos pavirsiaus iki apaCios dengiama drenazine membrana (265). Sioji
virSuje uzdengiama apsauginiu elementu (165), kurio tvirtinimo bida nurodo gamintojas. Virs
membranos apsauginio elemento montuojamas cokolinis profiliuotis, virs jo jrengiama Silumos
izoliacija iS mineralinés vatos, jrengiams védinamas fasadas, akmens masés plyteliy apdaila ir
jrengiama nuogrinda. Jeigu yra pratekéjimo pozymiai, kad pazeista vertikali hidroizoliacija, biutina jg
aftstatyti arba papildomai jrengti iki banketes.

2) Statybos darbus atlikti pagal medZiagy gamintojy reikalavimus;

3) Montuojant ventilivojamg fasadg vadovautis STR 2.04.01:2018 ,Pastaty

atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys".

L) Atliekant Zemes darbus vadovautis STR 121895674.100:2012 "“Zemeés ir statybvietés jrengimo
darbai”

5) Gaminiy technines charakteristikas ziureti techninése specifikacijose;

6) Priesvéjiné mineraliné vata - viena gaminio pusé dengta priesvéjine plévele;

1) Kreipianiyju profiliy ir konsoliy jungimui naudojami tik nertdijancio plieno A2 savigreziai. Tarp
sienos ir konsolés butina jrengfi termotarpines;
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Sienos ir cokolio krastineé
prie$ apsiltinant.

DETALE DJ-01

VERTIKALUS PJUVIS A-A

Sienos krastiné po apsiltinimo
ir apdailos jrengimo.

Elastiné medziaga

Esamas dujotiekio vamzdis

Siltinamasis_sluoksnis su apdaila

(Y

Atitrauktas dujotekio jvadas

ISardoma jungtis su
uzmetama verzle

Izoliaciné mova

UZzdaromasis jtaisas

(tiaupas)

Cokolio virsus

Apsauginé danga (izoliacija)
dujotiekio susikirtime su Zeme

Pozeminis dujy vamzdis
demontuojamas 2 m atstumu
iki pastato pamaty ir
permonfuocjamas naujai.
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Naujas apsauginis deéklas

(iS apdailos sluoksnio islenda 1 cm)

Esamas apsauginis_deklas

DETALE DJ-01
VAIZDAS PLANE M 1:20

VAMZDZIUI SIENOJE

Z000

ATITRAUKTAS DUJY VAMZDIS

TVIRTINIMO ELEMENTAS

DETALE DJ-01

HORIZONTALUS PJUVIS B-B

e~

ESAMAS DUJY VAMZDIS
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=Ty

ESAMA SIENA

"/

Esamas dujotiekio vamzdis ESAMAS DUJY VAMZDIS
Pastato siena NAUJAS APSAUGINIS DEKLAS DUJOTIEKIO
; VAMZDZIUI SILTINIMO SLUOKSNY JE,
. DEKLAS I§LINDES IS APDAILOS SLUOKSNIO
PER 1 cm
fli i
>80 .
— SIENA
g ’ S e S S B
. S S S s
I v S S
| / LL - PILIASTRAS 2 e
: 0 ESAMAS DUJU VAMZDIS
?| ATITRAUKTAS DUJU VAMZDIS

Pastabos:

Dujotiekio vamzdyny atkélimas ant apSiltinto fasado (keitiamas déklas laikantioje sienoje, esant poreikiui (virinimo siGlé negali bGti dékle) prailginamas dujy
vamzdis).

1.

Esamas duju jvadas ir dujotiekis turi buti atitraukiami nuo fasado. Priéjimui prie vamzdzio paliekamas ne mazesnis kaip 80 mm plotio tarpas.

2. Dujotiekis ir jo jrenginiai nuo pastaty sieny turi bUti atitraukti prieS pastato apSiltinimo darbus;

3. Dujotiekis, kertantis pastato statybines konstrukcijas (sienas, pertvaras, perdangas), pastato inZineriniy sistemy Sachtas ar kanalus, turi bUti apsaugotas
déklais. Déklai turi bTUti pagaminti i$ dujoms nepralaidZiy, ne Zemesnés kaip A2 degumo klasés (Taisykliy 1 priedo 10 punktas) ir korozijai atspariy statybos
produkty arba turi bTti apsaugoti nuo korozijos. Déklo ilgis turi bUti lygus konstrukcijos storiui, o déklas, kertantis perdangas, turi i$sikiSti ne maziau kaip 3
cm cir§ perdangos (grindy) pavirsiaus.

L. Dékluose dujotiekis turi buti be jung€iy. Statinio konstrukcijy vietos, pro kurias eina dujotiekis, neturi sumazinti padiai konstrukcijai keliamy gaisriniy
reikalavimy. Angos priesgaisrinése uztvarose, skirtos dujotiekiui tiesti, turi bUti uzsandarintos prieSgaisrinémis sandarinimo priemoniy sistemomis pagal
prieSgaisrinei uztvarai nustatyus atsparumo ugniai reikalavimus, naudojant specialiai Siai inZinerinei komunikacijai skirtas sandarinimo sistemas. Dujotiekio
vietose, kur jie kerta prieSgaisrines uztvaras, turi bGti jrengti automatiniai degimo produkty plitimg skatinantys jrenginiai (Taisykliy 1 priedo 10 punktas).

5. Po dujotiekio atitraukimo darby dujotiekj nudazyti antikoroziniais dazais namo fasado spalva;

6.  Antzeminis ir poZeminis dujotiekis nuo statiniy konstrukciju ir Zemés pavirsiaus turi bUti nutiestas tokiais atstumais ir aukStyje, kad jis bUty apsaugotas nuo
mechaniniy pazeidimy bei metaly korozijos poveikio tiesioginés grésmés, jj bUty patogu priziuréti, remontuoti.

7. Deél antZeminio dujotiekio atitraukimo nuo pastato (vartotojo sistema), kreiptis j AB “Energijos skirstymo operatorius” arba j jmones, turintias leidima
eksploatuoti bei montuoti duju sistemas.

8. Vykdant dujotiekio atitraukimo darbus grieztai vadovautis galiojan¢iomis “Skirstomyjy plieniniy dujotiekiy jrengimo ir skirstomyjy polietileniniy dujotiekiy jrengimo
taisyklés” nuostatomis.

0 2020 Statybos leidimui

Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)

KVAL UAB "Projekty rengimo | STATINIO PROJEKO PAVADINIMAS

PATV. centras”, Zemaités g. ,21

DOK. NR. \'I{"Inlill;s’ L;-sogjlziaoow GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (6.3) PASTATO PLUNGES G. 20, RIETAVAS,

el./Fax.: N
PROJEKTU RENGIHO CENTRAS PAPRASTOJO REMONTO- ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

38020 PV Indré Marciukoné DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

A1582 SAPDV [Toma KartoCiené |S-01

33139 SKPDV |Osvaldas Varnas |JEJIMO STOGELIO MAZGAS 0

ARCH | Dominykas Spogis
KALBOS STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP.
LT UAB "Rietavo komunalinis dkis" 2033-TDP-SASK 23 1 1



AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
+


DETALE |S - 01

w
o
~

w
o
~

N
—_
—

Wl on|wl| o
oo ol —
O || wollw]||Y

- J

1

(720] [721] [212][324](327])[607] [322] [024]

Pastabos:

1) Statybos darbus aflikti pagal medziagy gamintoju reikalavimus;

2) Montuojant ventiliuojamg fasadg vadovautis STR 2.04.01:2018 ,Pastaty
atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jgjimo durys”;

3) Montuojant tinkuojamg fasadg vadovautis STR 2.04.01:2018 ,Pastaty
atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys";

L) Gaminiy technines charakteristikas ziureti techninése specifikacijose;

5) Priesvéjiné mineraliné vata - viena gaminio pusé dengta priesvéjine plévele;

6) Kreipiandiyjy profiliy ir konsoliy jungimui naudojami tik nerddijancio plieno A2 savigreziai. Tarp

sienos ir konsolés bufina jrengti fermotarpines;

130

esama hidroizoliacija

esamas islyginamasis sluoksnis
nuolydzio performavimas iS kietos mineralinés vatos EPS 80 Xd= 0,037 W/mK;
2150 mm Silumos izoliacija polistireninis putplastis EPS 70N, \d=<0,032 W/mK

—_
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250 mm Silumos izoliacija polistireninis pufplastis EPS 70N, X\d=<0,032 W/mK
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14| Silumos izoliacija
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713 | hermetikas
H#14 | guminé tarpine
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dviguba ritininé danga

papildoma ritininé danga

0| rankena liuko atidarymui

esama gelzbetoniné perdanga

nuosvyra is kietos mineralinés vatos

112

Pastabos:

1. Liuky virsus turi bUti apsaugotas skardos lankstiniais, naudojami skardos lankstiniai iS skardos dengtos

poliesteriu, storis = 0,6mm;
2. Bituminiy ir kity mastiky atsparumas temperattrai furi buti ne mazesnis nei 110°C;
3. Naujas stogo liukas turi bUti pagamintas iS statybos produkty, kuriy degumo klasé ne Zemesné kaip A2-s1, do,
dangtis turi bUti su sandarinanciomis tarpinémis;
L. Stogas furi atitikti Broof t1 kategorijg;

5. Gaminiy technines charakteristikas ziureti techninése specifikacijose;
6. Liukai atidaromi su mechaniniu liuko afidarymo palengvinimu.

7. ISéjimai ant stogo jrengiami stacionariomis kopétélémis (119) pro liukus.
8. Apsiltinus stoga reikia paaukstinti islipimo angos konstrukcija, kad angos virSus buty ne maziau kaip 300 mm virs
stogo dangos pavirsiaus.
9. Demontavus esamg stogo dangos konstrukcija, jrengiama konstrukcija i$ Silumg izoliuojanciy daugiasluoksniy
ploksCiy (112), kurios montuojamos ant esamos gelzbetoninés perdangos (010).
10. Hidroizoliaciné danga (309) turi bati po skardos lankstiniu (403).

1. Esamas kopeétéles (119) reikia paaukstinti arba jrengti naujas naudojant ne zemesnés kaip A2-s3, d2 degumo
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[405] [364])(669][218 ][ 619 | 327 212 | 2180 mm Silumos izoliacija iS minkstos
mineralinés vatos Ads< 0,035 W/mK;
sSilumg izoliuojanti tarpine
255 %0 1?0 230 mm véjo ir Silumos izoliacija is
= : prieSvéjinés mineralinés vatos Ad= 0,033 W/mK;
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225 30 180 Pastabos:
. 1) Prie Svaraus ir sauso sienos pavirSiaus tvirtinamos L profilio gembés (364/365) kartu su Silumg
DETALE SN - 01 izoliuojan&iomis tarpinémis (218). Tarp jy sandariai jspraudziama Silumos izoliacija ir smeigémis kartu
ties vidiniu kampu su véjo izoliacija pritvirtinama prie sienos. Silumos izoliacijoje, ypa¢ véjo izoliacijos sluoksnyje, neturi

bati pazeidimy, kur galéty kauptis drégme bei ter8alai. Tarpai tarp Silumos izoliacijos ploks€iy uzpildomi
ty paciy plok&¢iy atraizomis. Visais atvejais galutinai apSiltintos ir apdailintos sienos turi tenkinti visus
normatyvinius ir prieSgaisrinés saugos reikalavimus;

3) Pries sieny apsiltinimg turi buti sutvarkytos ir uzsandarintos siulés;

L) PrieSvéjiné akmens vata - viena gaminio pusé dengta prieSvéjine plévele;

5) Kreipiandiyjy profiliy ir konsoliy jungimui naudojami tik nerudijancio plieno A2 savigreziai. Tarp sienos
ir konsolés butina jrengti termotarpines.

6) Kniedziy spalva derinama prie gaminio spalvos, suderinus su projekto architektu;

; 7) Statybos darbus atlikti pagal medZiagy gamintojy reikalavimus;
1/? : > S 8) Montuojant védinamag fasada vadovautis STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai
\ Y o ir iSorinés jéjimo durys”;
N 9) Gaminiy technines charakteristikas ziuréeti techninése specifikacijose;.
K N
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esama siena

Silumos izoliacija polistireninis putplastis EPS 70N, Xd=<0,032 W/mK

Silumos izoliacijos kamstis
klijy sluoksnis

armuotas finkas
kampuotis su tinkleliu
smeige

apdailos finkas
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Pastabos:

321

1) Atliekant siltinimo darbus, reikia Silumos izoliacijg glaudZiai ir sandariai sujungti su Siltinama atitvara.

Klijavimo skiediniui sukietéjus, priklijuotos izoliacinés plokstés papildomai tvirtinamos kaisCiais. Ne maziau 4-iy kaisciy
i 1 m% Kaistiy risis ir ilgis parenkamas pagal sienos bei izoliacinés plok$tes medZiaga. Tepant klijais 240% ploks€iy
ploto ir kalant smeiges, butina laikytis Siltinimo sistemos tiekéjo nurodymy.

Tarpai tarp silumos izoliacijos ploksciy uzpildomi ty paCiy ploksciy afraiZzomis. Tarpus tarp EPS ploksciy galima
uzpildyti sandarinimo putomis. Galutinai jrengtos Siltinimo sistemos nuokrypiai nuo horizontalés arba vertikalés per

visg fasado plokStumg turi bGti ne didesni kaip 2 mm/m, vietiniai nuokrypiai matuojant 2 metry ilgio liniuote - & mm.
Kreivalinijiniy pavirsiy nuokrypiai nuo horizontalés arba vertikalés gali bGti 30 mm,;

2) Balkono sienos Siltinamos 100mm polistireniniu putplasciu EPS 70N, Xd=<0,032 W/mK. Visais atvejais galutinai

apsiltintos ir apdailintos sienos turi tenkinti visus STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir

iSorinés jéjimo durys” reikalavimus bei priesgaisrinés saugos reikalavimus.;
3) Susikertanciy iSoriniy sieny Silumos izoliacijos plok$tés turi bUti sujungtos uzkaitais. Kampuose pirmiausia reikia
jterpti j tinka kampuotj (326) ir tik po to klampinti vientisg armavimo tinklelj,;

L) Statybos darbus atlikti pagal medziagy gamintoju reikalavimus;

5) Vadovaujantis STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys".

pastaty projektavimui ir statybai galima naudoti tik turincias ET| ir pazenklintas CE Zenklu arba turintias NT|

vedinamas sistemas.;

6) Atliekant Zemés darbus vadovautis STR 121895674.100:2012 “Zemés ir statybvietés jrengimo darbai”;
7) Gaminiy technines charakteristikas ziuréti techninése specifikacijose;

8) Priesvéjiné mineraliné vata - viena gaminio pusé dengta priesvéjine plévele;

9) Kreipianciyjy profiliy ir konsoliy jungimui naudojami tik nertdijancio plieno A2 savigreziai. Tarp sienos ir konsolés
butina jrengti termotarpines;
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Pastabos: esama hidroizoliacija

1) Pries pradedant stogo siltinimo darbus, vykdomas pUsliy remontas (iSpjovimas, iSvalymas, dZiovinimas);

2) Stogai turi bUti jrengti taip, kad praéjus 2 valandoms po lietaus stogo pavirsiuje nebTty gilesniy kaip 5 mm
vandens baly;

3) Silumos izoliacijos plokstés klojamos Sachmatine fvarka faip, kad sujungimai vieni kity atzvilgiu buty perslinkti
maziausiai 100 mm. PlokStés privalo buti klojamos kiek galima glaudziau viena prie kitos;

L) Apatinis sluoksnis bituminés ritininés dangos mechaniskai tvirtinamas j pagrinda, tvirtinimo elementais, virsutinis
sluoksnis klojamas ta padia kryptimi kaip ir apatinis sluoksnis, pilnai prilydant ir perklojant per puse apatinio
sluoksnio;

5) Smeigés jgilinamos pagal esamg padétj, pagal Silumos izoliacijos gamintojo rekomendacijas, turi uztikrinti plokstes
prispaudima prie esamo pagrindo;

6) Bituminiy ir kity mastiky atsparumas temperatGrai turi bUti ne mazesnis uz 75°C;

1) Stogas turi atitikti Broof t1 kategorija;

esama garo izoliacija
esama Silumos izoliacija

esamas lietvamzdis

papildoma lietvamzdzio dalis

jlajos gaubtas

2180 mm apsiltinimas i$ polistireninio putplascio EPS 80 \d=< 0,037 W/mK;

=40 mm apsiltinimas iS kietos mineralinés vatos Ads 0,038 W/mK;
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dviguba ritininé danga

papildoma ritininé danga

w
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8) Jrengiant stoga vadovautis STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys”; 327] smeige
9) Gaminiy technines charakteristikas ziureti techninése specifikacijose;
10) Seny jlajy pakeitimo naujomis darbai atliekami pries naujos Siltinimo dangos jrengimg;
11) Senos jlajos keiciamos naujomis remontinémis, sujungiamos su esamomis jlajomis ir prijungiamos prie lietaus 0 2020 Statybos leidimui
nuoteky stovo. Taip pat jrengiami plastikiniai apsauginiai gaubtai / dangteliai stogo pavirsiuje; Laida I5leidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
12) Ne mazesniu kaip 0,5 m spinduliu nuo jlajos centro stogo pavirsius turi turéti ne mazesnj nei 6° nuolydj j jlaja; UAB "Projekty rengimo | STATINIO PROJEKO PAVADINIMAS
13) Kad | lietvamzdj nepatekty lapy, Zvyro ir kity tersaly, jlajos turi bUti apsaugotos uzdengiant jas jlajos gaubtuy; gX’T\\"/'_ centras", Zemaités g. ,21
14) UzSalantio vidinio vandens nuleidimo sistemos lietvamzdziy dalys turi buti tinkamai apSiltintos arba buti DOK. NR. ¥:I"I'|‘:': '_";'502%80037 GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (6.3) PASTATO PLUNGES G. 20, RIETAVAS,
apsildomos.Tarp jlajos ir denginio turi buti paliktas ne mazesnis kaip 1 mm plocio deformacinis tarpas. Stogo lataky PROJEKTY RENGIMO CENTRAS i PAPRASTOJO REMONTO- ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
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plyty muras kanaly pakélimui i$ lengvy blokeliy p= 650 kg/m3;

esamas vedinimo kaminas

sSilumos izoliacija 160 mm storio ekstruzinis polistirolas XPS Ads< 0,037 W/mK
=40 mm apSiltinimas iS mineralinés vatos Ads 0,038 W/mK;

esama hidroizoliacija

dviguba ritininé danga

nuosvyra is kietos mineralinés vatos

papildoma ritininé danga

skardos lankstinys

18mm cetrio ploksté

skardos laikiklis ( juosta -3x40mm , S235 monfuojama kas 600mm)

tinklelis (apsauga nuo pauksciy) montuojama ant skardos laikiklio

skardos laikiklis ( juosta -3x40mm , S235 montuojama kas 600mm)
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Pastabos:

1) Pries pradedant stogo Siltinimo darbus, vykdomas pUsliy remontas (iSpjovimas, iSvalymas, dziovinimas);

2) Stogai furi buti suprojektuoti taip, kad pragjus 2 valandoms po lietaus stogo pavirsiuje nebTty gilesniy kaip 5 mm vandens baly;
3) Silumos izoliacijos plokstés klojamos Sachmatine tvarka taip, kad sujungimai vieni kity atzvilgiu buty perslinkti maziausiai 100 mm.
Plokstés privalo buti klojamos kiek galima glaudZiau viena prie kitos;

4) Apatinis sluoksnis bituminés ritininés dangos mechaniskai fvirtinamas j pagrinda tvirtinimo elementais, virsutinis sluoksnis klojamas
ta pacia kryptimi kaip ir apatinis sluoksnis, pilnai prilydant ir perklojant per puse apatinio sluoksnio;

5) Smeigés jgilinamos pagal esama padétj, pagal Silumos izoliacijos gamintojo rekomendacijomis, turi uztikrinti ploksteés prispaudima prie
esamo pagrindo;

6) Bituminiy ir kity mastiky atsparumas temperattrai turi buti ne mazesnis uz 110°C;

1) Stogas turi afitikti Broof t1 kategorija;

8) Jrengiant stogg vadovautis STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys”;

9) Gaminiy technines charakteristikas ziuréti techninése specifikacijose;

10) 60 m2 - 80m2 stogo plote furi buti jrengtas ne maziau kaip vienas védinimo kaminélis.

1) Apsiltinus stoga, védinimo Sachtas bUtina paaukstinti. Oro iStraukimo angos aukstis nuo stogo dangos pavirsiaus turi bUti ne
mazesnis kaip 400 mm. Védinimo Sachty angos turi bUti uzdengtos stogeliu, kad j jas nepatekty lietaus vanduo.

12) Védinimo Sachtos papildomai apsiltinamos Silumos izoliacija.

13) Bituminiy ir kity mastiky atsparumas temperatirai turi bUti ne mazesnis kaip 110°C;

14) Védinimo Sachty kelti nereikia, jei pagal brézinj islaikomi 400 mm atstumas nuo stogo dangos iki védinimo angos apacios, bei 300
mm atstumas iki vedinimo angos apaCios nuo parapeto virsaus. Priesingu atveju reikia védinimo Sachtas kelti, kad Sie atstumai buty ne
mazesni nei nurodyta.
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Pastabos:

1) Prie$ pradedant stogo Siltinimo darbus, vykdomas pusliy remontas (iSpjovimas, iSvalymas, dziovinimas);

2) Stogai turi bUti suprojektuoti taip, kad praéjus 2 valandoms po lietaus stogo pavirsiuje nebuty gilesniy kaip 5 mm vandens baly;
3) Silumos izoliacijos plokstés klojamos Sachmatine tvarka taip, kad sujungimai vieni kity atZzvilgiu buty perslinkti maziausiai 100 mm.
Plokstés privalo buti klojamos kiek galima glaudziau viena prie kitos;

L) Apatinis sluoksnis bituminés ritininés dangos mechaniskai tvirtinamas | pagrinda, tvirtinimo elementais, virsutinis sluoksnis

. R _ o _ klojamas ta paCia kryptimi kaip ir apatinis sluoksnis, pilnai prilydant ir perklojant per puse apatinio sluoksnio;

silumos izoliacija 180 mm storio polistireninis putplastis EPS 80 Ad< 0,037 W/mK 5) Smeigés jgilinamos pagal esama padétj, pagal Silumos izoliacijos gamintojo rekomendacijomis, turi uztikrinti plok$tés prispaudima
=40 mm apsSiltinimas i$ kietos mineralinés vatos Ads 0,038 W/mK; prie esamo pagrindo;

6) Bituminiy ir kity mastiky atsparumas temperatUrai turi bUti ne mazesnis uz 110°C;

1) Stogas turi atitikti Broof t1 kategorija;

8) Jrengiant stogg vadovautis STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys”;

9) Gaminiy technines charakteristikas ziuréti techninése specifikacijose;

paauk$tinamas parapetas i$ lengvy miro bokeliy ¢< 650 kg/m> (jei reikalingas kelimas)
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papildoma rifininé danga
skardos lankstinys

skersinis tasas
iSilginis tasas elementy tvirtinimui/nuolydziui

tvirtinimo varztas

tinklelis (apsauga nuo paukstiy) montuojama ant skardos laikiklio

10) 60 m2 - 80m2 stogo plote turi buti jrengtas ne maziau kaip vienas vedinimo kaminélis.

1) Apsiltinus stoga, védinimo Sachtas butina paaukstinti. Oro iStraukimo angos aukstis nuo stogo dangos pavirsiaus furi bUti ne
mazesnis kaip 400 mm. Védinimo Sachty angos turi buti uzdengtos stogeliu, kad j jas nepatekty lietaus vanduo.

12) Védinimo Sachtos papildomai apsiltinami Silumos izoliacija.

13) Bituminiy ir kity mastiky atsparumas temperatirai turi buti ne mazesnis uz 110°C;

14) Védinimo Sachty kelti nereikia, jei pagal brézinj iSlaikomi 400 mm atstumas nuo stogo dangos iki védinimo angos apatios, bei 300
mm atstumas iki védinimo angos apacios nuo parapeto virSaus. Priesingu atveju reikia védinimo Sachtas kelti, kad Sie atstumai buty
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Pastabos:
1) Védinimo kaminéliai (156) reikalingi, jei stogas platesnis kaip 10 m. Stogo 60-80 m? plote turi biti jrengtas

ne maziau kaip vienas veédinimo kaminélis.

2) Kaminéliai jrengiami aukstiausiose stogo vietose, kiekvienoje védinimo kanalais atskirtoje stogo dalyje.

3) Toje vietoje, kur bus montuojamas kaminélis, iSgreziama anga per abu naujo apsiltinimo sluoksnius ir per
esama hidroizoliacij iki esamo i§lyginamojo sluoksnio. Si plok&té uZpildoma smulkintu Silumos izoliacijos uZpildu (240).

L) Védinimo kaminéliy angos turi bUti uzdengtos, kad j jas nepatekty lietaus vanduo.

5) Kitas pastabas zr. prie detaliy ST-01ir ST-02.
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papildoma ritininé danga
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smulkintas Silumos izoliacijos uzpildas

704 apkaba, uztikrinanti hidroizoliacinés dangos sandarumg su alsuokliu
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