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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS — DERINIMAS TARP DALIY

. Bylos . . .
Eil. . I Projekto vadovas, projekto dalies .
Nr. (svegtuvo) Laida Pavadinimas vadovas Parasas | Pastabos
Zymuo
oo Projekto vadovas Indré Marciukone, At.| 7/~
1. BD 0 Bendroji dalis Nr. 38020 2
> sp 0 Sklypo sutvarkymo Projekto dalies vadovas Tadeu$ s ”/
' (sklypo plano) dalis Meskunec, At. Nr. 31484 ; / //;
Projekto dalies vadové Osvaldas &y /
Varnas, At. Nr. 33139
Statinio architektdriné
3. SA/SK 0 konstrukciné dalis
Projekto dalies vadové Toma
Kartociené, At. Nr. A 1582
4 VN 0 Vandentiekio ir nuoteky Projekto dalies vadové, e
’ Salinimo dalis R. Butrimaité-Ziogelé, At. Nr. 34155 ,\/%/ //
< <. . Projekto dalies vadovas Edvardas b
5. SP 0 Silumos punkto dalis Povilaitis, At. Nr, 95146 g‘xw/f,
” " . , Projekto dalies vadovas Edvardas 720
6. SV 0 | Sildymo, védinimo dalis Povilaitis, At. Nr, 95146 g/;/,w/_o
. . Projekto dalies vadovas Justinas
7. E 0 Elektrotechnikos dalis Tarasevigius, At. Nr, 38625
8 SO 0 Pasi;aar][ggg: Zngai I Projekto dalies vadovas Tadeu$ pat” 4j/
: ybos darby Meskunec, At. Nr. 36640 A
organizavimo dalis ‘
Statybos . .
e ) . Projekto dalies vadovas
9. | SSK 0 | skaiCiuojamosios kainos | g s Vitkanas, AtNr. 26786
nustatymo dalis
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PROJEKTY RENGIMO CENTRA s

PROJEKTO DALIES DOKUMENTUY ZINIARASTIS

E;I{ Bylos Zymuo Bylos pavadinimas Pastabos
0. Titulinias 1
1. | 2033-XX-TDP-E-PSZ Projekto sudéties Ziniarastis 1
2. | 2033-XX-TDP-E-PDDZ Projekto dokumenty dalies ziniarastis 1
3. | 2033-XX-TDP-E-PDBZ Projekto dalies bréziniy ziniarastis 1
4. | 2033-XX-TDP-E-PBR Projekto bendrieji rodikliai 1
5. | 2033-XX-TDP-E-AR Aiskinamasis rastas 13
6. | 2083-XX-TDP-E-TS Techninés specifikacijos 22
7. | 2033-XX-TDP-E-SZ Sanaudy Zziniarastis 7
8. | 2033-XX-TDP-E-BR Bréziniai 10
9. | 2033-XX-TDP-E-PR Priedai 22
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31324 PV TADEUS MESKUNEC “ // DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
38625 PDV JUSTINAS TARASEVICIUS
0
PROJEKTO DALIES DOKUMENTY ZINIARASTIS
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY

TRUMP.
LT

UAB ,Rietavo komunalinis Okis*

2033-XX-TDP-E-PDDZ




PROJEKTO DALIES DOKUMENTUY ZINIARASTIS

Eil. . .
Nr Bylos Zymuo Bylos pavadinimas Pastabos
ELEKTROTEQHNIKA.
0. |2033-XX-TDP-E-BR-1 JEGOS IR APSVIETIMO TINKLAL. 1
RUSIO PLANAS.
EI__EKTROTEQHNIKA.
1. | 2033-XX-TDP-E-BR-2 JEGOS IR APSVIETIMO TINKLAL. 1
PIRMO AUKSTO PLANAS.
ELEKTROTEQHNIKA.
2. | 2033-XX-TDP-E-BR-3 JEGOS IR APVSVIETIMO TINKLAL 1
ANTRO AUKSTO PLANAS.
ELEKTROTEQHNIKA.
3. | 2033-XX-TDP-E-BR-4 JEGQS IR AP§VIETIMO TINKLAL 1
TRECIO AUKSTO PLANAS.
ELEKTROTECHNIKA.
4. | 2033-XX-TDP-E-BR-5 JEGOS IR APSVVIETIMO TINKLAL 1
KETVIRTO AUKSTO PLANAS.
ELEKTROTEQHNIKA.
5. | 2033-XX-TDP-E-BR-6 JEGOS IR APSVVIETIMO TINKLAL 1
PENKTO AUKSTO PLANAS.
ELEKTROTECHNIKA.
6. | 2033-XX-TDP-E-BR-7 ZAIBOSAUGOS IR |ZEMINIMO 1
JRENGIMO PLANAS
SKLYPO PLANAS SU |ZEMINIMO
7. | 2033-XX-TDP-E-BR-8 IRENGINIAIS 1
ELEKTROTECHNIKA.
8. | 2033-XX-TDP-E-BR-9 ELEKTROS TIEKIMO SCHEMA 1
9. | 2033-XX-TDP-E-BR-10 SKYDUY SKAICIUOJAMOSIOS SCHEMOS 1
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PROJEKTY RENGIMO CENTRAS |

PROJEKTO BENDRIEJI RODIKLIAI

Statinio kategorija

Neypatingas statinys

(ypatingas statinys, statinys jrasytas i Valstybés investicijy programa)

Statinio paskirtis

Pastatas — Gyvenamosios paskirties pastatas

(pagal teisés aktus)

Statybos risis

Paprastasis remontas (atnaujinimas-modernizavimas)

(nauja statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas, paprastasis remontas)

Statinio plano ir tdrio
rodikliai

Pastato vidaus elektros instaliacija, zaibosauga

Pagrindiniai statybos
produktai ir medziagy
kiekiali

0,4 kV kabeliai: Cu 5x2,5+50 mm?2 L=135 m; 0,23 kV kabelis
(laidas) Cu 1-3x1+4 mm? L=575m; PE vamzdis d16+75 mm L=710
m; kiStukiniai lizdai, vidaus ir lauko apsvietimo Sviestuvai, jungikliai,
Zaibosaugos jrenginiai.

Vartotojy kategorija

Tinklo jtampa

0,4 kV

Tinklo daznis

50 Hz

JZeminimo kontdras

Skydai jZeminami per jvadinés komercinés apskaitos spintos KAS
jzeminimo jrenginj. Zaibosaugos ir atramy jZeminimo kontiry

jrengimui sumontuoti vietinius giluminius jZzeminimo jrenginius, bei
prijungti prie pastato jZeminimo jrenginio (jei toks bus jrengiamas)

Tinklo sistema

TN-C, skirstomgjame tinkle TN-S

Elektros energijos

sunaudojimo rodikliai

Objekto elektros jrenginiy vartojama galia:
Instaliuota galia —73,59 kW, skaiciuojamoji galia — 33,92 kW, metinis
el. energijos suvartojimas (apytikslis) — 99 046 kWh.
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AISKINAMASIS RASTAS

f,'rl Bylos Zymuo Bylos pavadinimas Pastabos
Pagrindiniai normatyviniai dokumentai,

1. 2033-XX-TDP-E-AR-1 kuriais vadovaujantis parengtas projektas | 1 1apas

5 2033-XX-TDP-E-AR-2 B_ezvnerejl teghnlrllal reikalavimai. 5 lapai
Aiskinamasis rasStas

3. 2033-XX-TDP-E-AR-3 Poveikis aplinkai 1 lapas

4. 2033-XX-TDP-E-AR-4 Elektros tinklo skaiCiavimo rezultatai 5 lapai

0 2020 Statybos leidimui

Laida [ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO PLUNGES G. 20, RIETAVAS,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

KVAL. ‘ UAB ,Projekty
PATV. rengimo centras*
DOK. I I e C Zemaités g. 21, Vilnius
NR. F Tel. (8 5) 231 4672
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1. Pagrindiniy normatyviniy dokumenty, kuriais vadovaujantis parengtas
projektas, sgrasas
Nr. Dokumento pavadinimas Santrauka
: . Nr.VIII-1881
1. LR elektros energetikos jstatymas (aktuali redakcija nuo 2016-11-15)
2 LR aplinkos apsaugos jstatymas 1992, Nr. 5'75..
’ (aktuali redakcija nuo 2010-05-28)
3 LR semes istatymas 2004 01 27 Nr. 1X-1983
. lstaty (aktuali redakcija nuo 2008-11-25)
4. Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés EJIBT-2012
5. Skirstykly ir pastoc€iy elektros jrenginiy jrengimo taisyklés |SPE]|T-2012
6. Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés ELI)T-2011
7. Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés SEE]T-2010
Statybos techninis reglamentas. .
8. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai STR 1.01.02:2016
0. Statypos technlnls_rveglamentas. STR 1.01.08:2002
Statinio statybos risys
10. |Statybos techninis reglamentas. STR 1.04.02:2011
InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrinéjimai
Statybos techninis reglamentas .
11. Statinio projektavimas, projekto ekspertizé STR 1.04.04:2017
Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uZzbaigimas.
Statybos sustabdymas. SavavaliSskos statybos padariniy .
12. Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg STR 1.05.01:2017
leidziantj dokumentg padariniy $alinimas
13. |Statybos darbai. Statinio statybos prieZidra STR 1.06.01:2016
Statybos techninis reglamentas
14. |Statiniy techninés ir naudojimo priezidros tvarka. Naujy|STR 1.07.03:2017
nekilnojamojo turto kadastro objekty formavimo tvarka
15. |Elektros tinkly apsaugos taisyklés ETAT-2010, Vilnius
16. |Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés BGST-2005, Vilnius
17. |Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisyklés EETET-2012, Vilnius
18. |Elektros jrenginiy bandymo normy ir apimciy aprasas EIBNAA-2016, Vilnius
19. ‘I[Ealizl;tﬁ)ésslrenglmq relinés apsaugos ir automatikos jrengimo EJRAAJT-2011, Vilnius
20. Sat_;gog eksp__loatUOJa_m glektros irenginius taisyklés ir kiti SEEJT, 2010, Vilnius
Su jomis susije norminiai dokumentai
21. LR Apllnkos_ mln_lsteruo_s !s_akyTas Nr. 722 ,Dél atlieky 5003-12-30
tvarkymo taisykliy patvirtinimo
29 Standartas LST 1516-2015
" | Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai
23. ?;iat?c?lq apsauga nuo Zaibo. I1Soriné statiniy apsauga nuo STR 2.01.06:2009
Lietuvos higienos normos ,Natdralus ir dirbtinis darbo
24. |viety apSvietimas. ApSvietos maziausios ribinés vertés ir |HN 98: 2014
bendrieji matavimo reikalavimai*
25. | ApSvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés Energetikos ministro 2011-02-03

jsakymas Nr.1-28 (Zin., 2011, Nr.17-815)

2. Bendrieji techniniai reikalavimai. AiSkinamasis rastas

2033-XX-TDP-E-AR
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PROJEKTY RENGIMO CENTRAS

2.1 Bendrieji duomenys

Visi projekte numatyti prietaisai, jrengimai, aparattra, kabeliai, montazinés medziagos
ir gaminiai tuti bati sertifikuoti Lietuvoje. Jie turi bati montuojami, iSbandomi ir suderinami
pagal jy gamintojy standartus arba technines sglygas.

Elektros energijos tiekimas

Visa elektros jranga, pagalbiniai jrenginiai ir instaliacinés detalés turi atitikti
eksploatavimui elekiros energijos tiekimo sistemoje parametrus, kurios charakteristikos yra
tokios:
-zema jtampa 400£5%/230V+5%;
-3 fazés, TN-C-S posisteme;
-daznis 50Hz

Esama situacija

Esami elektros tinklai demontuojami, néra islikusi dokumentacija, negalima jvertinti
atitikimo techniniams reikalavimams. Sviestuvai seni (neekonomiski), dalis neveikiantys.
Magistraliniai kabeliai nepakankamo diametro (didesnio galingumo pajungimui) , esami
skydai neatitinkantys reikalavimy. Zaibosaugos néra.

Bendra informacija

Projektuojamas bendro naudojimo patalpy apSvietimo ir elektros jégos magistraliniy
tinkly atnaujinimas. Elektros energija bus tiekiama esamu kabeliu (jvestu j pastata). Esamos
jvadinés namo spintos rekonstruojamos. Kiekvienam butui priskiriama po 5.0kW
skaiCiuojamosios galios, butai kuriy leistinoji galia yra padidinta bendra galia skaiiuojama
pagal jy leistingjg galia (pagal gautus duomenis i§ uzsakovo). Siekiant padidinti galig
kiekvieno buto savininkas individualiai privalo kreiptis j el. prisijungimo sglygas iSduodancig
organizacijg, dél jy vidinio tinklo pertvarkymo, pagal galiojanCius E||BT reikalavimus.
Sagnaudy Ziniarasciuose, techninése specifikacijose, bréziniuose jvardintas konkrecias
medZziagas, gaminius, galima keisti lygiaverciais, su neblogesnémis savybémis, nurodytomis
TS (techninés specifikacijos) reikalavimuose. 1S bendry reikaly skydo BRS (jungiamo per
apskaitg) uzmaitinamas laiptiniy ir risio ap8vietimas, Silumos mazgo paskirstymo skydas.
Laiptinése ir risyje jrengiamas naujas ap$vietimas bendr. patalpose. Zmoniy sandéliuose
paliekama esama el .instaliacija, atvedami nauiji laidai iki sujungimo dézuciy (SD).

Paskirstymo tinklas

Daugiabucio gyvenamojo namo uzmaitinimas jrengtas iS esamos elektros skydinés
namo rasyje. Projektuojamas naujas jvadinis paskirstymo skydas |PS ir nuo jo uzmaitinamas
bendry reikmiy skydas BRS Cu 5x4mm? kabeliu. |PS skydas uzmaitinamas Cu 5x35mm?
kabeliu. Jvadiniai kabeliai nekei€iami. Sumontuojami automatiniai jungikliai bendros paskirties
patalpy jégos ir apSvietimo el.tinklo atnaujinimui.

Magistralinis elektros tinklas suprojektuotas pagal 5-laide TN-S tinklo posisteme, kai
yra atskiras nulinis laidas N ir atskiras apsauginis laidas PE, sudarantis apsauginio
jzeminimo tinklg. Magistralinj kabelinj tinklg sudaro 5-gysliai galios variniai kabeliai (Cu
5x16mm?2). Kabeliy klojimo bidas numatytas klojant degimo nepalaikantj kabelj vario
gyslomis vamzdyje, po tinku, kabelinémis kopetelémis Visy magistraliniy kabeliniy linijy
apsaugai nuo perkrovimo ir trumpojo jungimo numatyti apsauginiai komutaciniai aparatai -

Lapas Lapy Laida
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trifaziai (vienfaziai) automatiniai jungikliai su terminio ir elektrodinaminio srovés poveikio
apsaugomis.

Galios spinta, ne mazesnes kaip IP40 apsaugos klasés su durelémis, su atskiromis
PE ir N Synuotémis. Skydy matmenys parinkti atsizvelgiant ] montuojamos komutacinés ir
apsaugos jrangos kiekius ir gabaritus, numatant 30-40% atsargos (E]|BT).

Gyventojy buty apskaitos paskirstymo skyduose kiekvienam butui iki apskaitos
prietaiso montuojamas automatinis jungiklis plombuojamoje dézutéje, pagal buto galinguma.
JZeminimo ir nuliniy kabeliy gysly komutavimui esamuose skyduose montuojami gnybtynai.
Magistraliniy kabeliy stovai tiesiami vamzdziuose esamuose stovuose arba juos keiciant
jrengiant naujus PVC stovus Strabuojant sienose, o risio patalpoje vamzdziuose kurie
tvirtinami prie luby.

Virs el. skydinés dury rasio patalpoje ir jéjimo j risio patalpas pakabinti lentele ,El.
skydiné®. Visi projektuojami magistraliniy linijy kabeliai variniai, penkiy ir trijy gysly. Kabeliy
skerspjaviai nurodyti |PS ir magistraliniy tinkly vienlinijinéje skai¢iavimo schemoje. Kabeliy
skerspjavis parinktas remiantis leistinuoju jSilimu ir jtampos nuostoliy skaicCiavimais. Laiptiniy
apSvietimas, rusio patalpy apSvietimas, lauko ap38vietimas, kiStukiniai lizdai, maitinami nuo
PS skydo atskiry grupiy.

Jégos grupinis tinklas

Patalpose pasléptosios instaliacijos kabeliai turi bati montuojami instaliacijai skirtose
zonose. Jungikliai, kiStukiniai lizdai ir atSakos dézutés turi bati jrengti instaliacijos zonose.
Aparatai ir prietaisai, kuriy vardiné srové didesné kaip 16A, turi bati prijungti skirstomojo
tinklo atskira elektros linija. Instaliaciniy medZziagy ir jrenginiy apsaugos klasés parinktos
pagal patalpy charakteristikas. Dregnose ir dulkétose patalpose apsaugos klasé — IP44.

Siluminio mazgo patalpoje pastatomas naujas skydelis SPS su kistukiniais lizdais ir
nuo jo uzmaitinamas esamas paskirstymo skydas. Grupinis elektros jégos tinklas
projektuojamas jvairaus skersmens variniais kabeliais. Kabeliy skerspjaviai pateikti
vienlinijinéje skaiCiavimo schemoje.

Visi kiStukiniai lizdai ir jégos jranga turi bati jZeminta pagal E]|BT reikalavimus.
Jzeminimas atliekamas trecia kabelio gysla vienfaziame ir penkta gysla trifaziame tinkle.

Apsvietimo grupinis tinklas

Atliekant pastato modernizavimg, bendros paskirties patalpy apsSvietimo instaliacija
keiCiama nauja. Daugiabucio gyvenamojo namo laiptiniy apsSvietimui suprojektuoti Sviestuvai
su LED 12W 4000k 1000Ilm lempomis ir judesio davikliu, tivrtinami prie sienos. J&jimo ir rlsio
patalp apSvietimui projektuojami Sviestuvai su LED 18W 4000k 1200Im lempomis. Elektros
apSvietimo tinklas projektuojamas jvairaus skersmens variniais kabeliais. Kabeliy
skerspjaviai nurodyti |PS ir magistraliniy tinkly vienlinijinéje skai¢iavimo schemoje.

Sviestuvai ir ap$vietimo jranga turi biti jZeminta pagal EJ|BT reikalavimus. JZeminimas
atliekamas trecia kabelio gysla vienfaziame ir penkta gysla trifaziame tinkle. Patalpy dirbtinio
apSvietimo normos (,Bendrosios paskirties: bendrieji saugos sveikatai reikalavimai“. Lietuvos
higienos norma HN 98:2014,vilnius, 2014m.). Objekto apSvietimo tinklas jrengiamas trijy
gysly variniais degimo nepalaikandiais instaliaciniais 1,5 mm? kabeliais. Ap$vietimo jungikliai
montuojami 100-110 cm aukstyje nuo grindy. ApSvietimas suprojektuotas laikantis Elektros
jrenginiy jrengimo bendrosiomis taisyklémis ir Lietuvos higienos normy bei ApSvietimo
elektros jrenginiy jrengimo taisykliy. Sviestuvai ne mazesnés kaip IP20 apsaugos klasés
laiptinése, prie lauko dury ir risio patalpose ne maZziau kaip IP44. ApSvietimo galia
paskaigiuota, naudojantis $viestuvus teikiangiy firmy skaigiavimo programomis. Sviestuvai
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parenkami atsizvelgiant j objekto paskirtj ir darbo aplinkg. ApsSvietimo lygis ir kokybé gali bati
aprasyti Siais penkiais parametrais:

1. ApS8vietimo lygis;

2. ApSvietimo paskirstymas;

3. Blizgesys (atspindziai);

4. Sviesos modeliavimas (ap$vietimo akcentai);

5. Spalva.

Visi $viestuvai turi bati instaliuoti tinkamai su gamintojo instrukcijomis. Sviestuvy
apsaugos klasé turi atitikti patalpy kategorijai. Projektuojant apSvietimg buvo vadovaujamasi
Lietuvos higienos norma HN 98: 2014“Natdralus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas.
ApSvietos ribinés vertés ir bendrieji matavimo reikalavimai”. Taip pat yra atsizvelgta |
standartg LST EN 12464-1 “Vidaus darbo viety apSvietimas”. Rekomenduojamos apSvietos
vertés ir apSvietos kokybés klasés:

Patalpos, darbo ar veiklos tipas Apsvietos ribinés vertés
Daugiabuciy namy laiptinés, koridoriai : 50 Ix

Sandéliukai 50 Ix

Techninés patalpos 100 Ix

Parinkti analogiski Sviestuvai paskaiCiuoti DIALux programa ir vidutinés apsvietos
vertés surasytos Bréz. E-BR-1 - BR-5. Prieduose pateikti apSvietimo skai¢iavimai DIALux
programa. ISvada: parinkti Sviestuvai tenkina patalpy apsSvietos ribines vertes.

Jzeminimas

|PS, BRS jZeminimo kontdras ne daugiau 10Q. Jrengiamas jZeminimas sujungiamas
su |PS, BRS ir kiti paskirstymo skydai. Apsauginio jZeminimo laidininkai pazymimi Zalia ir
geltona spalvomis (IEC 446 standartas).

Pastate jzeminami:
[1 skirstomujy , grupiniy, valdymo skydy metalinius korpusai;
[ Sviestuvy metaliniai korpusai;
[1 elektros instaliacijos metalo loviai, kopetélés ir vamzdZiai;
[ pakabinamy luby karkasai;
[1 metalinés santvaros;
[1 kitos metalinés dalys, kuriose gali atsirasti jtampa.
1 Ventiliacijos jrenginiai.

2.2 Zaibosaugos jrengimas

Zaibosaugos jrenginiy projektavimo metu vadovaujantis STR 2.01.06:2009 “ Statiniy
apsauga nuo zaibo. I8oriné statiniy apsauga nuo zaibo“ patvirtinta jrenginiy apsaugos nuo
Zaibo jrengimo pagrjstumo ir parinkimo metodika nustatyta, kad pastatui apsauga nuo zaibo
reikalinga.

Nustatant zaibosaugos jrengimo pagrjstumg buvo jvertinta rizika, nustatytas statinio
apsaugos patikimumas ir statinio apsaugos nuo zaibo klasé pagal LST EN 62305 (Apsauga
nuo zaibo) standartg. Statinys priskiiamas administracinés ir gyvenamosios paskirties,
pastaty kategorijai, patalpose sprogios aplinkos néra. Pagal apsaugos nuo Zaibo kategorijg
statinys priskiriamas lll klasei, statinio apsaugos patikimumas — 0,84. Statinio apsaugai nuo
tiesioginio zaibo pataikymo pasirinktas aktyvinis Zaibolaidis su aktyviniu (2 m) zaibo gaudytu
montuojamu ant statinio stogo. Nuo zaibo gaudytuvo montuojamas apvalaus profilio cinkuota
@8 mm viela, tvirtinama stogo konstrukcijomis ir statinio iSorinémis sienomis izoliuotais
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laikikliais. lzoliuoty laikikliy izoliacija turi atlaikyti Zaibo sukeltg srovés iSlydj. Montuojant
strypinius nuleidiklius statinio konstrukcijomis reikalinga iSlaikyti reikiamus atstumus :

- tiesiant stogy konstrukcijomis —nuo jrengty stoglangiy iSlaikyti 1m atstuma, Nesant
galimybei iSlaikyti Sio atstumo minéty jrenginiy metalines konstrukcijas sujungti su
nuleidikliais spec. gnybtais.

- tiesiant statiniy iSorinémis sienomis- nuleidikliai turi bati iSdéstyti ne arCiau 2 m
nuo jéjimy arba taip, kad Zmonés negaléty prie jy prisiliesti.

- prie sieny tvirtinami jzem., laidininkai izol. laikikliais 10 cm atstumu nuo nedegiy
pavirsiy.

- 1,3 m auk$tyje nuo Zemés montuojama atjungimo —matavimo jungtis.

Zaibolaidziy nuleidiklius sujungti su projektuojamais vietiniais giluminiais jZeminimo
jrenginiais jzem. skirtose revizinése dézutése, skirtose jzeminimo jrenginio varzos kontrolei.
Pastato pamaty armattra esant galimybei turi bati sujungta su zaibosaugos jzem. kontdru,
siekiant iSvengti zaibo sukelto potencialy skirtumo. JZeminimo kontlro elektrody jrengimui
panaudoti ,Galmar® (arba analoginius) tipo jZemintuvus .

Zaibosaugos jrenginiy eksploatacija

Zaibosaugos (Il klasés apsaugos nuo Zaibo pastatams ) jrenginiai turi bati apzidrimi
kas 2 metus ir tikrinami kartg per 4 metus. Tikrinant apZitrimi Zaibolaidziy ir srovés nuleidikliy
bei kontakty buklé, apsauga nuo korozijos, iSmatuojama jzemikliy pereinamoji ir konttro varza
pramoninio daznio srovei. Ji neturi bati 5 kartus didesné uz atitinkamus matavimy rezultatus
priemimo stadijoje. ISmatuota pereinamoiji varza turi bati ne didesné kaip 0,05 Q.

Jzeminimo jrenginio techniniai priezitrai (varzy matavimui) jrengti prieigos dézZutes.

Metalines konstrukcijos turi bati elektriSkai sujungtos. Jzeminimo varza ne didesné kaip 10
Q.

Darbus atlikti prisilaikant visy E]]BT, gamykly gamintojy ir kity taisykliy ar teisiniy akty
reikalavimy. Baigus statybos montavimo darbus pazeistas dangas privaloma atstatyti.

Aplinkos apsaugos, kultiros paveldo iSsaugojimo, urbanistikos, higieninés,
prieSgaisrinés, civilinés saugos papildomos priemonés neprojektuojamos.

Statybos rangovas privalo turéti atestatg, suteikiantj teise vykdyti elektros tinkly statybos
darbus veikianCiuose elektros tinkly jrenginiuose.Visi rangovo komplektuojami ir statyboje
naudojami jrengimai, medziagos privalo turéti atitikties sertifikatus, jteisintus LR Aplinkos
ministerijos nustatyta tvarka.

Statant objektg, vadovautis LR Statybos jstatymu, kitais statybos darbus
reglamentuojanciais jstatymais, teisés aktais.

2.5 Darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai statybvietei

Statybos metu statybvietéje darbdavys (statytojas) privalo vadovautis Darbuotojy saugos
ir sveikatos jstatymu ir kitais saugos ir sveikatos darbe teisés aktais, ,Saugos eksploatuojant
elektros jrenginius taisyklémis", atitinkamais techniniais reglamentais nustatytas darbdavio
prievoles bei uztikrinti:

1. tvarkg ir Svarg statybvietéje;

2. tinkamg darbo viety iSdéstyma, atsizvelgiant j priéjimo prie Siy darbo viety sglygas bei
judéjimo kelius arba zonas;

3. saugias jvairiy medziagy naudojimo salygas;

4. jrenginiy ir jrangos technine priezidra, jy patikrinimg prie$ naudojimg ir reguliarig
kontrole siekiant paSalinti trakumus, galin€ius pakenkti darbuotojy saugai ir sveikatai;

5. jvairiy medziagy atskyrimg ir sandéliavimo viety jrengima, ypac jei tai pavojingos
Zaliavos arba medziagos;
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6. panaudoty pavojingy medziagy tinkamag Salinima;
7.
8. darby arba darby etapy normalig trukme ir eiliSkumg, numatytus statybos darby

atlieky ir statybiniy Siuksliy sandeéliavima ir iSvezima;

vykdymo projektuose, darby ar jy etapy trukmés koregavimg atsizvelgiant j darby
eiga;

bendradarbiavimag tarp darbdaviy, tarp savarankiskyjy darbuotojy bei tarp darbdaviy ir
savarankiskyjy darbuotojy ir kt..

Nustatomi saugos ir sveikatos darbe reikalavimai darbovieciy ir laikiny pastaty

jrengimui.

1.

Elektros jrenginiai ir jy instaliacija:

elektros jrenginiai ir jy instaliacija privalo buti suprojektuoti, jrengti ir naudojami taip,
kad nesukelty gaisro ir sprogimo pavojaus; darbuotojai privalo bati apsaugoti nuo
tiesioginio ar netiesioginio elektros srovés poveikio;

projektuojant ir jrengiant darbovietes bei parenkant medziagas ir saugos nuo elektros
sroves poveikio priemones, turi bati atsizvelgiama | tiekiamos elektros ru§j ir galia,
iSorines salygas ir dirbanciyjy su elektros jrenginiais darbuotojy kvalifikacija.

elektros jrenginiai ir jy instaliacija statybvietéje, ypac jei jie veikiami aplinkos veiksniy,

v —

. prie$ darby pradZzig privalo bati patikslinta statybvietéje esanciy jrenginiy paskirtis, jie

patikrinti ir aiSkiai pazymeti;
Jei statybvietéje transporto priemonés turi vaziuoti po oro linija, privalo bati jrengti
jspéjamieji Zenklai ir kabantieji aptvarai.

Taip pat turi bati atsizvelgta j atmosferos poveikj, krentanciy daikty keliamg pavojy,

kritimo i$ auksScio keliamg pavojy ir kt..

Projektavimo darbai atlikti naudojant programine jrangg:

Microsoft Office;

IEC risk assessment calculator ;
AUTOCAD:;

DIALux;

ABB OPR Designer.
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3. Poveikis aplinkai

3.1 Technologiniai procesai
0,4 kV KL tiekiama zemos jtampos (400 V) elektros energija.
3.2 Atliekos

Atlikus demontavimo darbus, demontuoti elektros jrenginiai, medziagos susidariusios
rekonstrukcijos metu, iSvezamos i$ objekto perdirbimui. Atliekos netinkamos perdirbimui
privalo bati perduotos atlieky utilizavimo jmonei. Rekonstruoto pastato pridavimo metu
rangovas turi pateikti pazyma apie demontuoty elektros jrenginiy ir medziagy utilizavimag.

3.3 Vanduo

Objekto statybos vietoje vandens réZimas nebus pakeistas.
3.4 Dirvozemis

Zemés kasimo darbai bus atliekami tik statybiniams darbams. Baigus darbus dangos
turi bati atstatomos. 3
3.5 Zemés gelmeés

Zemés gelméms poveikio nebus, nebus erozijos bei nuosliauzy.
3.6 Biologiné jvairove
Nauja statyba nevykdoma saugojamoije teritorijoje.
3.7 Krastovaizdis
Krastovaizdis pakeistas nebus.

3.8 Ekstremalios situacijos

Vykdant projekte numatytus statybos montavimo darbus
suprojektuotus el. tinklus — ekstremaliy situacijy nenumatoma.

r eksploatuojant
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4. Elektros tinklo skaiciavimo rezultatai

4.1 Apsauga nuo perkrovy, trumpojo jungimo
Vienfazio trumpo jungimo sroviy skaiCiavimas:

Cia ltj — grandinés fazé-nulis (kilpos) trumpojo jungimo srove, A;
Uf — faziné tinklo jtampa, V;
Ztr — transformatoriaus pilnutiné varza, Q;
Zg - linijos (grandinés fazé-nulis) pilnutiné varza, Q;

Prie proj. bendry reikaly skydo BRS tj, A 952

Prie proj. jvadinio paskirstymo skydo |PS  lij, A 799

4.2 |Jtampos nuostoliy skai¢iavimas
Leistini jtampos nuostoliai galios tinkle yra +10%.

AU =1, -(r,-cos@+x, -sin @)

r. =T -1
X, =x,-1
AU% — AU -100%
400

Cia:

| - kabelio ilgis [km];

ro - maksimali gyslos aktyvi varza +20°C [Q/km];

Xo - maksimali gyslos induktyvi varza +20°C [Q2/km];

AU — jtampos nuostoliai nuo --- iki ---;
AU% — suminiai nuostoliai [%].

parenkama i$ 4.2.1 lentelés:

Kabeliy varzos 4.2.1 lentelé

Skerspjuvis Cu
1,5 12,1
25 7,41
4 4,61
6 3,08
10 1,83
16 1,15
25 0,727
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4.2.1 lentelé paimta i$ Vokietijos firmos ,Nexan® kabeliy katalogo.

Linijos AU %
Prie proj. bendry reikaly skydo BRS Itj, A 3,25
Prie proj. jvadinio paskirstymo skydo |PS  ij, A 0,39

ISvada: Jtampos nuostoliai AU tenkina nelygybe:

AU < 5 %(Un).

4.3 ]Zzeminimo jrenginiy varzos skaic¢iavimas'

Metalines konstrukcijos turi buati elektriSkai sujungtos, proj. skydai jZeminami per
paskirstymo spintos jzeminimo jrenginj. |Zemintuvy su jzeminimo elementais (PE ir N laidais)
ir nataraliyjy jzemintuvy su jZeminimo jrenginiais matomos dalies jungtys tikrinamos padauzant
sujungimo vietas ir apziarint, ar néra jtrakiy, ar visiSkai nutrikusiy jungc€iy ir kity matomy
defekty. Jzeminimo varza turi bati ne didesné kaip 10Q.

Turi bati iSmatuota jZeminimo jrenginiy kontaktiniy jungCiy pereinamoji varza. Kai
kontaktinés jungtys tvarkingos, jungties pereinamoji varza turi bati ne didesné kaip 0,05 W,
tekant ne silpnesnei kaip 200 mA testavimo srovei (keiciant poliSkumg). Jzeminimo elementas
turi bati pakeistas, jeigu pazeista daugiau kaip 50 % (apsaugos nuo Zaibo — 25%) jo
skerspjavio (taikoma P, R ir M bandymy ir matavimy kategorijoms).

ISmatavus esamo jZeminimo jrenginio varzZg ir gavus didesne nei 10Q, atlikti papildomus
darbus (montuojant papildomas medziagas), kad blty pasiekta reikiama varza,
nepriklausomai ar tai yra numatyta projekte.

4.4 Zaibosaugos parinkimo skaiéiavimo rezultatai

Pagal STR 2.01.06:2009 "Statiniy apsauga nuo Zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo
zaibo" ir LST EN 62305 pastatas priskiriamas |l apsaugos nuo Zaibo kategorijai
(gyvenamasis pastatas su daugiau nei 20 buty). Projektuojama aktyviné Zaibosaugos
sistema, ant stogo sumontuojant Zaibolaidj su OPR. Stogo degumo klasé Broof (t1). Sieny
degimo klasé B-s3, d0. Zaibolaidis ant pastato sujungiamas su jrengiamu pastato jZeminimo
kontdru dviejuose taskuose. Zaibo nuvedikliai jrengiami ant pastato stogo naudojant padelius
laidininkui (atraminis laidininko varzZtas) ir sieny naudojant tvirtinimg j marg. Montuojant Zaibo
nuvediklius, turi bati iSlaikomas 2m atstumas nuo dury ir langy anguy, tose vietose, kur to
nejmanoma padaryti, Zaibo nuvediklis montuojamas A1, A2 klasés nedegumo vamzdZiuose.
Jeigu neéra galimybés sumontuoti zaibo nuvediklio ant sienos, jis gali jrengiamas pastato
fasado viduje, jj patalpinant j A1, A2 nedegumo klasés vamzdyje. |Zeminimo kontiro varza,
bet kuriuo mety laiku turi bati ne didesné kaip 10Q. Jzeminimo konttirg montuojamas i$
cinkuotos plieninés juostos 40x4mm ir variuoty plieniniy strypy. Zaibosaugos jZzeminimo
kontdras sujungiamas su pastato jzeminimo kontiru. Zaibo nuvedikliy sujungimas su
jZzeminimo kontdru turi turéti laisvai prieinama atjungimg, kad baty galima atlikti jZeminimo
kontdro matavimus per jzeminimo dézute. ISorinis jzeminimo kontlras klojamas ne
mazesniame nei 0,5m (ne mazesniame nei 1m ties vazZiuojamaja dalimi), gylyje 1 metro

' Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés, Vilnius 2012,
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atstumu nuo pastato pamato. Jzeminimo laidininky negalima tiesti iSilgai arba skersai elektros
tinkle linijy. Kai susikirtimo iSvengti nejmanoma, elektros instaliacijos linija turi bati paslépta
metaliniame ekrane, kuris tesiasi 1 metrg nuo susikirtimo tasko. Nuo zaibo nuvedimo
sistemos iki artimiausiy dury yra vir$ 4,5 m ir laidininkas jtrauktas j A1, A2 degimo klasés
vazd|. Zaibosaugos buvo modeliuojama ABB OPR Designer programine jranga.
Sumodeliavus pastato Zaibosaugos sistemg buvo nustatyta, kad pastatui montuosime
aktyvine apsauga su 2m aukscio zaibolaidziu montuojamu stogo viduryje. Apsaugos zonos
spindulio skai¢iavimai atlikti ABB OPR designer programine jranga. Gauti duomenys pateikti
Zemiau pav.1(apsaugos zona), pav.2.1., 2.2 (reikalingos jrangos Ziniarastis.

|
[ OPR 30 Rp: 28 m; H: 2 m (1)

am .y
-
." -~

@

25m

---------

@ Lighting rod

., Ducx ot earm terminanon
Triarguiar earh

A eminaion

W Eangu

Made aecording NFC 17 102 september 2011 edition and

A\ 1D D PROJECT : Plungés g. 20, Rietavas Mage gecon
" I' I. Date : 23-01-2021 °
POLE FOUDRE ABE France Revision number :
1. avenue des vicimes du 11 juin 1044 NOTA:
BP 303 According to NFC 17102 september 2011
F-85203 Bagnéres-de-Bigore / France two down conductors are mandatory per ligthning rod.
Tel : +33(0)5 62 8145 60 Fax : +33(D)5 6201 4562 - Earthing pils are not to scale, Edited by: Plungés g. 20, Rietavas
1 pav.
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Reference type Designation Quantity
t 2CTES28800R7000 BT51417 | OPR 30 stainless steel 1
2CTHOTOO02RO000 BT52168  |2,3m stainless steel eseat mast 1
i
.& 2CTHCTSH4525 | HCTSH4525 |Triped for 30 to 50mm tube 1
( 5 2CTHO40002R0000 BTE2187 Tinned copper tape 30:2mm (50 m) 2
L —
\a 2CTHOBRHZ7TS HOBRH2ZTTE |"Special copper tape” conductor coupling 1
———
2CTHCHPB2ZTT2 HCHPB2TT2 |Supporting stud for conductor 48
2CTHOS0032Z0000 BT52185 |Standard 30mm masonry hook (x20) a8
- 2CTHOS0030Z0000 B7T52183 |Lead dowel for 30 mm masonry hook (x20) a8
rd
; 2CTHOTPH2ZTDS HOTPH2TO5 |Protective flat for tape conducior 30x=2mm 2
7
@ 2CTHDBRCZTED HOBRC2780 |5td copper conductor coupling 2
= JCTHOPSH2008 | HOPSHZ000 |Signaling plate 2
L
"" 2CTHOCCF2004 HOCCF2004 |Lightning flash counter 1
/__.,.l 2CTHORVHIOT3 HORVH30T3 |(Inspection pit in polyester concrete with earth bar 2
@ 2CTHORPO2840 | HORPO2840 |Duck foot connector 2
@ 2CTHOBMADOZ0 | HOBMADD2D (Manual snap tool diam. 20mm 2
2CTHCPCS51820 HCPCS51820 |5td copper bond earth rod dia 18mm L2, 1m a
2.1 pav
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2CTHOCRH4020 HOCRH4020 |Earth rod clamp diam. 15 to 20 mm for 30x2mm tape <]
2CTHCPRCBOO0 | HCPRCEDDD |Lug with offset base for Bmm conductors 4
;1 =
bﬂ.‘ 2CTHOHAR 2845 HOHARZB45 |Grey PVC fastener diam. Emm - masonry 80
~ .
( ! | 2CTHO40005R0000 B752318 Tinned copper round conductor diam. Bomm (50 m) 1
2.2 pav.
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Techniné specifikacija

Eil. " . .

Nr Bylos Zymuo Bylos pavadinimas Pastabos
1. |2033-XX-TDP-E-TS-1 Techniniai reikalavimai 2 lapais
2. |2033-XX-TDP-E-TS-2 Elektros jrangos techniné specifikacija 11 lapy
3. | 2033-XX-TDP-E-TS-3 Statybps rpontawmo darby technine 5 lapai

specifikacija
4. |2033-XX-TDP-E-TS-4 Saugos reikalavimai montavimo darbams 1 lapas
0 2020 Statybos leidimui
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
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1. Techniniai reikalavimai

Statybos — montavimo organizacija, vykdanti elektros tinkly montavimo darbus, privalo
turéti licenzijg Siy darby vykdymui.

Montavimo organizacija, atliekant 0,4 kV KL statybos darbus privalo vadovautis :

e Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés® VIII skyrelio ,Elektros jrenginiy
jzZeminimas ir apsauga nuo virsjtampiy” reikalavimais; ,Elektros linijy ir instaliacijos
jrengimo taisyklés® reikalavimais; Elektros tinkly apsaugos taisyklémis bei kitais
normatyvais;

e 0,4 kV paskirstymo skydy jZzeminimg jrengti vadovaujantis ,Elektros jrenginiy
jrengimo bendrosios taisyklés® VIII skyrelio ,Elektros jrenginiy jzeminimas ir
apsauga nuo virSjtampiy” reikalavimais;

Statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jei jis atitinka darniojo standarto ar
Europos techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokiy specifikacijy néra, - nacionalinés
techninés specifikacijos, pripazintos Europos sgjungoje, reikalavimus. Tokie produktai turi
bati pazenklinti ,CE® Zenklu.

Visa elektros jranga, pagalbiniai jrengimai ir instaliacinés detalés turi atitikti
eksploatavimui elektros energijos sistemoje, kurios charakteristikos yra tokios:

-zema jtampa 400V/230V;

-daznis 50Hz.

Naudojami kabeliai varinémis gyslomis ir turi atitikti ne Zemesne kaip Ccas1,d1,a1 pagal
LST EN 50575:2015 standartg astparumo ugniai kalse. Kabeliai klojami sienomis ir lubomis.
Peréjimuose per sienas kabeliai veriami j nedegius PVC (A2 klasés) vamzdzius ir
hermetizuojami A2 klasés statybos produktais. Nustatyto atsparumo ugniai ir gaisrinio
pavojingumo atitvariniy konstrukcijy vietos, pro kurias eina kabeliai neturi sumazinti paciai
konstrukcijai keliamy gaisriniy reikalavimy.

Statinio, statinio gaisrinio
skyriaus atsparumo ugniai

laipsnis

| arba Il [l
Sta.tin.iq. (pastaty ir patalpy) pozymiai ir techniniai Elektros laidy ir kabeliy klasé
rodikliai ne zemesne kaip: pagal

degumg, pagal dumy
susidarymag, pagal
liepsnojanciy daleliy ir (arba)
daleliy susidaryma, pagal
ragstinguma

Evakavimo (-si) keliai (koridoriai, laiptinés, vestibiuliai, c E
foje, holai ir pan.) cast.di.af e
Patalpos, kuriose gali bati virs 50 Zmoniy Dcas2,d2,a2 Eca
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\aiky darzeliy, lopSeliy, ligoniniy, kliniky, polikliniky,

sanatorijy, reabilitacijos centry, specialiyjy jstaigy

sveikatos apsaugos pastaty, gydykly pastaty, Dcas2,d2,a2 Eca

medicininés priezidros jstaigy slaugos namy,

vieSbuciy pastatai

Gyvenamosios patalpos (daugiabuciai pastatai) Dcas2,d2,a2 Eca

Gyvenamosios patalpos (vieno, dviejy buty pastatai ) |Eca Eca

Statinio vietos kur tiesiami kabeliai: Sachtos, tuneliai,

techninés niSos, erdvés vir§ kabamujy luby, po Dcas2,02,a2 Eca

pakeliamomis grindimis ir pan.

Gamybos ir pramonés, sandéliavimo patalpos Eca Eca
Lapas Lapy Laida
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2. Elektros jrangos techniné specifikacija

2.1 Bendrieji reikalavimai

Techninés specifikacijos nepakeiCia normatyviniy dokumenty, standarty, taikomy
jrenginiy gamybai, tiekimui, montavimui, o tik juos papildo. Jeigu jrenginiy gamybai, montavimo
operacijoms yra patvirtinti standartai ar kiti normatyvai, batina vadovautis Siais dokumentais.
Jeigu tokiy dokumenty néra, reikia vadovautis Siomis techninémis specifikacijomis.

Pateikdamas jrenginiy specifikacijg, tiekéjas nurodys jrenginius, jy technines
charakteristikas ir duomenis.

Tiekiami jrenginiai ir medziagos turi bati paskaiciuoti darbui prie aplinkos temperatiros
+5++40 °C (montuojant patalpose) ir -30++40 °C (montuojant lauke).

2.2 Varztai su kaisStukais, medvarzciai

Varztai su kaiStukais, medvarzcCiai, kiti tvirtinimo elementai skirti skydy, kabeliy,
vamzdziy laikikliy, pritvirtinimui prie atramos, pastato sienos ir pan.

2.3 Kistukiniai lizdai.
KiStukiniai lizdy tvirtinimo konstrukcija turi atitikti montavimo vieta.
-Jtampa AC 250 V,16 A,gnybtai pritaikyti iki 6 mm? laidy prijungimui;
-Jtampa AC 400 V, 16 A, gnybtai pritaikyti iki 16 mm? laidy prijungimui.
Apsaugos apdangalais laipsnis — IP20-44. Su apsauginiu dangteliu.

2.4 Apsvietimo tinklo jungikliai.

Pasléptam jrengimui skirti gaminiai privalo bati moduliniais. Lanksti moduliné
instaliaciniy gaminiy (jungikliy ir kiStukiniy lizdy) su centrine plokste konstrukcija privalo
uztikrinti atvirg arba pasléptg jrengima jvairiomis horizontalioms arba vertikalioms
kombinacijomis, naudojant tokius pacius kombinacinius rémelius. Sistemos kombinaciniai
remeliai turi bGti nuo vienos iki penkiy angy. Instaliaciniy gaminiy programa turi bati pilnos
apimties ir vieningo dizaino. Visi mechanizmy moduliai turi turéti centrine plokste, prijungimo
gnybty konstrukcija turi uztikrinti nesraigtinj skirtingo skerspjavio (nuo 1 iki 2,5 mmz2) variniy
laidy prijungima. Jungikliai privalo atitikti standarto LST EN 60669-1 reikalavimus. Jrengimui
drégnose patalpose skirti jungikliai, apsaugos laipsnis IP 44, laidy apsaugai privalo turéti
vidinj apsauginj gaubtelj ir gumine membrang. Visi kiStukiniai lizdai turi bati su atskiru
jzeminimo kontaktu (PE). |Zeminimo kontaktas turi bati tokios konstrukcijos, kad, jjungus |
lizdg tinkamu kiStuku bet kokj kilnojamg elektros jrenginj, baty uztikrintas jo jzeminimas.

Visi kiStukiniai lizdai turi bati su uzsidaranciais kontaktais. Paslépto montaZo vienfaziai
kiStukiniai lizdai turi bati parinkti vardinei 16 A srovei, jeigu bréziniuose nenurodyta kitaip.
Atsizvelgiant | patalpos charakteristikos visy kistukiniy lizdy apsaugos laipsnis turi bati IP20
arba IP44. Kistukiniai lizdai su IP54 turi turéti spyruoklés pagalba uzsidarancius dangtelius.
Paslépto montazo kistukiniai lizdai montuojami specialiose instaliacinése dézutése.

Trifaziai pavirsinio montazo kiStukiniai lizdai turi bati IEC309 standarto, IP44 apsaugos
klases su dangteliu.

Lapas Lapy Laida
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2.5 Atsisakojimy / Sujungimy dézute
PVC dézuté. Temperatiros skalé: nuo -25°C iki +40°C, savaime gestantis 650°C ir

pakankamai didlés, kad sutalpinty visus jungiamus kabelius. Tvirtinimas varzteliais arba
sieniniais kiStukais. IP55

2.6 0,4 kV kabelis

Tinklo nominali jtampa: 0,4 kV.
Maksimali darbo jtampa: Um-1 kV.
Kabelio gysly pagrindiné izoliacija: Neplaikantis degimo

behalogenis misinys.
Elektros laidy ir kabeliy klasé pagal gaisrinius reikalavimus: ne Zemesné nei Ccasi1,d1,at

Kabelio iSoriné danga: mechaniskai atsparus polietilenas PE su padidintu
atsparumu vandens prasiskverbimui.
|zoliacijos sistema: su skersiniu ir iSilginiu vandens barjerais
[sluoksnis po PE apvalkalu ir sluoksnis po vario ekranu].

Klojimo badas: Zeméje, instaliacin. vamzdZziuose, loviuose.
Kabelio gyslos : aliuminés/varinés.
Gysly skerspjuavis: 2,5-50 mm?
Gysly skaicius: keturiy/penkiy gysly.
Didziausia leistina laidininko jSilimo temperatira:

normalaus eksploatavimo metu- 90°C.

trumpo jungimo metu- 250 °C iki 5 sek.

Pagaminta pagal PN11-97.
Turi turéti atitikimo sertifikatg, iSduotg nepriklausomos sertifikavimo jstaigos [laboratorijos]

Turi atitiktj standartus: LST 1702 (HD 603) arba LST 1703 /A 3 (HD 604)
2.7 0,23 kV laidai
Tinklo nominali jtampa: 0,23 kV.
Maksimali darbo jtampa: Um-1 kV.
Kabelio gysly pagrindiné izoliacija: Neplaikantis degimo

behalogenis misinys.
Elektros laidy ir kabeliy klasé pagal gaisrinius reikalavimus: ne Zemesné nei Ccasi1,d1,at

Kabelio iSoriné danga: instaliacinis kabelis su PVC baltos spalvos izoliacija,
monolitiném gyslom arba daugiagyslis.

Klojimo buidas: skirtas stacionariam montavimui pavirSiais, po tinku,
patalpose ir iSoréje.

Kabelio gyslos: varinés.

Gysly skerspjavis: 1-25 mm?

Gysly skaicius: trijy gysluy.

Didziausia leistina laidininko jSilimo temperatira:

normalaus eksploatavimo metu tilg/t5sek/tzemmont- +70/+160/+15°C
Izoliuoty laidy identifikavimas laidy fazés skirtingy spalvy, apsauginé gysla —

geltonai zalias laidas.
Pagaminta pagal standartus -EVS720:1996,SFS 2091,SFS 5524.
Turi turéti atitikimo sertifikatg, iSduotg nepriklausomos sertifikavimo jstaigos [laboratorijos].
Turi atitiktj standartus: LST 1702 (HD 603) arba LST 1703 /A 3 (HD 604)

Lapas Lapy Laida
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2.8 Paskirstymo skydai |PS, BRS

Turi atitikti Siuos parametrus:

1. Spinta skirta trifazés bei vienfazés 400/230 V 50 Hz elektros energijos paskirstymui,
linijy apsaugai nuo perkrovimy ir trumpuyjy jungimy.

2. Spintoje gali bati montuojami visy tipy trifaziai bei vienfaziai automatiniai jungikliai .
Gaminys turi atitikti IEC 60439-3 ir DIN 43871 standartus.

3. Spinta surenkamos konstrukcijos —moduliné, plastmasine, potinkiné, vienos eilés
automat. jungikliy iSdéstymu. N/PE gnybtai su suverZiamais gnybtais, durelés nepermatomos.
Pagrindas ir priekinis skydelis i$ nedegios plastmasés: atsparumas karsciui ir ugniai iki 650°C,
kaip numatyta standarte IEC 60695-2-1, dureliy rémas ir durelés i§ elektrolitiniu badu
galvanizuotos skardos, dazy sudétyje néra Svino ir kadmio. Apsaugos klasé IP-31 (iSoréje
IP54) jei kitaip nenurodyta.

Kabelinés (paskirstymo) jégos spintos

Jégos spintos skirtos elektros energijos paskirstymui kintamos 400/230 V jtampos, 50
Hz daznio tinkluose su jzeminta neutralia ir nueinanciy linijy apsauga nuo perkrovimy ir trumpo
jungimo sroviy. Jégos spintose turi bati montuojama, jvadiné, paskirstymo, paleidimo ir
valdymo aparatdra. Jvadiniy aparaty gnybtai turi garantuoti reikiamo skerspjavio kabeliy gysly
prijungimg (pagal aparaty nominalias sroves).

Jégos spinty aptarnavimas vienpusis, i$ priekio. Durys turi atsidaryti ne maziau 120°
kampu ir rakinamos vidine jleidZziama spyna. Vidinéje skydo dureliy dalyje, skyde prie aparaty
privalo bati lentelé su éméjy pavadinimu, linijos paskirtimi. Apsaugos laipsnis nemazesnis kaip
IP31 (iSoréje IP54) jei kitaip nenurodyta. Skydas turi turéti kabelio jéjimus apacioje ir/arba
virSuje. Skydas turi turéti 30% vietos rezervg iSplétimui ateityje. Synos turi atlaikyti 10 kA
trumpo jungimo srove. Vidaus jungiamuyjy laidy izoliacija 660 V jtampai.

Visi valdymo ir apsaugos aparatai privalo turéti uzraSg, nurodantj schemine
priklausomybe ir paskirtj. Skydai ir paneliai su skirtinga jtampa turi turéti uzrasus, nurodancius
paskirtj ir jtampa. Vidinéje skydo dureliy puséje privalo bati lentelé su éméjy pavadinimu, linijos
paskirtimi.

Metalinés spinty konstrukcijos (korpusas) turi bati pagamintos i$ lakstinio plieno, kuris
apdirbamas elektroforeze ir padengiamas karstai kietéjanciais epoksidiniais poliesteriniais
milteliniais daZzais, kuriy spalva RAL 9001 (balta).

2.9 Sviestuvai

Patalpose montuojami Sviestuvai tvirtinami prie luby konstrukcijy ar sieny. Numatoma
panaudoti Sviestuvus su LED lempomis.
Sviestuvai su LED lempomis turi atitikti Siuos parametrus:
-maitinimo jtampa -230 V;
-prie luby ar sienos tvirtinamas Sviestuvas, kuriame naudojamos LED lempos 12 W, 18 W,
apsaugos apdangalais laipsnis — IP20+66.
Sviestuvas su mikrobangy judesio davikliu 12W
Jtampa (V) - 220-240V AC
Daznis (Hz) - 50
Galia (W) -12
LED Sviestuvo realus liumenu srautas (jvertinus gaubto ir korpuso
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Sviesos absorbavimg) ne maziau — 1000 Im
Apsaugos klasé - |IP44

Atsparumas smugiams - IKO7

Foto jautrumas 2-1000 Ix

Veikimo trukmé 5 s — 30 min

Darbiné temparatira -20° C / +35° C

Konstrukcija Kei€Ciamos LED lemputés

Sviesos spektro spalva - 4000K;

Korpusas polikarbonato, balta spalva;

Polikarbonato gaubtas, optika simetrine

Mikrobangy judesio jutiklis

Galia (W) - 0.9

Aptikimo atstumas - 2-9 m (spindulys)(reguliuojamas)
Veikimo laikas - 10s-10min (reguliuojamas)

Jrengimas Montavimas patalpose,sienose arba lubose
Aptikimo kampas - 360°

Pavirsinis Sviestuvas su LED 18 W Sviesos saltiniu.
Techninés savybés:

* Pavirsinio tvirtinimo Sviestuvas;

« Sviesos $altinis - LED;

* LED galingumas 18W;

* LED Sviestuvo realus liumenu srautas (jvertinus gaubto ir korpuso
Sviesos absorbavimg) ne maziau — 1200 Im;

« Sviesos spektro spalva - 4000K;

» Korpusas polikarbonato, balta spalva;

* Polikarbonato gaubtas, optika simetrine;

* Elektroninis maitinimo $altinis sumontuotas korpuso viduje;
* Darbine temperatura nuo -25o iki +350 pagal Celsiju;
» Spalvu atkurimo indeksas: CRI >= 80;

* Maitinimo itampa ~220-240V;

» Apsaugos klase — |IP54;

* Polikarbonato gaubtas —IK08;

» Tarnavimo laikas - 50000 h prie 25o;

* Turi turéti CE, ENEC sertifikatus

2.10 Automatiniai jungikliai
0,4 kV jtampos 2+63 A srovés automatiniai jungikliai

ﬁ"!' Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sglyga
1 2 3

1. | Standartas LST EN 60947-1;
LST EN 60947-2.
Vadovautis galiojanciais
standartais.

2. Automatiniai jungikliai pazyméti Zenklu CE

L L Laid
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3. Tipiniai bandymai turi bati atlikti akredituotoje Pateikti bandymy protokoly
laboratorijoje kopijas
4. Automatiniai jungikliai gamykloje turi bati iSbandomi | Pateikti bandymy protokolus
kartu su automatiniais
jungikliais
5. Skirtas naudoti UzZdaroje neSildomoje
patalpoje
6. | Aplinkos temperatira -25°C ... +55 °C
7. Santykiné oro drégmé <95 %
8. Pastatymo aukstis virs juros lygio <1000 m
9. Vardiné jtampa 230 V/400 V AC
10. | Maksimalioji jtampa >440V
11. | Vardinis daZnis 50 Hz
12. | Vardiné izoliacijos jtampa =500V
13. | Vardiné impulsiné jtampa =6 kV
14. | Vardiné srove _ >925A.
15. | Atjungimo pajégumas — >6KA.
16. | Atsparumas susidévéjimui (darbo cikly skaicius):
— elektrinis; - 210000;
— _mechaninis — 220000.
17. | Atjungimo charakteristika - C.
18. | Apsaugos laipsnis IP2X
19. | Prijungiamo laidininko skerspjuvis (vienoje fazéje) (£ 25 mm?):
- 1+25 mm3.
20. | Laidininko prijungimas — varZztiniais apkabiniais
gnybtais.
21. | Varztiniai gnybtai (varztiniai apkabiniai gnybtai) Tinkantys viengysliams ir
daugiagysliams laidams
22. | Atkabiklio poveikis — nuo Siluminés-
elektromagnetinés
apsaugos.
23. | Atkabiklio poveikio reguliatorius — be reguliatoriaus.
24. | Poliy skaiCius - 1,3
25. | Tvirtinimo bldas — kai&Ciy (-io) pagalba ant
montazinio DIN bégelio
(S8ynos).
26. | Korpuso medziagos nedegumo kategorija FVO0 pagal
LST EN 60695-11-10 (arba VO
pagal UL94)
27. | Ant automatinio jungiklio turi bati nurodoma — Vardiné srove;
— Kategorija;
— Mnemoschema,;
Lapas Lapy Laida
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Jjungimo ir iSjungimo
padeétys.

28. | Techniniai dokumentai: —  Automatinio jungiklio
pasas (bandymo
protokolai);

— Transportavimo,
montavimo instrukcijos
lietuviy ir angly kalbomis;

— Eksploatavimo instrukcija
lietuviy ir angly kalbomis;

— Gabaritinis brézZinys.

29. | Tarnavimo laikas > 25 metai

30. | Garantinis laikas > 24 ménesiai

2.11 0,4 kV jtampos 63 — 160 A moduliniai kirtikliai
ﬁ':' Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1 2 3
1. Standartas LST EN 60947-3
2. Tipiniai bandymai turi bati atlikti Europoje | Pateikti:
esancioje laboratorijoje. e Pilng tipiniy bandymy protokolo
Tipiniy bandymy protokolg iSdavusi organizacija kopija;
turi bati akredituota atlikti bandymus, pagal e Produkto sertifikatg arba tipiniy
aktualig standarty redakcija. bandymy sertifikata.
Organizacijai akreditacijg suteikes biuras turi
bati pilnavertis Europos akreditacijos
organizacijos (angl. EA) narys.
Pilnaverciy (angl. Full member) nariy sgrasas:
http://www.european-accreditation.org/ea-
members

3. Skirtas naudoti UzZdaroje neSildomoje patalpoje

4. Aplinkos temperatira -25°C ... +50 °C

5. Santykiné oro drégmé <95 %

6. Pastatymo aukstis virs jaros lygio <1000 m

7. Vardiné tinklo jtampa 230 V/400 V AC

8. Maksimalioji jtampa >440V

9. Vardinis daznis 50 Hz

10. | Naudojimo kategorija (angl. utilization category) | AC-22

11. | lzoliacijos jtampa 2440 V

12. | Impulsiné jtampa >4 kV

13. | Vardiné srové - 263A;

- 280A;
- =100 A.
- 2125A.
- 2160A.
14. | Apsaugos laipsnis IP2X
15. | Poliy skaiCius - 1;

2033-XX-TDP-E-TS
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- 3.

16. | Tvirtinimo bidas Ant montazinio DIN bégelio (Synos), pagal
LST EN 60715 standartg

17. | Ant automatinio jungiklio turi bati nurodoma: — Vardiné srové (In);
— Vardiné jtampa (Ue);
— Mnemoschema;
— CE zymuo;
— Standartas kuriam atitinka (IEC/EN
60947-3).

18. | Automatinio jungiklio atsparumas tarSai (angl. )

Pollution degree). — 3 klasé, pagal LST EN 60947-1.

19. | Grandinés izoliavimas — Turi atitikti konstrukcijos reikalavimus
grandinés izoliavimui pagal LST EN
60947-1 standarto 7.1.7 skyriy

20. | Techniniai dokumentai: — Montavimo instrukcijos lietuviy ir angly
kalbomis;
— Gabaritinis brézinys.

21. | Tarnavimo laikas > 25 metai

22. | Garantinis laikas > 24 ménesiai

2.12 Srovés nuotékio rélés

Techniniai duomenys turi atitikti Siuos parametrus:
jtampa-230/400V, 50 Hz,
atjungimo geba-6kA,
vardinés sroveés- iki 40A, prie 30°C,
greitas uzsidarymas,
jprastiné kontakty indikacija,
jzeméjimas matomas is jtaiso priekio,
ilgaamziSkumas (O-CO ciklai):
-mechaninis 20000,
-elektrinis: <20A:20000; <25A:15000; <32A:10000; <40A:6000.

2.13 Kabelio laikiklis su dirzeliu
Kabelio laikiklis su dirzeliu skirtas kabelio (vamzdzio) tvirtinimui.

2.14 Atsisakojimo gnybtai
Gnybtai yra skirti vario ir aliuminio laidininkams, skerspjavis yra iki 35 mm?2. Keli variniai
laidininkai gali bati jungiami prie vieno gnybto. Gnybty IP apsaugos klasé IP20. Gnybtai turi
bati sertifikuoti pagal EN 61238-1:2003 standartg ir turi atitikti A klase
Reikalavimai:.

Lapas La Laida
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Kategorija 5 poliy paskirstymo gnybtas,
dangtelis

Laidininko skerspjavis CU 5x2,5+16

(mm?)

Nominali jtampa (V) 690

Nominali srové (A) 124

Plotis / Aukstis / ligis (mm) 46/50/101

Varztas Sesiakampis raktas nr. 4

Priverzimo jéga (Nm) 3Nm (2,5 + 6 mm2)
5Nm (10 + 6 mm2)

Montavimas DIN beégelis, varztas

2.15 Virsjtampiy ribotuvai 0,4 kV
Vir§jtampiy ribotuvai skirti elektriniy jrenginiy ir grandiniy apsaugai nuo atmosferiniy
iSkrovy ir komutaciniy virSjtampiy.
Techniniai duomenys turi atitikti Siuos parametrus:

vardiné jtampa: 400 V;

ilgalaiké jtampa: 440 V;

vardiné/tr. jungimo iSkroviklio srové: 12,5/50 KA;

gaminys turi atitikti IEC 1024, IEC 6641 ir DIN VDE 0675 standartus;
klasé: B+C;

reakcijos laikas: <25ns

darbiné temperatira: -40°C + +80°C.

Skirti naudoti viduje.

2.16 0,4 kV galiné, jungiamoji mova
-Paskirtis: -galinés ar jungiamosios movos skirtos kabeliams su XLPE izoliacija
vidaus ir lauko sglygomis;
-MedZziaga:-KryZmintas poliolefinas, be Svino ir kadmio;
-Parametrai:
-Aukstas izoliacijos laipsnis, nelaidus vandeniui, geras mechaninis atsparumas;
-Atsparus UV-spinduliams, Sarmams ir chemikalams, savaime uzgestantys
(ASTM-D876 );
-Aukstas atsparumas tempimui >10 Mpa, Sal€iui -55°C (ASTM 2671 C);
-Atsparis chemikalams, lankstds, darbiné temperatira -55 iki +125°C(IEC 216)
-pailgéjimas tempiant >150%;
-Elektinés savybés:
-Dielektrinis atsparumas 20 kV/mm(DIN VDE 0303 P.2)
-Konstrukcija :
-Movos komplektg sudaro Sie elementai; termosusitraukiantis vamzdeliai, pirstiné,
sandarinimo termosusitraukiantys vamzdeliai, iliustruota montavimo instrukcija.
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2.17 Kabeliy instaliaciniai loveliai

Kabeliy instaliaciniai loveliai i§ PVC ar cinkuoto plieno profilio (standartinis plotis
100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 mm) skirti kabeliy ar laidy paklojimui.
Kabeliy instaliaciniai loveliai iS PVC turi bati pagaminti iS degimo nepalaikancios
plastmaseés. Loveliai turi tureti galimybe pakeisti kabelius ar laidus nenuimant loveliy.
Magistraliniy kabeliy kanalai turi bati kopeciy arba lentyny tipo perforuoti su
skylémis, uzimanc¢iomis ne maziau 30 % bendro ploto.

2.18 Apsauginiai vamzdziai vidaus instaliacijai

Reikalavimai taikomi tiek patiems vamzdziams, tiek ir gaminiams vamzdziy sujungimui
bei sandarinimui. Apsauginiai vamzdziai privalo uZtikrinti kabeliy apsaugg nuo galimy
mechaniniy pazeidimy. Priklausomai nuo rizikos veiksniy kabeliy tiesimo vietoje bei galimos
mechaninés apkrovos, vamzdziy atsparumas mechaninei apkrovai turi bati ne mazesnis
kaip:

- 320N/ 5cm - kai mechaniné apkrova arba pazeidimo tikimybé nezymi (tiesiant
sienomis, vir§ pakabinamy luby),

- 750N/ 5cm - kai mechaniné apkrova arba pazeidimo tikimybé vidutiné (tiesiant
grindyse).

Vamzdziy vidus privalo bati lygus, iSorinis pavirSius gali bati lygus arba profiliuotas.
Vamzdziy sujungimui turi bati tiekiamos jungiamosios movos, o rezerviniy vamzdziy
sandarinimui — aklés. Jungiamosios movos ir aklés turi uztikrinti sandarumg. PVC jvoriy
sujungimai turi bati besrieginiai. PVC vamzdziy tvirtinimo detalés,sujungimai ir jvorés turi bati
to paties gamintojo. Vamzdziai ir jy sujungimui bei sandarinimui skirti aksesuarai turi atitikti
standarty IEC 423, IEC 614, IEC 1035 reikalavimus. Apsauginiai vamzdZziai ir aksesuarai turi
bdti pagaminti i$ savaime gestancio polivinilchlorido (PVC). Be to vamzdziai turi tenkinti Siuos
techninius reikalavimus:

- dielektrinis atsparumas = 40kV/ mm,

- atsparumas Silumos poveikiui -5°C...+60°C.

Vamzdziy iSoriniai skersmenys: d-50mm ir d-20mm

2.19 Aktyvinis zaibolaidis.
-aktyvinis zZaibolaidis;
-strypas neradijancio plieno 2 m;
-tvirtinimo konstrukcija prie stogo;
- Aktyvinio ZaibolaidzZio iSkrovos susidarymo laikas pagal gamintojo duomenis Tese
negali bati didesnis nei 43pus.
AL[m] = v[m/s]-AT[us], ¢ia v = 1m/us.
Aktyvusis Zaibolaidis srovés nuvedikliu (ais) sujungiamas su jZeminimo kontdru, kurio
varza <10Q.
Aktyviojo ZaibolaidZio svoris <5 kg. Zaibolaidis tikrinamas ir aptarnaujamas pagal STR
2.01.06:2009 reikalavimus. Pagamintas i$ neradijancio plieno.
Aktyviojo ZaibolaidZio apsaugos zonos spindulys Rp nustatomas pagal pateiktas
lenteles:
| apsaugos nuo Zaibo kategorija
h [m] 2 3 4 5 6 7 10 15 20
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| Rp[m] | 18 | 27 | 36 | 44 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46
Il apsaugos nuo zaibo kategorija

h [m] 2 3 4 5 6 7 10 30 50

Rp [m] 24 36 48 58 61 65 67 69 72
Il apsaugos nuo Zaibo kategorija

h [m] 2 3 4 5 6 7 10 30 50

Rp [m] 27 40 53 67 68 69 70 80 86
IV apsaugos nuo zaibo kategorija

h [m] 2 3 4 5 6 7 10 30 50

Rp [m] 30 44 58 72 73 74 75 86 87

Reikalavimus aktyviojo Zaibo émikliui nustato gamintojas. Aktyvieji Zaibo émikliai gali
bati naudojami tik tada, kai jie atitinka Europos Sgjungos direktyvose, normatyviniuose
saugos ir paskirties dokumentuose ir kituose teisés aktuose nustatytiems techniniams,
saugos ir kokybés reikalavimams.

ZaibolaidZio konstrukciniai elementai:

]zeminimo elektrodas

14,2 mm skerspjavio 1,5 m ilgio plieninis strypas, elektrolitiniu bGdu padengtas variné
99 procentu plévele, kuri molekuliy lygyje nepertraukimai susijungia su plienu. Jis turi aukstg
atsparuma tempimams, todél su vibraciniu plaktuku galima jj jkalti giliai j zeme. Variné
plévelé yra 0,25 mm storio ir garantuoja gera jZeminimo kontaktg. Strypy galuose esantys
sriegiai, leidzia movy pagalba patikimai sujungti reikiamo ilgio jzeminimo strypus, norint gauti
maziausig varza.

Jungiamoji mova

Naudojama strypy sujungimui, pagaminta i$ labai atsparios Zemeés korozijai bronzos.
Mova yra pagaminta taip, kad strypai susijungia movos viduryje ir jéga kalimo metu
persiduoda ne per mova, o per strypus. Mova taip pat apsaugo strypy sriegius ir galus nuo
korozijos.

Jkalimo galvuté

Pagaminta i$ sustiprinto plieno. Jos déka galima panaudoti vibracinius plaktukus strypy
jkalimui. Galvutés matmenys yra parinkti taip, kad kalant nebity sugadinamos movos, kalimo
jégos persiduoda strypais , 0 ne movomis.

Plieninis antgalis
Pagamintas i$ sustiprinto plieno, labai kietas. Montuojamas ant pirmojo jkalamo
elektrodo galo. Palengvina strypo jkalimg kietame grunte.

Kryzminé jungtis

Toks sujungimas leidzia jzeminimo strypg sujungti su apvaliais arba plokScCiais
privedimais ( viela, juosta). Taip pat gali tarnauti kaip uzbaigiamasis ( galinis) sujungimas.

Antikoroziné sujungimo pasta

Naudojama, kad pasiektume gerg kontaktg tarp strypo ir movos. Montavimo metu
jpilama pastos j movg ir susukama. Galima naudoti kaip sutepamajj skystj palengvinant;
jkalimo galvutés jsukimg | kiekvieno strypo mova.

Kontroliné dézuté

Suteikia galimybe kontakto ,strypas-juosta” patikrinimui ir jZeminimo varzy kontroliniam
matavimui, vélesnés eksploatacijos metu.
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Cinkuota viela

Naudojama kaip jzeminimo laidininkas, karstu galvaniniy badu apdirbta gamyklinio
cinkavimo cinkuota viela 10 mm skersmens. Cinko sluoksnis ne maziau 40 mm. Naudojama
jzeminamy daliy pajungimui prie magistralinio jzeminimo konttro.

Universalus vielos laikiklis D10 mm

Cinkuota juosta

Naudojama kaip jZzeminimo laidininkas, karStu galvaniniy budu apdirbta gamyklinio
cinkavimo cinkuota juosta, 16x4 mm montuojant pastato viduje ir 40x4 mm klojant lauke
grunte. Zeméje paklotos cinkuotos juostos cinko storis privalo biti nemazesnis kaip 150 mm.

Zaibolaidis

Tai plieninis strypas, elektrolitiniu metodu padengtas 99,9 procentu grynumo vario
plévele, kuri molekuliy lygyje nepertraukimai susijungia su plienu. Jis turi aukStg atsparumag
tempimams. Variné plévelé yra 0,25 mm storio ir garantuoja gera varzg. ZaibolaidZio ilgis
2,00 m vir$ bet kurios iSsikiSancCios pastato dallies.

ISsamesne aktyviojo zaibolaidzio technine specifikacijg pateikia gaminio tiekéjas.

2.20 Jzeminimo konturas

Elektrodai - 1,5 m. ilgio, 17,2 mm skersmens plieniniai variuoti strypai, turintys
atsparumg tempimui (600 N/mm?), sukimui ir kalimui. Jungiamoji mova naudojama strypy
sujungimui, pagaminta i labai atsparios Zemeés korozijai bronzos. |kalimo galvuté —
pagaminta i$ sustiprinto plieno, kalant apsauganti movas nuo pazeidimy. Plieninis antgalis
— labai kietas ir palengvinantis strypo jkalimg kietame grunte. Terminis suvirinimas — spec.
elektrody su jZ. juosta sujungimo badas. Plieno (cinkuota) juosta 40x4 mm skirta jzeminio
tasky tarpusavio sujungimui.
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3. Statybos montavimo darby techniné specifikacija

3.1 Bendrieji reikalavimai montavimo darbams

Visuose parengto projekto dalies dokumentuose jrenginiy, gaminiy, medziagy,
statybos darby tiekimo, instaliavimo bei kity darby paskirtis - pagaminti, iSbandyti,
pristatyti j statybviete, sumontuoti, pademonstruoti, atiduoti naudoti ir iSlaikyti nurodytas
sistemas uzbaigtoje ir tinkamai naudoti (eksploatuoti) bkléje.

Visi darbai kurie gali bati pagrjstai laikomi batinais instaliavimo darby uzbaigimui ir
tinkamam sistemy eksploatavimui, turi bati privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie
parodyti bréZiniuose arba apibidinti Siame dokumente ar ne.

Visus statybos montavimo darbus atlikti vadovaujantis LR Statybos jstatymu, kitais
jstatymais, reglamentuojanciais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, kitais teisés
aktais, teritorijy planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, Siuo
techniniu darbo projektu (visy projekto daliy sprendiniais, techninémis
specifikacijomis), elektros jrenginiy jrengimo bendrosiomis taisyklémis (EJ|BT),
statybos taisyklémis, parengtu darbo projekiu ir statybos darby technologijos projektu.

Prie§ pradedant tiekimo darbus, Rangovas turi gauti Statytojo sutikimg dél visy
neatitikimy ir nukrypimy nuo projekto brézZiniy ir specifikacijy.

Visi projekte numatyti jrengimai, elektros aparatira, prietaisai, elektros skydai,
kabeliai, montaZinés medZiagos ir gaminiai, numatyti jrengti projektuojamame objekte,
turi bati sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jie turi bati montuojami, iSbandomi ir suderinami
pagal jy gamintojy standartus arba technines sglygas. Taip pat statybos produkias
laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos techninio
liudijimo reikalavimus, o kai tokiy specifikacijy néra, - nacionalinés techninés specifikacijos,
pripazintos Europos Sajungoje, reikalavimus. Jei néra né vienos i§ minéty specifikacijy, -
statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinés techninés
specifikacijos reikalavimus

Statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jei jis atitinka darniojo standarto ar
Europos techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokiy specifikacijy néra, - nacionalinés
techninés specifikacijos, pripazintos Europos sgjungoje, reikalavimus. Tokie produktai
turi bati pazenklinti ,CE® Zenklu.

Gaunami statybos produktai privalo badti patikrinti juos apzidrint ir nustatant:
komplektacijg, ar yra specialUs instrumentai, batini jrenginio montavimui, markiravimas,
atitikimas specifikacijoms ir techninéms sglygoms, jrengimo stovis po transportavimo.
Pakrovimo, iSkrovimo, transportavimo ir montavimo metu negalima mechaniskai pazeisti
elektros jrangos prietaisy.

Negalima montuoti deformuoty ar kitaip pazeisty elektros jrangos detaliy, laidy,
kabeliy, kol defektai nebus pasalinti. Batina patikrinti ar su jrenginiu gauta privaloma
techniné dokumentacija, surinkimo instrukcija, schemos.

Elektros kabeliai ir kitos medziagos privalo bati saugomos pagal reikalavimus,
nustatytus gamintojo standartuose ir techninése salygose.

Elektros montavimo darbai atliekami specialiais, tik tam skirtais jrankiais ir
priemonémis.

Rangovas Statytojo ar jo atstovo akivaizdoje turi iSbandyti elektros instaliacijos
veikimg ir suderinti su elektros jrenginius priimanciomis organizacijomis. Pajungus
elektros srove, Rangovas turi perduoti visg savo jrangg uzsakovui.
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Rangovas (tiekéjas) turi garantuoti, kad visa sistemy jranga ir medziagos buty
tinkamos ir pakankamai galingos, kad baty jvykdyti joms keliami veikimo reikalavimai.

Rangovas turi atsakyti uz pagal kontraktg atliktg darbg, pateiktas medziagas ir jranga.

Rangovas, perdaves sistema, turi pateikti uzsakovui iSsamius atitinkamus sistemy ir
jrangos valdymo, priezitros, duomeny vadovus ir instrukcijas.

Baigti montuoti elektros jrenginiai uzsakovui privalo bati perduoti pagal akta.

Bet koks neatitikimas ir prieStaravimas tarp normy, standarty ir jy reikalavimy taikymo
yra konsultacijos tarp Statytojo ir Rangovo objektas. Galutinis sprendimas turi bati
priimtas Statytojo.

3.2 I1zoliuty laidy ir kabeliy sujungimas, atsiSakojimas ir galy apdirbimas

Laidy ir kabeliy pajungimo vietose batina numatyti laido atsargg, uztikrinanCig
pakartoting pajungimg jiems nutrikus. Sujungimo vieta privalo bati prieinama apZidrai ir
remontui. Daugiagysliai laidininkai pajungiami tiktai uzdéjus, uzpresavus antgalj.

KL. montuojant kabeliy movas atstumas tarp kabeliy movos korpuso ir artimiausio
kabelio turi bati ne mazesnis kaip 0,25 m. Kabelio jungtims ir galams naudojamos firmos
“Raychem” arba analogiskos kity firmy movos, atitinkancios reikalavimus ir turin€ios Lietuvos
Respublikoje galiojanCius sertifikatus. Suduriant klojamus kabelius, abiejose movos pusése
turi bati paliekama kabelio atsarga, pakankama movos permontavimui.

3.3 Kabelio galy paruosimas

0,4 kV kabelio galy paruo8imas, atliekamas: kabelis nupjaunamas, nuimama izoliacija ir
gysly atSakojimas, uZpresuojamas antgalis.

3.4 Skydy montavimo darbai

Montuojant prietaisus skydo viduje reikty rezerve palikti 30% erdvés. Ant jvadiniy
paskirstymo skydy turi bati perspéjamasis uzrasas: ,Elektros paskirstymo skydas, neuZstatyti
erdvés prieSais duris®. Komplektuojami automatiniai jungikliai turi bati vieno gamintojo. Turi
bati uztikrintas automatiniy jungikliy atsijungimo selektyvumas. Skydy viduje turi bati sudétos
valdymo, skydo ir bendra magistralinés schemos.

Visy rozeciy, Sviestuvy, esanciy drégnose patalpose, o taip pat lauke apsaugai,
naudoti 30mA nuotekio srovés automatinius jungiklius.

Skydelius montuoti 1,4-1,7 m auk$¢&io nuo grindy pavirSiaus.

3.5 Jzeminimo kontiiro montavimo darbai

JZeminimo kontdrus jrengti vadovaujantis EJ|BT VIII skyriaus VI poskyrio reikalavimais.
JZeminimo kontaro jrengimui naudoti giluminj jZzeminimo jrengin;.
Proj. paskirstymo skydus jZeminti nuo komercinés apskaitos spintos KAS jZeminimo
jrenginio , Riz. <10 Q. Zaibosaugos ir ap$vietimo atramy jZeminimo kontdry jrengimui naudoti
vietinius giluminius jZeminimo jrenginius, pagal firmos “Galmar” arba analogiSkg technologija.

3.6 Vidaus elektros jrenginiy montavimo darbai
Bendrieji nurodymai

Laidininkus tvirtinti kas 0,5 m tiesiuose trasos ruozuose ir 0,15 m atstumu nuo posukio
kampo virsinés, bei 0,05-0,1 atstumu nuo atSaky dézuciy arba aparaty (prietaisy).
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Skirstomuosius skydus jrengti ne arCiau 0,5 m nuo vandentiekio, nuoteky $alinimo,
Sildymo bei dujotiekio vamzdZziy. Skydus jrengti taip, kad jy virSus baty ne auksciau 1,7 m nuo
grindy dangos pavirSiaus. Laidininky skerspjuviai ir markés privalo atitikti projekte nurodytiems
skerspjuviams ir markéms. Draudziama naudoti apsaugos aparatus, kuriy vardinés srovés ir
apsaugos charakteristikos neatitinka projekte nurodytoms. Skirstomyjy skydy apsaugos
laipsnis ir montaziné talpa turi atitikti projekte nurodytiems. Surenkant skirstomuosius skydus
bdtina vadovautis elektros jrenginiy jrengimo bendrosiomis taisyklémis bei gamintojy
reikalavimais, tam kad visi skyde jrengiami komponentai baty elektromagnetiSkai suderinti
tarpusavyje.

Tam kad iSvengti jrengiamy aparaty tarpusavio jtakos, bitina:

Naudoti tiktai CE zymeniu Zenklintus aparatus ir prietaisus, nes tai gali garantuoti, kad
Sie gaminiai atitinka EEB iSleistg direktyvg 89/336, modifikuotg direktyvomis 73/23, 92/31, ir
93/68, reglamentuojancig elektromagnetinio suderinamumo (EMS) reikalavimus.

Sie reikalavimai galioja elektromagnetinei aplinkai 1 (LST EN 50082 — 1:1999, I-0ji
dalis). Angos statybinése konstrukcijose, nutiesus kabelius, vamzdzius ir kanalus, turi bati
sandarinamos ugniai atspariomis ir dujoms nelaidziomis medziagomis, laiduojanciomis
sandarumg apibréztam laikotarpiui (90 minuciy), kurios vélesnés instaliacijos atveju gali bati
lengvai pasalinamos, arba specialiais rieboksliais.

Angos, esancios Zemiau Zemeés pavirSiaus, turi bati hermetizuotos pripuCiamomis
kameromis su hermetiko sluoksniu arba Sildant susitraukianCiais rieboksliais, pries tai
jbetonavus reikiamo diametro plastikinj arba betoninj vamzd;.

Perdangy, pertvary ir sieny kirtimo vietose, 0,3m ruoze abipus kertamy konstrukcijy,
kabeliai ir instaliaciniai vamzdziai turi bati nudazyti liepsng slopinanciais apsauginiais dazais
arba miSiniais, kurie, veikiami Siluminio spinduliavimo arba liepsnos, iSsipleCia, sudarydami
Zemo Silumos laidumo apvalkalg, pvz. Dazais TEKNOSAFE 100 (Teknos). PrieS padengiant
apsauginiais dazais arba misSiniais, kabeliai ir vamzdziai turi bati gerai nuvalyti nuo dulkiy,
purvo ir riebaly likuc€iy. Apsauginio misinio sluoksnio storis turi atitikti gamintojo reikalavimus.

Montuojant kabelines linijas privalo buti iSpildyti Sis reikalavimas:

o Pakloti kabeliai privalo tureéti ilgio atsargg, pakankamag kompensuoti galimg sédimg ir
temperatariniy deformacijy kompensavima.

e Kabeliai pakloti horizontaliai sienomis, perdenginiu ir pan. privalo bati jtvirtinti galiniuose
taskuose, tiesiogiai prie galinés movos, abiejose iSlinkimy pusése, prie sujungimo
movy.

e Kabeliai pakloti vertikaliai konstrukcijomis, sienomis siekiant iSvengti apvalkalo
deformacijos, privalo tvirtintis prie kiekvienos konstrukcijos.

e Maziausias leistinas kabelio iSlenkimo spindulys negali bati didesnis uz spindulj,
nurodytg kabelio techninése sglygose.

Elektros instaliacijos montavimo darby kontrolé

Kaip Kada
Kontrolés objektas Kontroliuoja | atliekama atliekama | Dalyvauja
kontrolé kontrolé
Elektrotechnikiy prietaisy Pries
kokybé ir atitiktis projekto SDV Vizualiai :
gy el montavima
techninéms specifikacijoms
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Kabelinés produkcijos kokybe ir , . Pries

atitiktis sertifikatams i Vizualiai montavimg

Atvirosios instaliacijos , - Montavimo

laidininky montavimas i Vizualiai metu

Pasléptosios instaliacijos , i Montavimo

laidininky montavimas i Vizualiai metu KKT

Elektrotechnikiy prietaisy SpV Vizualiai Montavimo

montavimas metu

Laidy ir kabeliy galy SpV Vizualiai Montavimo

paruoSimas ir pajungimas metu

Sumontuoty laidy ir kabeliy SpV Megommetras Po KKT

izoliacijos varzos matavimai kenotronas | sumontavimo

Atlikty darby dokumentavimas SDV Kasdien I PO KKT
sumontavimo

Magistraliniai ir skirstomieji vidaus tinklai atliekami variniais kabeliais su PVC ir XLPE
izoliacija paklojant juos atvirai cinkuoto plieno loveliuose, ant kopéciy tipo metaliniy
konstrukcijy, bei kabeliniuose stovuose.

Neapsaugoty laidy tvirtinimas metalinémis apkabomis, bandazais privalo bati
atliekamas naudojant izoliacines tarpines.

Elektros masinos , aparatai ir prietaisai, kuriy vienetiné galia 2kW ir didesné, turi bati
prijungiami prie skirstamojo skydelio atskira elektros grandine.

Pasléptosios elektros instaliacijos vamzdziai, kanalai ir lanksCios metalinés rankoves
turi bati sandarUs ir jrengti atsizvelgiant j reikalavimus.

Bendro apSvietimo Sviestuvy korpusy jzeminimas, kada paleidimo reguliavimo jrenginys
montuojamas Sviestuve, atliekamas jZeminimo - jnulinimo laidg klojant nuo artimiausios
atsiSakojimo dézutés.

Visi laidy galai pajungiami prie Sviestuvo, automato, skydelio ir panaSiai, turi turéti
pakankamg ilgio atsargg pakartotinam pajungimui nutrakus laidui. ISjungeéjus ir rozetes prie
dury reikalinga montuoti taip, kad atsidariusios durys jy neuzdengty.

e Prie$ priduodant apSvietimo tinklus, batina atlikti jy iSbandyma ir patikrinimg
Apsvietimo tinklus reikalinga iSbandyti ir darbine jtampa jjungiant visus Sviestuvus.
Lempos galia turi bati ne didesné kaip numatyta konkreCiam Sviestuvui. NeleidZiama

nuimti Sviestuvy Sviesos sklaidytuvy, ekranuojanciy ir apsauginiy groteliy. Lempos turi bati
maitinamos ne didesne kaip vardiné jtampa. ApSvietimo tinklo skyduose ir rinklése greta visy
jungikliy (kirtikliy, automatiniy jungikliy) turi bati uzrasai su linijos pavadinimu, numeriu ir
paskirtimi, o greta saugikliy turi bdti nurodyta tirptuko srove.

Valyti Sviestuvus, keisti lempas ir saugiklius turi specialiai apmokyti darbuotojai.
Sviestuvy valymo periodiskumas nustatomas atsizvelgiant j vietos salygas.

ApSvietimo tinklg reikia apzidréti ir tikrinti:

e darbo apSvietimo automatinius jungiklius - ne reciau kaip vieng kartg per ketvirti dienos
metu;

e darbo viety apsviestumg matuoti - pries pradedant eksploatuoti ir prireikus;
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Pastebéti defektai turi bati kuo greiCiau Salinami. Privaloma tikrinti darbo apSvietimo
stacionariy jrenginiy ir elektros instaliacijos bukle, atlikti izoliacijos bandymus ir varzos
matavimus prieS pradedant eksploatuoti, véliau - pagal technikos vadovo patvirtintg grafika.

Visi ap8vietimo prietaisai turi bati pateikti su jmontuotais elektros energijos koeficiento
korekcijos kondensatoriais (cose > 0,95). Sviestuvai su liuminescencinémis lempomis tdri bati
su elektroniniu balasty.

Sviestuvy jrengimas:

Projekte numatyti batinos elektrosaugos klasés ir batino mechaninio atsparumo
Sviestuvai, todeél jy keitimas galimas tiktai gavus rastiSkg projekto autoriaus sutikima.
Naudojamy lempy galia, Sviesos srautas bei spalvy perteikimo geba turi atitikti projekte
nurodytoms techninéms charakteristikoms. Akivaizdls nukrypimai nuo projekie nurodyto
Sviestuvy isdéstymo yra neleistini.

Sviestuvy tvirtinimui naudoti kartu su $viestuvais tiekiamus montaZinius aksesuarus,
laiduojanCius saugy ir patikimg atitinkamos masés Sviestuvy jrengimg, bei leidzianCius
prireikus juos nuimti ir vél pakartotinai pritvirtinti.

3.7 Kabeliy matavimai

Baigus statybos darbus (kabelis nutiestas, sumontuotos movos ir prijungtas prie galiniy
jrenginiy), atliekami galutiniai matavimai. Matavimy tikslas yra jsitikinti, kad nutiesus kabelines
linijas jos perdavimo savybés atitinka eksploatacijai nustatytus reikalavimus. Priimant
eksploatuoti tarpstotinio rySio magistraliniai, tiesioginio maitinimo ir skirstomuosius kabelius
atliekami matavimai: gysly izoliacijos varzos; gysly Sleifo ominés varzos, gysly ominés
asimetrijos matavimas sumontuotame stiprinimo ruoze, perinamojo slopinimo artimajame gale
matavimas sumontuotame ruoze, kabelio izoliacijos elektrinio atsparumo iSbandymas,
sumontuoto kabelio matavimy nuolatine srove kompleksas prie$ jjungimg ir jjungus j galinius
jrenginius.

3.8 Saligatviy jrengimo darbai

Saligatvio betoniniy plyteliy ir betoniniy grindinio trinkeliy dangos. Reikalavimai uZpildo ir
pasluoksnio medziagoms pateikti dokumentuose TRA MIN 07 ,,Automobiliy keliy mineraliniy
medziagy techniniy reikalavimy aprasas” ir ]JT SBR 07 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos
sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés.

Betoniniy trinkeliy grindinio dangai naudojamos 6¢cm storio betono trinkelés. Daromas
3cm posluoksnis iS smélio - cemento misinio.

Pagrindui naudojamos tokios Zvyro skaldos 0/45 pagrindas 11cm. Pagrindai supilami
sluoksniais ir sutankinami, sutankinimo koeficientas - 98.

Trinkelés turi bati nesuskilusios, be nudauzyty kampy ir Sony. Jos klojamos
eilémis, sidlés tarp trinkeliy uzpilamos smulkiu smeéliu. Jas paklojus, Saligatvis turi bati Svarus,
lygus ir atitikti projektuojamus nuolydZius.

Grindinys ir Saligatviai klojami tada, kai yra jrengti bortai arba rengiama viskas kartu.
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4. Saugos reikalavimai montavimo darbams

4.1 Saugos reikalavimai

Elektros jrangg gali montuoti tik profesionalUs ir kvalifikuoti elektrikai. Sumontuota
jranga neturi kelti pavojaus statybos vietoje dirbanCiam personalui ar galintiems | jg patekti
kitiems asmenims.

Turi bati pritvirtinti atitinkami jspéjamieji uzraSai tose teritorijose, kur yra kontaktas su
pavojy kelian€iomis elektros jrangos dalimis tuo laikotarpiu, kol nebus baigtas jy instaliavimas.
Sie uZrasai turi bati lengvai pastebimi ir jskaitomi.

Dirbant relinés apsaugos, automatikos, valdymo, savy reikmiy ir elektros matavimy
grandinése, administraciniy, buitiniy, gamybiniy, gyvenamuyjy patalpy, Ukiniy pastaty bei
sandéliy vidaus elektros jrenginiuose, kur néra galimybés jZeminti ar tai atlikti pavojinga,
leidziama dirbti nejzeminus, o tik jvykdzius Sias priemones:

a) atjungti jrenginj i$ visy pusiy, i$ kur gali bati jjungta jtampa. Atjungiama komutaciniu
aparatu, turiniu matomg nutraukimg. Jei yra saugikliai, tai juos reikia iSimti (iSsukti). Kai
komutacinis aparatas neturi matomo nutraukimo, reikia nuo komutacinio aparato atjungti
remontuojamg elektros jrenginj maitinancius laidus (Synas) ir juos izoliuoti arba aparatg iSjungti
ir, nesant galimybés techninémis priemonémis uZzkirsti kelig klaidingam jjungimui, pastatyti
instruktuotg asmenj, kuris neleisty jrenginio jjungti;

b) badtina jvykdyti priemones, neleidZian€ias atsitiktinai jjungti jtampos | darbo vietg
(uzrakinti komutaciniy aparaty pavaras, uzrakinti spintas ar patalpas, kuriose yra komutaciniai
aparatai, atjungti komutaciniy aparaty valdymo ir jégos grandines, komutaciniy aparaty
kontaktus atskirti izoliaciniu jtarpu ar gaubtu ir pan.). Atjungimo vietose iSkabinti Zenklg
,NEJUNGTI! ]RENGINIUOSE DIRBAMAY;

c) darbo vietoje patikrinti, ar néra jtampos ant sroviniy daliy.

Siy ,Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés* reikalavimus privalo jvykdyti
eksploatavimo ir montavimo darbus atliekantys asmenys.

4.2 Saugos priemonés montuojant

Kai nedirbama, visus vamzdzius ir déZutes reikia uzdengti dangteliais ar uzdaryti. Turi
bati naudojami gamykliniai dangteliai. Plokstés, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita
elektros jranga turi bati gerai apsaugota nuo dulkiy ir mechaniniy pazeidimy montavimo metu.
Jei, tinkamai neapsaugojus elektros jrangos, dél Rangovo kaltés jvyksta pazeidimai, jskaitant
ir dazyty pavirSiy pazeidimus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai pasalinti pazeidimus,
atstatant tokig pacig ar geresne bukle.

4.3 Apsaugos nuo elektros poveikio priemonés (apsaugos priemonés)

Apsauginés priemonés skirtos elektros jrenginiuose dirbantiems darbuotojams
apsaugoti nuo elektros srovés, elektrostatinio, elektromagnetinio lauko ir elektros lanko bei jo
degimo produkty poveikio, kritimo i§ auk$c€io ir pan. Apridpinant darbuotojus asmeninémis
apsauginémis priemonémis reikia vadovautis Darbuotojy aprapinimo asmeninémis
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apsauginémis priemoneémis nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos
ir darbo ministerijos jsakymu 2007 m. lapkri¢io 26 d. Nr. A1-331

Apsauginés priemonés:

- izoliuojancios operatyvinés lazdos, izoliuojancios replés, jtampos indikatoriai jtampos
nebuvimui nustatyti ir jtampos indikatoriai fazavimui;

- izoliuojanCios matavimo lazdos, srovés matavimo reples;

- jrankiai su izoliuotomis rankenomis;

- guminés dielektrinés pirstinés, batai, kalioSai;

- kilnojamieji jzemikliai;

- ekranuojantys komplektai;

- laikini aptvarai, apsaugos nuo elektros Zenklai, izoliuojantys gaubtukai ir antdéklai;

- apsaugos akiniai ir skydeliai, brezentinés arba kitos medziagos pirstinés, apsaugos
dirzai, apsaugos lynai, apsauginiai Salmai.

Visos apsaugineés priemonés turi atitikti galiojanCius standartus, o jy naudojimas — Siy
taisykliy reikalavimus. Jeigu gamyklos gamintojos instrukcija nesutampa su EST reikalavimais,
reikia vadovautis gamyklos gamintojos instrukcijomis.

Nurodyta apsauginés priemonés vardiné jtampa neturi bati mazesné uz jrenginio,
kuriame ji bus naudojama, jtampa.

Leidziama naudotis tik tomis apsauginémis priemonémis, kurios darbuotojy saugos ir
sveikatos norminiy akty nustatyta tvarka yra iSbandytos ir patikrintos.

Kiekvienas asmuo, prie§ naudodamasis apsaugine priemone, turi jsitikinti, kad ji yra
iSbandyta, néra paZzeista, ir patikrinti, ar jos naudojamos pagal paskirt;.

Apsauginés priemonés turi bati naudojamos pagal gamintojy nurodytg paskirtj. Naudoti
Sias priemones kitiems tikslams draudziama.

DraudZiama darbo metu liesti apsauginiy priemoniy izoliuojancig dalj vir§ ribojamojo
Ziedo ar atramos.

Pazeidus izoliuojanCios apsauginés priemonés izoliacine dangg arba esant kitiems
defektams, dirbti su jomis draudziama. Draudziama naudotis apsaugos nuo elektros
apsauginémis priemonémis esant rukui, lyjant, jei to nenumaté gamintojas.
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Sanaudy ziniarastis

1. Medziagy kiekiy ziniarastis

Tech. Pastabos
Eil.Nr - Mato |,. .. | specifik
Pavadinimas vnt. Kiekis acijos
Zymuo
1 JVADINIO PASKISRSTYMO SKYDO PERTVARKYMAS
1.1 Modulinis kirtiklis, 3F, 80A vnt. 1,0 2.11
1.2 DIN bégelis M 2,0
1.3 | Automatiniai jungikliai 3F C63 A vnt. 1,0 2.10
1.4 | Automatiniai jungikliai 3F C32 A vnt. 2,0 210
1.5 | Automatiniai jungikliai 3F C20 A vnt. 1,0 2.10
1.6 | Automatiniai jungikliai 3F C16 A vnt. 1,0 2.10
1.7 | Vir§jtampiy ribotuvai ,B+C* klasé vnt. 1,0 2.15
1.8 Srovés nuotékio rélé 1F 25 A 30 mA vnt. 1,0 2.12
1.9 | Automatiniai jungikliai 1F B10 A vnt. 4,0 210
1.10 | Automatiniai jungikliai 1F C16 A vnt. 5,0 210
1.11 | Plombuojamas skydelis vnt. 1,0 3.4
1.12 | KiStukinis lizdas vnt 1,0 2.3
2 PASKIRSTYMO SKYDY REKONSTRAVIMAS
0 2020 Statybos leidimui
Laida [ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
KVAL. UAB ,Projekty STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. rengimo centras* X
DOK. P R( : Zemaités g. 21, Vilnius | DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO PLUNGES G. 20, RIETAVAS,
NR. sty R Tel. (85) 2314672 | ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) TECHNINIS DARBO PROJEKTAS
38020 INDRE MARCIUKONE ! DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
38625 PDV JUSTINAS TARASEVICIUS 0
SANAUDY ZINIARASTIS
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP. UAB ,Rietavo komunalinis dkis* >
LT ” 2033-XX-TDP-E-SZ 1 7




2.1 DIN bégelis m 30,0
50 géirzs)ggi%rgas skydelis (keturiy viety) kompl. | 11,0 3.4
2.3 | Automatiniai jungikliai 1TF C16 A vnt. 46,0 2.10
54 gﬁ%g?;:;ﬂai jungikliai 1F C25 A, vnt. 23.0 510
2.5 | AtsiSakojimo gnybtai 5P, 46/50/110 vnt. 12,0 214
2.6 Kistukinis lizdas vnt 7,0 2.3
57 Sig]%zlis (SPS); IP44, montuojami prie vnt 10 |34 28
2.7.1 | Automatiniai jungikliai 3F C10 A vnt. 1,0 210
2.7.2 | Automatiniai jungikliai 1F C10 A vnt. 2,0 210
2.7.3 | Srovés nuotékio rélé 3F 25 A 30 mA vnt. 1,0 2.12
2.7.4 | KiStukinis lizdas 1f vnt 1,0 2.3
2.7.5 | Kistukinis lizdas 3f vnt 1,0 2.3
2.7.6 | Zemintantis transformatorius 230/36V vnt 1,0
2.7.7 | Modulinis kirtiklis, 3F, 20A vnt. 1,0 2.11
3 KABELINES LINIJOS
3.1. | 0,4 kV kabelis Cu 5x35 mm? m 5,0 2.6
3.2. | 0,4 kV kabelis Cu 5x16 mm? m 25,0 2.6
3.3. | 0,4 kV kabelis Cu 5x6 mm?2 m 80,0 2.6
3.4. | 0,4 kV kabelis Cu 5x4 mm? m 5,0 2.6
3.5. | 0,4 kV kabelis Cu 5x2,5 mm? m 20,0 2.6
3.6. | 0,23 kV kabelis (laidas) Cu 3x2,5 mm? | m 75,0 2.7
3.7. | 0,23 kV kabelis (laidas) Cu 3x1,5mm? | m 500,0 2.7
38 g;élg\ggzlri]r;gézlgidsaus kabeliy movos kompl. 2.0 516
3.9. 2;41 gifi’:}?gézlggaus kabeliymovos ool | 100|216
2033-XX-TDP-E-SZ Lapas | Lapy | Laida
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3.10. | Sandarinimo medziagos kompl 1
4 KABELINIY KONSTRUKCIJY MONTAVIMAS
4.1 | Vamzdis d50, nedegus m 110,0 2.18
4.2 | Vamzdis d20, nedegus vnt. 575,0 2.18
4.3 | Vamzdis d32, nedegus vnt. 25,0 2.18
4.4 San.q_arlnlmo mt_ad2|agos, kabeliy kompl 1
peréjimas per sienas
5 SVIESTUVAI IR JUNGIKLIAI
5.1 | Vieno klavi$o jungiklis, IP44 vnt. 8,0 2.4
LED lempy 12 W Sviestuvas su integruotu
52 | judesio davikiiu, IP44 vnt. 250 | 29
5.3 | LED lempy 18 W Sviestuvas, IP56 vnt. 19,0 2.9
5.4 | AtsiSakojimy / sujungmy dézuté vnt. 17,0 2.5
6 ZAIBOSAUGA IR JZEMINIMAS
6.1 Atyvinis zaibolaidis vnt. 1,0 2.19
6.2 | Stiebas L-2,3m vnt. 1,0 2.19
6.3 | Trikojis vnt. 1,0 2.19
6.4 Alavuoto vario juosta 40x4 m 100,0 2.19
6.5 | Strypy sujungimo mova @14.2mm vnt. 18,0 219
6.6 Pllie.ni.né cinkuo_ta J:uosta 25x4mm su m 50,0 519
tvirtinimo detalémis
6.7 KgfnuTawmo / matavimo / patikros vnt. 3.0 519
dezute
6.8 Jkalimo galvuté @14.2mm vnt. 3,0 2.19
6.9 Plieninis antgalis @14.2mm vnt. 3,0 219
6.10 | Variuotas strypas; @14.2mm, L-1.5m m 24,0 2.19
6.11 | Kryzminé jungtis (strypas-juosta) vnt. 6,0 2.19
6.12 | Fiksatorius marui vnt. 60,0 219
L L Lai
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6.13 | Kryzminé jungtis (juosta-viela) vnt. 2,0 219
6.14 | A1, A2 nedegumo klasés vamzdis vnt. 40,0 219
6.15 | Alavuoto vario laidininkas @8mm m 70,0 2.19

Pagalbinés medziagos — 5 %.

Pastaba: pateikdamas Zaibosaugos jrenginius, tiekéjas nurodys jrenginiy specifikacija,
ju technines charakteristikas ir duomenis. Projekte numatytas jZeminimo strypy kiekis
apytikslis, kiekj tikslinti jzeminimo jrenginio jrengimo metu, kol bus pasiekta reikiama jzeminimo
kontdro varza.

Mato Tech. Pastabos
Eil.Nr. Pavadinimas vnt Kiekis | specifikacijos
) Zymuo

7 DEMONTUOJAMOS MEZDIAGOS
7.1. | Esamas jvadinis skydas komopl 1,0
7.2. | Paketiniai iSjungéjai vnt. 12,0
7.3. | Automatiniai jungikliai vnt. 23,0
7.4. | Elektros kabeliai m 500,0
75 4ungikliq, perjungikliq, kiStukiniy 100 0,20

lizdy demontavimas vnt
7.6. | Esamos apSvietimo lempos kompl. 40,0
DARBU KIEKIU ZINIARASTIS
. - Mato | Kieki | Pastabo
Eil.Nr. Pavadinimas vnt. s s
1 Jvadinio paskirstymo skydo montavmas
1.1. Modulinio kirtiklio montavimas vnt 1,0
1.2. DIN bégelio montavimas m 2,0
Automatiniy jungikliy, srovés nuotékio reliy,
1.3. , . . vnt. 16,0
kontaktoriy montavimas skydeliuose
1.4. Vir§jtampiy ribotuvy montavimas vnt. 1,0
1.5. Plombuojamo skydelio montavimas vnt. 1,0

. Lapas La Laida
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1.6. KiStukinio lizdo montavimas vnt. 1,0
1.7. Spintos prijungimas prie jZzemintuvo kompl 1,0
2 Paskirstymo skydy rekonstravimas
2.1. DIN bégeliy montavimas m 30,0
Plombuojamo skydelio montavimas (keturiy viety)
2.2. 954x160x65 vnt. 11,0
53 Automatlnlq junglkl[q, srovés nl_Joteklo reliy, vnt. 69.0
kontaktoriy montavimas skydeliuose
2.4. AtiSakojimo gnybty montavimas vnt. 12,0
2.5. Apskaitos skaitikliy permontavimas vnt 23,0
2.6. Kistukiniy lizdy montavimas vnt 7,0
2.7. Silumos punkto skydelio montavimas
2.8. | SPS skydo montavimas vnt 1,0
59 Automatlrjlq Junglkll_q, Sroveés nL_Jotéklo reliy, vnt. 8.0
kontaktoriy montavimas skydeliuose
2.10. KiStukiniy lizdy montavimas vnt 3,0
3 Kabelinés linijos
Polietileniniy iki 110 mm skersmens vamzdziy
3.1. e . : N : m 715,0
tiesimas tvirtinant prie konstrukcijy ar sienos
30 Kgbellgva}r laido t|g3|mas vamzdziuose, blokuose, m 715.0
laidadéZése, loveliuose
3.3. Kabelio izoliacijos varzos matavimas vnt 6,0
3.4. 0,4 kV galinés kabeliy movos 5x16 montavimas kompl 10,0
3.5. 0,4 kV galinés kabeliy movos 5x35 montavimas kompl 2,0
3.6. Skyliy iSmusimas / uztaisymas vnt 50,0
3.7. Sieny ir luby uztaisymas m 30,0
4 Sviestuvai, jungikliai
4.1. | Sviestuvy montavimas vnt 54,0
4.2. Vieno ar dviejy klaviSy jungikliy montavimas vnt 8,0
L L Laid
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4.3. AtsiSakojimy dézutés montavimas vnt 17,0
5 Zaibosaugos jrengimas
5.1. Transeéjy iki 1 m gylio jzeminimui kasimas km 0,1
5.2. Transeéjy iki 1m gylio jzeminimui uzpylimas km 0,1
5.3. |zeminimo kontaro jrengimas kompl 2,0
5.4. JZeminimo kontlro varzos matavimas vnt. 2,0
5.5. |Zeminimo revizijos dézuciy jrengimas vnt. 3,0
5.6. Aktyvinio ZaibolaidzZio jrengimas kompl 1,0
Zaibosaugos dokumentacijos parengimo darbai
(techninis Zaibolaidzio pasas, paslépty darby aktai, | kompl
5.7. Mg - . s 1,0
ZaibolaidZiy apsaugos zony schemos, zaibolaidziy .
konstrukcijos darbo bréziniai (statybiné dalis).
58 Zaibolaidzio jungCiy pereinamuyjy ir jZeminimo kompl 10
T varzy matavimo protokolai. . ’
50. VeJos_mazq ploty atnauplnlmas, papildant 10 cm 100m? 058
augalinio grunto sluoksniu

5.10. | Betono plyteliy grindinio iSardymas 100m? 0,2
50% smeélio-zvyro ir 50% skaldyto zvirgzdo 0/45 miSinio

5.11. pagrindo ar dangos jrengimas (storis 12 cm 100m? 0,2
viensluoksnis)
Smélio pasluoksnio Saligatviui jrengimas (sluoksnio 5

5.12. storis 3 cm) 100m 0,2
Betono plyteliy jrengimas, uzpilant sidles(cemento o

5.13. skiediniu) 100m 0,2

6 Demontavimas

Sviestuvy, kabinamy ant kabliy ar pakaby,

61| demontavimas (kieki tikslinti) vat. | 40,0

6.2 Paskirstymo skydgllo demontavimas, kai skydelis vnt. 11,0
sumontuotas ant sienos

6.3. Paketiniy ijjungéjy demontavimas vnt. 12,0

6.4. Automatiniy jungikliy demontavimas vnt. 23,0

6.5. Vamzc!zu kanaly iSvalymas tarp paskirstymo 100m 0.3
skydeliy
Jungikliy, perjungikliy, kistukiniy lizdy 100vn

6.6. . 0,2
demontavimas t

6.7 Esamos senos el. instaliacijos (laidy, kabeliy) 100 m 50

o demontavimas (kiekj tikslinti rekonstrukcijos metu). ’
L L Laid
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Demontuojamy jrenginiy iSveZimas utilizavimui

kompl

1,0
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RUSIO PLANO EKSPLIKACIJA
ZYMUO PATALPA PLOTAS
0-1 Koridorius 23.98
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0-12 Sandéliukas 7.27
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0-17 Sandéliukas 1.27
0-18 Sandéliukas 1.37
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0-21 Sandéliukas 12.44
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I3 BRS Gr.5 skydo j PS-3-1 skyda Cu 3x2,5mm? \_’| ] SD-4 = 3 i -

1§ BRS Gr.3 . la. Cu 3x1,5mm’ ‘ 02 6.0 2 DL 1 i S 0-6 Sandéliukas 1.37
' { 0-5 = } 8 0-7 Sandéliukas 3.16
( 12.45 2] R 2 - S
| ] \ 10.02 U\ a\ Gr.1/BRS : }J | = ?l/BRS 0-14 o 0-8 San.dell.ukas 6.53
e SD- A< Gr.1/BRS 8 37.47 8 0-9 Koridorius 16.19
I q SD- 0-6 0-7 | T~ | & | B
g 2\ 1.37 3.16 Gr.1/BRS B
T T T I T T T T T T T T T T T T T T T ) | E
N Al L / /AN 8
B . I /o1é 0/ I B
o [ - = |l o
- ] Gr.1/BRS ] -
o By D-1 B S
gl ~ [ | Gr1/BRS (D] . 23.98 S | Gr.1/BRS SR S
© ] E,¢=50 Lx Gr.1/BRS B! 0
< / | o 2 _ 1 E S
— ¢ = = — | = F — —_— _— = — -—0-23 —_ i
] 0-33 15.34 = B
o [ 0-28 n/ | L i o
gl K 17.88 SD- SD-7 B
S 1.44 L350 | [ @ Grumes H
i 0-24 8
—~+ 4 +r—— |- = —q4 — —029— — 1 ]— — 'SD_g—'—"LEI— — — — — 3489+ — — — ' = = — — — 4 K = -
é 0-31 11.91 | 0-26 Gr.1/BRS I 07-7\ —é
i 13.21 770 | . ~SD-15 H
5 | 0-22 | - 1.27 SD-1 B
s| | I - 7.09 " 0-18 3
<l K I SD-1 1.37 =
Kl 0-32 3 SD-14 0-16 B
N 967 0-30 SD-9— I4 Gr.1/BRS o | 3738 B
N vid ™
g 5.00 | é
T H L , ] L , ] L ifissssssssssssssssansasansey T T T T o ;_20_ I | 0;9 I I T
NIl gesassssasani i ey N sesssssssanani H K . 21 |
w| E— q H K H K ] 0- 17.74 13.88 H
% \Q;Uj{\ \/ﬁl — ! = | . 12.44 B 8
sV . § o
I I I I I e H
s S A o B
I I I I I ] | ' ' | B
1 R C . [T ] ] 1 38988988888888888898898( B
b € Dy € N K| (|
| 4,410 | 6,914 | 6,460 | 3,144 | 20248 [ 4,658 [ 6,668 [ 6,658 |
1 K 1 1 1 1 1 K 1
| | | | 41,160 | | | |
SUTARTINIAI ZENKLAI
L-1,B-1, BL-1.. - Keiciami langai, durys, balkono jstiklinimai
- é\@ﬂmacuos sluoksnis
(K-01
- DeIan mazqgy viefos
IIDA aIéBGIS rajektavimo metu nebuyo galimybés uzejtij. kiekvieng butg, is ma teIkIamas agal kadastrinés bylas duomenis. Esanft esminiams neatfitikimams tar
rase erqnp%IkeI lan Ir 853mo 1S 1 mavw%oiﬁreI?IIsI roIeEI@oIIoI@ﬁ 8 I FiRStisimG pag y A
2 /fﬁich?erImIIa LI(fo oﬁo; ?emaogaén I:DI&IIEEEVEI UQ? Silym OIIB(IIB %\ m ineralinés, o EI mis .+ .30mm mmeuaImFs e osd Iobs i sy véjo izaliacija
2" BAk6RY Vidis STTinamas Afnm S5 Solistireninio BCIp SLETI90RP ?IIuoIaI\ &”?@%Smej mf IduIae 29es el RmOS i B Teph e a9 Shal s
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[ | Paskirstymo skydas PS-
KVAL UAB ,PROJEKTY RENGIMO | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
@ LED lempy 12 W 8viestuvas su integruotu judesio davikliu, IP44 PAT. SEM@SL“,TZOIE;{I:\;TES G.21,
LED | 18 W &vi P DOK. NR Tel/Fax. 852760037 GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (6.3) PASTATO PLUNGES G. 20, RIETAVAS,
@ empy 18 W Sviestuvas, IP56 oy R ) PAPRASTOJO REMONTO- ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
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PIRMO AUKSTO EKSPLIKACIJA
ZYMUO PATALPA PLOTAS
1-1 Sandéliukas 1.52
1-2 Koridorius 10.30
1-3 Kambarys 14.59
1-4 Virtuve 6.06
1-5 Vonia 2.87
1-6 Kambarys 16.90
4 5 1-7 Kambarys 16.73
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- Gr.1/BRS 26-2 Virtuvé 9.60
- =1 - - — — = — — — ——r — j: \ i 26-3 Kambarys 32.90
‘ -1 ‘ 26-4 Vonia 3.91
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I§1a.jla. Cu 3x1,5 g do i 2 ! 7 | 7e : idori
sla.plla. Cu é ,omm’ IS PS-1-1 Sl‘(deVO 1 PS-1- Skydq Cu 5)(6{1111”1 15 PS-2-1 SkydO 1 PS-2-2 Skydq Cu 5x16mm2 § 7-1 K‘ondo-nus 12.31
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; _ KVAL UAB ,PROJEKTY RENGIMO | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
[t Paskirstymo skydas PS PAT. CENTRAS*, ZEI\bIJAITES G. 21,
) LED lempy 12 W $viestuvas su integruotu judesio davikliu, IP44 POK. NR JILRIUS, LT 0s1e GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (6.3) PASTATO PLUNGES G. 20, RIETAVAS,
L. PAPRASTOJO REMONTO- ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
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Peréjimas j kitus aukstus JEGOS IR APSVIETIMO TINKLAI 0
0,4 kV magistraliniai galios kabeliai ANTRO AUKSTO PLANAS
— | 0,4 KV gyventojy rdsio maitinimo kabeliai _
KALBOS [STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
TRUMP.
LT UJAB "Rietavo komunalinis dkis" 2033-XX-TDP-E-BR-3 1
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I3 PS-3-1 skydo j PS-3-2 skyda Cu 5x6mm? —
I§ PS-3-1 skydo j PS-3-2 skyda Cu 3x2,5mm’
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|

4,760

I§ Ia. j Ila. Cu 3x1,5mm’

&

© 94

2000 | 201

|

3,434

|

2,308

TRECIO AUKSTO EKSPLIKACIJA
ZYMUO PATALPA PLOTAS
14-1 Koridorius 10.47
14-2 Kambarys 17.33
14-3 Kambarys 11.13
14-4 Tualetas 2.26
14-5 Sandéliukas 2.48
14-6 Vonia 2.79
14-7 Virtuve 11.07
14-8 Kambarys 16.70
15-1 Kambarys 8.66
15-2 Koridorius 5.72
15-3 Koridorius 5.95
4116 15-4 Kambarys 16.69
+ - + 15-5 Kambarys 12.83
| 4,410 6,914 6,460 3,144 2,248 | 4,658 6,668 6,658 156 Virtuve 11.99
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. = N - EE - .
\ // \ 271 ‘ 14-6 r\ — - \ 17-6 Tualetas 1.1
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J— (R — I — ) e e —  — s — — .Gr2/BRS __ E— — ] oo [N 0 0
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% . 5 . 2 - - b
L I8 5.2:2 skydo | S.2:3 syda Cu 322, 178 12 76 07 11 71 16 16-2 ‘B 272 TKambanes %665
27-3 14-5 \ $1a.jIlMa. Cu 3x1,5mm ) ) o : mbar
| 14-1 | \ 131 389 \ 4.90 - - ; 2.34 £ I 27-3 Koridorius 4,70
4,70 2.48 10.47 | | B O ey [ 3 © 274 | Vonia 4,59
1 | n . "+ _ gm0 Lx jr‘zij%'g . (D i S | O £ ) 27-5 Kambarys 8,42
I B | yVryrvyy 14.40 dddddddddd ™) oridorius 1‘" =6
o1 | | | i - '
4-3 | T ‘ Gra/BRS e 2/BRS 16-1 § 4-2 Tualetas 1,55
39 1 144 | | e Eof-soLx @7 o | 19.21 N 43 |Vonia 3.96
— 2.26 N ‘ 14.55 | _ 4-4 Virtuve 12.76
- -+ 42— — — — | — _ = = — — — — — = — Y — Y — — — — - B 4-5 Kamb. 17,31
[ 4-27 N dddddddd 4 ambarys
1,55 N 1 | | 15-3 a-6 Koridorius 14.40
r]‘—h N 4-5 14-2 15-2 595 a-7 Koridorius 14.55
17,31 14-3 17.33 ‘ N[ T 5.72 ' Y
N — o
O 27-5 11.13 15-8 Al 15-7 ]‘xJ 1 6'7 E)
4 8.42 21.02 NI 412 2.41 o
- , ‘ =
12.76 | ]
—— N ~ I B R - S I e R N A | 1 d |
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:

Paskirstymo skydas PS-

LED lempy 12 W 8viestuvas su integruotu judesio davikliu, IP44

LED lempy 18 W $viestuvas, IP56

LED 12 W lempos Sviestuvas su integruotu judesio davikliu, 1P44

O\
o |P@|O[N

Vieno, dviejy klavisy jungiklis 250 V, 1P20-44

Peréjimas | kitus aukStus

0,4 kV magistraliniai galios kabeliai

0,4 kV gyventojy rusio maitinimo kabeliai

SUTARTINIAI ZENKLAI
L-1,B-1, BL-1.. - Keiciami langai, durys, balkono jstiklinimai

- éthmmsﬂ\a(uos sluoksnis
(K-01

- Defa@nq mazqy vietos

PASTABQGS A . . .
Wf%?%jg \E%Fg#gffa%\{;m; Ereééa”ﬁgku\go‘x:’imaérm%‘;ﬁr“ef%t\‘slikp‘?éféﬁ?@ot?%ﬁﬁs \558#%%3?/r\ﬁnqaﬁkpsa[tmei\ma‘mas pagal kadastrinés bylas duomenis. Esanf esminiams neafitikimams tarp
g‘f Fenﬁs Vémnﬁmos dvi ybs \Uﬂos 5 “aaga?y% mn mineralinés v fto.s P oﬁ§fémis.+ 30mm mmer%ttmé vatao gt?géfﬁs 5y \S/éjo izoliacija, angokrasdiai Siltinami 30mm
Rh:H ko‘neq ndus S Fnshas f 8mm‘Z%Sraoaﬁoﬁ‘s?w’e%mm\ue%ﬁr@f‘f&?ﬁ%i‘f Eﬁjuoajaanﬂfqgafjreesmagﬂ‘wal,lmgwser‘wa POIt uslee;bumaao%as hmEngomés, glaistymas ir dazymas
0 2020 Statybos leidimui, konkursui, statybai
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
KVAL UAB ,PROJEKTY RENGIMO | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PAT. CENTRAS*, ZEMAITES G. 21,
DOK. NR LS L a7 GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (6.3) PASTATO PLUNGES G. 20, RIETAVAS,
PAPRASTOJO REMONTO- ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
PROJEKTU  RENGIMO > e
38020 |PV NDRE MARCIUKONE /7 DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
38625 |PDV UUSTINAS TARASEVICIUS
LEKTROTECHNIKA
JEGOS IR APSVIETIMO TINKLAI 0
TRECIO AUKSTO PLANAS
KALBOS [STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
TRUMP. . .
LT UAB "Rietavo komunalinis tkis" 2033-XX-TDP-E-BR-4 1 1




KETVIRTO AUKSTO EKSPLIKACIJA
ZYMUO PATALPA PLOTAS
12-7 Virtuvé 12.30
18-1 Koridorius 10.47
18-2 Kambarys 17.33
18-3 Kambarys 11.13
18-4 Tualetas 2.26
18-5 Sandéliukas 2.48
18-6 Vonia 2.79
18-7 Virtuve 11.07
18-8 Kambarys 16.70
19-1 Kambarys 8.66
19-10 Lodzija 9,78
19-2 Koridorius 6,54
19-3 Koridorius 5.95
} 41,16 ) 194  |Kambarys 16.69
| 4,410 6,914 6,460 3,144 2248 | 4,658 6,668 6,658 19-5  |Kambarys 12.83
1 [ [ W 19-6 Virtuve 11.99
e Y nnnllnnnllnlnnllnnnm% e i 19-7 Tualetas 1’24
| | - ceccssvssiiy M8 [rvee . | 198 |Vonia 3,06
S Gr.3/BRS T | ] | = 19-9 Kambarys 21.02
e | ) * == == & 20-1 |Koridorius 11,63
7‘77 I | - S I | | | [~ 20-1 Vonia 2.41
i ‘ B 20-2 Tualetas 2.34
\ | ] \ 20-3 Kambarys 12.11
1 ot ,; ] Is PS-3-1 skydo 1 PS-3-2 skydg Cu 5x6mm’ . 20-4 Kambarys 18,43
| Gramrs| |~ L ] if f\?—}lvskygo 13Psl'g'2 skyda Cu 3x2,5mm" 1 20-5 Tualetas 1,16
| o S a. a. Cu 3xI[,Oomm~ =
© (L_z_ ] 18 081 I e 18-7 18-8 20-3 20-6 Kambarys 18,24
ol | % : L 191 | 21-3 3 209 |Koridori 1,60
N | A B 15.85 _ I§ PS-1-4 skydo i PS-1-5 skyda Cu 5x6mm> I - oridorius ,
, 3 8.67 18 2R 121 20-4 % 211 |Koridori 3.89
< \ N | ‘ I3 PS-2-4 skydo j PS-2-5 skyda Cu 5x16mm? 21-5 < - ondorius :
S | . I§ PS-2-4 skydo j PS-2-5 skyda Cu 3x2,5mm? 21-4 . 18,43 21-2 Sandéliukas 1.31
\ R — ] ¥1Va.j Va. Cu 3x1,5mm’ 12.16 03 213 |Kambarys 16.35
Is PS-3-1 Skydo 1 PS-3-2 Skydq Cu 5X6mm2 \5 ‘ ‘ \ ’—( 21-4 Kambarys 12.16
I3 PS-3-1 skydo j PS-3-2 skyda Cu 3x2,5mm’ ~——_ I3 PS-1-3 skydo j PS-1-4 skydg Cu 5x6mm?> v 50 1x | ] | EL 215 |Virtuve 12.03
I§ Ila. j IVa. Cu 3x1,5mm? Py e : \ vid i () :
E — W'—n—r—@—r | L | ‘} Gr2/BRS N 1 A 21-6 Tualetas 1.11
T - " — — - | = T e~ T —_— L T - - -

U lry rvrvvw 52 ™5 PS-2-3 skydo | PS-2-4 skyda Cu 5x16mm? L I I 21-7 | Vonia 2.60
o | L 5 PS-2-3 skydo j PS-2-4 skyda Cu 3x2,5mm’ 21-7 | 21-6 20-2 20-5 o 21-8  |Koridorius 4.90
S | 5-4 18-5 18-1 | . IsMla.{IVa. Cu 3x1,5mm’ | 21-8 2.60 1.11 034 16 S 51 Koridorius 18.62

B o 261 248 - E,iq=50 Lx 1.31 3.8Y 4.90 - ‘,—\ ( ' ’ N 3 5.2 Kambarys 18.08
sl | B/ A - n " rmn _  owa8 ] A L -n. |l s 53 Kambarys 15.85
18.62 — “l J‘ l | 4 4 4N 4N 4] revyy 14.40 dddddddddd 5-4 Sandéliukas 2.61
S &) L | [ \ 3 5.5 Kambarys 15.55
< ) 18-4 | L GragBRs Fus0ls a9 GT‘Z/BGRS | 201 2 5-6 Kambarys 18.03
- 296 ! 1455 11,63 5-7 Virtuvé 12.61
] T SN I | _ S - R | | | 5-8 Vonia 3.82
Al ] dddddddddd a-8 Koridorius 14.40
~; 2 5.6 5.5 18-2 \ 192 | 1599-: &) a9 Koridorius 14.55
< N 18.03 15.55 18-3 17.33 ‘ N '/-\F[ 6,54 1L - — | 20-1 20-9 <
3 5 113 19-9 N 19-8 |l19:71 — 1,60 %
i 21.02 M| . 306 1124 i
57 ;1 ‘ N
12.61 E ‘ N
l 3 A 19-5 19-4
"] T 1 | - — & hw[o T T T T | e || e [ T | 208 ~
A R SN | T } 1~ 18,24
© OO0 | i N 19'6 ©
2 || | 19-10 ‘< 11.99 12-7 8
Y | A Y
‘ ‘ ‘ 9,78‘ % 12.30
: x'x‘x'x‘uunug [N (AN WM'I
‘ 4,410 ‘ 6,914 | 6,460 | 3,144 | 2,248 4,658 6,668 6,658
1 d L )
) | | | 41,160 | |
SUTARTINIAI ZENKLAI
L-1,B-1, BL-1.. - Keiciami langai, durys, balkono jstiklinimai
- éthmmsﬂ\a(uos sluoksnis
(K-01
- Defa@nq mazqy vietos
PASTABQS N . .
S TS RS B SRR > po ksl e danars st esinans et nans L
1R A 0pos dVigubs, SmAS iz é‘ag‘ﬁﬁ o0 mineralines Vi%tos PENSERIS; A0 fnineralings valos plpkSIGS, sy yejo izoliacija, angokrasciai Siltinami 30mm
Rh:H kony vidus SlEnsmes fobmm €Torio Bo isfireRii pquFasmF% ,?ﬁjuoiamqamj esagmq sieny \/\deule muma%ognas Finkavimas, glaistymas ir dazymas
0 2020 Statybos leidimui, konkursui, statybai
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI: Laida ISleidimo data |aidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
. KVAL UAB ,PROJEKTY RENGIMO | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
[ | Paskirstymo skydas PS- PAT. SENTSQSL“'T%?%TES G. 21,
. . - . . POK. NR " 852 GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (6.3) PASTATO PLUNGES G. 20, RIETAVAS,
O LED lempy 12 W $viestuvas su integruotu judesio davikliu, IP44 POEKTy | RO Tel/Fax.: 852760057 PAPRASTOJO REMONTO- ATN,QUJI)NIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
. I . vy 2.
& LED lempy 18 W Sviestuvas, IP56 38020 |PV NDRE MARCIUKONE 7777 OKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
fav.) LED 12 W lempos Sviestuvas su integruotu judesio davikliu, IP44 38625 |PDV UUSTINAS TARASEVICIUS|
g Vieno, dviejy klavigy jungiklis 250 V, IP20-44 LEKTROTECHNIKA
— . JEGOS IR APSVIETIMO TINKLAI 0
Peréjimas | kitus aukStus KETVIRTO AUKSTO PLANAS
0,4 kV magistraliniai galios kabeliai
—— 0,4 kV gyVentOjL! rasio maitinimo kabeliai KALBOS ISTATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY
TRUMP.
LT UAB "Rietavo komunalinis Gkis" 2033-XX-TDP-E-BR-5 1 1
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< \
I§ PS-3-1 skydo j PS-3-2 skyda Cu 5x6mm?
I PS-3-1 skydo j PS-3-2 skyda Cu 3x2,5mm

5 IVa. j Va. Cu 3x1,5mm?

| 2010 |
1 1

2,000

3,434

}

© 08¢

2,308
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PENKTO AUKSTO EKSPLIKACIJA
ZYMUO PATALPA PLOTAS
22-1 Koridorius 10.47
22-2 Kambarys 17.33
22-3 Kambarys 11.13
22-4 Tualetas 2.26
22-5 Sandéliukas 2.48
22-6 \Vonia 2.79
22-7 Virtuvée 11.07
22-8 Kambarys 16.70
23-10  |Lodzija 9,78
23-2 Koridorius 5.72
23-3 Koridorius 5.95
23-4 Kambarys 16.69
23-5 Kambarys 12.83
23-6 Virtuve 11.99
23-7 Tualetas 1,22
23-8 Vonia 2,78
23-9 Kambarys 21.02
24,2 Virtuve 11,32
24,6 Kambarys 18,60
24-1 Koridorius 33,71
41,16 :
* £ 24-3 Vonia 2,94
. 4,410 6,460 3,144 2,248 . 4,658 6,668 6,658 ~ad Tualetas >34
] S e 24-5 Kambarys 11,18
— W E— oo R - — _— — — — — L — a@ 24-7 Koridorius 1,84
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| R _ , - = =i - 25-2 Sandéliukas 1.31
| 7‘ I I I | N . I : | | | L 4@ 25-3 Kambarys 16.35
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1 =% N | 255 |Virtuve 12.03
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\ﬁ,, . Al 25-7 Vonia 2.60
| ‘Ez: 2 22-8 2514 | 25.3 24-5 - 25-8 Koridorius 4.90
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| ) \ . o | B 6-5 Kambarys 34,73
GeaBng r - ] 6-6 Virtuvée 12,86
| B . ‘l — . Gr2/BRS. N | — . = J— — — — —L 4@ 6-7 Tualetas 2,08
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H 6-4 . I§IVa.jVa.Cu 3x1,5mm’ 25-8 2.60 1.11 234 24-7 S a-11 Koridorius 14.55
n61 22-1 E,=50 Lx \ 1.31 3.8Y | 4.90 ] o) N ~ [ 184 N2
s [ . r, 71017 1 o 7GréEP€'170 | )| = i) \ch\ [ | g_&
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g ' N dd 44 dddddd
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:

[ | Paskirstymo skydas PS-
e LED lempy 12 W $viestuvas su integruotu judesio davikliu, IP44
(<) LED lempy 18 W Sviestuvas, IP56
a2 LED 12 W lempos Sviestuvas su integruotu judesio davikliu, IP44
d S Vieno, dviejy klavidy jungiklis 250 V, IP20-44

Peréjimas j kitus aukstus

0,4 kV magistraliniai galios kabeliai

0,4 kV gyventojy rasio maitinimo kabeliai

SUTARTINIAI ZENKLAI
L-1,B-1, BL-1.. - Keiciami langai, durys, balkono jstiklinimai

- éthmmsﬂ\a(uos sluoksnis
(K-01

- Defa@nq mazqy vietos
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0 2020 Statybos leidimui, konkursui, statybai

Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

KVAL UAB ,PROJEKTY RENGIMO | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PAT. CENTRAS", ZEMAITES G. 21,
DOK. NR T e ratta7 GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (6.3) PASTATO PLUNGES G. 20, RIETAVAS,
- PAPRASTOJO REMONTO- ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
U RENGIMO _ if _ /// L2
38020 [PV NDRE MARCIUKONE /% DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
38625 |PDV UUSTINAS TARASEVICIUS
LEKTROTECHNIKA
JEGOS IR APSVIETIMO TINKLAI 0
PENKTO AUKSTO PLANAS

KALBOS [STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
TRUMP.
LT UAB "Rietavo komunalinis Gkis" 2033-XX-TDP-E-BR-6 1 1
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2,010

B SUCHONC
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41,16
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I Sujungiama su el. jrenginiy I
i jzeminimo kontiiru |
I
I I I
| | |
I I I
| | |
] S I o _| - _Aktyvusis zaibolaidis h-2m o
. . Apsaugos zonos spindulys Rp=28 m.
0,5 nI spinduliu aplink jlajas |
nuolydis 26° j jlajos puse

4,760

2,010

16,159

1. Projektuojama stogo danga - bituminé ruloniné;

i>1,4° -
1] S [ L °
§ Irengiamas jzeminimo kontiiras abiejose : gfolf;‘ ?Sp':gfhu aplink jlajas §
oi/pastato pusése (sujungimas su pastato I I II i © o
jzeminimo kontdru) Riz=109 3 Cinkuota viela @10m: : : Irengiamas jzeminimo konttras abiejose
L4 11— — . — . - — N — s S T — N — _l ..... —_t o — . T e S pastato pusése (sujungimas su pastato . N
I\ N | | jZeminimo kontdru) Rii=10§2
[}
LR | | N A
3 N "~
< N 2
« I I Al )
. A X
T IZeminima stogo tvorelé sujungiant ja su I I N| I
ZaibolaidZio jZeminimu. A ) L
] : L . NG IZeminima stogo tvorelé sujungiant jg su__——_| I
I I ' (N ZaibolaidZio jzeminimu.
E— I Al I
g | | = | g
o . A o o o
___l______l_____ ............................. _| | I L
' | — |
I 4,410 ! , ! 3,144 ' - 6,668 ! 6,658 !
] j | ] 41,160 ] 1. 1 .
SUTARTINIAI ZENKLAI:
-llaja - I$lipimo ant stogo liukas
° - Alsuoklis - Stogo védinimo kaminélis - jrengiami
— Zachtos o Euk§éialusiuc)>se plokscio stogo vietuose (1 vnt. - 60-80
v. m plotui
i>1,4° - Stogo nuolydis - Proj .apsauginé stogo tvorelé/ 1,2m x h 0,8
PASTABGS:

2. Nuoteky stovy alsuokliai turi iSsikiSti virs védinimo Sachty min 100mm. Alsuckliams jrengiami stageliai;

3. Védinimo Sachtos iSkeliamos iki narminic aukscio: ne maziau kaip 300mm virs parapeto ir nemaziau kaip 400mm vir$ naujai jrengtos stogo dangos. Védinimo Sachtos

pakeliamos atliekant mQro darbus. Esamas Sachty Sonines angas uzmaryti

- Detalizuojamy mazgy vietos
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Komutaciné aparattira £
Grupinio skydo . T Automat. jungikliai, K Pec, KW Isc A Laidininko Laidininko markeé ir skerspjuvis; Imtuvai, patalpos Nr. plane
duomenys Nuotékio sJoves rele kontaktoriai §- e o ilgis, m paklojimo budas
Tipas Is, A Tipas, ch-ka Ig, A o
IPS \i'[ C32 1 14 22.45 30 Cu 5x6 inst./instal. vamzdz. konstrukcijomis, PS-1-1; PS-1-2; PS-1-3; PS-1-4; PS—1-5-
Pinst=73.59 kW DY pasléptai - sienomis, lubomis =
P339 KW N7 c63 2 35 56.13 25 Cu 5x16 inst./instal. vamzd. konstrukcijomis, PS-2-1; PS-2-2; PS-2-3; PS-2-4; R
Isk=54 ’4OA 1Y pasléptai - sienomis, lubomis PS-2-5
c0sp=0,9 \i’[ C32 3 14 22.45 50 Cu 5x6 inst./instal. vamzdz. konstrukcijomis, PS-3-1; PS-3-2
Kp=0,461 DY pasléptai - sienomis, lubomis ]
AU=0,39 % 5 24.15 i
Itrj.=952 A \‘ZZ &'CZS 4 8 buto jvadas
C80A ¢ C25 5 5 24.15 9 buto jvadas R
Cu 5x35 mm? ~ o
C20 6 5,59 8,96 5 Cu 5x4 inst./instal. vamzdz. konstrukcijomis, BRS
| el
DY pasléptai - sienomis, lubomis Nr. 0-10
"B*:(_i" Rezerviné vieta
klase
Komutaciné aparatiura =
Grupinio skydo " . Automat. jungikliai, 2 Ps. KW Laidininko Laidininko marke ir skerspjavis; Imtuvai, patalpos Nr. plane
duomenys Nuotekio sroveés relé kontaktoriai § o s A ilgis, m paklojimo budas
Tipas Ig, A Tipas, ch-ka Ig, A O
BRS \{z B10 1 0,342 1,65 130 Cu 3x1,5 inst./instal. vamzdz. konstrukcijomis, Pirmos laiptinés risio apSvietimas ®
Pinst=6 21kW % pasléptai - sienomis, lubomis
Plsr;(s=g 5’9 KW \i’z B10 2 0,264 1,27 140 Cu 3x1,5 inst./instal. vamzdz. konstrukcijomis, Pirmos laiptinés apsvietimas ®
Isk=8196 A 1% pasléptai - sienomis, lubomis
cosp=0,9 ~3¢ B10 3 0,156 0,75 130 Cu 3x1,5 inst./instal. vamzdz. konstrukcijomis, Antros laiptinés apsvietimas
Kp=0,9 1% pasléptai - sienomis, lubomis ®
AU=3,25 % . . Y A L
T \i'[ B10 4 0,45 2,17 100 Cu 3x1,5 inst./instal. vamzdz. konstrukcijomis, Gyventojy rdsiai ®
Iry.=799 A oY pasléptai - sienomis, lubomis SD-1..17
\{ ?\ 4P 25 A \i'[ C16 5 2,5 10,87 75 Cu 3x2,5 inst./instal. vamzdz. konstrukcijomis, Kistukiniai lizdai (PS...; BRS) D’
I IPS Gr.6_ — > Ul 30mA > pasleptai - sienomis, lubomis
Cu 5x4 mm? L3 Wh &L C16 6 2.5 4,01 20 Cu 5x2,5 inst./instal. vamzdz. konstrukcijomis, Silumos punktas ($PS) e
% pasléptai - sienomis, lubomis (nedegus) Nr. 0-14 =
~& C16 18 Rezervas
2N
& C16 19 Rezervas
'S
Rezerviné vieta
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PROJEKTY RENGIMO CENTRAS

PRIEDAI
Eil. . . Dokumento Zymuo, parengimo data, Kkiti
NI Pavadinimas duomenys
1. Atestatas 1 lapas
Projektavimo techinine .
2. . : 9 lapai
uzduotis
3. | ApSviestumo skaiiavimai | 12 lapy
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STATYROS PRODUKCIICS
SERTIFIRANIMOC CEMTRAS

Valetybés froné Statybos produlcijos sertifikavimo centraa, jmonés kodas 110068926, Linlkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS

AT

B LA TAS

Nr.38625

Justinas Tarasevicius

Al

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziaros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inZineriniai tinklai (elektros), taip pat
minéti statiniai, esantys kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje,
kultiros paveldo vietovéje.

Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV jtampos), procesy valdymo ir

automatizacijos.

Direktoriirs

Kvalifikacijos atestaty registras shelbiamas wwwrspsc.lt

Valdemaras Gauronskis

[iduotas 2020 m. spalio 8 d.
Pirma karta i8duotas 2018 m. rugséjo 27 d.

Foin AR BOTWTLA® O 3oa-Al




P I i <
UZDAROJI AKCINE BENDROVE
»RIETAVO KOMUNALINIS UKIS“

UAB ,,Projekty rengimo centras” 2020-09-07 Nr. RS-638

LYDRASTIS

Siun¢iame ,,Daugiabuc¢io namo Plungés g. 20, Rietavas atnaujinimo (modernizavimo)
projektas” techning uzduot;.

PRIDEDAMA: 8 lapai.

Direktorius A YL *”,ey

Direktoriaus pavaduotojas Rimantas Ruginis, tel. (8 448) 68122

Kodas 171668992, Kvédamos g. 4, Vatsiy k., Rictavo savivaldybe 90307,tel (8 448) 68 122, faks. (8 448) 45010 cl.p. komunalinis@ rietkom.lt
A/s LT 327182000004467914, AB bankas ,,$iauliy bankas*, banko kodas 71820




TVIRTINU
Statytojas (uZsakovas)
UAB ,Rie ini

(pareigos,” '
2040~ OF-97
(data)

UZduoties Nr. 01

DAUGIABUCIO NAMO PLUNGES G. 20, RIETAVAS ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

TECHNINE UZDUOTIS

Ivadiné informacija:
Administratorius UAB ,,Rietavo komunalinis dikis“ (toliau — UZsakovas).
Daugiabu¢io namo Plungés g. 20, Rietavas atnaujinimo (modernizavimo) projektas (toliau —
Projektas).
Salis, teiksianti Projekto parengimo paslaugas (toliau — Projektuotojas).
Informacija apie statinj — daugiabutj namg, kuriam rengiamas Projektas:
Daugiabucio namo unikalus Nr. 6897-9002-4017
- Auksty skaicius — 5
Buty skaicius — 27
- Kitos paskirties patalpy — -
Pastato bendrasis plotas — 2597,48m?
Pastato naudingasis plotas — 2034,53m?
Namo gyvenamy patalpy plotas — 1175,03 m?
- Pastato tiiris - 9211- m?*
- Uzstatymo plotas — 565- m?
- Priskirto Zemés sklypo plotas — m?,

1. UZsakovas
UAB ,,Rietavo komunalinis iikis* jm. kodas 171668992, Kvédarnos g. 4, Vatusiy k.,
Rietavas
2. | Projekto pavadinimas
| (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertize") B
Daugiabucio namo Plungés g. 20, Rietavas atnaujinimo (modernizavimo) projektas.

| (Statinio pagrindiné naudojimo paskirtis, adresas, Projekto risis)
3. | Statinio klasifikavimas
(vadovaujantis STR 1.01.03:2017 ,, Statiniy klasifikavimas" IV skyrius)
| Daugiabutis namas (6.3.)

4. | Statinio kategorija
(vadovaujantis STR 1.01.03:2017 ,, Statiniy klasifikavimas" V skyrius)

Ypatingas —

5. | Projekto rengimo etapas o
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertizé ")

Techninis darbo projektas -

6. | Projektavimo pradiia
| (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertize ")

Projektavimo darby rangos sutarties jsigaliojimo diena. _

7. | Projektavimo pabaiga
Leidimo atnaujinti (modernizuoti) pastatg gavimo diena.




8. | Projekto rengimo dokumentai
L (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertize ")
8.1. | Uzsakovo Projektuotojui pateikiami dokumentai:
1. Projektavimo Techniné uzduotis;
2. Statinio kadastriniy matavimy ir teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre
dokumentai;
3. Pastato energinio naudingumo sertifikatas iki namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy jgyvendinimo;
4. Investicijy planas;
8.2. | Projektuotojo atsakomybe, pajégomis ir léSomis atliekami (gaunami) Projekto rengimo
dokumentai:
1. Projektuotojas gauna topografine medZiagg, reikalingg Projektui parengti,
2. kiti duomenys, kurie biitini suprojektuoti Projekto daliy sprendinius.
9. Projekto sudedamosios dalys:
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertizé ")
1. Bendroji dalis — BD;
2. Sklypo sutvarkymo (sklypo plano)* - SP;
3. Architektiros* -SA;
4. Konstrukeijy* - SK;
5. Sildymo, védinimo — SV
6. Vandentiekio ir nuoteky Salinimo — VN
7. Elektrotechnikos — E;
8. Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo - KS;
9. Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo - SO;
10. Kitos prOJekto dalys, suderintos su UzZsakovu, biitinos Investicijy plane numatyty
priemoniy jgyvendinimui atsizvelgiant j konkretaus objekto specifika.
Pvz.: jeigu yra — dujotiekio jvado atkélimo nuo Siltinamos sienos sqlygos ir projekto
dujofikavimo dalis.
* - dalys gali biiti komplektuojamos vienoje byloje/ tome.
9.1. | Bendrosios dalies dokumentai:
1. Projekto sudéties dokumenty Ziniarastis;
2. bendrieji statinio rodikliai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé ") iki ir po atnaujinimo (modernizavimo);
3. bendrasis aiSkinamasis raStas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé "),
4. bendroji techniné specifikacija (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé "),
5. priedai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertize
19’.
6. bréziniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé ").
9.2. | Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalies dokumentai:
1. aiSkinamasis raStas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé "),
2. sprendinius pagrindZiantys skai¢iavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio
projektavimas, projekto ekspertizée ");
3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé ");
4. bréziniai (su aplinka, kiek tai apima atnaujinimo (modernizavimo) darbus)
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertizé "),
5. sgnaudy kiekiy ziniara$Ciai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio
projektavimas, projekto ekspertize ).
9.3. | Architektiiros dalies; -
9.4. | Konstrukcijy dalies (gali baiti komplektuOJamos kartu) dokumentai:

1. aiSkinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas,




projekto ekspertize ");

2. sprendinius pagrindZiantys skaitiavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio
projektavimas, projekto ekspertize ),

3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertize "),

4. sprendiniy bréziniai ((vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas,
projekto ekspertize "turi biiti pateikti visi biitini dokumentuose numatyty sprendiniy
igyvendinimo detaliis bréZiniai);

5. sanaudy kiekiy Ziniara§¢iai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio
projektavimas, projekto ekspertize ").

9.5. §ildymo, védinimo, karsto vandens sistemy dalies dokumentai :

1. aiSkinamasis raStas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas,
projekto ekspertize "),

2. sprendinius pagrindZiantys skaiéiavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio
projektavimas, projekto ekspertize ");

3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé ");

4. sprendiniy bréZiniai ; (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas,
projekto ekspertize ");

5. sanaudy kiekiy Ziniara§¢iai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio
projektavimas, projekto ekspertize ")

9.6. | Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalies dokumentai:

1. aiSkinamasis raStas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas,
projekto ekspertize "),

2. sprendinius pagrindZiantys skai¢iavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio
projektavimas, projekto ekspertize ");

3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas,
projekto ekspertize ");

4. sprendiniy bréZiniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas,
projekto ekspertize ");

5. sanaudy kiekiy Ziniara$€iai ; (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio
projektavimas, projekto ekspertize ").

9.7. | Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalies dokumentai:

1. aiSkinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas,
projekto ekspertize ");

2. statybvietés planas) su specifiniais statybos darby organizavimo sprendiniais, kuriy
privaloma laikytis, kad buty jvykdyti Projekto sudedamyjy daliy sprendiniy
reikalavimai.

| (vadovaujantis STR 1.04.04.2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertize ") B
9.8. | Elektrotechninés dalies dokumentai:

1. aiskinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertize "),

2. sprendinius pagrindZiantys skai¢iavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio
projektavimas, projekto ekspertize ");

3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas,
projekto ekspertize "),

4. sprendiniy bréZiniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas,
projekto ekspertize "),

5. sgnaudy kiekiy ziniara$¢iai ; (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio
projektavimas, projekto ekspertize ").

9.9. | Statybos skai¢iuojamosios kainos dalies dokumentai:

(vadovaujantis STR 1.04.04.2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize“, Statinio
statybos skaifiuojamosios kainos nustatymas — Projekto dalis, kurioje apskaitiuojama
sumanyto atnaujinti (modernizuoti) statinj jgyvendinimo visy iSlaidy suma — iglaidy




biudzetas (Zr. STR 1.04.04.2017). Skai¢iuojamoji kaina nustatoma pagal sgnaudy kiekiy
Ziniara§¢iuose nurodyty baigtiniy darby kiekius ir skai¢iuojamuosius jkainius.

9.10.

Sanaudy kiekiy Ziniarasciai:

Turi bati pateikti detalizuoti valstybés remiamy atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy
Ziniara$Ciai pagal Investicijy plane numatyty priemoniy jgyvendinimo baigtinius darbus (jy
grupes). Rangos darby apim¢iy jvertinimo ir (ar) projekto rengimo metu atskiry darby grupiy
apimtys ir kainos (sgmatiné vert¢) gali keistis, priklausomai nuo priimamy projektiniy
sprendimy ir darby apimciy patikslinimo, taciau viso Investicinio plano priemoniy rangos
darbams atlikti bendra (suming) investicijy suma neturi vir§yti Patalpy savininky patvirtintos
sumos.

10.

Projektavimo darby apimtis, rengiami Projekto sudedamyjy daliy sprendiniy
dokumentai.
Turi biiti suprojektuoti ir pateikti Sie projekto sprendiniai:

- Pastato ir jo bendryjy inZineriniy sistemy energinj efektyvuma didinancios ir kitos
atnaujinimo (modernizavimo) priemonés;

- projekte privaloma suprojektuoti valstybés remiamas atnaujinimo (modernizavimo)
priemones [Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimas Nr.
1213 ,.Dél Daugiabudiy namy atnayjinimo (modernizavimo) programos ir Valstybés
paramos daugiabu¢iams namams modernizuoti teikimo ir investicijy projekty energinio
efektyvumo nustatymo taisykliy patvirtinimo* (Zin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-
651, Nr. 164-7823)];

- planuojama pasiekti energinio naudingumo klasé ir skaidiuojamosios Siluminés
energijos sanaudy sumazinimas [Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23
d. nutarimas Nr. 1213 ,Dél Daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo)
programos ir Valstybés paramos daugiabu¢iams namams modernizuoti teikimo ir
investicijy projekty energinio efektyvumo nustatymo taisykliy patvirtinimo® (Zin.,
2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651, Nr. 164-7823)];

- Darbai projektuojami pagal investicijy plano A paketa. Fasado apdaila
parenkama pagal daugiabucio namo buty ir kity patalpy savininky ir Uzsakovo

- reikalavimus, derinama su miesto savivaldybés architektu.

VALSTYBES REMIAMOS.DAUGIABU(VTIO NAMO ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PRIEMONES PAGAL SUDERINTA INVESTICIJU PLANA*

I. |ENERGIN] EFEKTYVUMA DIDINANCIOS PRIEMONES

1. |Fasado sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant sieny (cokolio) konstrukci-
jos defekty pasalinima ir nuogrindos sutvarkyma

Pastato fasadui ap$iltinti numatoma iSoriné védinama temoizoliaciné sistema —
mineralinés vatos plokstés, neriidijan¢io plieno karkasas, uzdengiama fasadinémis
plokstémis (akmens masés plytelémis). Medziagy ir apdailos tipas parenkamas te-
chninio darbo projekto rengimo metu.

Numatoma apsiltinti cokoline dalj. Atlikti cokolinés dalies ap$iltinimo darbus jgilinant
termoizoliacinj sluoksnj (apie 1,20m) ir jrengti poZzeminés dalies hidroizoliacijg bei
antZeminés dalies apdailg.

Apiéiltinus cokolj, numatoma jj padengti mechaniniams paZeidimams atspariomis me-
dZiagomis. Izoliavus pamatus biitina tinkamai atstatyti nuogrindg aplink visa pastata.
Sieny ir cokolio §ilumos perdavimo koeficientas U <0,20(W/m2K).

Visos medZiagos turi buti sertifikuotos ir jrengiamos pagal gamintojy rekomendacijas.
Rengiant TP apsiltinimo plotas turi biti tikslinamas.

Apéiltinamy sieny ir angokra3&iy plotas apie: 1956,70 m”
Apéiltinamo cokolio plotas apie: 232,84 m*

2. |Stogo Siltinimas ir naujos dangos jrengimas.




Numatoma apSiltinti stogg ir jrengti nauja dangg, pasalinti parapeto defektus, parape-
tas pakeliamas iki reikiamo auks$¢io arba jrengiama apsauginé tvorelé.. Stogo Silumos
perdavimo koeficientas U< 0,16(W/m2K). Apsiltinus stoga biitina naujai jrengti ap-
skardinimus. Atlikus stogo atnaujinimo darbus numatoma atstatyti Zaibosaugos siste-
mg pastate.

Suremontuojami esami stogeliai vir§ jéjimy, jrengiami nauji apSiltinti liukai i$lipimui
ant pastato stogo ir kopétélés, sutvarkomi ar pakei¢iami lietaus nuvedimo vamzdynai,
ilajos ir ventiliacijos kaminéliy sutvarkymas ir apskardinimas, anteny ir kity ant stogo
sumontuoty jrenginiy nuémimas ir atstatymas po apSiltinimo. Stogo ir sieny
termoizoliaciniai sluoksniai turi biiti susisiekiantys. Stogo S$iltinimo sistemos
medziagos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu. Visos medZziagos turi
biiti sertifikuotos ir jrengiamos pagal gamintojy. Rengiant TP stogo dangos plotas
turi biiti tikslinamas.

Kei¢iamos stogo dangos plotas apie: 646 m”

Buty langy ir balkony dury keitimas

Numatoma pakeisti buty langus ir balkony duris naujais langais su dvikameriniu stiklo
paketu ir bent vienu selektyviniu stiklu. Per visg lango perimetra jrengiamos izoliaci-
nés juostos. Silumos perdavimo koeficientas U<1,3 (W/m2K). Montuojamos naujos
palangés, atstatoma pilna angokras$€iy apdaila. Visi gaminiai turi buti sertifikuoti ir
jrengiami pagal gamintojy rekomendacijas. Rengiant TP langy kiekis ir plotas turi biiti
tikslinamas.
Kei¢iamy langy kiekis apie: 5 vnt.
Keitiamy langy plotas apie: 26,06 m>

Rausio langy keitimas

4.1.

Numatoma pakeisti senus riisio langus naujais varstomais langais su dvikameriniu
stiklo paketu. Silumos perdavimo koeficientas U<1,3 (W/m2K).
Visi gaminiai turi buti sertifikuoti ir jrengiami pagal gamintojy rekomendacijas.
Rengiant TP kei¢iamy langy kiekis turi biti tikslinamas.
Kei¢iamy langy kiekis apie: 2vnt.
Kei¢iamy langy plotas apie — 2,44 m?

Balkony ir lodzijy esamos konstrukcijos sustiprinimas ir (ar) naujos jstiklinimo
konstrukcijos jrengimas pagal vieng projekts (buty balkonai)

Visy balkony tvorelés remontuojamos, jei reikia stiprinamos ir Siltinamos, ir atnauji-
nama / jrengiama apdaila. Istiklinami pagal vieningg projekta . 11;15;17;23, buty bal-
konai. Apdailos tipas ir medZiagos parenkama rengiant techninj darbo projekts. Visy
balkony perdangos Siltinamos i§ apadios ir vir§aus. Visi gaminiai turi biiti sertifikuoti
ir jrengiami pagal gamintojy rekomendacijas. Rengiant TP balkony kiekis ir plotas
turi biti tikslinamas.
Tvarkomy balkony aptvérimy plotas apie: 25,08 m”
Balkony stiklinimo plotas apie: 40,24 m’

Balkony ir lodZijy esamos konstrukcijos sustiprinimas ir (ar) naujos jstiklinimo
konstrukcijos jrengimas pagal vieng projekta (bendro naudojimo balkonai)

Visy balkony tvorelés remontuojamos. Jei reikia stiprinamos, ap$iltinamos ir atnauji-
nama -jrengiama apdaila. 3-6 buto atviros laiptinés vietos uZmiirijamos ar uZsandari-
namos kitomis medZiagomis (jvertinant, ar esamos konstrukcijos atlaikys padidéjusias
apkrovas) paliekant vietas langy jrengimui ir ap$iltinamos, ir jstiklinamos . Apdailos
tipas ir medZiagos parenkama rengiant techninj darbo projekta. Numatomas palangiy
nuolajy jrengimas. Visi gaminiai turi buti sertifikuoti ir jrengiami pagal gamintojy
rekomendacijas. Rengiant TP balkony kiekis ir plotas turi bati tikslinamas.

Tvarkomy balkony aptvérimy, uZsandarinimy plotas apie:48,72 m’
Balkony stiklinimo plotas apie:16,24 m’




Laiptiniy lauko dury ir tambiiry dury keitimas, jskaitant susijusius apdailos
darbus, jéjimo laipty remonty ir pritaikyma nejgaliyjy poreikiams.

Numatoma pakeisti senas bendrojo naudojimo duris ir vienerias tambiiro duris nau-
jomis, sandariomis durimis. Reikalaujamas dury $ilumos perdavimo koeficientas U <
1,6 W/m2K. Jrengiami pandusai. Visi gaminiai turi bati sertifikuoti ir jrengiami pagal
gamintojy reikalavimus . Rengiant TP dury kiekis ir plotas turi bati tikslinamas.

Kei¢iamy dury kiekis apie: 6vnt.
Keigiamy dury plotas apie: 18,01 m”
Metalo konstrukeijy pandusas apie: 14,97 m’

Riisio perdangos Siltinimas

Numatoma izoliuoti pirmo auks$to perdanga i§ rlisio pusés, panaudojant specialias
prie luby priklijuojamas plokstes. Sumontuotos plokstés nudaZomos. Visi gaminiai
turi biiti sertifikuoti ir jrengiami pagal gamintojy rekomendacijas. Rengiant TP
apsiltinimo plotas turi bati tikslinamas.

Siltinamy rasio luby plotas apie: — 480,53 m”.

Ventiliacijos sistemy pertvarkymas, keitimas ar rekuperacinés sistemos
jrengimas butuose

Numatoma sutvarkyti, i§valyti ir dezinfekuoti esamus védinimo kanalus, apSiltinti
kaminélius, vir§utinéje védinimo kanaly dalyje traukai pagerinti pasalinamos dirbti-
nai jrengtos klifitys, jei reikalinga —paauks$tinami.
[rengiami mini rekuperatoriai gyvenamuose kambariuose (iSskyrus virtuves, jose
yra natiiralios traukos védinimo kanalai). Rengiant TP védinimy sistemy ir kanaly
kiekis turi biiti tikslinamas. Konkretiis sprendiniai detalizuojami atliekant techninj
projekta.
Védinimo sistemy kiekis apie: 77 vnt.
Védinimo kanaly kiekis apie: 525 m

10.

Balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas

Ant Sildymo sistemos stovy sumontuoti automatinius balansavimo ventilius -srauto
ribotuvus su terminémis pavaromis, pavir§iniais temperatiros jutikliais, rutuliniais
ventiliais ir ventiliai su aklémis.
Kar$to vandens tiekimo sistemoje jrengiami termobalansiniai cirkuliacijos ventiliai
su dezinfekcijos moduliu ir termometru, vienodos kar$to vandens temperatiiros palai-
kymui visuose stovuose. Kar§to vandens paskirstymo sistemoje esami ventiliai kei-
¢iami naujais rutuliniais. Visos medZiagos turi biiti sertifikuotos ir jrengiamos pagal
gamintojy reikalavimus . Rengiant TP balansiniy ir termostatiniy ventiliy kiekis turi
buti tikslinamas.
Irengiamy balansiniy ventiliy kiekis apie: 27 vnt.
Irengiamy termostatiniy cirkuliaciniy ventiliy kiekis apie: 8vnt.

11.

Vamzdziy Siluminés izoliacijos gerinimas

Numatoma naujai izoliuoti Sildymo ir kar§to vandens sistemos magistralinius vamz-

dynus akmens vatos kevalais su folija. Visos medZiagos turi buti sertifikuotos ir jren-

giamos pagal gamintojy rekomendacijas. Rengiant TP vamzdyny kiekis turi bati tiks-
linamas.

Izolivojamy $ildymo magistraliniy vamzdziy ilgis apie: 276 m

[zolinojamy kar$to vandentiekio vamzdziy ilgis apie: 191 m

12.

éildymo prietaisy ir vamzdyny keitimas




Numatoma jrengti dvivamzde Sildymo sistema: kei¢iami magistraliniai vamzdynai,
stovai ir atSakos iki radiatoriy, nustatomas esamy pakeisty radiatoriy galingumas.
Numatoma keisti kar§to vandentiekio vamzdynus.
Numatoma jrengti dvivamzde Sildymo sistema: kei¢iami magistraliniai vamzdynai,
stovai ir atSakos iki radiatoriy.
Numatoma keisti kar§to vandentiekio vamzdynus. Rengiant TP vamzdyny ilgis turi
biti tikslinamas.

Kei¢iamos kars§to vandentiekio vamzdyno ilgis apie: 401 m

Kei¢iamo $ildymo sistemos vamzdyno ilgis apie: 1281 m

13. |Individualios Silumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos ir (ar) termostati-
niy ventiliy jrengimas butuoese ir kitose patalpose

Numatoma kiekvienam $ildymo prietaisui jrengti po termostatinj ventilj. Visos me-
dziagos turi biiti sertifikuotos ir jrengiamos pagal gamintojy rekomendacijas.

Ant kiekvieno radiatoriaus butuose jrengiamas $ilumos kiekio daliklis bei Silumos-
punkte jrengiamas duomeny nuskaitymo jrenginys. Siame sprendime pilnai automa-
tizuota Sildymo daliklinés apskaitos sistema, kur suvartojimo duomenys nuskaitomi ir
perduodami j esama UAB ,,Rietavo komunalinis iikis” informacine sistema. Sios in-
formacinés sistemos pagalba Silumos apskaitos duomenys apdorojami, kaupiami sis-
temos duomeny bazéje, atliekama sistemos jvykiy analizé, bei ju vizualizacija.
Rengiant TP ventyliy ir dalikliy kiekis turi biiti tikslinamas.

_ Irengiamy termostatiniy ventiliy kiekis apie: 113 vnt.
Silumos kiekio dalikliy kiekis (butuose) apie : 113 vnt.

14. |Elektros instaliacijos keitimas

Ivadiniy paskirstymo skydy IPS modernizavimas. Bendros elektros instaliacijos at-
naujinimo/keitimo darbai. Vertikalios instaliacijos magistraliniy kabeliy ir namo laip-
tiniy ap$vietimo instaliacijos kabeliy, prietaisy, $viestuvy keitimas. Horizontalios
instaliacijos magistraliniy kabeliy ir riisio patalpy ap8vietimo instaliacijos kabeliy,
prietaisy, $viestuvy keitimas. Visos medZiagos turi buti sertifikuotos ir jrengiamos
pagal gamintojy rekomendacijas.
Laiptiniy skai¢ius: 2vnt.
Butai: 27 vnt.

II. |Kitos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés

2.1 | Vandentiekio vamzdynas

Salto vandentiekio sistema prijungta prie miesto tinkle. Numatoma $alto vandentiekio
sistemos magistralinius vamzdynus ir stovus keisti naujais, izoliuoti. Rengiant TP
vamzdyny kiekis turi buti tikslinamas.

Kei¢iamy vamzdyny kiekis apie: 238 m

2.2 |Nuoteky vamzdynai

Nuoteky sistema prijungta prie miesto tinkle. Numatoma keisti nusidévéjusius nuote-
ky sistemos magistralinius vamzdynus ir stovus. Rengiant TP vamzdyny kiekis turi
biti tikslinamas.

Kei¢iamy vamzdyny kiekis apie: 245 m
*Projektavimo techninéje uZduotyje apraSomos atnaujinimo (modernizavimo) priemonés
pagal savo esme turi atitikti Investicijy plane planuojamas jgyvendinti atnaujinimo
(modernizavimo) priemones. Rangovas, Projektuotojas, suderings su Uzsakovu, gali priimti
tobulesnius projektinius sprendimus vadovaudamasis ekonominio naudingumo kriterijumi.

11.

Skai¢iuojamosios Siluminés energijos sagnaudy sumaZinimas
(Iyginant su skai¢iuojamosiomis Siluminés energijos sgnaudomis iki Projekto sprendiniy
igyvendinimo): |




 kWh/m*/metus.

Skaifiuojamosios namo Siluminés energijos sanaudos patalpy Sildymui < 193,04 |

Skai¢iuojamujy Siluminés energijos sagnaudy sumazéjimas >92,86 kWh/m?*/metus.
Turi buti pateikti jrodantys reikalingi skai¢iavimai, kiti dokumentai.

12. | Planuojama pasiekti energinio naudingumo klasé
Planuojama B energinio naudingumo klasé.

13. | Parengtuose Projekto dokumentuose turi biti uZtikrintas ES strukthrinés paramos

| Zenklinimas bei numatytas reikalavimas statybos Rangovui prie statybos sklypo

(statybvietés) jrengti stenda su informacija apie statomg statinj, uZtikrinantj informavima apie
ES paramg, jgyvendinant projekta, ir ES struktiirinés paramos Zenklinima.

14. | Statinio projekto ekspertizé
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projekto ekspertize ir statinio ekspertizé”)
Projekto Ekspertizé yra privaloma.
Statinio projekto ekspertize organizuoja UZsakovas.
Projektuotojas privalo pataisyti Projekta pagal privalomasias Ekspertizés pastabas.

15. | UZzsakovui pateikiamy Projekto dokumentacijos egzemplioriy skai€ius
Projektas jforminamas reglamentuose nustatyta tvarka, komplektacija suderinama su
Uzsakovu.,
UzZsakovui Projektuotojas pateikia:
3 (egzempliorius) parengto Projekto popierinius egzempliorius;
1 (vieng) kompiutering laikmeng pilnos apimties (visy pasiraSyty sudedamyjy daliy
dokumenty) Projekta (STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavali§kos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statyba leidZiantj dokumenta padariniy 3alinimas®);
Atskiru tomu ar atskira byla komplektuojamos bendroji, pasirengimo statybai ir statybos
darby organizavimo dalys, sgnaudy kiekiy Ziniara3iai, statybos skaitiuojamosios kainos
nustatymo dalis.

16. | Projekto taisymai

| sprendiniai, turi biti atlikta pakeisto, pataisyto Projekto Ekspertizé (Projektuotojo saskaita).

PaaiSkéjus, kad Projekte (Projekto dalyje) yra esminiy klaidy arba jis neatitinka realiy
statybos salygu, Projektas (Projekto dalis) graZinamas jj parengusiam Projektuotojui, kuris
privalo neatlygintinai pataisyti Projekta. Atlikti Projekto sprendiniy pakeitimai, papildymai ir
patikslinimai privalo atitikti normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos
ir paskirties dokumenty reikalavimus.

Jeigu biity kei¢iami LR Statybos jstatymo 2 str. 93 dalyje nurodyti esminiai statinio

17.

18.

| Projekto taikymas

Projektuotojas yra parengto Projekto autorius.
Turtinés Projekto teisés yra Patalpy savininky nuosavybeé.

Projekto pristatymas

Projektuotojas (jo paskirtas atsakingas asmuo) pristatys Projektg UZsakovo suorganizuotame
susirinkime Rietavo mieste (savivaldybés darbuotojams, pastatus administruojanciy jmoniy
darbuotojams, daugiabudiy namy savininky bendrijy valdymo organams ir kt. dalyviams).

19.

Statinio projekto vykdymo prieZiiira.
(vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priefiigra“

UZsakovas organizuoja statinio projekto vykdymo prieZilira, o statinio Projektuotoja?
UZsakovo pavedimu atlieka statinio projekto vykdymo prieziiira.

20.

Statinio projekto vykdymo prieZiiiros pabaiga.

Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka suradius statybos uzbaigimo aktg.
(Vadovaujantis 1.05.01:2017 ,,Statybq leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotq
statybq leidZiantj dokumentq padariniy Salinimas




Project 1

Operator

Telephone

Fax
e-Mail

25.01.2021

PHILIPS WL130V PSU D350 1 xLED20S/840 / Luminaire Data Sheet

Luminaire classification according to CIE: 92
CIE flux code: 43 74 93 92 100

CoreLine Wall-mounted — the clear choice for LED CoreLine Wall-mounted
is a circular-shaped surface-mounted luminaire that is easy to apply in
circulation areas such as hallways and staircases. The modern unobtrusive
design, in combination with its homogeneous light distribution it delivers,
ensures that this luminaire blends into most building architectures. With the
push-in connectors, installation is fast and straightforward.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Luminous emittance 1:

135% 150° 165% 180° 165° 150* 135°
300
250
120° 200 120°
150
105° 100 105°
90° 90°
750 75
60° 60°
45° 30° 15° 0= 15° 30° 45°
cdfkim 1= 100%
——C0-C180 —C90-C270
Luminous emittance 1:
Glare Evaluation According to UGR
p Cailing 70 70 0 50 30 0 70 S0 0 30
p Walls 50 30 S0 30 30 S0 30 S0 30 30
p Floor 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Room Size Viewing direction at right angles Wiewing direction paraliel
X ¥ to lamp ads to lamp axis
2H 2H | 184 19.6 18.8 20.0 20.4 18.4 19.6 18.8 20.0 20.4
3H | 204 215 208 219 224 204 215 20.8 219 224
4H | 212 22.3 21.7 22.7 23.2 21.2 22.3 21.7 2.7 23.2
6H | 219 229 224 233 238 219 229 224 233 238
8H | 222 232 27 236 24.1 2.2 232 227 236 24.1
12H | 225 234 23.0 23.9 244 225 234 23.0 23.9 244
4H 2H | 190 20.1 19.4 20.5 210 15.0 20.1 19.4 205 210
3H | 212 22.1 21.7 22.6 23.1 21.2 22.1 2.7 22.6 23.1
| 222 230 27 235 24.1 22 230 227 235 24.1
6H | 230 238 236 243 249 23.0 238 236 243 249
8H | 234 24.1 24.0 24.6 25.2 23.4 24.1 24.0 24.6 25.2
12H | 238 244 24.4 25.0 256 238 244 244 250 256
BH 4H | 225 23.2 23.1 23.8 24.3 225 23.2 23.1 23.8 24.3
6H | 236 24.1 24.2 247 25.3 236 24.1 242 247 253
8H | 241 246 47 25.2 25.8 24,1 246 247 252 25.8
12H | 246 25.0 25.2 25.6 26.3 24.6 25.0 25.2 25.6 26.3
12H 4H | 226 232 232 238 244 26 232 232 238 244
6H | 23.7 24.2 24.3 24.8 25.4 23.7 24.2 24.3 24.8 254
8H | 243 24.7 249 253 26.0 243 24.7 249 253 26.0
Varlation of the observer position for the huminaire distances 5
S=10H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.2 [/ -0.3 +0.2 [ -0.3
S5=2.0H +03 [/ 05 +03 [/ 05
Standard table BKD8 BKD8
Somection 54 54
Corrected Glare Indices referring to 2000im Total Lumincus Flie
F.
Page 1



Project 1

Operator

Telephone

Fax
e-Mail

25.01.2021

PHILIPS WL120V LED12S/830 / Luminaire Data Sheet

Luminaire classification according to CIE: 95
CIE flux code: 43 72 91 95 100

CoreLine Wall-mounted — the clear choice for LED CoreLine Wall-mounted
is a circular-shaped surface-mounted luminaire that is easy to apply in
circulation areas such as hallways and staircases. The modern unobtrusive
design, in combination with its homogeneous light distribution it delivers,
ensures that this luminaire blends into most building architectures. With the
push-in connectors, installation is fast and straightforward.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Luminous emittance 1:

135% 1500 165% 180° 165° 150* 135°
320
120° 10 120°
160
105° 105®
90° 90°
75 75
60° 60°
45° 30° 15° 0® 15° 30° 45°
cdfkim 1= 100%
——C0-C180 —C90-C270
Luminous emittance 1:
Glare Evaluation According to UGR
p Cailing 70 70 0 50 30 70 70 50 0 30
p Walls 50 30 S0 30 30 50 30 50 30 30
p Floor 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Room Size Viewing direction at right angles Wiewing direction paraliel
x ¥ to lamp ais to lamp axis
2H 2H| 179 19.3 18.3 19.6 19.9 17.9 193 18.3 19.6 19.9
3H | 20,0 213 204 216 22.0 20.0 213 204 216 22,0
4H | 21.0 22.2 214 22.5 22.9 21.0 22.2 21.4 25 22.9
6H | 220 23.1 224 234 239 220 23.0 224 234 23.8
8H | 225 23.5 29 239 243 224 235 22.9 239 243
12H | 23.0 24.0 234 244 24.8 3.0 24.0 234 24.9 24.8
4H 2H | 186 19.7 15.0 20.1 20.5 18.6 19.7 19.0 20.1 20.5
3H | 209 21.9 214 223 22.8 209 21.9 214 223 22.8
aH | 221 23.0 226 234 239 2.1 230 225 234 239
6H | 232 24.0 237 245 25.0 232 240 237 245 25.0
8H | 238 4.6 4.3 25.0 25.6 238 24.6 24.3 5.0 25.5
12H | 245 25.1 250 256 26.2 245 25.1 25.0 256 26.2
BH 4H | 225 23.3 231 23.8 24.3 225 23.3 23.0 3.7 24.3
6H | 239 245 245 25.1 25.6 239 245 245 250 25.6
8H | 247 25.2 253 258 263 247 25.2 25.2 258 26.3
12H | 25.5 26.0 26.1 26.6 27.2 255 26.0 26.1 26.6 27.2
12H 4H | 226 233 232 238 243 26 233 231 238 243
6H | 24.1 24.7 24.7 25.2 25.8 24.1 24.6 24.7 5.2 25.8
8H | 25.0 254 255 26.0 26.6 250 254 25.5 26.0 26.6
Varlation of the observer position for the huminaire distances 5
+0.1 [ -0.1 +0.1 [ -0.1
+0.2 [/ 0.3 +0.2 [ -0.3
+0.3 [/ 05 +03 [/ 05
Standard table BKD9 BKD9
0 | 7.8 7.8
Corrected Glare Indices referring to 1200im Total Lumincus Fle
F.
Page 2



Project 1 r

25.01.2021

Operator
Telephone
Fax
e-Mail
Koridorius / Summary
. T360m
80 160 80
80 o 2
0 [ 7240\ 80
80 2400 ') '
L\ 240/ 80 —— — i
80 160.160 80 240N\ \ 80 B piteee s ) 80 1.55
80 [~ 40 o : 40| o
4 go | 320) - 8 g0 | S\ ] 80| 1
L *T te—240" 80 \ 160\ 249" 80 1=
) » 0.00
0.00 4.99 15.28 m
Height of Room: 2.000 m, Mounting Height: 2.000 m, Maintenance factor: Values in Lux, Scale 1:110
0.80
Surface p [%] E,, [IX] E min [IX] Emax [IX] u0
Workplane / 116 16 380 0.142
Floor 20 88 31 173 0.358
Ceiling 70 38 13 749 0.341
Walls (8) 50 61 18 331 /
Workplane:
Height: 0.750 m
Grid: 128 x 64 Points
Boundary Zone: 0.000 m

llluminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.566, Ceiling / Working Plane: 0.328.
Luminaire Parts List

No. Pieces Designation (Correction Factor) ® (Luminaire) [Im] @ (Lamps) [Im] P [W]

y 3 PHILIPS WL130V PSU D350 1 xLED20S/840
(Type 1)* (1.000)

*Modified Technical Specifications Total: 6000 Total: 6000 36.0

2000 2000 12.0

Specific connected load: 1.17 W/m? = 1.02 W/m?#*/100 Ix (Ground area: 30.69 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Page 3



Project 1

Operator
Telephone

Fax

e-Mail

25.01.2021

Koridorius / Floor / Isolines (E)

60 T3.60m
/ 90/""90.\ \
60 / 90 60
i
6[0 90 120) 60
v\ 120_/ ) - , L
N - 90 g0 { 90 /150 \ 60\) 150\ 90 60 1.55
907 ¢ 150 150) | |
= A 60 90 150 T
L L - 000
0.00 499 15.28 m
Values in Lux, Scale 1: 110
Position of surface in room:
Marked point:
(7.546 m, 0.652 m, 0.000 m)
Grid: 128 x 64 Points
Eav [IX] Emin [IX] Emax [IX] UO min / Emax
88 31 173 0.358 0.181
.
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Page 4



Project 1 r

25.01.2021

Operator
Telephone
Fax
e-Mail
Rasys / Summary
\ T13.19
/60 60- )
60 I 60 1
. J 11.03
fo a0 A@P  69(@ 8.56
60 @ 60 1703
V@) (@) 0=
60°60 15.03
180) ?
3.33
r,_,‘\\’ao‘/ [12®) i
60(240)g0 1.80
AN/ P S
L L | PEr—T i il i & i + i 000
0.00 6.92 10.00 1296 16.52 2147 26.77 3347 m
Height of Room: 2.000 m, Mounting Height: 2.000 m, Maintenance factor: Values in Lux, Scale 1:240
0.80
Surface p [%] E,, [IX] Emin [X] Emax [X] u0
Workplane / 81 14 282 0.178
Floor 20 63 20 126 0.317
Ceiling 70 21 10 79 0.482
Walls (41) 50 46 14 415 /
Workplane:
Height: 0.750 m
Grid: 128 x 128 Points
Boundary Zone: 0.000 m
llluminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.601, Ceiling / Working Plane: 0.264.
Luminaire Parts List
No. Pieces Designation (Correction Factor) ® (Luminaire) [Im] @ (Lamps) [Im] P [W]
1 13  PHILIPS WL120V LED12S/830 (1.000) 1200 1200 18.0
Total: 15600 Total: 15600 234.0
Specific connected load: 2.01 W/m? = 2.48 W/m?/100 Ix (Ground area: 116.21 m?)
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Page 5



Project 1

25.01.2021

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

Risys / Floor / Isolines (E)

90~ * T13.19m
(\D 60—'60\
\ O\ T11.03
)20/60
60_ o I T R T
e -\;/—5‘90 >0y 60( )8 609 ; “8.56
66060 BOO 50190 )60 60 7.03
) i ) { \/_, -60
60 3
503
/Egg ;O 60(  )eo
L _‘-60 F .
60" |goo 60 | 3.33
2N T1.80
60
Qe ] 1
L L | b 1 1 L " L & | 0-00
0.00 692 1000 1296  16.52 21.47 26.77 3347 m

Position of surface in room:
Marked point:
(0.000 m, 10.948 m, 0.000 m)

Values in Lux, Scale 1 : 240

—_—

Grid: 128 x 128 Points
Eav [IX] Emin [IX] Emax [IX] uo Emin / Emax
63 20 126 0.317 0.159
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Page 6



25.01.2021

0-10 / Summary

Project r
Operator
Telephone
Fax
e-Mail
T315m
b 1265
/ _—100—_ 0
50 100 100 \
y 150
100 150 200 100
@
100 150 150 100
\ 150 200-—/ 150
\ 100—100 /
To.50
L L L | --0'00
0.00 0.50 2.97 347 m

Height of Room: 2.000 m, Mounting Height: 2.000 m, Maintenance factor:

Values in Lux, Scale 1:41

0.80
Surface p [%] E,, [IX] E min [IX] Emax [IX] u0
Workplane / 108 38 239 0.352
Floor 20 55 27 96 0.497
Ceiling 70 17 11 29 0.630
Walls (4) 50 32 15 50 /
Workplane: UGR Lengthways- Across  to luminaire axis
Height: 0.750 m Left Wall 23 23
Grid: 64 x 64 Points Lower Wall 22 22
Boundary Zone: 0.500 m (CIE, SHR = 1.00.)
llluminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.283, Ceiling / Working Plane: 0.154.
Luminaire Parts List
No. Pieces Designation (Correction Factor) ® (Luminaire) [Im] @ (Lamps) [Im] P [W]
1 1 PHILIPS WL120V LED12S/830 (1.000) 1200 1200 18.0
Total: 1200 Total: 1200 18.0
Specific connected load: 1.64 W/m? = 1.52 W/m?/100 Ix (Ground area: 10.96 m?3)
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Page 7



Project 1
25.01.2021
Operator
Telephone
Fax
e-Mail
0-10 / Workplane / Isolines (E)
T315m
X T265
/100\ -
50 \
g 150
-—"'"'_F \\
/ 150
~200~
150 200 200 \ 15
\
{ / o Sy 130 \
[ 1 )
150 200 200
100 / 150 100
\ 200 200 /
150 200 200
150
O 50 /
10 /
- To.50
L Il i | --0'00
0.00 0.50 297 347 m
Values in Lux, Scale 1: 25
Position of surface in room:
Working plane with 0.500 m
Boundary Zone
Marked point:
(17.018 m, 15.063 m, 0.750 m)
Grid: 64 x 64 Points
Eav [Ix] Emin [1x] Emax [1x] uo Em'n / Emax
108 38 239 0.352 0.159
Page 8
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25.01.2021

0-11 / Summary

Project 1 m
Operator
Telephone
Fax
e-Mail
T316m
\ 1266
80 120"120‘-~120 80
/ /" 160160 \ \
120 ,,200
120
120 200 200
120
120 160 /
N 160-160" 120
120— 120~
80\\ /80
To.50
L L L i --0'00
0.00 050 244 294m

Height of Room: 2.000 m, Mounting Height: 2.000 m, Maintenance factor:

0.80
Surface p [%] E,, [IX] E min [IX] Emax [IX]
Workplane / 124 50 242
Floor 20 61 33 99
Ceiling 70 19 12 32
Walls (4) 50 37 19 58
Workplane:

Height: 0.750 m

Grid: 64 x 64 Points

Boundary Zone: 0.500 m

llluminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.295, Ceiling / Working Plane: 0.156.

Luminaire Parts List

No. Pieces Designation (Correction Factor) @ (Luminaire) [Im] @ (Lamps) [Im]
1 1 PHILIPS WL120V LED12S/830 (1.000) 1200 1200
Total: 1200 Total: 1200

Specific connected load: 1.94 W/m? = 1.56 W/m?/100 Ix (Ground area: 9.29 m?3)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Values in Lux, Scale 1:41

u0

0.402
0.540
0.635

P W]
18.0
18.0

Page 9



Project 1
25.01.2021
Operator
Telephone
Fax
e-Mail
0-11 / Workplane / Isolines (E)
T3.16m
80— \_80\ 1266
/ 120 »
120 \
—160—_
160 \
00 \
) \ 160 120
!N 200
!.. i' l \
\{J/ 200 160
120
3 200 /
160 200-200" 450
120
\\160-_.160/ 120
120-—-—120/
80\ /80
- To.50
L I L | --0'00
0.00 0.50 244 294 m
Values in Lux, Scale 1: 25
Position of surface in room:
Working plane with 0.500 m
Boundary Zone
Marked point:
(20.583 m, 15.058 m, 0.750 m)
Grid: 64 x 64 Points
Eav [IX] Emin [IX] Emax [IX] uo Emin / Emax
124 50 242 0.402 0.207
Page 10

DIALux 4.13 by DIAL GmbH



Project 1

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

25.01.2021

0-13 / Summary

Te.82m
% T
//160 20 6.32
160 @) )
160,240 4 o,
1 |
200\
16 60!
by
(24 00
N160~—"/
> ~160
/{150_160\
@) Y60
16@6‘0’
NN L i =
0.51
. 000
0.00 277m

Height of Room: 2.000 m, Mounting Height: 2.000 m, Maintenance factor:

0.80
Surface p [%] E,, [IX] E min [IX] Emax [IX]
Workplane / 164 80 271
Floor 20 100 52 138
Ceiling 70 31 20 43
Walls (4) 50 62 32 105
Workplane:

Height: 0.750 m

Grid: 64 x 32 Points

Boundary Zone: 0.500 m

llluminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.381, Ceiling / Working Plane: 0.190.

Luminaire Parts List

No. Pieces Designation (Correction Factor) @ (Luminaire) [Im] @ (Lamps) [Im]
1 3 PHILIPS WL120V LED12S/830 (1.000) 1200 1200
Total: 3600 Total: 3600

Specific connected load: 2.87 W/m? = 1.75 W/m?/100 Ix (Ground area: 18.80 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Values in Lux, Scale 1:88

u0

0.488
0.518
0.652

P W]
18.0
54.0

Page 11



Project 1 E

25.01.2021
Operator
Telephone
Fax
e-Mail
0-13 / Workplane / Isolines (E)
Te6.82m
T6.32
160~
120/200 160
/160
77240 \ 160
24820 | |
b
\160\ 200 160/
Y.
- Tos1
L L L | --0'00
0.00 0.50 227 27Tm
Values in Lux, Scale 1 : 54
Position of surface in room:
Working plane with 0.500 m
Boundary Zone
Marked point:
(27.535 m, 11.468 m, 0.750 m)
Grid: 64 x 32 Points
Eav [IX] Emin [IX] Emax [IX] uo Emin / Emax
164 80 271 0.488 0.296

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Page 12





